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POZIOM POROWNAWCZY  105.00 m n.p.m.
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Bioblok Bio1l #4.5m

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

0.41] 117.89] 118,30 115.40| Zbiornik osadu nadmiernego $4.5m PVC
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rur. _spr. pow. $40PEHD, Rz.o.

Bioblok Bio2 ¢4.5m

117.87

0.41 117.89 118,30 115.40 trdjnik réwnoprzelotowy

0.44] 117.861 118,30 115.40
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02 Bio?

PHU CEDRO

STARY ADAMOW

UL. NASTROJOWA 44

95-070 ALEKSANDROW LODZKI

NAZWA

INWESTYCJI: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI BIEBRZA
il BIEBRZA DZ. 69/6, 69/5, 67/5, 98/4 | 98/5

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY [Branza:|  sanmARNA

TRESC RYSUNKU:

PROFIL RUROCIAGU OSADU NADMIERNEGO

15.09.2016,

SKALA:
1:100/200

NR RYSUNKU: 4. 3

ZESPOL AUTORSKI:

IMIE, | NAZWISKO

NR UPRAWNIER PODPIS

PROJEKTOWAL:

mgr inz. DARIUSZ OLCZYK

spec. sanitarna

LOD/0176/P00S/04

SPRAWDZIL:

mgr inz. JAROSLAW WOJNOWICZ

LOD/0492,/P00S/06

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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