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POZIOM _POROWNAWCZY 105.00 m n.p.m.

PROJ. kan. san. k160, Rz.o.

115.50| obejma z nawiertkg na istn. wodociggu #80mm

RZEDNA TERENU ISTN.
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RZEDNA OSI WODOCIAGU
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ZAGLEBIENIE OSI WODOCIAGU
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SPADKI, DLUGOSCI ' 38.00m

SREDNICA, MATERIAL #40 PEHD L=38.00m
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NAZWA
INWESTYCJI: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI BIEBRZA
PHU CEDRO
STARY ADAMOW ADRES
UL. NASTROJOWA 44 WESTYC!: BIEBRZA DZ. 69/6, 69/5, 67/5, 98/4 | 98/5
95-070 ALEKSANDROW LODZKI .
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY [Branza:|  sanmARNA
TRESC RYSUNKU: PROFIL PODLUZNY PRZYUACZA WODOCIAGOWEGO
SKALA:
15.09.2016 NR RYSUNKU:
1:100/200 4 . 5
ZESPOL AUTORSKI: IMIE; | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
spec. sanitarna
PROJEKTOWAL : mgr inz. DARIUSZ OLCZYK LOD/0176/P00S/04
SPRAWDZIL: mgr inz. JAROSLAW WOJNOWICZ LOD/0492/P0O0S/06
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE e echiante, oty Jacmontid torato] ot




