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na przebudowe drogi gminnej publicznej nr 102886B w Kositach

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Zat. nr1

Nr P.odstawa cen.y Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm. llosé
jednostkowej
Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
1 |Element terenu pod budowe i roboty ziemne 45111300-1 Roboty
rozbiérkowe Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
T . - .
1.1 | KNRW 201/113/4 o?o Y pomgrowefprzy liniowych robotach ziemnych, trasa km 0,578
drdg w terenie pagorkowatym
Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie
2 |Element R .
zagospodarowania terenu Roboty ziemne
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw,
2.1 | KNR 231/101/1 mechanicznie, grunt kategorii I-V, na gtebokosci do 20 cm e 2531880
2.2 | KNR 231/804/3 Rongrame ‘naw1erzchn|, z ttucznia mechanicznie, grubosé m2 1 206,500
nawierzchni 15 cm
Rozebrani i hni z ptyt drogo h bet h,
2.3 |KNR231/811/1 | occoranie nawierzchni z piyt drogowych betonowyen, z m2 450,000
wypetnieniem spoin piaskiem, grubos$é ptyt 12 cm
. . ; : R
2.4 | KNR 231/103/4 Profllowan!e i zagefszczanlf-} podtoza .pod.wars wy ) on 5 544,585
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
T h e = -
25 | KNR 401/108/2 III\,/woz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii m3 592,282
2.6 | KNR 401/108/9 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi i 234,975
do 1 km
3 | Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Podbudowy
t ;
3.1 | KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po m2 363,615
zageszczeniu 15 cm {pobocze)
Podbud k i h Ina,
3.2 | KNNR 6/113/2 odbudowy z kruszyw tamanych, warstwa doina, po m2 4000,410
zageszczeniu 20 cm {jezdnia i zjazdy z asf)
Podbudow runtu stabili 2 ,
3.5 | KNNReMTLza fry | POHPUHGWY.2 BURtU Stabllizowariego, cementem 25 kg/m2, | | o, 4 344,610
warstwa po zageszczeniu 15 cm (jezdnia i zjazdy z asf)
Podbud bet , piel cja piaskiem i woda,
3.4 | KNNR 6/109/3 odbudowy be onowe-ple Ggnacja p : ! q m?2 19,770
warstwa po zageszczeniu 20 cm (zatoki aut.)
P k | |
3.5 | KNNR 6/113/1 odbudowy z kruszyw amajnlych, warstwa dolna, po o 480,680
zageszczeniu 15 cm (chodniki)
& |EEen Knd\{ CPV: 4-5233142-6 Roboty w zakresie naprawy drdg
Nawierzchnie
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
4.1 | KNNR 6/309/2 (2} | $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$é po zageszczeniu 4 m2 3 100,910
c¢m, masa grysowa, samochdd do 5-10 t (jezdnia)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
4.2 | KNNR 6/308/1 (2) | wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4 m?2 3 155,150
cm, masa grysowa, samochdd do 5-10 t
4.3 [ KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa (jezdnia) m2 3 155,150




Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa

4.4 |KNR 6/309/2 (2) |[$cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4 m2 375,140
cm, masa grysowa, samochdd do 5-10 t (zjazdy z asf)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa

4.5 | KNNR 6/308/1 (1) | wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosé po zageszczeniu 4 m2 375,140
cm, masa grysowa, samochdd do 5-10 t (zjazdy z asf)

4.6 | KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg (zjazdy z asf) m2 375,140
Chodniki i zatoki aut. Z kostki betonowej, grubosc 8cm,

4.7 | KNNR 6/502/3 (2) | podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin m2 550,890
piaskiem, kostka kolorowa

c | Element Kody CPV: 4.5233142-6 Roboty w zakresie napraw drog

Elementy ulic

5.1 | KSNR 6/403/3 Opornik wraz z wykopaniem taw, betonowe wystajace 12x25 m 133,770
cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

5.2 | KNNR 6/403/3 Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem taw, beto_nowe m 21,900
15x22 cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

. " -

5.3 | KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, beto{wowe 15x30 cm, & 363,580

tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
. 3 i

5.4 | KNNR 6/404/5 O.brzeza betonowzla- st CI’T.'I, podsypka cementowo - 336,750
piaskowa, wypeltnienie spoin zaprawg cementowg

5.5 [ KNNR 5/705/1 Utozenie rur ostonowych ARCT m 35,200

W —— Kodv_CPV:,45233142-6 Roboty w zakresie drég Urzadzenia

bezpieczeristwa ruchu

6.1 :?';NRS BAT2 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi 60 mm szt 17,000

6.2 | KNNRS 6/702/4 lP.ionowe zn.aki drogO\lNe, znalki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, s 24,000
i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2

6.3 | KNNRS 6/702/5 !D.ionowe zn‘aki drogO\.Ne, zna'ki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, it 4,000
i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2

6.4 | KNNRS 6/705/2 Oznakowa_me_pozlomeJEZdnl _farbq chlorokat__lczukowa, !mle s 31.92
segregacyjne i krawedziowe ciggte, malowanie mechaniczne
Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowsa, linie

6.5 | KNNRS 6/705/3 segregacyjne i krawedziowe przerywane, malowanie m2 8,72
mechaniczne
Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, linie

6.6 | KNNRS 6/705/6 na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, malowanie m2 13,500

mechaniczne




TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO
na przebudowe drogi gminnej publicznej nr 102886B w Kositach

Zat. nr 2

Podstawa cen " . ; B , L. Cena ..
Nr jednostkowejv Opis rob6t, wyliczenie ilosci robét Jm. llos¢ {edost, Wartosé
Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie
i | Eiammar przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe Roboty
przygotowawecze i rozbidrkowe
11 KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, i 0578
T 201/113/4 trasa drég w terenie pagérkowatym :
Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie
2 |Element : .
zagospodarowania terenu Roboty ziemne
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i
2.1 |KNR 231/101/1 | chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na m2 |3 591,685
gtebokosci do 20 cm
. S . -
2.2 | KNR 231/804/3 Rozebra:mle n.aW|erzc. ni, z ttucznia mechanicznie, m2 |1 206,500
grubos¢ nawierzchni 15 cm
i i izptyt
2.3 | KNR 231/811/1 Rozebranlle paWIerzghm.z p'y drogowy‘c,h betonowych, m2 | 450,000
z wypetnieniem spoin piaskiem, grubos¢ ptyt 12 cm
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
2.4 | KNR 231/103/4 | konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt m2 |5 544,585
kategorii I-1V
2.5 | KNR 401/108/2 Wywoz.s.amochodaml skrzyniowymi, do 1 km, grunt m3 | 592,282
kategorii lll
- h :
2.6 | KNR 401/108/9 Wywo‘z gruzu.spryzmowanego samochodami m3 | 234,975
skrzyniowymi do 1 km
3 | Element Kos.‘ly CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy
drég Podbudowy
K X
3.1 | KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po m2 | 363,615
zageszczeniu 15 cm (pobocze)
t
3.2 |KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw am‘an‘yc_h, warstwa dolna, po m2 | 4000,410
zageszczeniu 20 cm (jezdnia i zjazdy z asf)
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25
11 s
3.3 ;(BINR S kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15 cm (jezdnia i m2 |4 344,610
zjazdy z asf)
bud beton , piel ja piaskiemii ;
3.4 | KNNR 6/109/3 Podbudowy bet owe. pielegnacja pla-S iem i wodg o 19,770
warstwa po zageszczeniu 20 cm (zatoki aut.)
k t
3.5 | KNNR 6/113/1 Podbudowyz ruszyw ama?n'ych, warstwa dolna, po m2 | 480,680
zageszczeniu 15 cm (chodniki)
u e KOfly CPV:. 45233.142—6 Roboty w zakresie naprawy
drég Nawierzchnie
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
A1 KNNR 6/309/2 (warstwa sFleraIna), mieszanka asfaltowa, grubosc po m2 |3 100,910
(2) zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochdéd do 5-10 t
(jezdnia)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
4.2 (KZI\;NR Gilatall (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubosé po m2 |3 155,150
zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochod do 5-10 t
4.3 [KNNR 6/1005/7 | Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa (jezdnia) m2 |3 155,150




Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
4.4 |KNR 6/309/2 (2) (warstwa sgeralna}, mieszanka asfaltowa, g}ru bos¢ po m2 | 375,140
zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochod do 5-10 t
(zjazdy z asf)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
KNNR 6/308/1 iaz i S¢
45 /308/ (warstwa Ma_zaca), mieszanka asfaltowa, gr’ubosc po m2 | 375,140
(1) zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochod do 5-10 t
(zjazdy z asf)
4.6 | KNNR 6/1005/7 | Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa (zjazdy z asf) | m2 | 375,140
KNNR 6/502/3 Chodniki i zatoki aut. Z k_ostkl betonowej, .gru.bosc Scr_n,
4.7 2) podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin | m2 | 550,890
piaskiem, kostka kolorowa
Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie napraw
5 |[Element » ;
drég Elementy ulic
Opornik wraz z wykopaniem taw, betonowe wystajace
5.1 | KSNR 6/403/3 12x25 cm, fawa betonowa, podsypka cementowo- m 133,770
piaskowa
Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem taw,
5.2 | KNNR 6/403/3 betonowe 15x22 cm, tawa betonowa, podsypka m 21,900
cementowo-piaskowa
5.3 | KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowg 15x30 m 363,580
cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
Obrzeza bet 30x8 k -
5.4 | KNNR 6/404/5 brzeza betonowe .x cm, podsypka cementowo m 336,750
piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
5.5 | KNNR 5/705/1 Utozenie rur ostonowych AROT m 35,200
s |Eement Kody CPV.: 45233_142-(-% Roboty w zakresie drog
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.1 KNNRS 6/702/1 | Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi 60 ot 17,000
(1) mm
6.2 | KNNRS 6/702/4 Pionowe znak:ﬁrogowe, z.nakl zakaZju, naka_zu, i 24,000
ostrzegawcze, i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu,
6.3 | KNNRS 6/702/5 | ostrzegawcze, i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 szt 4,000
m2
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows,
6.4 | KNNRS 6/705/2 | linie segregacyjne i krawedziowe ciagte, malowanie m?2 31,92
mechaniczne
Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowsg,
6.5 | KNNRS 6/705/3 | linie segregacyjne i krawedziowe przerywane, m?2 8,72
malowanie mechaniczne
Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa,
6.6 | KNNRS 6/705/6 | linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, m?2 13,500
malowanie mechaniczne
Razem
Podatek VAT
Ogodtem kosztorys

S O I & oo e

Sporzadzit :

Podpis upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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