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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

na przebudowe drogi gminnej publicznej nr 102886B w Kositach

Zat. nr 1

Podstawa ceny

r jednostkowej Opis robét, Wyliczenie ilosci robot Im Noéé
Kody CPV: 45111200-0Roboty w zakresie przygotowania terenu
1 |Element pod budowe i roboty ziemne 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 |KNRW 201/113/4 Robot-y pom’|arowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dréog w - 1351
terenie pagérkowatym
Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania
2 | Element :
terenu Roboty Ziemne
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt
2.1 | KNR 231/102/1 kategorii 11-1V, gtebokos¢ 10 ¢m Iz 415000
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
2.2 | KNR 231/103/4 g 5 oy e m2 & 666,000
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
2.3 | KNR 401/108/2 Wywoz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii lll m3 2 599,800
3 | Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
Podbudowy
3.1 | KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu iz 1819.170
15 cm (pobocze) ’
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu
.2 | KNNR 6/1
3 6/113/2 20 cm (jezdnia i zjazdy z asf) M2 7/936,000
33 |KNNR6/111/2 (1) Podbudowy z gruntu st.ablllzowanego, cementem 25 kg/m2, - 8 666,000
warstwa po zageszczeniu 15 cm
2 | Element Kody_ CPV: 4.5233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nawierzchnie
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
4.1 | KNNR 6/309/2 (2) |4cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm, m2 6 782,000
masa grysowa, samochdd 5-10 t (jezdnia)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
4.2 | KNNR 6/308/1 (2) | wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4 cm, m2 6 890,000
masa grysowa, samochdd 5-10 t
4.3 | KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa (jezdnia) m2 6 890,000
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
4.4 | KNNR 6/309/2 (2) | $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4 cm, m2 475,000
masa grysowa, samochdd 5-10 t (zjazdy z asf)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
4.5 | KNNR 6/308/1 (1) | wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubo$é po zageszczeniu 4 cm, m2 475,000
masa grysowa, samochdd do 5 t (zjazdy z asf)
4.6 | KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa {zjazdy z asf) m2 475,000
5 | Element Kt?dy CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég Elementy
ulic
5.1 | KSNR 6/403/3 Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 12x25 cm, m 28000
tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa !
6 |Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu




KNNRS 6/702/1

6.1 (1) Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi 60 mm szt 7,000
6.2 | KNNRS 6/702/4 Plonowe z.nakl drogc_;we, zn_akl zakazu, nakazu, ostrzegawcze i - 10,000
informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggnieciem z
6.3 | KNNRS 6/701/1 katownikéw 45x30x4 mm o rozstawie stupkow z kgtownikow m 90,000
60x40x5 mm col,5 m
6.4 | KNNRS 6/808/1 Porecze ochronne rurowe i z kgtownikéw - rozebranie m 70,000
6.5 | KNNR 3/405/2 (2) Uzupetnienie Ifonstrukcji betonowych, beton C 25/30 (istn. m3 27,000
Przepusty/bariery)
7 | Element CPV - 4_511000‘0-1 Roboty rozbidrkowe - wycinka istniejgcych
drzew i krzewéw
7.1 | KNR 201/104/3 Scinanie drzew pitg reczng lub siekierka Fi 26-35 cm szt 2,000
7.2 | KNP 13/1339/1 Przyciecie krzewdéw szt 20,000
7.3 | KNKRB 1/106/3 Wywozenie diuiyc, karpiny i gatezi transport na odlegt. Do 2 km - i3 g

gatezi




TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO
na przebudowe drogi gminnej publicznej nr 102886B w Kositach

Zat. nr 2

Podstawa c
Nr ceny Opis robét, Wyliczenie ilosci robét Jm. llos¢ . S Wartosc
5 5 jednost.
jednostkowej
Kody CPV: 45111200-0Roboty w zakresie
1 | Element przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne 45111300-1 Roboty rozbidrkowe Roboty
przygotowawcze i rozbiorkowe
11 KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach i 1351
" 1201/113/4 ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym ’
Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie
2 | Element | )
zagospodarowania terenu Roboty Ziemne
KNR Koryta wykonywane na poszerzeniach, na
2.1 12 )
231/102/1 jezdniach, grunt kategorii II-V, gtebokoé¢ 10 cm el R
KNR Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy
2.2 konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt m2 | 8 666,000
231/103/4 .
kategorii I-IV
KNR Wywadz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt
231 401/108/2 | kategorii I ms. | SeI%E00
: - kresi
Py T — Kos:ly CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy
drég Podbudowy
KNNR Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po
; k 2 | 1819,
1 6/113/6 zageszczeniu 15 cm (pobocze) m e
KNNR Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po
2 . 7
3 6/113/2 zageszczeniu 20 cm (jezdnia i zjazdy z asf) L 286,000
KNNR Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem
2 6/111/2(1) |25 kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15 cm W2, | BREG000
2 | sl Kosiv CPV:_ 45233_142—6 Roboty w zakresie naprawy
drég Nawierzchnie
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
KNNR (warstwa scieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$é
ol 6/309/2 (2) po zageszczeniu 4 ¢cm, masa grysowa, samochéd 5- M2 | BAS5000
10 t (jezdnia)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
KNNR (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢
: g 2
%2 6/308/1(2) po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochod 5- " B:890,000
10t
43 KNNR Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowg (jezdnia) | m2 | 6 890,000
1 6/1005/7 p IE] CRY) '
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
KNNR (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢
. p ; 2 47
4 6/309/2(2) po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochod 5- = B0
10 t (zjazdy z asf)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
KNNR {warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢
%3 6/308/1 (1) po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochdd do ma | #afe
5 t (zjazdy z asf)
KNNR Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg (zjazdy z
4.6 6/1005/7 asf) m2 475,000
P r—— Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy

drdg Elementy ulic




KSNR Opornik wraz z wykonaniem faw, betonowe
5.1 wystajace 12x25 cm, tawa betonowa, podsypka m 123,000
6/403/3 :
cementowo-piaskowa
Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy
6 | Element . . X .
drdg Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu
KNNRS Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi
A
®1\6/702/1(1) |60 mm szk | 1,000
KNNRS Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu,
6.2 ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 szt 10,000
6/702/4
m2
Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i
6.3 KNNRS przeciggnieciem z katownikéw 45x30x4 mm o m 90.000
~16/701/1 rozstawie stupkéw z kagtownikdw 60x40x5 mm col,5 !
m
KNNRS Porecze ochronne rurowe i z katownikdw -
6.4 6/808/1 rozebranie m 70,000
KNNR Uzupetnienie konstrukcji betonowych, beton C
6.5
3/405/2(2) 25/30 (istn. Przepusty/bariery) L 25800
CPV - 45110000-1 Roboty rozbiérkowe - wycinka
7 |Element i : i
istniejgcych drzew i krzewow
KNR G . . - .
7.1 201/104/3 Scinanie drzew pita reczng lub siekierkg Fi 26-35 ¢cm | szt 2,000
7.2 KhP Przyciecie krzewdw szt 20,000
“113/1339/1 yele ;
73 KNKRB Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi transport na m3 9
| 1/106/3 odlegt. Do 2 km - gatezi
Razem
Podatek VAT
Ogotem kosztorys
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