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UZGODNIENIA
dot. projektu stalej organizacji ruchu

na droge gminng nr 102886 B na odcinku drogi w miejscowosci Kosity

Projekt opiniuje pozytywnie pod warunkiem zobowiqzania wykonawcy robét do
natychmiastowej realizacji uwag Policji i zarzqdcy drogi w zakresie koniecznym do przeciwdziatania

zagrozeniom zwiqzanych z prowadzonymi pracami na drodze.
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W GRAJEWX
Z up. Naczelnik Wydzjatr-Fuchu Drogowego

asp. Tomasy Bielawski
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Czesc¢ rysunkowa

1. Plan orientacyiny w skali 1:25000
2. Projekt statej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 102886B na
odcinku dragi w m. Kosity w skaii 1:500.



OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu wprowadzonego w zwigzku z ,,Przebudowg
drogi gminnej publicznej nr 102886B odcinek drogi w m. Kosity”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:

- umowy z Inwestorem,

- ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U.03.58.515 tj. z p. z.) [1],

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w spawie znakéw i sygnatéw
drogowych (Dz.U.02.170.1393) [2],

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem (Dz.U.03.177.1729) [3],

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U.03.220.2181) [4],

- inwentaryzacji istniejgcego oznakowania,

- planu sytuacyjnego opracowanego na kopii mapy do celéw projektowych,
w skali 1:500.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonania oznakowania pionowego, wiasciwego dla
drogi publicznej kategorii gminnej, w zwigzku z przebudowg odcinka drogi gminnej
i konieczno$cia dostosowania oznakowania do wymagar.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Odcinek drogi gminnej nr 102886B wyznaczony do przebudowy jest potozony
w miejscowosci Kosity o zabudowie luznej. Na odcinku objetym inwestycjg
w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie nieutwardzong oraz zdegradowang
nawierzchnie brukowcows. Stan techniczny i rownos¢ istniejgcej nawierzchni sg
niezadowalajgce. Wystepujg liczne uszkodzenia: nieréwnosci, zapadniecia, wyboje.
Na odcinku drogi gminnej jest ustawiony znak B-20 od strony drogi powiatowej
w ztym stanie technicznym.

Do przebudowy jest wyznaczony takze odcinek drogi powiatowej nr 1788B, ktory
krzyzuje sie z drogg gminng. Odcinek drogi powiatowej w miejscowosci Kosity
posiada nawierzchnie bitumiczng w ztym stanie technicznym. Na odcinku drogi
powiatowej wystepuje oznakowanie pionowe, dwa znaki D-1 z tabliczkg T-6a oraz
znak D-42, D-43 i E-4. Istniejace oznakowanie pionowe nha drodze powiatowej jest
w dobrym stanie technicznym.

4. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

- kategoria drogi gminna
- klasa techniczna drogi D

- predkos¢ projektowa 30 km/h
- obcigzenie ruchem KR-1

- szerokos$¢ jezdni 5m, 5,5m

- szerokos¢ poboczy 0,75m



Budowana droga zostanie wykonana z nawierzchnig bitumiczng, wraz
z wykonaniem warstw konstrukcyjnych dla kategorii ruchu KR-1.
Przebudowa drogi bedzie polegata, na wykonaniu podbudowy 2z gruntu
stabilizowanego cementem, na wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego,
wozeniu dwoch warstw jezdnych z betonu asfaltowego, wykonaniu chodnikow
i zatok z kostki brukowej oraz uzupetnieniu poboczy.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Zaprojektowane oznakowanie pionowe i poziome pokazano na zatgczonym
planie sytuacyjnym pod nazwg ,Projekt statej organizacji ruchu na droge gminng
nr 102886B na odcinku w m. Kosity”. Znaki istniejgce na planie zaznaczono kolorem
czarno-biatym, a znaki projektowane zaznaczono kolorem. Na drodze gminnej
w odlegtosci 150m przed skrzyzowaniem ustawiono znak A-7 z tabliczkg T-1.
Przejscie dla pieszych na drodze powiatowej i gminnej wymalowano liniami
poziomymi P-10 i P-14 oraz ustawiono znaki D-6. Zaprojektowano na drodze
gminnej przejécie dla pieszych wyniesione oraz dodatkowo je oznakowano znakami
pionowymi A-11a, B-33, B-34, T-1. W obrebie zatok autobusowych i przystankéw
ustawiono znak D-15. W obszarze wyspy dzielacej przed terenem zabudowanym
ustawiono znaki A-30 z tabliczkg T-18a, B-33, C-9 i U-5 oraz wymalowano linie
P-1e, P-4. Przed miejscowoscig Kosity ustawiono znaki pionowe D-42, D-43, E-173a,
E-18a. Skrzyzowanie drogi powiatowej z gminng oznakowano liniami P-1e, P-4,
P-12. Miejsce na zatrzymanie autobusu oznakowano na jezdni linig poziomg P-17.
Na drodze powiatowej zwezenie jezdni oznakowano znakiem A-12a. W celu
ograniczenia wyprzedzania w obrebie wyspy dzielacej ustawiono znaki B-25 i B-27.
Na drodze gminnej przed skrzyzowaniem z drogg powiatowg wymieniono istniejgcy
znak B-20 na nowy.

6. TERMIN REALIZACJI

Wprowadzenie projektu statej organizacji ruchu zrealizowane bedzie
w ramach przebudowy drogi gminnej nr 102886B, ktéra planowana jest na Ill kwartat
2017 roku.
7. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

7.1. Oznakowanie pionowe

L.p.| Symbol znaku | llo&é Stupki Uwagi
[szt.] [szt.]

1. A-7 1 1 $rednie, 2 typ odblaskowosci
2. A-11a 2 2 mate, 1 typ odblaskowosci

3. A-12a 1 1 $rednie, 1 typ odblaskowosci
4. A-25 2 2 mate, 1 typ odblaskowosci
5. A-27 2 2 mate, 1 typ odblaskowosci
6. A-30 1 1 mate, 1 typ odblaskowosci
i B-20 1 1 $rednie, 2 typ odblaskowos$ci
8. B-33 3 0 mate, 1 typ odblaskowosci
9. B-34 1 1 mate, 1 typ odblaskowosci
10. C-9 2 0 mate, 1 typ odblaskowosci




11. D-6 4 4 $rednie, 2 typ odblaskowosci
12. D-15 3 3 Srednie, 1 typ odblaskowosci
13. D-42 1 0 Srednie, 1 typ odblaskowosci
14. D-43 1 0 Srednie, 1 typ odblaskowosci
18, E-17a 1 2 $rednie, 1 typ odblaskowosci
16. E-18a 1 2 $rednie, 1 typ odblaskowosci
17- T-1 4 0 mate, 1 typ odblaskowos$ci

18. T-18a 1 0 mate, 1 typ odblaskowosci

19. U-5 2 0 Srednie, 1 typ odblaskowos$ci

RAZEM 23 22

Nalezy zastosowa¢ znaki odblaskowe, z uzyciem folii 1 typu odblaskowos$ci za
wyjatkiem znakoéw A-7 i D-6 na ktérym nalezy zastosowac 2 typ odblaskowosci.
Znaki nalezy zamontowac na rurkach stalowych ocynkowanych o $rednicy
zewnetrznej wynoszgcej 56mm i grubosci Scianki min. 2,2mm. Odlegto$¢ znakow
od krawedzi jezdni oraz wysoko$¢ ich umieszczania powinna by¢ zgodna
Zz wymaganiami okreslonymi w [2] i [4].

7.2. Oznakowanie poziome

L.p.| Symbol znaku llosé Pow. Uwagi
[szt./m] [m?]

1. P-1e 7157 6,84

2 P-4 13/201 48,24

3. P-10 10/42 21

4. P-12 1/5 2,5

5. P-14 4/10,5 3,94

6. P-17 2/76 9,12

7. U-16a 1/4 4 - PrzejScie podwyzszone
RAZEM 91,64

Oznakowanie poziome

w[2] i [4].

powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi




