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Zat. nr 1
OPIS TECHNICZNY
na przebudowe drogi gminnej publicznej nr 1028868

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja Zostala opracowana na podstawie :
e zamowienia inwestora — Burmisirza Rajgrodu,
» mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
e warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
e pomiaréw wiasnych w ferenie.

2. DANE TECHNICZNO-PROJEKTOWE

e klasa drogi D

e dopuszczalny nacisk na o$ 100KN

e szerokos€ jezdni 5m

e szerokosc poboczy 0,75m

o predkosé projektowa 30km/h
e Kkategoria ruchu KR-1

e szerocko$C pasa drogowego zZimienna

o

CHRAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO
3.1. Stan istniejgcej nawierzchni i przebieg w planie

Odcinek drogi gminnej nr 1028868 na odcinku od drogi krajowej nr 81 do m. Kosity w km
0+000+1+350,90 wyznaczony do przebudowy jest potozony na obrebie gruntdéw m. Kosity

i Woznawie$. Poczatek odcinka jest na granicy pasa drogi krajowej, za$ koniec odcinka jest
67m przed pierwszym zabudowaniem po stronie prawej w m . Kosity. W stanie istniejgcym
droga gminna ma szerokos¢ zmienng, dochodzgcg do 5m. Droga przebiega czesciowo

w terenie zalesionym, cze$ciowo przez tereny pél uprawnych. Na projekfowanym odcinku

w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie nieutwardzong. Stan techniczny i rownosé
istniejgcej nawierzchni sg zle, wystepuijg liczne uszkodzenia: nieréwnosci, zapadniecia, wyboje.
Okreslono grupe nosnosci poditoza jako G1-G3.

3.2. Istniejgce odwodnienie

Odwodnienie odcinka odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych
i odprowadzenie poza pas drogowy.



4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

4.1. Rozwigzania sytuacyjne

Zakresem opracowania jest przebudowa drogi gminne] nr 102886B na odcinku od drogi
krajowej nr 61 do m. Kosity w km 0+000+1+350,80. Rozwigzania projekiowe dia kiasy drogi
dojazdowej przewiduja wykonanie nowej nawierzchni jezdni 2 betonu asfaltowego dla kategorii
ruchu KR-1.

Przebudowa drogi bedzie polegala na wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem, na wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego, utozeniu dwdch warstw jezdnych
z betonu asfaltowego oraz uzupetnieniu poboczy. Szerokos¢ jezdni na drodze gminnej bedzie
wynosié 5m. Przebieg drogi gminnej nr 102886B w planie pokazano w czesci rysunkowej
dokumentacji technicznej.

4.2. Profil podiuzny

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztattowania w stanie istniejgcym
oraz projektowanej technologii przebudowy nawierzchni.

Zaprojektowana niweleta drogi gminnej nr 102886B jest dostosowana wysokosciowo do
przylegtego terenu i posesiji. Zaprojektowano spadkami podiuzne jezdni na drodze gminnej od
0,26% do 2,96%.

4.3. Przekroje normaine

Parametry techniczne drogi

a) szeroko$¢ jezdni 5m,

b) spadki poprzeczne jezdni daszkowe 2%/2%,
¢) szeroko$¢ poboczy 0,75m,

d) spadki poprzeczne poboczy 6%,

e) pochylenie skarp 1:1,5.

4.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Projektuje sie nastepujgca konstrukcje nawierzchni na odcinku drogi gminnej dia kategorii ruchu
KR-1: N

e warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 11S i grubosci 4cm,

+ warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W i grubosci 4cm,

¢ podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,

e grunt stabilizowany cementem Rm=2,5,

¢ istniejgce podioze gruntowe.



4.5. Zjazdy

Na odcinku drogi gminnej zaprojektowano zjazdy bitumiczne na pola i drogi polne. Zakoriczenie
zjazdéw zaprojekiowano jako opornik betonowy wiopiony 12x25cm posadowiony na iawie
betonowej z oporem.

4.8. Pobocza

Projektuje sie pobocza z kruszywa famanego 0-31,5 na cafej dtugosci odcinka drogi gminnej.
Szerokos¢ poboczy bedzie wynosic 0,75m.

4.7. Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi nalezy wykonac
mechanicznie. W miejscach wystepowania gruntéw gliniastych nalezy nie dopusci¢ do ich
nawodnienia, wszelkie rozmoczone grunty spoiste wymienié na zageszczane piaski.

W przypadku wykonywania wykopéw przy wysokim poziomie wod gruntowych do zadan
wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu.

5. ODWODNIENIE

Na catym odcinku zachowano powierzchniowy sptyw wod opadowych z odprowadzeniem poza
pas drogowy do istniejgcych rowdw przydroznych.

6. URZADZENIA OBCE

Na projektowanym odcinku drogi gminnej nie zlokalizowano urzadzen podziemnych
i naziemnych, ktére by przebiegaly w pasie drogowym.

7. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Przy przebudowie drogi beda wykonywane roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi wyszczegéinione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacii
dotyczace]j bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane przy zamknigciu catej jezdni dla ruchu przy
zachowaniu mozliwoéci dojazdu dia ruchu fokalnego i oznakowane zgodnie z ,,Instrukcig
oznakowania robét wykonywanych w pasie drogowym”.

Po zakoriczeniu robét drogowych odcinek nalezy oznakowac¢ zgodnie z projekiem statej
organizacji ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.



Grajewo , dnia 23 sierpieri 2016r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dokumentacja techniczna na  przebudowe drogi gminnej
publicznej nr 1028868 od drogi krajowej nr 61 do m. Kosity zostata
wykonana  zgodnie @z  obowigzujgcymi  przepisami  prawa
budowlanego oraz zasadami wiedzy techniczney.
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PrEart
Bialystok, duiz 27 czerwea 2006 1,
POIBKEK.7131/004/06

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust. i pia 2 ustawy z dnia I35 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
mzynieréw budownictwa oraz woanistéw (Dz. U, z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z pésmiejszymi zmianami), art. 12
wst. 3, @t 13 ust. 1 pkt 1, ant. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z Z003 r. Nr 207, poz. 2016, z péiniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 96, poz. B17), w zwiazku z § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporta i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa stwierdza, 2e

Pan BOGDAN KUCZYNSKI
magister inZynier budownictwa
urodzeny duis 21 wrzednia 1957 r. w Rajgrodzie

strzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/8020/PO0OD/06

de projektowania bez ograniczes
w specjalnosci dregowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzgigdnieniem w caiodei Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania adminiswacyjuego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. mr 98, poz. 1071,
z pémicjszymi zmianami) odsigpuje sic od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnieh
budowlauych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shiZy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiei Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowsj Izby InZynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Biatystok, dnia 10 grudnia 2015

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Bogdan Kuczynski
miejsce zamieszkania:
0s. Potudnie 63 m 10
19-203 Grajewo
jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/BD/0759/01
1 posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine
od dnia 2016-01-01
do dnia 2016-12-31.

Podlaska Okregowa lzba lizyniciow Budownictwa, 15-281 Bialystok, vl Legionowa 28,
tel. (D85) 742 49 30, 742 49 55, tel/fax (085} 742 49 45, www.pdl.piib.org.pi. e-mail: pdlpiib org.pl



