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Zat. nr 1
OPIS TECHNICZNY

na przebudowe drogi gminnej publicznej nr 1028868

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacia zostala opracowana na podstawie :
e zamowienia inwestora — Burmistrza Rajgrodu,
e mapy do celdw projektowych w skali 1:500,
e warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
¢ pomiardw wiasnych w terenie.

2. DANE TECHNICZNO-PROJEKTOWE

e kiasa drogi D

¢ dopuszczalny nacisk na 08 100KN

e szeroko$é jezdni 5m

e szerokosc poboczy 0,75m

* predkosé projektowa 30km/h
e kategoria ruchu KR-1

e szeroko$¢ pasa drogowego zmienna

3. CHRAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO
3.1. Stan istniejgcej nawierzchni i przebieg w planie

Odcinek drogi gminnej nr 1028868 na odcinku w m. Kosity w km roboczym 0+051,6+0+630,04
wyznaczony do przebudowy jest polozony w terenie zabudowanym. Poczatek odcinka jest na
granicy pasa drogi powiatowej, za$ koniec odcinka jest 67m za ostatnim zabudowaniem po
stronie lewej w m . Kosity. W stanie istniejgcym droga gminna ma szeroko$¢ zmienna,
dochodzgcg do bm wraz z lokalnymi poszerzeniami. Na projektowanym odcinku w cbecnym
stanie droga posiada nawierzchnie nieutwardzong oraz zdegradowang nawierzchnie
brukowcowg. Stan techniczny i rownos$c istniejgcej nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepuja
liczne uszkodzenia: nierdwnoéci, zapadniecia, wyboje. Okreslone grupe nosnosci podioza jako
G1-G3:

3.2. Istniejace odwodnienie

Odwodnienie odcinka odbywa sie poprzez powierzchniowy splyw wod opadowych
i odprowadzenie poza pas drogowy.



4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

4.1. Rozwigzania sytuacyjne

Zakresem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 102886B na odcinku w m. Kosily
w kim 0+051,60+0+630,04. Rozwigzania projektowe dla klasy drogi dojazdowej przewiduja
wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-1.
Przebudowa drogi- bedzie polegata na wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem, na wykonaniu podbudowy z kruszywa lamanego, ulozeniu dwéch warstw jezdnych
z betonu asfaltowego, wykonaniu chodnikéw i zatok z kostki brukowej oraz uzupeinieniu
poboczy. Szerokosé. jezdni na drodze gminnej bedzie wynosi¢ 5m. Przebieg drogi gminnej nr
102886B w planie pokazano w czesci rysunkowej dokumentacji technicznej. W czeéci
rysunkowej . dokumentacji pokazano wiekszy zakres inwestycji wychodzacych poza dziatke
gminng nr 87/2. Roboty zwigzane z tg inwestycjg bedg prowadzone tylko na dziafce nr 87/2.

4.2. Profii podituzny

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztattowania w stanie istniejgcym
oraz projektowanej technologii przebudowy nawierzchni. Zaprojektowana niweleta drogi
gminnej nr 102886B jest dostosowana wysokoS$ciowo do przylegtego terenu i posesji.
Zaprojektowano spadkami podiuzne jezdni na drodze gminnej od 0,3% do 4,6%.

4.3. Przekroje normalne

Parametry techniczne drogi

a) szeroko$c¢ jezdni 5m,

b) spadki poprzeczne jezdni daszkowe 2%/2%,

c) szerokos¢ chodnikdw 2m,

d) spadek popfzeczny chodnikéw 2% do osi drogi,
e) szerokos¢ poboczy 0,75m,

f) spadki poprzeczne poboczy 6%.

4.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Projektuje sie nastepujgca konstrukcie nawierzchni dla kategorii ruchu KR-1 :
e« warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S i grubosci 4cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W i grubosci 4cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,
e grunt stabilizowany cementem Rm=2,5,
e istnicjgce podioze gruntowe.

o8]



4.5. Zjazdy

Na odcinku drogi gminnej zaprojektowano zjazdy bitumiczne do posesji i drogi poine.
Zakonczenie zjazdéw zaprojektowano jako opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony
na ‘awie betonowej z oporem.

4.6. Chodniki, wyspa dzielagca oraz wysepka na przejsciu dia pieszych

Na odcinku drogi gminnej w km 0+051,6+0+550 po stronie lewej oraz w km 0+051,6+0+297 po
stronie prawej projektuje sie chodnik o nastepujgcej konstrukcji :

- kostka brukowa betonowa o grubo$ci 8cm,

- podsypka cementowo —piaskowa o grubosci 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 o grubosci 15cm.

Chodnik od strony jezdni bedzie obramowany kraweznikiem betonowym 30x15cm na tawie
betonowej z oporem, a od strony posesji chodnik bedzie obramowany obrzezem betonowym
30x8cm.

Przed m. Kosity zaprojektowano wyspe dzielgcag poprzedzajgca obszar zabudowany

o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm. Wyspa dzielgca bedzie
obramowana kraweznikiem betonowym 30x15cm na tawie betonowe;.

Na drodze gminnej w km 0+119 zaprojektowano wyniesione przejscie dia pieszych o szerokosci
4 4m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm.

4.7. Pobocza

Projektuje sie pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 na catej diugosci odcinka drogi gminnej.
Szerokos¢ poboczy bedzie wynosi¢ 0,75m.

4.8. Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwiazane z wykonaniem koryta pod drogi nalezy wykonaé
mechanicznie. W miejscach wystepowania gruntéw gliniastych nalezy nie dopuscic do ich
nawodnienia, wszelkie rozmoczone grunty spoiste wymienié¢ na zageszczane piaski.

W przypadku wykonywania wykopéw przy wysokim poziomie wdd gruntowych do zadan
wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu.

5. ODWODNIENIE

Na calym odcinku zachowano powierzchniowy splyw wod opadowych z odprowadzeniem poza
pas drogowy na przylegly teren.



6. URZADZENIA OBCE

Na odcinku drogi gminnej wystepujg nastepujgce urzgdzen podziemne | naziemne:
- podziemny kabel telefoniczny, kitdry bedzie zabezpieczony rurami ostonowymi,

- wadnbiag wraz z przytgczami nie koliduje z projektowanym przebiegiem drogi,

- napowietrzna linia energetyczna przebiega poza pasem drogowym.

7. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Przy przebudowie drogi bedg wykonywane roboly stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi wyszczegolnione w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane przy zamknieciu calej jezdni dla ruchu przy
zachowaniu mozliwosci dojazdu dla ruchu lokainego i oznakowane zgodnie z | Instrukcja
oznakowania robét wykonywanych w pasie drogowym”,

Po zakoniczeniu robét drogowych odcinek nalezy oznakowaé zgodnie z projektem statej
organizacji ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.

8. PAS DROGOWY | ZIELEN PRZYDROZNA

Droga gminna zostata zaprojektowana w istniejgcym pasie drogowym, dziatka nr 87/2. Nie
zachodzi potrzeba wycinki drzew przydroznych oraz nie zachodzi koniecznos¢ iokainego
usuniccia zakizaczenia, w zwigzku z czym szata roslinna okalajgca droge nie bedzie
naruszona.

9. WPLW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przebudowa drogi nie bedzie miafo negatywnego wplywu na srodowisko naturalne, ani zmiane
stosunkow wodnych. Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikdw poprawi bezpieczenstwo ruchu
pojazdow oraz pieszych, wptynie na zmniejszenie hafasu i powstawaniu zapyienia. Poprawie
ulegnie, réwniez cdwodnienie jezdni.




Grajewo , dnia 24 sierpieri 2016r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dokumentacja techniczna na przebudowe drogi gminnej
publicznej nr 102886B w m. Kosity  zostal wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

_ Bialyswok, dnia 27 czerwea 2006 7.
PONB KK 7131/004/06

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pict 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o ssmorzadsch zawodowych architeitbw,
miynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z péénisjszymi zmisnami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 gt 1, art. 14 ust. 1 pls 2a ustawy z dnia 7 Hipca 1994 r. — Prawo budowiane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z poZnicjszymi zmianami) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Wz@ﬂn@%zwmﬂ%ﬁm&ﬁ@hﬁmﬂwh@wﬁnﬁemu
Nr 96, poz. 817), w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowsictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcii techmicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisia
Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, 2e

Pan BOGDAN KUCZYNSKI

magister inZynier budownictwa
arodzony duis 21 wrzesnia 1957 r. w Rajgrodzie

otrzymauje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0026/POOD/6

de projektowania bez ograniczefi
w specjalnoéci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedmolity Dz. U. z 2000 r. mr 98, poz. 1071,
2 pédmic: i od e wie: 0d Seeis deowris. & e 73 anych uprawnicd
budowianych okresiono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od uimiejsze) decyzji shuZy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzymierdw
Budowmictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
i
i,

1. Preewodniczacy Komisji Kwalifikacyjuej POTIB

2.Z-ca Preewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ] ’/}2 ‘ )
mgr inZ. Jakob Grzegorczyk QS5 T SO S .[

3.Sekeetarz Komisji Kwalifikacyjnej POIB L,

7~ gL /

mpr in?. Bogden Bafshs
4.Czionck Komisji Kwalifikacyineij POTB
mer in¥. Anna Andruszkiewicz
5.Crionck Komisji Kwalifikacyjncj POTIB -
mgr inZ. Wikior Ostasicwicz i “
6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIR '
mer inz. Miroslaw Jerzy Szumski
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ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Bogdan Kuczynski
miejsce zamieszkania:
o0s. Potudnie 63 m 10
19-203 Grajewo
jest czlonkiem Podlaskiej Okregowe;j
Izby Inzynieré6w Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/BD/0759/01
i posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2016-01-01
do dnia 2016-12-31.

Podlaska Okrggowa lzka Inzynierow Budownictwa, 15-231 Bialystok, ul. Legionowa 28,
tel. (N85) 742 49 30, 742 49 25, 1el/fax (085) 742 49 45, www.pdl.piib.org.pl. e-mail: pdl@piib org.pl



