630

Powierzchnia zabudowy 105,84m?
Powierzchnia uzytkowa 96,76m?
Kubatura 502,21m?
Beton B30 (C25/30) W6
5 _
g Stal A-IlIN i A-l
5 Stal S235
a w stopach i tawach fundamentowych - 50mm
a w stupach i stupach stop - 30mm
IZOLACJA POWIERZCHNI BETONU DWUWARSTWOWA:
- pierwsza warstwa preparatem PECIMOR BETONGRUND (firmy
BASF)
- druga warstwa: PCI BARRASEAL (firmy BASF))
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uz. m?* | Posadzka
1 Pom. magazynu osadu 96,76 Betonowa
suma 96.76
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZAMAWIAJACY:
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
Przedsigbiorstwo MIESZKANIOWEJ

Naukowo-Techniczne ul. Warszawa 2A, 19-206 Rajgréd
GLOBAL TECHNICS
ul. Jagiellonska 9b/1

17-100.Bielsk Podlaski | dziatka nr geod. 908/4, 19-206 Rajgréd
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TRESC PROJEKTU: SKALA:
MODERNIZACJA | ROZBUDOWA 1:50
KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W | #sax rrouru:
RAJGRODZIE BUDOWLANY
NR RYS. N
TRESC RYSUNKU: 2
. . . . . BRANZA:
Wiata magazynowania osadéw -Rzut przyziemia KONSTRUKCJA
DATA:
2015.06
PROJEKTANCI:
BR KONSTRUKCYJNA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Korszak | PDL/0001/POOK/06
SPRAWDZAJACY:
BR KONSTRUKCYJNA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Pawet Czerwacki B1/284/94




