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Sciana zelbtowa gr. 30cm
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Beton B45 (C35/45) W10

Stal A-IlIN i A-I

Uwagi

Otulina w ptytach zelbtowych - 50mm
Otulina w $cianach zelbetowych - 50mm

IZOLACJA POWIERZCHNI BETONU DWUWARSTWOWA:

- pierwsza warstwa preparatem PECIMOR BETONGRUND (firmy
BASF)

- druga warstwaizolacja preparatem PECIMOR 2k (firmy BASF)

POD WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAC PODLEWKE Z BETONU
PODKLADOWEGO KLASY min. B10 gr.10cm

O0ZNACZENIA GRAFICZNE

0 Kody wysokoSciowe projektowanych rzednych

Osie konstrukcyjne

Poziom posadowienia fundamentdw : 110,9m n.p.m..

Ptyty zelbetowe Pt.7 wysokosci 40cm zbrojone dwiema
siatakami pretdw #16 co 20cm ze stali A-IIN.

wnmm:< zelbetowe gr. 30cm zbrojone dwiema siatkami z pretow
#12 ze stali A-lIIN.

UWAGA:

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem prac

sprawdzi¢ na miejscu budowy, w przypadku roznic lub zmian wynikajacych z
technologii dostawcy skontaktowac sie z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykorczenia: tynku, terakoty, glazury itp.

UWAGI | UZGODNIENIA:

JEDNO:

STKA PROJEKTOWA: ZAMAWIAJACY:

TRESC PROJEKTU:

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
MIESZKANIOWE)

ul. Warszawa 2A, 19-206 Rajgréd

Przedsiebiorstwo

Naukowo-Techniczne
GLOBAL TECHNICS
ul. Jagiellonska 9b/1 OBIEKT:

17-100.Bielsk Podlaski | dziatka nr geod. 908/4, 19-206 Rajgréd

MO

KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
RAJGRODZIE

SKALA:

DERNIZACJA | ROZBUDOWA 1550

FAZA PROJEKTU:

BUDOWLANY

NR RYS.:

Scian

TRESC RYSUNKU:

Zbiornik usredniajgcy Scieki - Rzut fundamentow i s
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