K1

WYMAGANIA DLA KAMERY IP K1 (np.: DS-2CD4A25FWD-IZ(H)(S)):

rozdzielczos¢: 2 Mpix (1920 x 1080 pikseli),

predkos¢: min. 25 klatek / s (przy petnej rozdzielczosci),
czutos¢: 0,01 lux (kolor dla F1.2,AGC Wt),

przetwornik: Progressive Scan CMOS 1/2.8 cala,
automatycznie zdejmowany filtr IR,

wbudowany zintegrowany obiektyw moto zoom 2.8-12mm z

automatycznym focusem,

katy widzenia w poziomie: od min. 113st. - do max. 33.8st.,
zakres dynamiki WDR 120dB,

kompresja: H.264 / MJPEG,

profil H264: baseline/main/high

obstuga nowoczesnych kodekéw obrazu: H.264+ lub H.265 lub
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ilo$¢ strumieni: minimum 3

zintegrowany promiennik IR o zasiegu min. 50m,

temperatura pracy: od min. -40st.C do min. 60st.C,

szczelno$¢: min. IP67,

zgodnos$¢ z Onvif, PSIA,

slot na karte pamieci mikro SD/SDHC/SDXC do 128GB, mozliwosé

automatycznego awaryjnego nagrywania na karcie pamigci i
synchronizacja nagran po przywréceniu potaczenia,

funkcje inteligentnej analizy wideo,
interfejs do odczytu tablic rejestracyjnych
zasilanie: PoE, 12V DC,

moc max: 12W,

obudowa zintegrowana tubowa.

System telewizji dozorowej
schemat blokowy
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WYMAGANIA DLA KAMER IP K2, K3, K4 (np.:DS-2CD4A35FWD-IZ(H)(S)):
rozdzielczo$¢: 3 Mpix (2048 x 1536 pikseli
- predkos¢: min. 25 klatek / s (przy petnej rozdzielczosci),
- czutoé¢: 0,01 lux (kolor dla F1.2,AGC Wt),
- przetwornik: Progressive Scan CMOS 1/2.8 cala,
- automatycznie zdejmowany filtr IR,
- wbudowany zintegrowany obiektyw moto zoom 2.8-12mm z
automatycznym focusem,
- katy widzenia w poziomie: od min. 105st. - do max. 32st.,
- zakres dynamiki WDR 120dB,
- kompresja: H.264 / MJPEG,
- profil H264: baseline/main/high
- obstuga nowoczesnych kodekéw obrazu: H.264+ lub H.265 lub
Zipstream
- ilo$¢ strumieni: minimum 3
- zintegrowany promiennik IR o zasiegu min. 50m,
- temperatura pracy: od min. -40st.C do min. 60st.C,
- szczelno$¢: min. IP67,
- zgodno$é z Onvif, PSIA,
slot na karte pamieci mikro SD/SDHC/SDXC do 128GB, mozliwosé
mc.ﬂoamzoN:m@o awaryjnego nagrywania na karcie pamigci i synchronizacja
nagran po przywréceniu potaczenia,
- funkcje inteligentnej analizy wideo,
- zasilanie: PoE, 12V DC,
- moc max: 12W,
- obudowa zintegrowana tubowa.

K5

WYMAGANIA DLA KAMERY IP K5 (np.:DS-2DF8223I-AEL):

- kamera z gtowica szybkoobrotowa,

- rozdzielczos$¢: 2 Mpix (1920 x 1080 pikseli),

- predkosé: min. 25 klatek / s (przy petnej rozdzielczosci),

- czutosc¢: 0,02 lux (kolor dla F1.5, AGC WL), 0,002 lux (mono dla F1.5,
AGC WLt),

- przetwornik: Progressive Scan CMOS 1/1.9 cala,

- automatycznie zdejmowany filtr IR,

- zakres dynamiki WDR: 120dB,

- kompresja: H.264 / MJPEG / MPEG4,

- profil H264: baseline/main/high

- ilo$¢ strumieni: minimum 3

- zintegrowany promiennik IR o zasiegu min. 200m,

- obiektyw: 5.9 — 135mm (23 x zoom),

- jasnos¢: F1.5-F3.4,

- katy widzenia w poziomie: od okoto 60st. - do 3st.,

- zgodno$¢ z Onvif, PSIA,

- slot na karte pamieci mikro SD/SDHC/SDXC do 128GB, mozliwos$¢
automatycznego awaryjnego nagrywania na karcie pamigci i synchronizacja
nagran po przywréceniu potaczenia,

- funkcje inteligentnej analizy wideo,

- funkcja inteligentnego $ledzenia obiektéw,

- zasilanie: Hi-PoE, 24V AC,

- moc max: 60W,

- obudowa zewnetrzna min. IP66,

- temperatura pracy: od min. -40st.C do min. 65st.C.

- konwerter $wiattowodowy
1000T Gigabit Ethernet to 1000 SC

Wymagane funkcje inteligentnej analizy wideo:
. przekroczenie wirtualnej |
. detekcja intruza w zadanej strefie,

. detekcja pojawienia sig obiektu w strefie,

. detekcja znikniecia obiektu ze strefy,

. detekcja wejscia do strefy,

. detekcja wyjscia ze strefy,

. detekcja nagtej zmiany sceny (np. stracenie kamery),

. detekcja utraty ostrosci,

. detekcja hatasu,

. detekcja ciszy,

. detekcja ruchu,

. detekcja zastoniecia kamery,

. detekcja zmian stanu wejs¢ alarmowych w samej kamerze,
. zliczanie obiektow,

. detekcja twarzy.

WYMAGANIA DLA REJESTRATORA (np.:DS-9632NI-18):

* przepustowos$¢ wejsciowa: 320Mbit / s,

Obstuga kamer do 12MP

« obstuga do 8 dyskéw HDD SATA,

« kontroler dyskowy obstugujacy RAIDO, RAID1, RAID5, RAID10,
« obstuga dyskéw do 6TB,

« moc pobierana (bez dyskéw HDD) 45W,

« moc pobierana przez 1 dysk HDD 5W,

« porty sieciowe 2 x 10/100/1000 Mbit,

« obudowa Rack 19" 2U,

« zgodnos¢ z Onvif, PSIA.

« obstuga nowoczesnych kodekéw obrazu: H.264+ lub H.265 lub
Zipstream

« Zaawansowane funkcje przeglgdania nagran:

- wyszukiwanie twarzy

- wyszukiwanie tablic rejestracyjnych

- wykorzystanie analityki obrazu na nagranym materiale

- zakfada sie montaz dyskéw 3x6TB HDD - umozliwi to zapis video z okresu
miesigca czasu
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