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Skarpy o nachyleniu

Chudy beton min B10

gr. 10cm

poz. P14

szt.]

Skarpy o nachyleniu 1:1

podsypka zwirowa kruszywa zaggszczenie
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ZESTAWIENIE STAL

Nr Stgl | Dlugose T 5 omm%omm@
preta | * | 59| Toeta | 080 | ome | frate |-ERD
[-] [[mm] (-] [m] [szt] [m]
Pt.4

1 10 B500SP 6,56 13 1 13 85,28

2 10 B500SP 2,06 43 1 43 88,58

3 10 B500SP 6,30 13 1 13 81,90

4 10 B500SP 1,80 43 1 43 77,40
Razem dfugos¢ pretow mb 333,16
Masa jednostkowa Tkg/mb 0,617
Masa pretéw dla danej Srednic Tkq 205,6
Masa tgcznie [kq 205,6

UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretow jest dfugoscig rzeczywistg w osi preta
metodq B wg PN-EN ISO 3766:2006.

UWAGA:

1. USYTUOWANIE FUNDAMENTOW WG RYS. ZAGOSPODAROWANIA.
2. OTULINA: 50mm
3. PRZEJSCIA | PRZEBICIA WG. RYS. INSTALACJI
4.1ZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA :

IZOLACJA POWIERZCHNI BETONU DWUWARSTWOWA:
- pierwsza warstwa preparatem PECIMOR BETONGRUND (firmy BASF)
- druga warstwa: do gtebokosci 70cm ponizej poziomu terenu izolacja
preparatem PCI BARRASEAL (firmy BASF), ponizej gtebokosci 70cm izolacja
preparatem PECIMOR 2k (firmy BASF)
5. POD WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAC PODLEWKE Z BETONU
PODKtADOWEGO KLASY min. B10 gr. 10cm.
6. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWNIENA STALI ZBROJENIOWEJ

NALEZY SPRAWDZIC ZESTAWIENIE STALI.
7. BETON B30 W6

8. STAL A-lliN
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZAMAWIAJACY:
ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
Przedsigbiorstwo MIESZKANIOWEJ

Naukowo-Techniczne ul. Warszawa 2A, 19-206 Rajgrod
GLOBAL TECHNICS
ul. Jagielloriska 9b/1

17-100.Bielsk Podlaski || dziatka nr geod. 908/4, 19-206 Rajgrod

OBIEKT:

TRESC PROJEKTU: SKALA:
MODERNIZACJA | ROZBUDOWA 1:30
KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W | Frzn eroseru:
RAJGRODZIE BUDOWLANY
NR RYS. A
TRESC RYSUNKU: SRANIA
Ptyta Pt.4 (obiekt nr 4) KONSTRUKCJA
DATA:
2015.06
PROJEKTANCI
BR KONSTRUKCYJNA: NR UPRAWNIER: PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Korszak | PDL/0001/POOK/06
SPRAWDZAJACY:
BR KONSTRUKCYJNA: NR UPRAWNIER: PODPIS:
mgr inz. Pawet Czerwacki B/284/94




