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OPINIA GEOTECHNICZNA W ZAKRESIE USTALENIA GEOTECHNICZNYCH
WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie ustaleh geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r.)
1. USTALENIA W ZAKRESIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA BUDYNKU
PODSTAWA DO OCENY WARUNKOW
a) warunki geologiczne:
¢ Wykonania badan gruntowy-wodnych przez firme Uni-GeoT opracowat. mgr Piotr Rant
+ Zbadania w studniach kopanych na dziatkach sgsiednich poziomu wystepowania wody
gruntowe;j,
e Obserwacji budynkéw na dziatkach sgsiednich w celu okredlenia ich stanu technicznego
uwarunkowanego ich posadowieniem na podobnym rodzaju gruntu,
« Oceny na podstawie rozmowy z inwestorem w zakresie mozliwosci posadowienia
budynku na dziatce bedgcej jego wtasnosciq.

Na terenie catego przedsiewziecia grunty podtoza sqg bardzo zréznicowane, co wynika
ze zrdznicowanej budowy geologicznej. Wedtug badan geotechnicznych dla lokalizacji
danego obiektu na gtebokosci posadowienia fundamentdw rozpoznano grunty niebudowlane
zalegajgce do gtebokosci 1,2m. Ponizej rozpoznano gline piaszczystg od 11=0,11 do 11=0,18.
Nalezy wykona¢ wymiane gruntu ze zwiru do gtebokosci 1,2m zageszczonego do Is= 0,98.

2. WYNIKI BADAN WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE PKT. 1
Dla obiektu wykonano badania geotechniczne. Zgodnie z badaniem podtoza

gruntowego dla potrzeb modernizacii i rozbudowy komunalnej oczyszczalni sciekdw

w Rajgrodzie wykonanym przez mgr Piotra Rant (firma Uni-Geo) z czerwca 2015r,
stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg grunty nasypowe, oraz grunty rodzime roéznigce sie
litologig i parametrami geotechnicznymi Wedtug badan geotechnicznych dla lokalizaciji
danego obiektu na gtebokosci posadowienia fundamentdw rozpoznano grunty niebudowlane
zalegajgce do gtebokosci 1,2m. Ponizej rozpoznano gline piaszczystg od 11=0,11 do 11=0,18.
Nalezy wykona¢ wymiane gruntu ze zwiru do gtebokosci 1,2m zageszczonego do Is= 0,98.
Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie w przewarstwieniach piaskowych pylastych. W okresie
prowadzonych badan lustro wdéd gruntowych stabilizowato sie na gtebokosci 2,4 — 3,0 m ponizej
powierzchni terenu. Wody gruntowe ponizej poziomu posadowienia. Fundament i §ciany
obiektu nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed podmakaniem i przemarzaniem.

3. USTALENIA NA PODSTAWIE WYNIKOW BADAN JAK W PKT 2

Na podstawie wynikdw badanh stwierdzono warunki gruntowe ztozone, kategorie
geotechniczng druga.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopdw pod fundamenty innych
warunkdw geotechnicznych niz ustalono na podstawie opisanych w niniejszej opinii, nalezy
niezwtocznie zawiadomic¢ projektanta.

Projektant Numer uprawnien Podpis

(branza konstruktorska) PDL/0001/POOK/06
mgr inz. Grzegorz Korszak

Bielsk Podlaski 06-2015r
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Opis techniczny do projektu wiaty magazynowej osadu
1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa zadania: Budowa wiaty magazynowej osadu (obiekt nrl)
1.2. Adres budowy: 19-206 Rajgréd dz.nr geod 908/4
1.3. Inwestor: Zaktad Gospodarki komunalneji mieszkaniowej
1.4. Adres inwestora: 19-206 Rajgrod ul. Warszawska 2A,
1.5. Projektant (branza konstrukcyjna): mgr inz. Grzegorz Korszak
1.5. Sprawdzajqcy (branza konstrukcyjna): mgr inz. Pawet Czerwacki

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYK AOBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wiaty magazynowej osadu na dziatce nr geod.
1908/4w Rajgrodzie.

Gtéwna bryta budynku o wymiarach w rzucie 16,8m (dtugosc¢) x 6,3m (szerokosc) x 5,02m
(wysokos¢ w kalenicy). Gtéwny ustréj nosny tworzg ramy stalowe- stupy wraz z ryglami. Stupy
zaprojektowano z profili HEA 140. Stupy gtdéwne zaprojektowano, jako zamocowane w
fundamentach przy uzyciu kotew ptytkowych. Rygiel ramy gtéwnej zaprojektowano z
ksztattownika HEA 140. W ptaszczyznie dachu zaprojektowano ptatwie dachowe z profili
zimnogietych, stanowigce podparcie dla obudowy dachowe.

Stal na obiekt: $235J
Materiaty: beton B30 (C25/30) W4, stal zbrojeniowa A-IIIN i A-I.
3. NORMY | NORMATYWY | WYKORZYSTANE MATERIALY.

PN-20/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN ISO 4014 Sruby z tbem szesciokgtnym. Klasa doktadnosci A i B.

PN-EN ISO 4032 Nakretki szeSciokgtne, odmiana 1. Klasa doktadnosci A i B.

PN-EN ISO 7089 Podktadki okrggte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A.

Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Praca zbiorowa, Arkady 2006;

Wytyczne obliczania elementdw konstrukcii ze stalowych rur prostokgtnych i kwadratowych

gietych na zimno. Materiaty dydaktyczne do projektowania. Andrzej Matusiak, Krzysztof

Mitaczewski. Bochnia 2003

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-80/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-80/B-02001 Obcigzenia state. Obcigzenia budowli.

PN-80/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe. Obcigzenia budowli.

Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenie Sniegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

PN-77/B-02011/Az1:2009 Obcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem. Obcigzenia budowli.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Badania geotechniczne podtoza gruntowego. Autor opracowania firma ,,GEOGRUNT" , autor

opracownania mgr Tomasz Zielski.

Projekt architektoniczny

4. METODA OBLICZEN

Obliczenia statyczne konstrukcji przeprowadzono przy pomocy programoéw obliczeniowych
opartych na metodzie elementdw skohczonych oraz na polskich normach wymiarowania
konstrukcii.

Sity wewnetrzne i wymiarowanie elementdw oraz przemieszczenia, wyznaczono przy
pomocy programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014.
5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na terenie catego przedsiewziecia grunty podtoza sqg bardzo zréznicowane, co wynika
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ze zréznicowanej budowy geologicznej. Wedtug badan geotechnicznych dla lokalizacji
danego obiektu na gtebokosci posadowienia fundamentdw rozpoznano grunty niebudowlane
zalegajgce do gtebokosci 1,2m. Ponizej rozpoznano gline piaszczystg od 11=0,11 do 11=0,18.
Nalezy wykona¢ wymiane gruntu ze zwiru do gtebokosci 1,2m zageszczonego do Is= 0,98.
Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie w przewarstwieniach piaskowych pylastych. W okresie
prowadzonych badan lustro wéd gruntowych stabilizowato sie na gtebokosci 2,4 — 3,0 m ponizej
powierzchni terenu. Wody gruntowe ponizej poziomu posadowienia.

6. DANE MATERIALOWE CZESCI STALOWE)J
6.1. Stopy fundamentowe: Zelbetowe wylewane wys. 40cm, na podtozu z chudego betonu gr.
okoto 10cm, zagtebione w gruncie min. 1,20 m. Stopy z betonu B30(C25/30) Wé zbrojone stalg A-
llIN i A-l. Otulina w stopie 5cm, w stupie stopy otulina 3cm. Poziom posadowienia fundamentow:
-1,37=117,8 m n.p.m.

6.2. Lawy fundamentowe: zelbetowe wylewane o wym. 80x40cm , na podtozu z chudego
betonu gr. okoto 10cm, zagtebione w gruncie min. 1,20 m. tawy z betonu B30(C25/30) Wé
zbrojone stalg A-llIN i A-l. tawy zbrojone pretami #12 ze stali A-IIIN oraz strzemionami ze stali A-I.
Otulina w tawie 5cm,Poziom posadowienia fundamentéw: -1,37 =117,8 m n.p.m.
6.3. Stup zelbetowe: stupy stopy zbrojony petami #16 ze stali A-IlIN oraz strzemionami @6 ze stali
A-l, przy gtowicy stupa ostatnie 3 strzemiona zageszczone do potowy rozstawu.
6.4. Sciany zelbetowe: Zelbetowa gr. 20cm zbrojone dwiema siatkami z pretow #12 ze stali A-llIN.
Pod wrotami grubos¢ sciany zwiekszona do gr. 30cm.
6.5. Izolacja przeciwwilgociowa
« Sciany, tawy i stopy zelbetowe: beton wodoszczelny W6,
« izolacja pionowa podwalin i stép fundamentowych :
IZOLACJA POWIERZCHNI BETONU DWUWARSTWOWA:
pierwsza warstwa preparatem PECIMOR BETONGRUND (firmy BASF)
druga warstwa: izolacja preparatem PCI BARRASEAL (firmy BASF)
* podtogi parteru 2x folia p.e. oraz papa termozgrzewalna na chudym betonie
6.4. Izolacje cieplne
* brak
6.7. Powtoki zabezpieczajqgce
Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie farbami.
6.8. §ciany zewnetrzne: brak
6.9. Stupy stalowe gtéwne: Stupy zaprojektowano z profili HEA 140. Stupy ze stali $235. Stupy
gtébwne zaprojektowano, jako zamocowane w fundamencie za pomocqg kotew ptytkowych,
wykonanych z pretéw o §r. 20mm ze stali klasy S355. Do zamocowania stupdw nalezy stosowac
nakretki M20 kl. 8.8 w ilosci 2 szt. na pret kotwiqcy.
6.10. Stezenie scienne: Zaprojektowano stezenia sztywne z profili rurowych Rk80x4mm oraz
pretowe z preta @12 skrecanych za sruby rzymskiej. Stezenia pretowe zaprojektowano w 2
polach. Stezenia nalezy mocowac do konstrukcji gtéwnej przy uzyciu srulb M12 kl.5.6
UWAGI:

Wtasciwy naciqg stezen pretowych wprowadzi¢ po zamocowaniu wszystkich elementow
czesci stalowej. Wezesdniejszy nacigg moze spowodowadc odksztatcenie elementdw konstrukcji o
mniejszej sztywnosci.

6.11. Rygle: Rygle ram szczytowych z ksztattownika HEA 140. Rygle ze stali $235. Rygle
zamocowano W stupach, przy uzyciu tqcznikdéw srubowych M16 kl. 8.8.

6.12. Stezenie potaciowe: Zaprojektowano stezenia sztywne z profili rurowych Rk80x4mm oraz
pretowe z preta @12 skrecanych za sruby rzymskiej. Stezenia pretowe zaprojektowano w 2
polach. Stezenia nalezy mocowac do konstrukcji gtéwnej przy uzyciu srulb M12 kl.5.6

Wtasciwy naciqg stezen pretowych wprowadzi¢ po zamocowaniu wszystkich elementow
czesci stalowej. Wczesdniejszy naciqg moze spowodowac odksztatcenie elementdw konstrukcji o
mniejszej sztywnosci.

6.13. Ptatwie: Ptatwie z zetownika zimno gietego Z 150x68/60x2, w skrajnych polach ptatwie z
zetownika zimno gietego Z 200x68/60x2,5. Ptatwie ze stali S355.
6.14. Pokrycie dachu: blacha trapezowa 155
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A
6.15. Roboty wykonczeniowe:

a) podtoza i posadzki: wg opisu w przekroju pionowym. Grunt pod posadzkami zageszczony
do 15=0,98.

W posadzce zastosowac zbrojenie rozproszone.

b )tynki wewnetrzne i oktadziny: brak

c) tynki zewnetrzne i oktadziny: brak

d) roboty malarskie: Brak

e) obrébki blacharskie: Rynny i rury spustowe stalowe oraz obrébki z blachy stalowej
powlekanej w kolorze pokrycia dachowego

f) opaska: wokdét budynku nalezy wykonac¢ opaske betonowqg wylewang lub z ptytek
betonowych, szer. 50 cm, na podsypce piaskowej, ze spadkiem od budynku.

7.WYTYCINE MONTAZU

7.1.Roboty ziemne

Wykopy fundamentowe powinny by¢ zgodne z PN-68/B-06050.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sie z dokumentacjg
okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzgdzen podziemnych i w miare mozliwosci
okreslic ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwtocznie powiadomic
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia postepowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw zgodnie z
dokumentacjqg projektowq. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngco réwnolegle z wykopem powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby powieszone w sposdb zapewniajgcy
ich eksploatacije.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegding uwage na:

a) Bezpieczng odlegtos¢ ( w pionie i poziomie) od przewoddw wodociggowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp.

b) Ostatnig warstwe gruntu (20cm) wybrac recznie aby nie naruszy¢ gruntu rodzimego
ponizej poziomu posadowienia

c) Jezeliw czasie prowadzenia robdt ujawnienia sie warunki kurzawki, to nalezy natychmiast
przerwa¢ pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero
potem kontynuowac prace ziemne oraz powiadomic projektanta

7.2.Elementy betonowe

Posadowienie konstrukcji zeloetowej oraz wykonanie elementéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy.

Do montazu zbrojenia mozna przystgpi¢ po odebraniu deskowania (deskowanie
otwierajgce) oraz zabezpieczeniu deskowania srodkiem antyadhezyjnym. Podczas montazu
konieczna jest dbatos¢ o prawidtowqg grubos¢ otulenia i zaktady zbrojenia. Do betonowania
mozna przystgpi¢ po zakohczeniu robdt zbrojarskich i prawidtowym *'zamknieciu” deskowania
zakohczonym odbiorem catej konstrukciji deskowania. Predko$¢ wznoszenia musi gwarantowac
nie przekroczenie no$nosci deskowan i by¢ wieksza niz ta, ktéra uniemozliwia powstanie przerw
roboczych w sposdb niekontrolowany.

7.3 Wytyczne montazu konstrukcji
MontaZz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem

montazu z zachowaniem zasad BHP. Dia konstrukcji czesciowo zmontowanej nalezy
zastosowac srodki zapewniajqce statecznosé¢ (wtasciwe stezenia tymczasowe) w kazdej fazie
montazu.
1. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym; niezbedne jest prze-
prowadzenie geotechnicznych odbiorow wykopow dla posadowienia stép
fundamentowych, a takze badania zageszczenia i nosnosci nasypdéw budowlanych.
2. Osie modularne powinny by¢ przeniesione w sposdb geodezyjny i potwierdzone przez
uprawnionego geodete w dzienniku Budowy.
3. Przy montazu deskowan nalezy kontrolowac jego doktadnosci sprawdzajqc:

a/ osiowe ustawienie elementu

b/ pionowe ustawienie elementu
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c/ wielkos$¢ przesuniec w pionie i poziomie.

d/ wielkos¢ przesuniecia w stosunku do elementdw nizszej kondygnacii.
4. Przed przystgpieniem do robét monolitycznych nalezy dokona¢ wpisu do dziennika
budowy, przez inspektoréw nadzoru robdt budowlanych i elektrycznych, o wykonaniu
ciggtosci zbrojenia oraz wykonaniu marek konstrukcyjnych dla celdéw instalacji odgromowe;j
zgodnie z projektem konstrukcyjnym i elektrycznym oraz zgodnie z Polskimi Normami.
5. Przed montazem konstrukcji stalowej dokona¢ odbioru zelbetowych stép fundamentowych
i stupodw prefabrykowanych pod konstrukcje stalowqg dachu przez uprawnionego geodete.
6. Montaz elementéw prefabrykowanych i stalowych prowadzi¢ w oparciu o projekt
techniczny montazu opracowany przez bezposredniego wykonawce robdt montazowych.
7. Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcii i projektem montazu z
zachowaniem zasad BHP. Dla konstrukciji czesciowo zmontowanej nalezy zastosowad srodki
zapewniajgce stateczno$¢ (wtasciwe stezenia tymczasowe) w kazdej fazie montazu. Nie
dopuszcza sie do uzycia do montazu elementdw, ktdrych jakos$¢ nie odpowiada warunkom
technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu. Elementy uzyte do montazu muszqg
posiadac atest.
8. Przed przystgpieniem do wykonania elementéw danego poziomu, nalezy kazdorazowo na
zmontowanym juz poziomie wyznaczy¢ w sposdb wyrazny osie modularne wszystkich
elementdéw pionowych budynku. Wyznaczenie osi powinien przeprowadzi¢ uprawniony
geodeta.
UWAGA: wszystkie prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" tom |. Budownictwo Ogdine oraz
warunki BHP, jakie obowigzujg w budownictwie.

8. Uwagi koncowe

1) W razie niejasnosci lub watpliwosci kontaktowac sie z projektantem

2) Wszelkie zmiany materiatdéw konstrukcyjnych i dobdr zabezpieczen antykorozyjnych
wymagajqg zgody inwestora i poinformowania projektanta

3) W chwili zakohczenia projektu nie znano niektérych drobnych szczegotéw
wyposazenia, w zwigzku z tym moze wystgpi¢ na etapie realizacji koniecznose
uscilenia czesci potgczen detali z konstrukcjg podstawowq.

4) Maksymalna grubos$¢ pokrywy $nieznej zalegajgcej na dachu moze wynosi¢ 50 cm(
nie dotyczy Sniegu mokrego). Grubos$¢ pokrywy Snieznej dla $niegu mokrego wynosi
40cm.

Projektant Numer uprawnien Podpis

(branza konstrukcyjna)

. PDL/0001/POOK/06
mgr inz. Grzegorz

Korszak

(sprawdzajqcy branza
konstrukcyjna)
BL/284/94
mgr inz. Pawet
Czerwacki




