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Beton B45 (C35/45) W10
Stal A-IIIN
?
M5 M5 15 2 Otfulina w ptytach zelbtowych - 50mm
- Otulina w $cianach zelbetowych - 50mm
IZOLACJA POWIERZCHNI BETONU DWUWARSTWOWA:
- pierwsza warstwa izolacji powtokowej bitumicznej z past asfaltowych
dwusktadnikowych
- druga warstwa: izolacji powtokowej bitumicznej z past asfaltowych
o dwusktadnikowych ( Emulsja polimerowo-bitumiczna z wypetnieniem
RS =4 czastkami poliestrowymi)
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—— POD WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAC PODLEWKE Z BETONU
s < S > S PODKLADOWEGQ KLASY min. B10 gr.10cm
OZNACZENIA GRAFICZNE
X 52 7.70
& \\\ > 0 Kody wysokoSciowe projektowanych rzednych
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- Poziom posadowienia fundamentdw : 110,9m n.p.m..
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) UWAGA:
Z: 7 wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem prac
%% sprawdzic na migjscu budowy, w przypadku réznic lub zmian wynikajacych z
77 technologii dostawcy skontaktowac sie z projektantem
mo.o na zelbtowg ar 30cm N wymiary podano w stanie surowym bez wykoriczenia: tynku, terakoty, glazury ifp.
i UWAGI | UZGODNIENIA:
% \\Q \\
) =g A
- 7,70 =111,50m.n.p.m. 77
78,30 =110,90m.n.p.m.
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