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plyta dna €25/30 W10 - 40cm

beton ochronny C8/10 — 3cm

izolacja przeciwwilgosciowa

beton C8/10 — 10cm
piasek lub pospofka — 20cm
Zwir — 20cm
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piasek lub pospotka - 20cm
Zwir — 20cm
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UWAGA:
1. USYTUOWANIE FUNDAMENTOW WG RYS. RZUTU FUNDAMENTOW.
2. OTULINA: 50mm
3. PRZEJSCIA | PRZEBICIA WG. RYS. SANITARNYCH
4.1ZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
|ZOLACJA POWIERZCHNI BETONU DWUWARSTWOWA:
- pierwsza warstwa preparatem PECIMOR BETONGRUND (firmy BASF)
- druga warstwa: izolacja preparatem PECIMOR 2k (firmy BASF)
5. POD WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAC PODLEWKE Z BETONU
PODKLADOWEGO KLASY min. B10 gr. 10cm.
6. BETON B45 W10
7. STAL A-IIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZAMAWIAJACY:

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
MIESZKANIOWEJ
ul. Warszawa 2A, 19-206 Rajgréd

Przedsigbiorstwo
Naukowo-Techniczne
GLOBAL TECHNICS
ul. Jagiellonska 9b/1
17-100.Bielsk Podlaski

OBIEKT:

dziatka nr geod. 908/4, 19-206 Rajgrod

TRESC PROJEKTU: SKALA:

MODERNIZACJA | ROZBUDOWA 1:100

KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W | Fa» proserty:

RAJGRODZIE BUDOWLANY
NR RYS.: w
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Reaktor biologiczny - Przekroj A-A | B-B B
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