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JESTAWIENIE STAL

Nr i Diugosc § Liczba § wa%oommmu
preto | * || ereto | BERE | pomci | RS o
(=] [ [mm] (-] [m] [szt] [m]
P1.10
1 12 B500SP 10,50 44 1 44 462,00
2 12 B500SP 5,72 44 1 44 251,68
3 12 B500SP 2,10 11 1 11 23,10
4 12 B500SP 8,20 11 1 1 90,20
5 12 B500SP 2,10 11 1 11 23,10
6 12 B500SP 11,40 54 1 54 615,60
/ 12 B500SP 7,70 22 1 27 169,40
8 12 B500SP 2,10 22 1 22 46,20
9 12 B500SP 7,80 44 1 44 343,20
10 12 B500SP 7,80 44 1 44 343,20
11 12 B500SP 1,50 11 1 1 16,50
12 12 B500SP 7,60 11 1 11 83,60
13 12 B500SP 1,50 11 1 11 16,50
14 12 B500SP 10,80 94 1 54 583,20
15 12 B500SP 7,10 22 1 22 156,20
16 12 B500SP 1,50 22 1 27 33,00
Razem diugos¢ pretow [mb 3256,68
Masa jednostkowa [ka/mb 0,888
Masa pretdw dia danej Srednic kg 2891,9
Masa 1gcznie kg 2891,9

UWAGA : Sumaryczna dfugosé pretow jest diugoscig rzeczywistg w osi preta
metodg B wg PN-EN SO 3766:2006.

UWAGA:

1. USYTUOWANIE WG RYS. RZUTU KONSTRUKCYJNYCH.
2. OTULINA 50mm

3. PRZEJSCIA | PRZEBICIA WG. PROJEKTU SANITARNEGO
4.1Z0LACJA PRZECIWILGOCIOWA WG. PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

PRETY STARTOWE DO SCIAN ZELBETOWYCH ZOSTALY UJETE W
RYSUNKACH ZBROJENIOWYCH SCIAN
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWNIENA STALI ZBROJENIOWEJ
NALEZY SPRAWDZIC ZESTAWIENIE STALI.

Beton B30 (C25/30) W10
STAL A-llIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ZAMAWIAJACY:

Przedsigbiorstwo
Naukowo-Techniczne
GLOBAL TECHNICS
ul. Jagielloniska 9b/1
17-100.Bielsk Podlaski

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
MIESZKANIOWE)
ul. Warszawa 2A, 19-206 Rajgrod

OBIEKT:

dziatka nr geod. 908/4, 19-206 Rajgrod

TRESC PROJEKTU: SKALA:
MODERNIZACJA | ROZBUDOWA 1:50
KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W [z prosexru:
RAJGRODZIE WYKONAWCZY
NR RYS.: m
TRESC RYSUNKU: SRANEA
Reaktor biologiczny - Zbrojenie ptyty Pt.10 _Aoz,m._.mc_AO JA
DATA:
2015.06
PROJEKTANCI:
BR KONSTRUKCYJNA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Korszak | PDL/0001/POOK/06
SPRAWDZAJACY:
BR KONSTRUKCYJNA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Pawet Czerwacki B1/284/94




