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OPIS TECHNICZNY

Do czesci elektrycznej projektu budowlanego modernizacji i przebudowy komunalnej oczyszczalni
sciekéw w Rajgrodzie

1./ Podstawa opracowania

a/ Zlecenie Inwestora

b/ Wytyczne Inwestora

¢/ Projekty branzowe

d/ Obowigzujace przepisy i normy

2./ Parametry techniczne

a/ Napiecie zasilania -U =230/400 V
b/ - Moc zainstalowana w RG (projektowane obwody elektroenergetyczne)
-Pi = 89,78 kW
- Moc szczytowa w RG (projektowane obwody elekiroenergetyczne)
-Ps = 62,84 kW
- Wspétczynnik jednoczesnosci dla projektowanych obwodéw elektroenergetycznych
-kj =0,7
¢/ Wspotczynnik mocy -cos ¢ = 0.93

d/ Ochrona przeciwporazeniowa:
- zasilanie - samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C
- odbiorca - samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S

3./ Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe:

Zasilanie obiektu

Oswietlenie zewnetrzne

Zasilenie urzadzen technologicznych
Monitoring i aparatura kontrolno pomiarowa
Ochrona przeciwporazeniowa



MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W RAJGRODZIE

4./ Zasilanie obiektu

Obecnie obiekt posiada zasilanie o mocy przytgczeniowej 40kW. Dana moc jest za niska do
poprawnego dziatania projektowanej przepompowni. Inwestor wystgpi 0 zwiekszenie mocy
przytaczeniowej. Uktad pomiarowy potposredni energii elekirycznej nie jest objety zakresem

opracowania.

Z modernizowanej rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy zasili¢ istniejgce i projektowane obwody.
Projektuje sie zamontowanie w RG recznego przetacznika 1-0-2 sie¢ agregat o In=160A. Nalezy
przewidzie¢ agregat pradotwérczy na przyczepie zatgczany podczas awarii gtéwnego zasilania

oczyszczalni.

5./ Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie nowe oswietlenie terenu przy pomocy opraw oswietleniowych drogowych
sodowych o mocy 70W, montowanych na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 6m, pod
katem 15 stopni. W zwigzku z powyzszym przewiduje sie demontaz istniejgcych stupow
os$wietleniowych z oprawami zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu E-1.

Kabel w ziemi nalezy uktadac linig falistag na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku grubosci 10
cm. Utozone kable zasypac warstwg piasku grubosci 10 cm, nastepnie warstwa gruntu rodzimego o
grubosci 15 cm, przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum
0,5mm i szerokosci przykrywajgcej utozony kabel (nie mniej niz 0,2m) po czym uzupetni¢ wykop do
konca gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy
gruntu co ok. 0,20m. Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebra¢, a nastepnie
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wczesniej materiatéw. Wykopy
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w miejscach przej$¢ przez rowy nalezy wykona¢ odpowiednie
pomosty. Nalezy zachowaé odlegtosci okreslone w normie PN-76 E-05125 od istniejgcego i

projektowanego uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyzowan lub kolizji z innymi sieciami kabel ostania¢ rurg ostonowg koloru
niebieskiego typu DVK75.

6./ Zasilanie urzadzen technologicznych

Zasilenie urzadzen technologicznych wykonaé¢ wg rys. nr E2 i E3, zgodnie z zaleceniami producenta i

projektem technologicznym.

Zasilenie stacji zlewczej $ciekow:

Projektuje sie wykonanie zasilania tablicy sterowania stacji zlewczej sciekéw RO-ST1 kablem
ziemnym typu YKYzo5x6mm2 =z rozdzielnicy RO. Kabel zabezpieczy¢ rozigcznikiem
bezpiecznikowym trojfazowym 25A. Przewody od tablicy sterujgcej RO-ST do urzadzenia i tablica

sterujgca w dostawie z urzadzeniem.
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Zasilenie pomp zatapialnych P2.1, P2.2, P2.3. oraz mieszadfa:

Projektuje sie wykonanie zasilania tablicy sterowania pomp i mieszadta RO-ST2 kablem
ziemnym typu YKYzo5x6mm2 =z rozdzielnicy RO. Kabel zabezpieczy¢ rozigcznikiem
bezpiecznikowym trojfazowym 25A. Przewody od tablicy sterujgcej RO-ST do urzadzen i tablica

sterujgca w dostawie z urzgdzeniami.

Zasilanie stacji dmuchaw i stacji koagulantu przy zbiorniku usredniajgcym Scieki:

Projektuje sie wykonanie zasilania tablicy stacji dmuchaw i stacji koagulantu przy zbiorniku
usredniajgcym $cieki RO-ST3 kablem ziemnym typu YKYzo5x10mm2 z rozdzielnicy RO. Kabel
zabezpieczy¢ roztacznikiem bezpiecznikowym tréjfazowym 40A. Przewody od tablicy sterujgcej RO-
ST do urzadzen i tablica sterujgca w dostawie z urzadzeniami.

Zasilanie systemu neutralizacji odordw:

Projektuje sie wykonanie zasilania tablicy systemu neutralizacji odorow RO-ST4 kablem
ziemnym typu YKYzo5x6mm2 z rozdzielnicy RO. Kabel zabezpieczy¢é roztgcznikiem
bezpiecznikowym trojfazowym 25A. Przewody od tablicy sterujgcej RO-ST do urzadzen i tablica

sterujgca w dostawie z urzgdzeniami.

Zasilanie bloku technologicznego reaktora i dmuchawy:

Projektuje sie wykonanie zasilania bloku technologicznego reaktora RO-ST5 kablem ziemnym
typu YKYzo3x6mm2 z rozdzielnicy RO. Kabel zabezpieczyé rozigcznikiem bezpiecznikowym
jednofazowym 20A. Przewody od tablicy sterujgcej RO-ST do urzadzen i tablica sterujgca w dostawie
z urzadzeniami.

Zasilanie stacji koagulantu dla reaktora bilogicznego:

Projektuje sie wykonanie zasilania stacji koagulantu dla reaktora biologicznego RO-ST6
kablem ziemnym typu YKYzo5x25mm2 2z rozdzielnicy RO. Kabel zabezpieczy¢ roztgcznikiem
bezpiecznikowym trojfazowym 50A. Przewody od tablicy sterujacej RO-ST do urzadzen i tablica
sterujgca w dostawie z urzgdzeniami.

Zasilanie szafy sterowniczej sito-piaskownika:

Projektuje sie wykonanie zasilania szafy sterowniczej sito-piaskownika RO-ST7 kablem
ziemnym typu YKYzo5x10mm2 z rozdzielnicy RO. Kabel zabezpieczyé roztgcznikiem
bezpiecznikowym tréjfazowym 35A. Przewody od tablicy sterujgcej RO-ST do urzadzen i tablica
sterujgca w dostawie z urzgdzeniami.

Zasilanie szafy sterowniczej magazynu przerobki osadow:
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Projektuje sie wykonanie zasilania szafy sterowniczej magazynu przerébki osadéw RO-ST8
kablem ziemnym typu YKYzo5x25mm2 2z rozdzielnicy RO. Kabel zabezpieczy¢ roztgcznikiem
bezpiecznikowym tréjfazowym 40A. Przewody od tablicy sterujgcej RO-ST do urzadzen i tablica

sterujgca w dostawie z urzgdzeniami.

Zasilanie szafy sterowniczej przeptywomierza na rurociggu ttocznym:

Projektuje sie wykonanie zasilania szafy sterowniczej przeptywomierza na rurociggu ttocznym
RO-ST9 kablem ziemnym typu YKYZzo3x6mm2 z rozdzielnicy RO. Kabel zabezpieczy¢ roztgcznikiem
bezpiecznikowym jednofazowym 20A. Przewody od tablicy sterujgcej RO-ST do urzadzen i tablica

sterujgca w dostawie z urzadzeniami.

Zasilanie szafy sterowniczej przeptywomierzy na rurociggu ttocznym i $ciekdw oczyszczonych:
Projektuje sie wykonanie zasilania szafy sterowniczej przeptywomierza na rurociggu ttocznym
RO-ST9 oraz przeptywomierza na rurociggu $ciekédw oczyszczonych RO-ST10 kablami ziemnymi
typu YKYzo3x6mm2 z rozdzielnicy RO. Kable zabezpieczyé rozigcznikiem bezpiecznikowym
jednofazowym 20A. Przewody od tablicy sterujgcej RO-ST do urzadzen i tablica sterujgca w dostawie

Z urzadzeniami.

Zasilanie kamer:
Projektuje sie wykonanie zasilania czterech kamer zewnetrznych z rozdzielnicy RO. Kable
YKYZo 3x1,5mm2 zabezpieczy¢ wytacznikami nadprgdowymi jednofazowym B6A.

Uktadanie kabli:

Kable w ziemi nalezy ukfadac¢ linig falista na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku grubosci 10
cm. Utozone kable zasypac warstwg piasku grubosci 10 cm, nastepnie warstwag gruntu rodzimego o
grubosci 15 cm, przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum
0,5mm i szerokosci przykrywajgcej utozony kabel (nie mniej niz 0,2m) po czym uzupetni¢ wykop do
konca gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy
gruntu co ok. 0,20m. Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebra¢, a nastepnie
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wczesniej materiatéw. Wykopy
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykona¢ odpowiednie
pomosty. Nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone w normie PN-76 E-05125 od istniejgcego i
projektowanego uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyzowan lub kolizji z innymi sieciami kable ostania¢ rurg ostonowg koloru
niebieskiego typu DVK75, z przejazdami kabel ostania¢ rura koloru niebieskiego typu SRS75.
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7./ Monitoring i aparatura kontrolno-pomiarowa

Projektuje sie monitoring oczyszczalni z kratg z mozliwoscia witgczenia sie do systemu
monitorujgcego oraz z miejscowg sygnalizacjg optyczng i akustyczng. Monitoring i zdalne sterowanie
systemem z modutu GPRS. W razie wystapienia nieprawidtowosci bgdz awarii urzadzen, informacja
zostanie wyswietlona na tablicy sterujgcej w jak réwniez przestana przy pomocy GPRS do bazy.
Automatyka kontrolno pomiarowa objete urzadzenia:

- kraty samoczyszczacej (dostawca dostarcza tablice sterujgcg z automatykg i modutem GPRS, stan:
sygnat awarii)
-pompy, stany: awarii, pracy/brak pracy
- monitorowanie napetnienia przepompowni (sygnaty z ptywakéw lyb "dzwonkdéw")
- tablice sterownicze dostarczone wraz z urzgdzeniami przez producenta urzgdzen, kompletnie
wyposazone, posiadajgce sterowniki PLC.
- tablice sterowania nalezy wyposazy¢ (dla kazdej z pomp):
a) Sterownik przemystowy PLC z wyswietlaczem tekstowym,
do wyswietlania awarii urzadzen
b) wytgcznik gtowny
¢) Wytacznik réznicowopradowy
d) czujnik zaniku faz
e) przetgcznik rodzaju sterowania reczny/automat
f) Lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i
zasilania
g) Zabezpieczenie przepieciowe k. Il
h) Lampa alarmowa zewnetrzna
i) Ogrzewanie szafy z termoregulatorem, grzatkg 250W
j) Licznik czasu pracy pomp
k) Zabezpieczenie przed suchobiegiem
[) Zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe
m) wyswietlacz poziomu $ciekoéw
n) Sonda hydrostatyczna
0) Przewdéd do sondy 10m
p) Plywak 1 szt.
r) sygnalizacje gérnego i dolnego poziomu awaryjnego
(optyczna i akustyczna)
- tablice sterowania nalezy potgczy¢ magistralg przewodem typu
FTP4x2x0,5 cat. 5E ziemnym

- Wizualizacja wyswietlana na komputerze w dyspozytorni gtéwnej.

8./ Ochrona przeciwporazeniowa.
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Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi¢ bedzie
izolacja czesci czynnych (przewoddw i urzadzen elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji odbiorczej
bedzie realizowana poprzez samoczynne wytaczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S przez
wytgczniki instalacyjne nadmiarowopradowe. Ponadto zaprojektowano wytgczniki
przeciwporazeniowe, roznicowoprgdowe stanowigce ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajgca.

Zasadnicze znaczenie dla prawidtowego dziatania wytgcznikéw réznicowoprgdowych ma
izolacja przewodu neutralnego N (materiat oraz sposob ukftadania przewodéw). W zwigzku z
powyzszym ukfadanie przewodoéw nalezy wykonac ze szczegdlng starannoscig. Nalezy pamieta¢ o
tym, ze za wytgcznikiem przeciwporazeniowym, réznicowopradowym przewdd ochronny PE nie moze
mie¢ jakiegokolwiek potgczenia z przewodem neutralnym N. Ponadto za wytgcznikiem nie wolno
uziemia¢ przewodu neutralnego N. Nie spetnienie tych wymogéw bedzie powodowac¢ btedne

zadziatania wytacznika.

9./ Uwagi koncowe.

® catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi,

® do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materialy i urzgdzenia posiadajgce
aktualne atesty i certyfikaty,

® po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowos¢
wykonania instalacji. Badania udokumentowaé protokotem i przekaza¢ Inwestorowi,

® po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

® w rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy
danej rozdzielnicy a w rozdzielnicy RG dokumentacje powykonawcza kompletna,

® osprzet zastosowany w projekcie dobrano przykladowo. Dopuszcza sie
zastosowanie osprzetu innych producentéow pod warunkiem spelnienia przezen
wymagan technicznych réwnowaznych jak osprzet przykladowo dobrany po
spetnieniu wymagan okreslonych w warunkach technicznych i SST.



