Beton B45 (C35/45) W10

Stal A-IIN

Otfulina w ptytach zelbtowych - 50mm
Otulina w $cianach zelbetowych - 50mm

Uwagi

POD WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAL PODLEWKE Z BETONU
PODKtADOWEGO KLASY min. B10 gr.10cm
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UWAGA : Sumaryczna dfugo$¢ pretow jest dfugoscig rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.

< UWAGA:

30 1. USYTUOWANIE FUNDAMENTOW WG RYS. ZAGOSPODAROWANIA.

(3)61016-6-170-1=9300] 1" 2. OTULINA: 50mm

- 3. PRZEJSCIA | PRZEBICIA WG. RYS. ARCHITEKTONICZNYCH.

4. |ZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA WG. PROJEKTU INSTALACJI.

.o IZOLACJA POWIERZCHNI BETONU DWUWARSTWOWA:

. o - pierwsza warstwa izolacji powtokowej bitumicznej z past asfaltowych
(1)61916-D-170-148340| : dwuskladrikowych

- druga warstwa: izolacji powlokowej bitumicznej z past asfaltowych

dwusktadnikowych ( Emulsja polimerowo-bitumiczna z wypetnieniem czastkami

poliestrowymi)

5. POD WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAC PODLEWKE Z BETONU

PODKLADOWEGO KLASY min. B10 gr. 10cm.

6. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWNIENA STALI ZBROJENIOWEJ

NALEZY SPRAWDZIC ZESTAWIENIE STALI.

7. BETON B45 W10 P17
8. STAL A-llIN NRS 20912
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZAMAWIAJACY:

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
Przedsigbiorstwo MIESZKANIOWEJ
Naukowo-Techniczne ul. Warszawa 2A, 19-206 Rajgrod
GLOBAL TECHNICS
ul. Jagielloniska 9b/1
17-100.Bielsk Podlaski | dziatka nr geod. 908/4, 19-206 Rajgrod

OBIEKT:

TRESC PROJEKTU: SKALA:

MODERNIZACJA | ROZBUDOWA 1:50
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KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W |7z proexry:
RAJGRODZIE WYKONAWCZY

NR RYS.: w

TRESC RYSUNKU:

BRANZA:

Zbiornik usredniajgcy scieki - Zbrojenie plyty KONSTRUKCJA

NRE 3649
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P17

fundamentowej Pt.7

DATA:

2015.06
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PROJEKTANCI:

NR UPRAWNIEN:

PDL/0001/POOK/06

BR KONSTRUKCYJNA: PODPIS:

mgr inz. Grzegorz Korszak

SPRAWDZAJACY:

BR KONSTRUKCYJNA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:




