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Opis techniczny do projektu reaktora biologicznego

1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa zadania: Reaktor biologiczny
1.2. Adres budowy: 19-206 Rajgréd dz.nr geod 908/4
1.3. Inwestor: Zaktad Gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
1.4. Adres inwestora: 19-206 Rajgrod ul. Warszawska 2A,
1.5. Projektant (branza konstrukcyjna): mgr inz. Grzegorz Korszak
1.5. Sprawdzajqcy (branza konstrukcyjna): mgr inz. Pawet Czerwacki
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany reaktora biologicznego.
3. Ogdina charakterystyka obiektu

3.1.0bcigzenia state
Wszystkie obcigzenia state przyjeto zgodnie z PN-B-02001:1980. Obcigzenia Sniegiem (IV
strefa) na podstawie lokalizacji budynku wg PN-80/B-02010. Obcigzenie wiatrem przyjeto
zgodnie z PN-77/B-02011 jak dla | strefy.
Zbiornik obcigzony jest parciem gruntu nasypowego (skarpami) i sciekami od wewngtrz.

3.2.Warunki gruntowo-wodne
Na terenie catego przedsiewziecia grunty podtoza sq bardzo zréznicowane, co wynika
ze zrdznicowane] budowy geologicznej. Wedtug badan geotechnicznych dla lokalizacii
danego obiektu na gtebokosci posadowienia fundamentdw rozpoznano grunty niebudowlane
zalegajgce do gtebokosci 1,2m. Ponizej rozpoznano gline piaszczystg od 11=0,11 do 11=0,18.
Nalezy wykona¢ wymiane gruntu ze zwiru do gtebokosci 1,2m zageszczonego do Is= 0,98.
Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie w przewarstwieniach piaskowych pylastych. W okresie
prowadzonych badan lustro woéd gruntowych stabilizowato sie na gtebokosci 2,4 — 3,0 m ponizej
powierzchni ferenu. Wody gruntowe ponizej poziomu posadowienia.
3.3.Elementy konstrukcyjne
Zbiornik sktada sie z nastepujgcych elementdw nosnych: ptyta fundamentowa, sciany
oporowe. Zbiornik pracuje w srodowisku mocno agresywnym chemichnie XA3 , dla ktérego min.
klasa betonu wg normy PN-EN 206-1 wynosi C35/45 (B45) i otulina min. 50mm. Zaprojektowano
beton wodoszczelny W10.
4. Szczegéblowy opis konstrukcji
4.1. Fundamenty
Zaprojektowano ptyte fundamentowq gr. 40 cm, zbrojonych stalg A-llIN. Ptyte
fundamentowq posadowi¢ na warstwie chudego betonu B10 grubosci 10cm.
Uwagi:
1) Minimalna otulina zbrojenia 5cm,
2) Prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez inspektora nadzoru przed
betonowaniem.
3) Wymiana gruntu do gtebokosci 120cm
4) Grunt zageszczony do 15s=0,98
4.2. Sciany oporowe
Zaprojektowano $ciany oporowe zbiornika o grubosci 40cm i wysokosci 500cm.
Krawedzie $cian zabezpieczy¢ kgtownikiem LR60x6 ocynkowanym. Otwory w $cianach
dozbroié.
4.3. Pomost roboczy
Pomost roboczy wykonac z profili zimno gietych C (ceownikdéw), barierki z rur okrggtych
R33.7x3. Elementy skrecane ze sobg Srubami klasy 5.6. Elementy stalowe pomostu
ocynkowane.
4.4. Izolacje
IZOLACJA POWIERZCHNI BETONU DWUWARSTWOWA:
- pierwsza warstwa preparatem PECIMOR BETONGRUND (firmy BASF)
- druga warstwa: izolacja preparatem PECIMOR 2k (firmy BASF)
5. Zasady montazu
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Zasada montazu budynku, tolerancja montazowa i zabezpieczenie przed korozjg
biologiczng zgodne z wymaganiami przedmiotowymi norm.

5.1.Roboty ziemne

Wykopy fundamentowe powinny by¢ zgodne z PN-68/B-06050.

Fundamenty budynku wykonywac¢ w wykopie szerokoprzestrzennym.

Przed przystgpieniem do rob 6t wykonawca powinien zapoznac sie z dokumentacjg
okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzgdzen podziemnych i w miare mozliwosci
okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacijqg a faktycznym potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwtocznie powiadomic
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia postepowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw zgodnie z
dokumentacjqg projektowq. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngco réwnolegle z wykopem powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby powieszone w sposdb zapewniajgcy
ich eksploatacije.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegding uwage na:

a) Bezpieczng odlegtos¢ ( w pionie i poziomie) od przewoddw wodociggowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp.

b) Ostatnig warstwe gruntu (20cm) wybrac recznie aby nie naruszy¢ gruntu rodzimego
ponizej poziomu posadowienia

c) Nalezy stosowac bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci
0.6m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

d) Jezeliw czasie prowadzenia robdt ujawnienia sie warunki kurzawki, to nalezy natychmiast
przerwaé pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero
potem kontynuowac prace ziemne oraz powiadomic projektanta

5.2.Elementy betonowe

Posadowienie konstrukcji zeloetowej oraz wykonanie elementéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy.

Do montazu zbrojenia mozna przystgpi¢ po odebraniu deskowania (deskowanie
otwierajgce) oraz zabezpieczeniu deskowania srodkiem antyadhezyjnym. Podczas montazu
konieczna jest dbatos¢ o prawidtowqg grubosé otulenia i zaktady zbrojenia. Do betonowania
mozna przystgpi¢ po zakohczeniu robdt zbrojarskich i prawidtowym ‘'zamknieciu” deskowania
zakohczonym odbiorem catej konstrukciji deskowania. Predko$¢ wznoszenia musi gwarantowad
nie przekroczenie no$nosci deskowan i by¢ wieksza niz ta, ktéra uniemozliwia powstanie przerw
roboczych w sposdb niekontrolowany.

6. Uwagi koncowe

1) W razie niejasnosci lub watpliwosci kontaktowac sie z projektantem

2) Wszelkie zmiany materiatdéw konstrukcyjnych i dobdér zabezpieczen antykorozyjnych
wymagajqg zgody inwestora i poinformowania projektanta

3) W chwili zakohczenia projektu nie znano niektérych drobnych szczegdtéw
wyposazenia, w zwigzku z tym moze wystgpi¢ na etapie realizacji koniecznosé
usciSlenia czesci potgczen detali z konstrukcjg podstawowq.

4) Maksymalna grubos$¢ pokrywy $nieznej zalegajgcej na dachu moze wynosi¢ 50 cm(
nie dotyczy Sniegu mokrego). Grubos$¢ pokrywy Snieznej dla Sniegu mokrego wynosi
40cm.

Projektant Numer uprawnie A Podpis

(bran za konstrukcyjna)

Ao PDL/0001/POOK/06
mgr in z. Grzegorz Korszak

(sprawdzaj acy bran za
konstrukcyjna) mgr in = z. BL/284/94
Pawel Czerwacki




