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ZESTAWIENIE STAL

Nr Stal | Dfugose TR TR
o | ® |50 | P | e T oner | e [0
Lﬂ [mm] [-] [m] [szt] [m]

1 10 B500SP 3,96 18 1 18 71,28

2 10 B500SP 2,76 25 1 25 69,00

3 10 B500SP 3,70 18 1 18 66,60

4 10 B500SP 2,50 25 1 25 62,50
Razem diugosé¢ pretdw [mb]| 269,38
Masa_jednostkowa Tkq/mb 0,617
Masa pretéw dla danej Srednic Tkq 166,2
Masa fgcznie Tkq 166,2

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretow jest dfugoscig rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN—EN SO 3766: 2006.

UWAGA:

1. USYTUOWANIE FUNDAMENTOW WG RYS. ZAGOSPODAROWANIA,
2. OTULINA: 50mm

3. PRZEJSCIA | PRZEBICIA WG. RYS. INSTALACYJNYCH.

4.1ZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA.:

IZOLACJA POWIERZCHNI BETONU DWUWARSTWOWA:

- pierwsza warstwa izolacji powtokowej bitumicznej z past asfaltowych
dwusktadnikowych

- druga warstwa: izolacji powtokowej bitumicznej z past asfaltowych
dwusktadnikowych ( Emulsja polimerowo-bitumiczna z wypetnieniem czastkami
poliestrowymi)

5. POD WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAC PODLEWKE Z BETONU
PODKtADOWEGO KLASY min. B10 gr. 10cm.

6. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWNIENA STALI ZBROJENIOWEJ
NALEZY SPRAWDZIC ZESTAWIENIE STALI.

7. BETON B30 W6

8. STAL A-llIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZAMAWIAJACY:

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
MIESZKANIOWE]
ul. Warszawa 2A, 19-206 Rajgrod

Przedsigbiorstwo
Naukowo-Techniczne
GLOBAL TECHNICS
ul. Jagielloriska 9b/1
17-100.Bielsk Podlaski

OBIEKT:

dziatka nr geod. 908/4, 19-206 Rajgrod

TRESC PROJEKTU: SKALA:

MODERNIZACJA | ROZBUDOWA 1:30

KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W | Fraa provexru

RAJGRODZIE WYKONAWCZY
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