




                                                
                                   OPIS  TECHNICZNY

 do projektu wykonawczego  budowy rozdzielczej  sieci wodoci�gowej w  ul. Szkolnej,      nr geod  

dz. 518  w Rajgrodzie.  

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

− zlecenie  inwestora, 
− warunki techniczne  

 -     projekt  zagospodarowania  terenu, 
- obowi�zuj�ce  przepisy  i  normy, 

2. ZAKRES  OPRACOWANIA        

 Opracowanie obejmuje  sporz�dzenie projektu budowlanego  sieci wodoci�gowej w  
Rajgrodzie  na ul. Szkolnej o nr geod 518 . 

3. OPIS  SZCZEGÓŁOWY

3.1. Sie� wodoci�gowa. 

       
           W zakresie opracowania jest wykonanie projektu  sieci wodoci�gowej za pomoc�

ruroci�gu dn 110PE PN10SDR 17. Wł�cznie do istniej�cego wodoci�gu dn 100�el.  wykona�  w 

punkcie „A” za pomoc�  zł�czki PE /stal ( przed zamówieniem kształtki ł�cz�cej wodoci�g istn. 

z projektowanym nale�y odkopa� i okre�li� �rednic� istn. rury). Do odci�cia wodoci�gu 

zaprojektowano   zasuw� dn 100 (w punkcie przył�czenia „A”) - zgodnie z graficzn� cz��ci�

opracowania.   

 Na trasie  projektowanego wodoci�gu zaprojektowano  dwa  hydranty  p.po�. dn80  typ 

nadziemny  w celu zabezpieczenia p.po�. 

 Zasuwy wodoci�gowe nale�y oznakowa� na słupku betonowym zgodnie z PN-86/B-

09700- Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodoci�gowych. 

Na załamaniach  oraz na trójnikach na projektowanej sieci  wodoci�gowej  nale�y 

wykona� bloki oporowe.  

Dodatkowo nale�y wykona� odej�cie od istniej�cego wodoci�gu za pomoc� przył�cza 

wodoci�gowego za pomoc� nawiertki gwintowanej  dn110/40.  Na projektowanym wodoci�gu  

nale�y zamontowa� nawiertki gwintowane  dn110/40 

z zasuw� dn 32 z gwintem zewn�trznym + zł�czka ISO do rur PE ( monta� zasuw wykona�

zgodnie z warunkami) i ruroci�giem dz 40PE SDR 11 nale�y poł�czy� projektowane odcinki z 

istniej�cymi przył�czami dn 25 stal. Poł�czenia rur PE z rurami stalowymi wykona� za pomoc�

ł�czników PE/Stal. rury dz 40 PE nale�y ł�czy� elektrooporowo a rury powy�ej �rednicy dz 63 

PE zgrzewane doczołowo.  



 Nad wodoci�giem nale�y uło�y� ta�m� ostrzegawczo-lokalizacyjn� z wkładk� metalow�

w kolorze niebieskim na gł�boko�ci 60cm nad wodoci�giem. 

Trasa, długo�ci, zagł�bienie i spadki  przewodów w cz��ci  graficznej opracowania. 

Projektowana rozbudowa dotyczy wodoci�gu w jednostce osadniczej do 2000 

mieszka�ców. W zwi�zku z czym wymagana wydajno�� dla tego wodoci�gu wynosi co najmniej 

5 l/s. Projektowane s� na ruroci�gu o �rednicy 110 mm dwa nowe hydranty nadziemne DN 80 

rozmieszczone z zachowaniem nast�puj�cych odległo�ci: 

- mi�dzy hydrantami co 150 m, 

- od zewn�trznej kraw�dzi jezdni drogi lub ulicy do 15 m. 

Projektowane odcinki sieci wodoci�gowej b�d� przebiega� w pobli�u obiektów w 

zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Przy tego typu obiektach nie normuje 

si� odległo�ci w stosunku do hydrantów zewn�trznych. 

3.1.1. Próba szczelno�ci wodoci�gu  

Po uło�eniu przewodu i zabezpieczeniu przed przesuni�ciem nale�y wykona� prób� szczelno�ci 

wg PN-64/B-10715 oraz PN-81/B-10725. Przed zasypaniem wodoci�gu nale�y wypróbowa� go 

w obecno�ci dostawcy wody i inspektora nadzoru na ci�nienie 1MPa ( 10 kG/cm2) .  

3.1.2. Płukanie i dezynfekcja wodoci�gu.  

Przewody wodoci�gowe przed oddaniem do eksploatacji nale�y podda� dokładnemu 

przepłukaniu u�ywaj�c do tego celu czystej wody. Pr�dko�� przepływu czystej wody w czasie 

płukania nie mo�e by� mniejsza od 1 m/s. Przewód wodoci�gowy uwa�a si� za wypłukany, gdy 

wypływaj�ca woda jest czysta i bezbarwna. Przewody wodoci�gowe wody pitnej po 

przepłukaniu nale�y podda� dezynfekcji.  

Szczegółowe warunki prowadzenia płukania a w szczególno�ci dezynfekcji nale�y uzgodni� z 

Zakładem Wodoci�gowym przejmuj�cym wykonany odcinek do eksploatacji.  

4. WYTYCZNE REALIZACJI.  

4.1. Wykonanie  sieci   wodoci�gowej. 

 Wykopy w miejscach wyst�powania skrzy�owa� z istniej�cym uzbrojeniem podziemnym 

w�skoprzestrzennie, r�cznie z odpowiednim zabezpieczeniem tzn. nale�y zamontowa� �cianki szczelne, 

pozostałe wykopy prowadzi� nale�y szeroko przestrzennie , mechanicznie. 

Ruroci�g wodoci�gowy nale�y ociepli� keramzytem grubo�ci 30cm tylko na odcinkach o przykryciu 

mniejszym ni� 1,90m. 



Podczas wykonywania wykopów przewiduje si� odkład urobku na pobocze wykopów. Projektuje 

si� podsypk� �wirow� pod wodoci�g . 

W przypadku przekroczenia projektowanej gł�boko�ci wykopu nale�y wykona� podsypk� z 

ubitego piasku drobno lub �rednio ziarnistego bez grud i kamieni. 

 Zasyp kanału   przeprowadzi� nale�y nast�puj�co: 

1. Wykona� warstw� ochronn� rury z wył�czeniem odcinków poł�cze� rur. Zag�szczenie tej warstwy 

powinno by� przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostro�no�ci ze wzgl�du na krucho��

materiału rur. Warstw� t� wykona� z piasku bez grud i kamieni, starannie ubijaj�c z obu stron 

przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu nale�y dokonywa� warstwami o grubo�ci do 1/3 �rednicy rury. 

Najistotniejszym jest zag�szczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, które nale�y wykona�

ubijakami drewnianymi. 

2. Po próbie szczelno�ci wodoci�gu nale�y wykona� warstw� ochronn� w miejscach poł�cze� ruroci�gu. 

Zasyp i ubijanie gruntu warstwami 5-10 cm z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania 

powtarzamy do osi�gni�cia 30 cm poziomu ponad wierzch rury. 

3. Zasyp wykopu do powierzchni terenu. Zasyp wykopu powy�ej warstwy ochronnej dokonuje si�

gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zag�szczeniem wibratorami i rozbiórk� odeskowa�

�cian wykopu. 

4.  Przej�cia wodoci�gu przez drog� oraz na długo�ci budynku przy ul. Szkolnej 42A wykona� za 

pomoc� przewiertu lub przecisku w rurze osłonowej bez naruszania nawierzchni w sposób zapewniaj�cy 

zachowanie istniej�cej stateczno�ci i no�no�ci podło�a oraz nawierzchni jezdni. 

5. Nale�y wykona� odtworzenie nawierzchni jezdni w miejscu jej naruszenia, odtworzenie nale�y 

wykona� z kostki brukowej na całej szeroko�ci jezdni  po uzgodnieniu z wła�cicielem drogi. 

6. Przej�cia wodoci�gu w poboczu , nale�y wykona� jako w�skoprzestrzenne o �cianach 

umocnionych bez naruszania nawierzchni jezdni i kraw��ników zgodnie z decyzj�  wydan� przez 

Zarz�d Powiatu Grajewskiego.  






