INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO
PROJEKTU SIECI WODOCIAGOWEJ NA POTRZEBY UZBROJENIA DZIALEK
POLOZONYCH W RAJGRODZIE PRZY UL. SZKOLNEJ DZ. NR GEOD. 518

L. DANE OGOLNE

INWESTOR: GMINA RAJGROD
UL. WARSZAWSKA 32
19- 206 RAJGROD
ADRES INWESTYCII: UL.SZKOLNA
19- 206 RAJGROD
dz. nr 518.

OPRACOWANIE: mgr inz. Danuta Piszczatowska
nr upr. SUW 75/90
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej polega¢ bedzie na:
- wykonaniu recznie lub mechanicznie wykopoéw o gtebokosci do 2,5m,
— wykonanie sieci wodociggowej dz 110 PE cisn.
- wykonanie hydrantow p.poz.
- wykonanie odgalezien do posesji dz 40 PE cisn.
~  obsypaniu rurociagdw i studzienek piaskiem lub warstwg gruntu
rodzimego,
— demontazu nawierzchni i ponownym jej odtworzenia.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27lipca 1994r Prawo Budowlane ( Dz. U. z dnia
2000r nr106 poz. 1126,ze zm.) Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy nie ma
obowiazku sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Prace na budowie
winny by¢ wykonywane z zachowaniem przepisow BIOZ.

1L ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren, poprzez:
-zabezpieczeniu placu budowy,
-wyréwnanie terenu stosownie do potrzeb,
-zbadanie, czy nie sg zatozone w terenie obok planowanego obiektu
budowlanego lub pod nim kable elektryczne , przewody 1 inne urzadzenia i
usuniecie ich lub zabezpieczenie w wypadku stwierdzenia ich istnienia,
-osuszenie w razie potrzeby terenu nadmiernie zawilgoconego i zapewnienie
korzystania z wody do rob6t budowlanych i do uzytku ogélnego,
-doprowadzenie energii elektrycznej niezbednej przy wykonaniu rob6t
budowlanych oraz o$wietlenie placu budowy,
-zapewnienie pracownikom odpowiednich warunkow higieniczno-sanitarnych
oraz niezbednych $rodkéw higieny osobistej,
-wydzielenie pomieszczen lub placu sktadowania materialow oraz sprzetu .




III.

IV.

SPRZET ZMECHANIZOWANY, POMOCNICZY I URZADZENIA.
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy do wykonania rob6ét powinien
odpowiada¢ okreslonym ogélnie uznanym wymaganiom co do jakosci i
wytrzymatosci. Powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do jego
eksploatacji. Nie moze by¢ udostepniony osobie nie upowaznionej do
bezposredniej jego obstugi.

ROBOTY ZIEMNE.

-wszystkie przedmioty znajdujace si¢ w gruncie lub nad gruntem, na ktérym
maja by¢ wykonywane roboty ziemne powinny by¢ przed rozpoczgciem robot
usuniete,

-nie nalezy usuwaé zatozonych na stale kabli i wszelkiego rodzaju przewodow
lub kanatéw bez zgody jednostki , do ktérej nalezy nadz6r nad nimi , a roboty
wykonywaé w sposob z nig uzgodniony ,

-w przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek
urzadzen podziemnych , nie przewidzianych w dokumentacji , roboty nalezy
przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen podziemnych i
ustalenia dalszego bezpieczenstwa prowadzenie robot,

-do wykonania zabezpieczen przy robotach ziemnych stosowa¢ szalunki
stalowe

-przed przystapieniem do zasypywania nalezy zabezpieczy¢ rury poprzez
zakorkowanie wylotu i obsypanie piaskiem

-zasypke prowadzi¢ recznie takze w rejonie studzienek i kolizji z innym
uzbrojeniem recznie,

-do zasypki nalezy uzy¢ gruntu pozbawionego czgsci statych, zaleca si¢ uzycie
piasku drobnoziarnistego.

WYMAGANIA BHP W PODSTAWOWYCH ROBOTACH
BUDOWLANYCH

Roboty ziemne

roboty mozna rozpoczaé po oznakowaniu robot znakami drogowymi,

—  wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnic
grawitacyjny odpltyw wody z wykopu w dét po jego dnie,

— wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywa¢ z zastosowaniem
szalunkdw stalowych z rozporami,

— w wykopie mogg sie znajdowaé osoby tylko pod bezposrednim nadzorem
innej osoby znajdujacej si¢ na powierzchni,

— w trakcie wykonywania rob6t koparkg w wykopie nie powinni znajdowac
sie ludzie w szalunkach i w wykopie,

—  obsypke rurociggéw wykonywaé recznie piaskiem, do wysokosci okoto
0,3 m. ponad wierzch rury i zageszczaé mechanicznie warstwami.

Roboty drogowe _

- nalezy prowadzi¢ po oznakowaniu znakami drogowymi,

- pracownicy wykonujacy te roboty musza by¢ ubrani w kamizelki
ostrzegawcze,

- maszyny do rob6t drogowych moga obstugiwac tylko osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia,
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Ochrona osobista i pierwsza pomoc na budowie

-przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzyé w odziez
roboczg i ochronna,

-WSZyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w
atestowany sprzet ochrony osobistej,

-na kazdej budowie powinny by¢ zorganizowane punkty pierwszej pomocy,
-na budowie powinna byé wywieszana w widocznym miejscu tablica budowy
z nastgpujgcymi adresami i telefonami:

)najblizszej strazy pozarnej,

2)posterunku policji

3)najblizszego punktu telefonicznego

4)pogotowia ratunkowego

UWAGI KONCOWE

-przestrzegac nalezy przepiséw i zasad bezpieczeristwa i higieny pracy,
-roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z zasadami BHP
-dbac¢ o nalezyty stan maszyn i urzadzen , a takze o porzadek w miejscu pracy,
-zawiadomi¢ przetozonych o zauwazonym wypadku , zagrozeniu zycia lub
zdrowia czlowieka

-przed rozpoczeciem robdt zapoznaé sie z dokumentacja projektows i wyjasnié
wszystkie niejasnosci z autorem opracowania,

-zastosowane materialy powinny posiadaé¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i nie powinny wywotaé ujemnego wptywu na ludzi i otaczajace
srodowisko ponad przewidziane normami .

Suwatki 07.2016r
Opracowat:

mgr inz. Danuta Piszczatowska



