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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy rozdzielczej sieci wodociggowej w ul. Szkolnej, nr geod
dz. 518 w Rajgrodzie.

1.

3.1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie inwestora,

— warunki techniczne

- projekt zagospodarowania terenu,
- obowigzujace przepisy i normy,

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje sporzadzenie projektu budowlanego sieci wodociggowej w
Rajgrodzie na ul. Szkolnej o nr geod 518 .

OPIS SZCZEGOLOWY

Sie¢ wodociagowa.

W zakresie opracowania jest wykonanie projektu sieci wodociggowej za pomoca
rurociggu dn 110PE PN10SDR 17. Wiacznie do istniejacego wodociggu dn 100zel. wykona¢ w
punkcie ,,A” za pomoca zlaczki PE /stal ( przed zamowieniem ksztattki taczacej wodociag istn.

z projektowanym nalezy odkopac i okresli¢ srednice istn. rury). Do odciecia wodociggu
zaprojektowano zasuwe dn 100 (w punkcie przytaczenia ,,A”) - zgodnie z graficzng cze¢$cia
opracowania.

Na trasie projektowanego wodociagu zaprojektowano dwa hydranty p.poz. dn80 typ
nadziemny w celu zabezpieczenia p.poz.

Zasuwy wodociggowe nalezy oznakowa¢ na stupku betonowym zgodnie z PN-86/B-
09700- Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociaggowych.

Na zatamaniach oraz na trojnikach na projektowanej sieci wodociggowe] nalezy
wykonac bloki oporowe.

Dodatkowo nalezy wykona¢ odejscie od istniejacego wodociggu za pomoca przytacza
wodociggowego za pomocg nawiertki gwintowanej dnl10/40. Na projektowanym wodociagu
nalezy zamontowa¢ nawiertki gwintowane dnl110/40

z zasuwg dn 32 z gwintem zewnetrznym + ztaczka ISO do rur PE ( montaz zasuw wykonad
zgodnie z warunkami) i rurociggiem dz 40PE SDR 11 nalezy potaczy¢ projektowane odcinki z
istniejgcymi przylaczami dn 25 stal. Polaczenia rur PE z rurami stalowymi wykona¢ za pomocg
tacznikow PE/Stal. rury dz 40 PE nalezy taczy¢ elektrooporowo a rury powyzej srednicy dz 63

PE zgrzewane doczotowo.



3.1.1.

3.1.2.

Nad wodociggiem nalezy utlozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadka metalowg
w kolorze niebieskim na glebokosci 60cm nad wodociggiem.
Trasa, dlugosci, zaglebienie 1 spadki przewodow w czesci graficznej opracowania.
Projektowana rozbudowa dotyczy wodociggu w jednostce osadniczej do 2000
mieszkancow. W zwigzku z czym wymagana wydajnos$¢ dla tego wodociggu wynosi co najmniej
5 1/s. Projektowane sg na rurociggu o $rednicy 110 mm dwa nowe hydranty nadziemne DN 80
rozmieszczone z zachowaniem nastepujacych odlegtosci:
- migdzy hydrantami co 150 m,
- od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy do 15 m.
Projektowane odcinki sieci wodociggowej beda przebiega¢ w poblizu obiektow w
zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Przy tego typu obiektach nie normuje

si¢ odleglosci w stosunku do hydrantéw zewnetrznych.

Préba szczelnosci wodociggu
Po utozeniu przewodu i zabezpieczeniu przed przesuni¢ciem nalezy wykonaé probe szczelnosci
wg PN-64/B-10715 oraz PN-81/B-10725. Przed zasypaniem wodociggu nalezy wyprobowac go

w obecnosci dostawcy wody i inspektora nadzoru na ci$nienie 1MPa ( 10 kG/cm?2) .
Plukanie i dezynfekcja wodociggu.

Przewody wodociaggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ dokladnemu
przeptukaniu uzywajac do tego celu czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody w czasie
ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1 m/s. Przewdd wodociggowy uwaza si¢ za wyptukany, gdy
wyplywajagca woda jest czysta i1 bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej po
przeptukaniu nalezy podda¢ dezynfekcji.

Szczegdtowe warunki prowadzenia ptukania a w szczegdlnosci dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z

Zaktadem Wodociggowym przejmujacym wykonany odcinek do eksploatacji.

4. WYTYCZNE REALIZACJI.

4.1. Wykonanie sieci wodociagowe;j.

Wykopy w miejscach wystepowania skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

waskoprzestrzennie, recznie z odpowiednim zabezpieczeniem tzn. nalezy zamontowac $cianki szczelne,

pozostate wykopy prowadzi¢ nalezy szeroko przestrzennie , mechanicznie.

Rurociagg wodociaggowy nalezy ociepli¢ keramzytem grubosci 30cm tylko na odcinkach o przykryciu

mniejszym niz 1,90m.



Podczas wykonywania wykopow przewiduje si¢ odktad urobku na pobocze wykopow. Projektuje
si¢ podsypke zwirowa pod wodociag .

W przypadku przekroczenia projektowanej glebokosci wykopu nalezy wykona¢ podsypke z
ubitego piasku drobno lub $rednio ziarnistego bez grud i kamieni.

Zasyp kanalu przeprowadzi¢ nalezy nastgpujaco:
1. Wykona¢ warstwe ochronng rury z wylaczeniem odcinkow polaczen rur. Zaggszczenie tej warstwy
powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegélnej ostroznosci ze wzgledu na kruchosé
materiatlu rur. Warstwg tag wykona¢ z piasku bez grud i kamieni, starannie ubijajac z obu stron
przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu nalezy dokonywaé¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury.
Najistotniejszym jest zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktore nalezy wykonac
ubijakami drewnianymi.
2. Po probie szczelnosci wodociagu nalezy wykonac¢ warstwe ochronng w miejscach potaczen rurociggu.
Zasyp 1 ubijanie gruntu warstwami 5-10 cm z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania
powtarzamy do osiggni¢cia 30 cm poziomu ponad wierzch rury.
3. Zasyp wykopu do powierzchni terenu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢
gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem wibratorami i rozbidrka odeskowan
$cian wykopu.
4. Przejscia wodociagu przez droge oraz na dtugosci budynku przy ul. Szkolnej 42A wykona¢ za
pomoca przewiertu lub przecisku w rurze ostonowej bez naruszania nawierzchni w sposob zapewniajacy
zachowanie istniejacej statecznosci 1 nosnosci podtoza oraz nawierzchni jezdni.
5. Nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni jezdni w miejscu jej naruszenia, odtworzenie nalezy
wykonac z kostki brukowej na catej szerokosci jezdni po uzgodnieniu z wtascicielem drogi.
6. Przejscia wodociggu w poboczu , nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach
umocnionych bez naruszania nawierzchni jezdni i kraweznikéw zgodnie z decyzja wydang przez

Zarzad Powiatu Grajewskiego.



4.3. Materialy i dlugosci sieci wodociagowej

- rurociag dn 110PE SDR17 PN10 [=149,5m
- rurociag dz 90PE SDR17 PN10 L=3.0m
- rurociag dz 40PE SDR17 PNI10 L=25.0m
- trojnik dn110/90/110 z zasuwg dn 80 2 kpl
- nawiertki dn 110/40 z zasuwa dn 32 4 kpl
—  zasuwa dn 100 1 szt
- hydrant p.poz. nadziemny 2kpl

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Calos¢ robot montazowych i proby nalezy wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociagowej Zeszyt 3" oraz warunkami technicznymi wydanymi przez
ZGKiM w Rajgrodzie i obowiazujacymi Normami:

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-EN 1074:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace
PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania

o

%]

sprawdzajace — Czes¢ 6: Hydranty
4. PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody Polietylen (PE)
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Rajgréd, dnia 10.04.2016 1.
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Dotyczy : warunkéw technicznych do projektu ,,Rozbudowa wodociagu ul. Szkolna?”.

Na po.dstawie § 22 uchwaly nr XXVI/181/05 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 21
listopada 2005r w sprawie uchwalenia regulaminu dostawy wody i odprowadzania $ciekéw
(Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 255, poz 2870 z 2005 r.) oraz w zwiazku z wnioskiem z dnia
07.04.2016r. Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie informuje, ze sieé
wodociggowa w miejscowoséci Rajgrod ul. Szkolna nalezy wykonaé wedtug nastepujacych

zasad:

1.) Sposo6b przejscia pod drogami uzgodnié z zarzadca drogi,

2.) Sie¢ wodociggows projektowaé z rur PE o $rednicy 110mm,

3.) Sposob weigcia do linii gléwnej ustali¢ z Zakladem i wykonaé w obecnosci pracownika
eksploatatora,

4.) Powyzsze warunki techniczne sg wazne 3 lata od daty wydania.
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