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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski obejmuje zadanie: "BUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W RAJGRODZIE - UL. PODCHOINKI".

Roboty polegajgce na:

1. sie¢ rozdzielcza wodociggowa;

- roboty ziemne (wykop, podioza, obsypka, zasypka)
- montaz rur wodociggowych

- montaz ksztattek

- montaz armatury

- montaz hydrantu

- proby szczelnosci

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA ROBOT INZYNIERYJNYCH

1. Wartos¢ kosztorysowa zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym miedzy innymi:

a) zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy

b) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

2. Koszty posrednie w kosztorysie oblicza sie jako iloczyn wskaznika kosztéw posrednich i ustalonej podstawy ich naliczania (od R i S)

3. Zysk w kosztorysie oblicza sig jako iloczyn wskaznika narzutu zysku i ustalonej podstawy ich naliczania (od R, S i Kp)

4. Ceny jednostkowe materiatéw przyjmuje sie jako ceny ich nabycia tzn. tgcznie z kosztami zakupu bez podatku VAT

5.Poziom cen:

- Stawki, ceny czynnikéw produkcji, wskazniki narzutéw kosztéw posrednich, zysku, sprzetu i robocizny w kalkulacjach wg Informacji Sekocen-
bud za 4 kwartat 2016 r.

tj stawka robocizny $rednia - roboty inzynieryjne woj. podlaskie ogdtem - 13,51 zl/rg; wskaznik kosztéw posrednich $rednie - 63,10%; zysk
$rednie - 10,30 %. Ceny materiatdbw wg Informacji Sekocenbud 4 kw. 2016 r.

Ceny materiatéw nie wystepujgcych w Sekocenbudzie przyjeto z aktualnych cennikéw producentéw.

6. Dane dotyczace wyceny robot:

- Metoda kalkulacji kosztorysowej: metoda szczegdtowa i uproszczona

- Podstawy rzeczowe: katalogi naktadow rzeczowych KNR, KNR-W, KNNR

- Roboty rozbidrkowe: nie dotyczy (jesli dotyczy to na ile km wywdéz)

- Usuwanie drzew i krzewéw: nie dotyczy (jesli dotyczy to na ile km wywoz)

- Roboty ziemne: dotyczy wywdz na 15 km
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Lp. Nazwa dziatu Od ‘ Do
BUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W RAJGRODZIE - UL. PODCHOINKI (Zakres od ul. Zabréd do dz. nr 1225/2)
1/BUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W RAJGRODZIE - UL. PODCHOINKI 1 59
1.1]Roboty ziemne 1 14
1.2| Odwodnienie wykopdw 15 20
1.3| Roboty montazowe 21 45
1.4|Wezet W2 46 51
1.5|Wezet - HP2 52 58
1.6| Inwentaryzacja powykonawcza 59 59
-3-
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Przedmiar obejmuje caly odcinek 4. Do realizacji przewidziano jedynie odcinek 4a

o diugosci 92,40 m - pomiedzy weztem W2 a W3.

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34151 Uzytkownik: kosztorys1

Lp. ‘ Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. ‘ Razem
BUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W RAJGRODZIE - UL. PODCHOINKI (Zakres od ul. Zabréd do dz. nr 1225/2)
1/45231300-8 |BUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W RAJGRODZIE - UL. PODCHOINKI
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.1.1/0111-01 nym
(92.5+553+121)/1000 km 0.77
RAZEM 0.77
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1]0202-08 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
wywoz - 50% wymiana gruntu
rura wodociggowa PE o ér. 160 mm, Szw=0,90 m, odc.W2-19-W 3, Hér.= 2,30 m,
L=92,5m
0.90*2.30*92.5 191.48
rura wodociggowa PE o ér. 160 mm, Szw=0,90 m, odc.W2-16-15-14-13-granica,
H$r.=2,22 m, L=553 m
0.90*2.22*553 1104.89
rura wodociggowa PE o ér. 110 mm, Szw=0,90 m, odc.18-17-W2, H$r.= 2,01 m,
L=121m
0.90*2.01*121 218.89
A (obliczenia pomocnicze) =========
1515.26
50% udziat wykopow mechanicznych koparkg na odwéz
0.50*poz.2A m3 757.63
RAZEM 757.63
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km - dalsze
14 km
Krotno$¢ = 14
poz.2 m3 757.63
RAZEM 757.63
4/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami  |m3
d.1.1]0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.50*poz.2A*0.90 m3 681.87
RAZEM 681.87
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.1.1]0307-01 wych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
10 % objetosci mas ziemnych recznie
0.50*poz.2A*0.10 m3 75.76
RAZEM 75.76
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm z kosztem pozyska-|m3
d.1.1/1411-01 nia piasku
0.90%*(92.5)*0.10 m3 8.33
0.90*(553)*0.10 m3 49.77
0.90*(121)*0.10 m3 10.89
RAZEM 68.99
7/KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch |m3
d.1.1]0318-03 rury z zageszczeniem i kosztem pozyskania piasku
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozyskania
-Vo
rura wodociggowa PE o $r. 160 mm
(0.30+0.16)*0.90%(92.5+553) m3 267.24
minus objetos¢ rurociggu o $r. 160 mm
-0.785*0.16*0.16*(92.5+553) m3 -12.97
rura wodociggowa PE o $r. 110 mm
(0.30+0.11)*0.90*121 m3 44.65
minus objetos¢ rurociggu o $r. 110 mm
-0.785*0.11*0.11*121 m3 -1.15
RAZEM 297.77
8/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.1.1]0214-03 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
bos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - zasypka powyzej obsypki
gruntem z odktadu
poz.4+poz.5 m3 757.63
RAZEM 757.63
9/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow |m3
d.1.1]0214-03 obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr.
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l - zasypka powyzej obsypki grun-
tem dowiezionym wraz z kosztem pozyskania piasku
poz.2A m3 1515.26



Anna
Pisanie tekstu
Przedmiar obejmuje cały odcinek 4. Do realizacji przewidziano jedynie odcinek 4a 

Anna
Pisanie tekstu
o długości 92,40 m - pomiędzy węzłem W2 a W3. 
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
minus zasypka z odktadu
-poz.8 m3 -757.63
minus podsypka Vp
-poz.6 m?3 -68.99
minus obsypka Vo
-poz.7 m3 -297.77
minus objetos¢ rurociggu o $r. 160 mm
-0.785*0.16*0.16*(92.5+553) m3 -12.97
minus objetos¢ rurociggu o $r. 110 mm
-0.785*0.11*0.11*121 m3 -1.15
RAZEM 376.75
10|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi| m2
d.1.1]0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szeroko$ci do 1 m i gtebokosci do
3.0 m; grunt kat. I-IV
rura wodociggowa PE o ér. 160 mm, Szw=0,90 m, odc.W2-19-W 3, Hér.= 2,30 m,
L=92,5m
2%2.30*92.5 m2 425.50
rura wodociggowa PE o ér. 160 mm, Szw=0,90 m, odc.W2-16-15-14-13-granica,
H$r.=2,22 m, L=553 m
2%2.22*553 m2 2455.32
rura wodociggowa PE o ér. 110 mm, Szw=0,90 m, odc.18-17-W2, H$r.= 2,01 m,
L=121m
2*2.01*121 m?2 486.42
RAZEM 3367.24
11/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1.1|0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
12|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1.1|0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
poz.11 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
13|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpieto$ci 4 m kpl.
d.1.1|0529-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
14|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m | kpl.
d.1.1/0529-06
poz.13 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.2/45232130-2 |Odwodnienie wykopéw
15/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa m3
d.1.2|0608-02
grubos¢ podsypki zwirowej 10 cm
0.90*307*0.10 m3 27.63
RAZEM 27.63
16|KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. 110 mm m
d.1.2|/0703-03
307 m 307.00
RAZEM 307.00
17|KNNR 1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o ér. 500 mm  |szt.
d.1.2|0618-01
na odc. L=383 m co 50,0 m
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
18/ KNNR 1 Pompowanie wody pompg zatapialng z drenazu godz.
d.1.2|0603-01
poz. zast.
11*24 godz. 264.00
RAZEM 264.00
19/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do szt.
d.1.2|0605-01 gtebokosci 4 m.
307 szt. 307.00
RAZEM 307.00
20/KNNR 1 Pompowanie wody z zestawodw igtofiltrow agregatem pompowym godz.
d.1.2|0603-01
poz. zast.
11*24 godz. 264.00
RAZEM 264.00
1.3/45231300-8 |Roboty montazowe
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rura wodociggowa PE PN10 SDR17 o $r. 160 mm m
d.1.3|1009-07
646 m 646.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 646.00
22|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czo- |ztgcz.
d.1.3/1010-07 towego o $ér. zewn. 160 mm
poz.21/12 53.83
A (obliczenia pomocnicze) =========
53.83
54 zigcz. 54.00
RAZEM 54.00
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rura wodociggowa PE PN10 SDR17 o ér. 110 mm m
d.1.3/1009-04
121 m 121.00
RAZEM 121.00
24|/ KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czo- |zigcz.
d.1.3/1010-04 towego o $ér. zewn. 110 mm
poz.23/12 10.08
A (obliczenia pomocnicze) =========
10.08
1 zigcz. 11.00
RAZEM 11.00
25/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE za pomoca ksztaltek elektroopo- |ztgcz.
d.1.3/1011-07 rowych o ér. zewn. 160 mm - tuk segmentowy o $r. 160 mm kat 90 st.
3 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
26|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE za pomocg ksztaltek elektroopo- |ztgcz.
d.1.3/1011-07 rowych o ér. zewn. 160 mm - tuk segmentowy o $r. 160 mm kat 45 st.
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
27/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztaltek elektroopo- |ztgcz.
d.1.3/1011-07 rowych o ér. zewn. 160 mm - tuk segmentowy o $r. 160 mm kat 40 st.
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
28| KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE za pomocg ksztattek elektroopo- |ztgcz.
d.1.3/1011-07 rowych o ér. zewn. 160 mm - tuk segmentowy o $r. 160 mm kat 33 st.
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE za pomocg ksztaltek elektroopo- |ztgcz.
d.1.3/1011-07 rowych o ér. zewn. 160 mm - tuk segmentowy o $r. 160 mm kat 26 st.
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE za pomocg ksztaltek elektroopo- |ztgcz.
d.1.3/1011-07 rowych o ér. zewn. 160 mm - tuk segmentowy o $r. 160 mm kat 19 st.
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE za pomocg ksztaltek elektroopo- |ztgcz.
d.1.3/1011-07 rowych o ér. zewn. 160 mm - tuk segmentowy o $r. 160 mm kat 16 st.
2 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE za pomocg ksztaltek elektroopo- |ztgcz.
d.1.3/1011-07 rowych o ér. zewn. 160 mm - tuk segmentowy o $r. 160 mm kat 15 st.
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE za pomocg ksztaltek elektroopo- |ztgcz.
d.1.3/1011-07 rowych o ér. zewn. 160 mm - tuk segmentowy o $r. 160 mm kat 13 st.
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
34/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztaltek elektroopo- |ztgcz.
d.1.3/1011-07 rowych o ér. zewn. 160 mm - tuk segmentowy o $r. 160 mm kat 11 st.
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE za pomoca ksztattek elektroopo- |ztgcz.
d.1.3/1011-07 rowych o ér. zewn. 160 mm - tuk segmentowy o $r. 160 mm kat 9 st.
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE za pomocg ksztattek elektroopo- |ztgcz.
d.1.3/1011-07 rowych o ér. zewn. 160 mm - tuk segmentowy o $r. 160 mm kat 5 st.
2 zlgcz. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE za pomoca ksztaltek elektroopo- |ztgcz.
d.1.3/1011-04 rowych o ér. zewn. 110 mm - tuk segmentowy o $r. 110 mm kat 90 st.
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
38/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.3/0219-01
poz. zast.
poz.21+poz.23 m 767.00
RAZEM 767.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
39/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. 160 mm 200m -
d.1.3/1606-02 1 prob.
(p0z.21)/200.00 200m - 3.23
1 préb.
RAZEM 3.23
40/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. 110 mm 200m -
d.1.3/1606-01 1 prob.
(p0z.23)/200.00 200m - 0.61
1 préb.
RAZEM 0.61
41/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rur PE o $r. do 150 mm odc.20
d.1.3/1612-01 om
poz.39+poz.40 odc.20 3.84
Om
RAZEM 3.84
42|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych z rur PE o $r. do 150 mm odc.20
d.1.3/1611-01 om
poz.39+poz.40 odc.20 3.84
Om
RAZEM 3.84
43|/KNNR 6 Stupki do oznakowania wodociagu szt.
d.1.3/0702-02
poz. zast.
3+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
44 KNR 7-08 Tabliczki informacyjne do oznakowania wodociggu szt.
d.1.3/0807-01
poz. zast.
3+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
45/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej - bloki oporowe m3
d.1.3/1408-01
0.06*(17) m3 1.02
RAZEM 1.02
1.4/45231300-8 |Wezet W2
46/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztaltek elektroopo- |ztgcz.
d.1.4/1011-07 rowych o ér. zewn. 160 mm - trjnik redukcyjny PE o $r. 160/110 mm
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
47/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztaltek elektroopo- |ztgcz.
d.1.4/1011-07 rowych o $r. zewn. 160 mm - mufa elektrooporowa o $r. 160 mm
4 zlgcz. 4.00
RAZEM 4.00
48 KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztaltek elektroopo- |ztgcz.
d.1.4/1011-04 rowych o $r. zewn. 110 mm - mufa elektrooporowa o $r. 110 mm
2 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
49|/KNNR 4 Zasuwa DN150 z koricowkami PE obudowg i skrzynka, np. Jafar lub réwnowazna |kpl.
d.1.4/1111-06
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
50|KNNR 4 Zasuwa DN100 z korcowkami PE obudowg i skrzynka, np. Jafar lub réwnowazna |kpl.
d.1.4/1111-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
51/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej - bloki oporowe m3
d.1.4/1408-01
0.06*1 m3 0.06
RAZEM 0.06
1.5/45231300-8 |Wezel - HP2
52|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE za pomocg ksztaltek elektroopo- |ztgcz.
d.1.5/1011-07 rowych o $r. zewn. 160 mm - tréjnik redukcyjny PE o $r. 160/90 mm z zaslepka
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE za pomocg ksztattek elektroopo- |ztgcz.
d.1.5/1011-07 rowych o $r. zewn. 160 mm - mufa elektrooporowa o $r. 160 mm
2 zlgcz. 2.00
RAZEM 2.00
54 KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztaltek elektroopo- |ztgcz.
d.1.5/1011-03 rowych o $r. 90 mm - mufa elektrooporowa o $r. 90 mm
3 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
55/KNNR 4 Rura wodociggowa PE PN10 SDR11 o $r. 90 mm m
d.1.5/1009-03
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
56|KNNR 4 Tuleja kotnierzowa z kotnierzem stalowym na rure PE o $r. 90 mm SDR11 szt.
d.1.5/1012-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57/KNNR 4 Hydrant pozarowy nadziemny o $r. 80 mm, np. Jafar typ 8003 + zasuwa o $r. 90  |kpl.
d.1.5/1119-03 mm z koricowkami PE+ obudowa + skrzynka + kolano stopowe lub réwnowazny
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58/ KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej - bloki oporowe m3
d.1.5/1408-01
0.06*1 m3 0.06
RAZEM 0.06
1.6/45231300-8 |Inwentaryzacja powykonawcza
59 kalk. wtasna |Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34151 Uzytkownik: kosztorys1




