PRZEDMIAR ROBOT
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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
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Podchoinki 1-wodoc.PRD DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Nazwa dzialu od Do

BUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W RAJGRODZIE - UL. PODCHOINKI
1 |BUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W RAJGRODZIE - UL. PODCHOINKI 1 49
1.1 |Roboty ziemne 1 12
1.2 |Odwodnienie wykopow 13 18
1.3 |Roboty montazowe 19 34
1.4 |Wezet W3 35 41
1.5 |Wezlet - HP4 42 48
1.6 |Inwentaryzacja powykonawcza 49 49
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Kod pozy-
Cji

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

BUDOWA WODOCI

AGU ROZ

DZIELCZEGO W RAJGRODZIE - UL. PODCHOINKI

1

45231300-
8

BUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W RAJGRODZIE - UL. PODCHOINKI

11

45111200-
0

Roboty ziemne

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
terenie réwninnym
(71,30+137,30)/1000

km

km

0,21

RAZEM

0,21

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.
60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1
km samochodami samowytadowczymi

wywoéz - 50% wymiana gruntu

rura wodociggowa PE o $r. 160 mm, Szw=0,90 m, odc.W3-20 (HP4)
, H8r.= 2,07 m, L=137,30 m

0,90*2,07*137,30

rura wodociggowa PE o $r. 110 mm, Szw=0,90 m, odc.18-W3, Hs$r.=
2,10 m, L=71,30 m

0,90*2,10*71,30

A (obliczenia pomocnicze)

50% udziat wykopéw mechanicznych koparkg na odwéz
0,50*poz.2A

m3

m3

255,79

134,76

195,28

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. grun-
tu I-1V) ponad 1 km - dalsze 14 km

Krotnosé = 14

poz.2

m3

m3

195,28

RAZEM

195,28

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
-1l

90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie

0,50*poz.2A*0,90

m3

m3

175,75

RAZEM

175,75

KNNR 1
0307-01

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o Scia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem
urobku

10 % objetosci mas ziemnych recznie

0,50*poz.2A*0,10

m3

m3

19,53

RAZEM

19,53

KNNR 4
1411-01

3.3

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm z
kosztem pozyskania piasku

0,90*(137,30)*0,10

0,90%(71,30)*0,10

m3

m3
m3

12,36
6,42

RAZEM

18,78

KNNR 1
0318-03

3.4

Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury z zageszczeniem i kosztem pozyskania piasku
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. I-11 z kosz-
tem pozyskania - Vo

rura wodociggowa PE o $r. 160 mm

(0,30+0,16)*0,90*137,30

minus objetos¢ rurociggu o $r. 160 mm

-0,785*0,16*0,16*137,30

rura wodociggowa PE o $r. 110 mm
(0,30+0,11)*0,90*71,30

minus objeto$¢ rurociggu o $r. 110 mm
-0,785*0,11*0,11*71,30

m3

m3

m3

m3

m3

56,84

-2,76

26,31

-0,68

RAZEM

79,71

KNNR 1
0214-03

3.4

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro-
woéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym zageszczarkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) -
kat. gruntu I-1l - zasypka powyzej obsypki gruntem z odktadu
poz.4+poz.5

m3

m3

195,28

RAZEM

195,28

KNNR 1
0214-03

3.4

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro-
woéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.
gruntu I-Il - zasypka powyzej obsypki gruntem dowiezionym wraz z

kosztem pozyskania piasku

poz.2A

minus zasypka z odkftadu
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
-poz.8 m3 -195,28
minus podsypka Vp
-poz.6 m3 -18,78
minus obsypka Vo
-poz.7 m3 -79,71
minus objetos¢ rurociggu o $r. 160 mm
-0,785*0,16*0,16*137,30 m3 -2,76
minus objetos¢ rurociggu o $r. 110 mm
-0,785*0,11*0,11*71,30 m3 -0,68
RAZEM 93,34
10 KNNR 1 3 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkag palami szalunko- m2
d.1.1 | 0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szero-
kosci do 1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
rura wodociggowa PE o $r. 160 mm, Szw=0,90 m, odc.W3-20 (HP4)
, H8r.=2,07 m, L=137,30 m
2*2,07*137,30 m?2 568,42
rura wodociggowa PE o $r. 110 mm, Szw=0,90 m, odc.18-W3, Hér.=
2,10 m, L=71,30 m
2*2,10*71,30 m?2 299,46
RAZEM 867,88
11 KNNR 1 3 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- | kpl.
d.1.1 | 0527-01 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
12 KNNR 1 3 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- | kpl.
d.1.1 | 0527-06 kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
poz.11 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
1.2 | 45232130- Odwodnienie wykopow
2
13 KNNR 1 3 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kru- m3
d.1.2 | 0608-02 szywa
grubos¢ podsypki zwirowej 10 cm
0,90*104,00*0,10 m3 9,36
RAZEM 9,36
14 KNNR 11 3 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o ér. 110 mm| m
d.1.2 | 0703-03
104 m 104,00
RAZEM 104,00
15 KNNR 1 3 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o szt.
d.1.2 | 0618-01 $r. 500 mm
na odc. L=104 m co 50,0 m
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
16 KNNR 1 3 Pompowanie wody pompa zatapialng z drenazu godz.
d.1.2 | 0603-01
poz. zast.
4*24 godz. 96,00
RAZEM 96,00
17 KNNR 1 3 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez szt.
d.1.2 | 0605-01 opsypki do gtebokosci 4 m.
104 szt. 104,00
RAZEM 104,00
18 KNNR 1 3 Pompowanie wody z zestawéw igtofiltrow agregatem pompowym godz.
d.1.2 | 0603-01
poz. zast.
4*24 godz. 96,00
RAZEM 96,00
1.3 |45231300- Roboty monta zowe
8
19 KNNR 4 3.5 Sieci wodociggowe - rura wodociggowa PE PN10 SDR17 o $r. 160 m
d.1.3 | 1009-07 mm
138 m 138,00
RAZEM 138,00
20 KNNR 4 3.5 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zlgcz.
d.1.3 | 1010-07 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
poz.19/12 11,50
A (obliczenia pomocnicze) ========
11,50
12 zlgcz. 12,00
RAZEM 12,00
21 KNNR 4 35 Sieci wodociggowe - rura wodociggowa PE PN10 SDR17 o $r. 110 m
d.1.3 | 1009-04 mm
72 m 72,00
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Lp. |Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec.
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RAZEM 72,00
22 KNNR 4 35 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zlgcz.
d.1.3 | 1010-04 zgrzewania czotowego o sr. zewn. 110 mm
poz.21/12 6,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
6,00
6 zlgcz. 6,00
RAZEM 6,00
23 KNNR 4 3.5 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztat- | zigcz.
d.1.3 | 1011-07 tek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - tuk segmentowy o $r.
160 mm kat 6 st.
2 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
24 KNNR 4 35 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE za pomoca ksztal- | zlgcz.
d.1.3 | 1011-07 tek elektrooporowych o ér. zewn. 160 mm - tuk segmentowy o $r.
160 mm kat 4 st.
1 ztgcz. 1,00
RAZEM 1,00
25 KNNR 4 3.5 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztat- | zigcz.
d.1.3 | 1011-04 tek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - tuk segmentowy o $r.
110 mm kat 90 st.
1 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
26 KNNR 4 35 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztal- | zlgcz.
d.1.3 | 1011-04 tek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm - tuk segmentowy o $r.
110 mm kat 4 st.
1 ztgcz. 1,00
RAZEM 1,00
27 KNR 2-19 3.5 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1.3 | 0219-01 sztucznego
poz. zast.
poz.19+poz.21 m 210,00
RAZEM 210,00
28 KNNR 4 3.5 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. do 110 {200m -
d.1.3 | 1606-01 mm 1 préb.
(p0z.19)/200,00 200m - 0,69
1 préb.
RAZEM 0,69
29 KNNR 4 3.5 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. 160 200m -
d.1.3 | 1606-02 mm 1 prob.
(poz.21)/200,00 200m - 0,36
1 préb.
RAZEM 0,36
30 KNNR 4 3.5 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rur PE o $r. do 150 mm odc.
d.1.3 | 1612-01 200m
poz.28+poz.29 odc. 1,05
200m
RAZEM 1,05
31 KNNR 4 3.5 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych z rur PE o $r. do 150 odc.
d.1.3 | 1611-01 mm 200m
poz.28+poz.29 odc. 1,05
200m
RAZEM 1,05
32 KNNR 6 35 Stupki do oznakowania wodociggu szt.
d.1.3 | 0702-02
poz. zast.
2+1+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
33 KNR 7-08 3.5 Tabliczki informacyjne do oznakowania wodociagu szt.
d.1.3 | 0807-01
poz. zast.
2+1+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
34 KNNR 4 35 Uktadanie mieszanki betonowej - bloki oporowe m3
d.1.3 | 1408-01
0,06*(5) m3 0,30
RAZEM 0,30
1.4 | 45231300- Wezet W3
8
35 KNNR 4 2.3 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztat- | zigcz.
d.1.4 | 1011-07 tek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - trojnik redukcyjny PE o
$r. 160/110 mm
1 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
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36 KNNR 4 2.3 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztal- | zlgcz.
d.1.4 | 1011-07 tek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - mufa elektrooporowa o
$r. 160 mm
4 ztgcz. 4,00
RAZEM 4,00
37 KNNR 4 2.3 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztat- | zigcz.
d.1.4 | 1011-07 tek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - mufa redukcyjna elektro-
oporowa o $r. 160/110 mm
1 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
38 KNNR 4 2.3 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE za pomoca ksztal- | zlgcz.
d.1.4 | 1011-04 tek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - mufa elektrooporowa o
$r. 110 mm
1 ztgcz. 1,00
RAZEM 1,00
39 KNNR 4 2.3 Zasuwa DN150 z koncéwkami PE obudows i skrzynka, np. Jafar lub kpl.
d.1.4 | 1111-06 réwnowazna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
40 KNNR 4 2.3 Zasuwa DN100 z koncéwkami PE obudows i skrzynka, np. Jafar lub kpl.
d.1.4 | 1111-04 réwnowazna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41 KNNR 4 2.3 Uktadanie mieszanki betonowej - bloki oporowe m3
d.1.4 | 1408-01
0,06*1 m3 0,06
RAZEM 0,06
1.5 |45231300- Wezlet - HP4
8
42 KNNR 4 2.3 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztal- | zlgcz.
d.1.5 | 1011-07 tek elektrooporowych o ér. zewn. 160 mm - tréjnik redukcyjny PE o
$r. 160/90 mm z zaslepka
1 ztgcz. 1,00
RAZEM 1,00
43 KNNR 4 2.3 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztat- | zigcz.
d.1.5 | 1011-07 tek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - mufa elektrooporowa o
$r. 160 mm
2 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
44 KNNR 4 2.3 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE za pomoca ksztal- | zlgcz.
d.1.5 | 1011-03 tek elektrooporowych o $r. 90 mm - mufa elektrooporowa o $r. 90 mm
3 zlgcz. 3,00
RAZEM 3,00
45 KNNR 4 2.3 Rura wodociggowa PE PN10 SDR11 o $r. 90 mm m
d.1.5 | 1009-03
35 m 3,50
RAZEM 3,50
46 KNNR 4 2.3 Tuleja kotnierzowa z kotnierzem stalowym na rure PE o $r. 90 mm szt.
d.1.5 | 1012-01 SDR11
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
a7 KNNR 4 2.3 Hydrant pozarowy nadziemny o $r. 80 mm, np. Jafar typ 8003 + zasu-| kpl.
d.1.5 | 1119-03 wa o $r. 90 mm z koncéwkami PE+ obudowa + skrzynka + kolano
stopowe lub réwnowazny
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
48 KNNR 4 2.3 Uktadanie mieszanki betonowej - bloki oporowe m3
d.1.5 | 1408-01
0,06 m3 0,06
RAZEM 0,06
1.6 |45231300- Inwentaryzacja powykonawcza
8
49 | kalk. wtas- 3 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.6 na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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