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OPIS  TECHNICZNY

  do projektu wykonawczego budowy  sieci wodoci�gowej w ul. Franciszka 
Zabielskiego o nr geod. 843/5, 841/10, 841/9, 1712, 1715  poło�onych w 
Rajgrodzie.  

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA 

− zlecenie  inwestora, 

− warunki techniczne   

 -     projekt  zagospodarowania  terenu, 

- obowi�zuj�ce  przepisy  i  normy, 

         
2. OPIS  SZCZEGÓŁOWY  

Opracowanie obejmuje  sporz�dzenie projektu wykonawczego  sieci wodoci�gowej na 

ul. Franciszka Zabielskiego o nr geod. 843/5, 841/10, 841/9, 1712, 1715  poło�onych w 

Rajgrodzie. 

2.1. Sie� wodoci�gowa. 
       

           W zakresie opracowania jest wykonanie projektu  sieci wodoci�gowej za 

pomoc� ruroci�gu dn 160PE PN10SDR 17 . Wł�cznie do istniej�cego wodoci�gu dn 

100�el.  wykona�  w punkcie  T1 za pomoc� trójnika dn100/100 a nast�pnie 

zamontowa� redukcj� dn100/150 i zasuw� odcinaj�c� dn 150 a nast�pnie za pomoc�  

zł�czki PE /stal poł�czy� z wodoci�giem projektowanym dn 160. Za pomoc� trójnika T 3 

poł�czy� si� z istn. wodoci�giem dn 100 �el.  Do odci�cia wodoci�gu zaprojektowano 

trzy  zasuwy: dn 100, dn 150, dn80 ( w punkcie przył�czenia T1 i przy trójniku T3 ) -

zgodnie z graficzn� cz��ci� opracowania.   Na trasie  projektowanego wodoci�gu 

zaprojektowano  dwa  hydranty  p.po�. dn80  typ nadziemny  w celu zabezpieczenia 

p.po�. 

 Zasuwy wodoci�gowe nale�y oznakowa� na słupku betonowym zgodnie z PN-

86/B-09700-Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach 

wodoci�gowych. 

Na załamaniach  oraz na trójnikach na projektowanej sieci  wodoci�gowej  

nale�y wykona� bloki oporowe.  


















