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. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci wodociggowe] w drodze
osiedlowej ul. Franciszka Zabielskiego o nr geod. 843/5, 841/10, 841/9, 1712,
1715 potozonych w Rajgrodzie .

. Opis istniejgcy zagospodarowania terenu:

Teren objety opracowaniem znajduje sie na ul. Franciszka Zabielskiego o nr
geod. 843/5, 841/10, 841/9, 1712, 1715 potozonych w Rajgrodzie .

Tereny przylegte stanowig zabudowe mieszkalng, ustugowa oraz rekreacyjna.
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie
podziemne: wodociag, kable elektryczne, telekomunikacyjne, kanalizacja
sanitarna.

. Opis zmian zagospodarowania terenu:

Projekt zaktada budowe sieci wodociggowej w drodze osiedlowej ul. Franciszka
Zabielskiego o nr geod. 843/5, 841/10, 841/9, 1712, 1715 potozonych w
Rajgrodzie . Funkcje w przylegtym terenie i sposéb jego zagospodarowania
pozostaja bez zmian. Projektowana inwestycja nie naruszy intereséw 0séb
trzecich, bedzie zgodna z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac
takie inwestycje oraz z wymaganiami i przepisami sanitarnymi, bhp i
przeciwpozarowymi.

. Oddziatywanie na srodowisko i sasiednie dziatki:

Inwestycja zlokalizowana w granicach opracowania nie wptynie ujemnie na
srodowisko i nie bedzie ograniczaé funkcji sgsiednich dziatek oraz nie znajduje
sie w granicach terenu gérniczego.

Inwestycja oddziatywuje tylko na dziatki objete wnioskiem.

. Informacje o formach ochrony przyrody:

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie Rajgréd. Teren projektowanej
inwestycji potozony jest j na Obszarze Chronionego Krajobrazu ,Pojezierze
Rajgrodzkie™ wyznaczonym Uchwatg Nr X11/91/15 Sejmiku Wojewodztwa
Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia Obszaru
Chronionego Krajobrazu ,Pojezierze Rajgrodzkie”. Planowane zamierzenie
inwestycyjne nie narusza zasad ochrony tego obszaru.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarze Natura 2000.

. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow:

Teren inwestycji jest potozony na obszarze historycznego uktadu przestrzennego
miasta Rajgréd, w strefie ,K" ochrony krajobrazu kulturowego, ktéry zostat
wpisany do rejestru zabytkéw decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w
tomzy z dnia 15 kwietnia 1988., L.dz. KL. WKZ-5340-3/88, nr rejestru A-356.

Opracowal:
mgr inz. Danuta Piszczatowska
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej w ul. Franciszka
Zabielskiego o nr geod. 843/5, 841/10, 841/9, 1712, 1715 potozonych w
Rajgrodzie.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zzlecenie inwestora,
— warunki techniczne
- projekt zagospodarowania terenu,

- obowigzujgce przepisy i normy,

OPIS SZCZEGOLOWY

Opracowanie obejmuje sporzadzenie projektu budowlanego sieci wodociggowej na ul.
Franciszka Zabielskiego o nr geod. 843/5, 841/10, 841/9, 1712, 1715 potozonych w
Rajgrodzie.

.Sie¢ wodociggowa.

W zakresie opracowania jest wykonanie projektu sieci wodociagowej za
pomocag rurociggu dn 160PE PN10SDR 17 . Wiacznie do istniejgcego wodociggu dn
100zel. wykona¢ w punkcie T1 za pomocg trojnika dn100/100 a nastepnie
zamontowacé redukcje dn100/150 i zasuwe odcinajacg dn 150 a nastepnie za pomocg
ztaczki PE /stal potaczy¢ z wodociggiem projektowanym dn 160. Za pomocag trojnika T 3
potaczy¢ sie z istn. wodociggiem dn 100 zel. Do odciecia wodociagu zaprojektowano
trzy zasuwy: dn 100, dn 150, dn80 ( w punkcie przytaczenia T1 i przy trojniku T3 ) -
zgodnie z graficzng czescig opracowania. Na trasie projektowanego wodociggu
zaprojektowano dwa hydranty p.poz. dn80 typ nadziemny w celu zabezpieczenia
p.poz.

Zasuwy wodociggowe nalezy oznakowacé na stupku betonowym zgodnie z PN-
86/B-09700-Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Na zatamaniach oraz na trojnikach na projektowanej sieci wodociggowe;j

nalezy wykonac bloki oporowe.
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Istniejgcy rurociag stalowy nalezy odcig¢ i zamulié. W punktach odejs¢ od
istniejacego wodociagu przytaczy wodociagowych nalezy wykonac¢ odciecie i
przetaczenie przytaczy do projektowanej sieci wodociggowej dn 160 PE PN 10 SDR 17.
Na projektowanym wodociggu nalezy zamontowac¢ nawiertki gwintowane dn110/63
z zasuwg dn 50 z gwintem zewnetrznym + zigczka ISO do rur PE ( montaz zasuw
wykonaé zgodnie z warunkami) i rurociggiem dz 63PE SDR 11 nalezy potaczyc¢
projektowane odcinki z istniejgcymi przytgczami dn 50 stal. Potgczenia rur PE z rurami
stalowymi wykonaé za pomocg tacznikéow PE/Stal rury do dz 63 PE nalezy tgczyc
elektrooporowo a rury powyzej srednicy dz 63 PE zgrzewane doczotowo.

Nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkg
metalowg w kolorze niebieskim na gtebokosci 60cm nad wodociggiem.

Trasa, dtugosci, zagtebienie i spadki przewodéw w czesci graficznej opracowania.
Projektowana rozbudowa dotyczy wodociagu w jednostce osadniczej do 2000
mieszkancéw. W zwigzku z czym wymagana wydajnos¢ dla tego wodociagu wynosi co
najmniej 5 I/s. Projektowane sg na rurociggu o srednicy 110 mm dwa nowe hydranty
nadziemne DN 80 rozmieszczone z zachowaniem nastepujacych odlegtosci:

- miedzy hydrantami co 150 m,

- od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy do 15 m.

Projektowane odcinki sieci wodociggowej beda przebiega¢ w poblizu obiektow w
zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Przy tego typu obiektach nie

normuje sie odlegto$ci w stosunku do hydrantow zewnetrznych.

2.1.1 Proéba szczelnosci wodociagu
Po utozeniu przewodu i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonaé prébe
szczelnosci wg PN-64/B-10715 oraz PN-81/B-10725. Przed zasypaniem wodociggu
nalezy wyprébowac¢ go w obecnoéci dostawcy wody i inspektora nadzoru na cisnienie
1MPa ( 10 kG/cm2) .

2.1.2 Plukanie i dezynfekcja wodociagu.

Przewody wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy poddac¢ doktadnemu
przeptukaniu. Predkos$¢ przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze byé
mniejsza od 1 m/s. Przewod wodociggowy uwaza sie za wyptukany, gdy wyptywajgca
woda jest czysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej po przeptukaniu

nalezy poddac¢ dezynfekciji.
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Szczegotowe warunki prowadzenia ptukania a w szczegolnosci dezynfekcji nalezy

uzgodni¢ z Zaktadem Wodociggowym przejmujgacym wykonany odcinek do eksploataciji.

3. WYTYCZNE REALIZACJI.
3.1. Wykonanie sieci wodociggowej.

Wykopy w miejscach wystepowania skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym waskoprzestrzennie, recznie z odpowiednim zabezpieczeniem tzn. nalezy
zamontowaé $cianki szczelne, pozostate wykopy prowadzi¢ nalezy szeroko przestrzennie |,
mechanicznie. W miejscach gdzie jest utozony polbruk wykonaé utozenie wody za pomocg

przewiertu sterowanego rurg wzmocniong tréjwarstwowg ( w okolicach bloku Zabielskiego 2).

Rurocigg wodociagowy nalezy ocieplic keramzytem grubosci 30cm tylko na odcinkach o

przykryciu mniejszym niz 1,90m.

Podczas wykonywania wykopéw przewiduje sie odktad urobku na pobocze wykopow.
Projektuje sie podsypke zwirowg pod wodocigg .

W przypadku przekroczenia projektowanej gtebokosci wykopu nalezy wykonac
podsypke z ubitego piasku drobno lub $rednio ziarnistego bez grud i kamieni.

Zasyp kanatu przeprowadzi¢ nalezy nastepujgco:
1. Wykona¢ warstwe ochronng rury z wytgczeniem odcinkéw potaczen rur. Zageszczenie tej
warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na
krucho$¢ materiatu rur. Warstwa tg wykonac¢ z piasku bez grud i kamieni, starannie ubijajac z
obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu nalezy dokonywaé warstwami o grubosci do 1/3
srednicy rury. Najistotniejszym jest zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu,
ktére nalezy wykonac ubijakami drewnianymi.
2. Po probie szczelnosci wodociggu nalezy wykonac warstwe ochronng w miejscach potgczen
rurociggu. Zasyp i ubijanie gruntu warstwami 5-10 cm 2z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania powtarzamy do osiggniecia 30 cm poziomu ponad wierzch rury.
3. Zasyp wykopu do powierzchni terenu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej
dokonuje sie gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem wibratorami i

rozbiérka odeskowan scian wykopu.
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4. Nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni jezdni w miejscu naruszenia z godnie z

wytycznymi dla drogi o ruchu kat. KR3, wykonaé warstwe $cieralng z betonu asfaltowego gr

5cm na catej szerokosci jezdni po uzgodnieniu z witascicielem drogi.
W czasie realizacji obowigzuje zachowanie przepiséw porzadkowych BIOZ.
3.2. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zlokalizowac
wystepujace skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem istniejgcym, a nastepnie wykonaé
odkrywki i odpowiednio zabezpieczy¢. Na istniejgcych kablach elektrycznych i
telefonicznych w miejscu skrzyzowan z projektowanym wodociggiem nalezy zatozyc¢

dwupotowkowe przepusty z PCV dn=160.

Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie

przy wspoétudziale wiascicieli wystepujgcego uzbrojenia.

3.3. Materiaty i diugosci sieci wodociggowej

- rurocigg dn 160PE SDR17 PN10 L=252,5m
- rurociag dz 90PE SDR17 PN10 L=36,0m
- rurociag dz 63PE SDR17 PN10 L=28,0m

- tréjnik dn 160/160/160 2 kpl.

- trojnik dn160/90/160 z zasuwa dn 80 1 kpl

- tréjnik dn100/100/100 1 kpl

- nawiertki dn160/63 z zasuwag dn 50 2 kpl

- zasuwa dn 100 1 szt

- zasuwa dn 150 4 szt

- zasuwa dn 50 2 szt.

- zasuwa dn 80 2 szt

- hydrant p.poz. nadziemny 2kpl

4. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Cato$¢ robot montazowych i préby nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowej Zeszyt 3" oraz warunkami

technicznymi wydanymi przez ZGKiM w Rajgrodzie i obowigzujgcymi Normami:




. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

. PN-EN 1074:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce

. PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociagowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Czes¢ 6: Hydranty

. PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody Polietylen (PE)

Opracowata:

mgr inz Danuta Piszczato

mar ind. ingyniers

uprawnien




