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. CZESC GRAFICZNA

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. nr S/1
2. Profil sieci wodociggowej 1:100/500 rys. nr S/2
4. Rysunek hydrantu p.poz rys. nr S/3
5. Schemat nawiertki wodociggowej rys. nr S/4
6. Bloki oporowe rys. nr S/5




2.1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy sieci wodociggowej w ul. Franciszka
Zabielskiego o nr geod. 843/5, 841/10, 841/9, 1712, 1715 potozonych w
Rajgrodzie.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie inwestora,
— warunki techniczne
- projekt zagospodarowania terenu,

- obowigzujgce przepisy i normy,

OPIS SZCZEGOLOWY

Opracowanie obejmuje sporzadzenie projektu wykonawczego sieci wodociggowej na
ul. Franciszka Zabielskiego o nr geod. 843/5, 841/10, 841/9, 1712, 1715 potozonych w
Rajgrodzie.

Sie¢ wodociggowa.

W zakresie opracowania jest wykonanie projektu sieci wodociggowej za
pomoca rurociggu dn 160PE PN10SDR 17 . Wigcznie do istniejgcego wodociggu dn
100zel. wykonac¢ w punkcie T1 za pomocg trojnika dn100/100 a nastepnie
zamontowac redukcje dn100/150 i zasuwe odcinajgcg dn 150 a nastepnie za pomoca
ztgczki PE /stal potgczy¢ z wodociggiem projektowanym dn 160. Za pomocg trojnika T 3
potgczyC sie z istn. wodociggiem dn 100 zel. Do odciecia wodociggu zaprojektowano
trzy zasuwy: dn 100, dn 150, dn80 ( w punkcie przytgczenia T1 i przy tréjniku T3 ) -
zgodnie z graficzng czescig opracowania. Na trasie projektowanego wodociggu
zaprojektowano dwa hydranty p.poz. dn80 typ nadziemny w celu zabezpieczenia
p.poz.

Zasuwy wodociggowe nalezy oznakowac na stupku betonowym zgodnie z PN-
86/B-09700-Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Na zatamaniach oraz na trojnikach na projektowanej sieci wodociggowej

nalezy wykonac bloki oporowe.




Istniejacy rurociag stalowy nalezy odcig¢ i zamuli¢. W punktach odej$é¢ od
istniejagcego wodociagu przytaczy wodociagowych nalezy wykonaé odciecie i
przetgczenie przytaczy do projektowanej sieci wodociggowej dn 160 PE PN 10 SDR 17.
Na projektowanym wodociagu nalezy zamontowac¢ nawiertki gwintowane dn110/63
z zasuwa dn 50 z gwintem zewnetrznym + zigczka ISO do rur PE ( montaz zasuw
wykonaé zgodnie z warunkami) i rurociggiem dz 63PE SDR 11 nalezy potaczyé
projektowane odcinki z istniejacymi przytgczami dn 50 stal. Potgczenia rur PE z rurami
stalowymi wykonaé za pomoca tacznikow PE/Stal rury do dz 63 PE nalezy tgczyc
elektrooporowo a rury powyzej srednicy dz 63 PE zgrzewane doczotowo.

Nad wodociagiem nalezy utozy¢ taséme ostrzegawczo-lokalizacyjng z wkiadka
metalowg w kolorze niebieskim na gtebokos$ci 60cm nad wodociggiem.

Trasa, dtugosci, zagtebienie i spadki przewodéw w czesci graficznej opracowania.
Projektowana rozbudowa dotyczy wodociagu w jednostce osadniczej do 2000
mieszkaricow. W zwigzku z czym wymagana wydajnos$¢ dla tego wodociagu wynosi co
najmniej 5 I/s. Projektowane sg na rurociagu o $rednicy 110 mm dwa nowe hydranty
nadziemne DN 80 rozmieszczone z zachowaniem nastepujacych odlegtosci:

- migdzy hydrantami co 150 m,

- od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy do 15 m.

Projektowane odcinki sieci wodociagowe] beda przebiega¢ w poblizu obiektow w
zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Przy tego typu obiektach nie
normuje sie odlegtosci w stosunku do hydrantéow zewnetrznych.

2.1.1 Proéba szczelnosci wodociggu
Po utozeniu przewodu i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonaé prébe
szczelnosci wg PN-64/B-10715 oraz PN-81/B-10725. Przed zasypaniem wodociagu
nalezy wyprobowa¢ go w obecnosci dostawcy wody i inspektora nadzoru na cisnienie
1MPa ( 10 kG/cm2) .

2.1.2 Ptukanie i dezynfekcja wodociagu.

Przewody wodociagowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy poddac¢ doktadnemu
przeptukaniu. Predkos¢ przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze by¢
mniejsza od 1 m/s. Przewdd wodociagowy uwaza sie za wyptukany, gdy wyptywajgca
woda jest czysta | bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej po przeptukaniu
nalezy poddac dezynfekcji.




Szczegotowe warunki prowadzenia ptukania a w szczegodlnosci dezynfekcji nalezy
uzgodni¢ z Zaktadem Wodociggowym przejmujacym wykonany odcinek do eksploatacii.

3. WYTYCZNE REALIZACJI.
3.1. Wykonanie sieci wodociagowe;j.

Wykopy w miejscach wystepowania skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym waskoprzestrzennie, recznie z odpowiednim zabezpieczeniem tzn. nalezy
zamontowac scianki szczelne, pozostate wykopy prowadzi¢ nalezy szeroko przestrzennie |,
mechanicznie. W miejscach gdzie jest utozony polbruk wykonaé utozenie wody za pomoca

przewiertu sterowanego rurg wzmocniong tréjwarstwowg ( w okolicach bloku Zabielskiego 2).

Rurociag wodociagowy nalezy ociepli¢ keramzytem grubosci 30cm tylko na odcinkach o
przykryciu mniejszym niz 1,90m.

Podczas wykonywania wykopdéw przewiduje sie odktad urobku na pobocze wykopoéw.
Projektuje sie podsypke zwirowg pod wodociag .

W przypadku przekroczenia projektowane] gtebokosci wykopu nalezy wykonaé
podsypke z ubitego piasku drobno lub $rednio ziarnistego bez grud i kamieni.

Zasyp kanatu przeprowadzi¢ nalezy nastepujaco:
1. Wykonaé¢ warstwe ochronng rury z wytaczeniem odcinkéw potaczen rur. Zageszczenie tej
warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na
kruchos¢ materiatu rur. Warstwa t3 wykonac¢ z piasku bez grud i kamieni, starannie ubijajac z
obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu nalezy dokonywaé warstwami o grubosci do 1/3
$rednicy rury. Najistotniejszym jest zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu,
ktére nalezy wykonac¢ ubijakami drewnianymi.
2. Po probie szczelnosci wodociagu nalezy wykona¢ warstwe ochronng w miejscach potaczen
rurociggu. Zasyp i ubijanie gruntu warstwami 5-10 cm z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania powtarzamy do osiagniecia 30 cm poziomu ponad wierzch rury.
3. Zasyp wykopu do powierzchni terenu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej
dokonuje sie gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem wibratorami i
rozbiérka odeskowan Scian wykopu.




4. Nalezy wykonaé odtworzenie nawierzchni jezdni w miejscu naruszenia z godnie z
wytycznymi dla drogi o ruchu kat. KR3, wykona¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego gr
5cm na catej szerokosci jezdni po uzgodnieniu z wtascicielem drogi.

W czasie realizacji obowigzuje zachowanie przepiséw porzadkowych BIOZ.
3.2. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokfadnie zlokalizowaé
wystepujgce skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem istniejacym, a nastepnie wykonaé
odkrywki i odpowiednio zabezpieczyé. Na istniejgcych kablach elektrycznych i
telefonicznych w miejscu skrzyzowan z projektowanym wodociagiem nalezy zatozyé
dwupotéwkowe przepusty z PCV dn=160.

Roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie
przy wspétudziale wiascicieli wystepujacego uzbrojenia.

3.3. Materialy i dlugosci sieci wodociggowej

- rurocigg dn 160PE SDR17 PN10 L=252 5m
- rurociag dz 90PE SDR17 PN10 L=36,0m
- rurociag dz 63PE SDR17 PN10 L=28,0m

- tréjnik dn 160/160/160 2 kpl.

- tréjnik dn160/90/160 z zasuwag dn 80 1 kpl

- tréjnik dn100/100/100 1 kpl

- nawiertki dn160/63 z zasuwa dn 50 2 kpl

- zasuwa dn 100 1 szt

- zasuwa dn 150 4 szt

- zasuwa dn 50 2 szt.

- zasuwa dn 80 2 szt

- hydrant p.poz. nadziemny 2kpl

4. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Catosé robdt montazowych i proby nalezy wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowej Zeszyt 3" oraz warunkami
technicznymi wydanymi przez ZGKiM w Rajgrodzie i obowigzujgcymi Normami:




. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

. PN-EN 1074:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace

. PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa — WWymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace — Czes¢ 6: Hydranty

. PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody Polietylen (PE)

Opracowata:

mgr inz Danuta Piszczatowska




Rajgréd, dnia 16.11.2016 r.

DRZ.4103.53.2016

Uslugi Projektowe i Informatyczne
Danuta Piszczatowska

UL Sikorskiego 57,

16-400 Suwalki

Dotyezy : warunkéw technicznych do projektu ,,Rozbudowa wodociagu ul. Opartowo”.

Na pc;dstawie § 22 uchwaly nr XXVI/181/05 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 21
]jstopada 2005r w sprawie uchwalenia regulaminu dostawy wody i odprowadzania Sciekéw
(Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 255, poz 2870 z 2005 r.) oraz w zwiazku z wnioskiem z dnia
28.10.2016r. Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie informuje, ze sie¢
wodociggowa w miejscowosci Rajgréd ul. Opartowo nalezy wykona¢ wedlug nastepujacych

zasad:

1.) Spos6b przejscia pod drogami uzgodni¢ z zarzadcg drogi,

2.) Sie¢ wodociagowa projektowac z rur PE o $rednicy 160mm,

3.) Sposéb weiecia do linii gléwnej ustali¢ z Zaktadem i wykonaé w obecnosci pracownika
eksploatatora,

4.) Powyzsze warunki techniczne sa wazne 3 lata od daty wydania.

Otrzymuja:
/ 1. Adresat,




Rejon Energetyczny tomza

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Biatystok
- e

18-400 Lomza, ul. Al Legiontw 157
tel.: (85) 676 6200, (86) 216 34 61, fax: (85) 676 62 09

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: SekretariatRE2.cb@pgedystrybucja.pl

tomza, dn. 05.09.2015r.
L. dz.RE2/RM2/WK/6600/2016

Ustugi Projektowe i Informatyczne
Danuta Piszczatowska

ul. Sikorskiego 57 a

16-L00 Suwalki

dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociggowej w Rajgrodzie przy ul. Zabielskiego

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.09.2016 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny
tomza uzgadnia przebieg projektowanej trasy sieci wodociggowe]j w Rajgrodzie przy ul. Zabielskiego
Tresc uzgodnienia znajduje sie w zatgczonym planie.

W zataczeniu odsytamy jeden egzemplarz projektu zagospodarowania terenu.

Z powaianiem

Zatgczniki
1. Plan sytuacyjny -1 egz.
2. zatacznik -1egz.

Sprawe prowadzi :
Wojciech Konopka tel. 85 676 6264
e-mail; wojciech.konopka@pgedystrybucja.pl
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- Sposob wykonania skrzyzowania projektowanej
_sieci podziemnej z istniejacym kablem energetycznym
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OZNACZENIA: Dttt Ceert oly b M;/ by s reeen
1 - projektowana sie¢ podziemna 4-h{¢&17¢;c;, £abl' niy 2 %.—_; <ocliaes pop tin
2 - istnigjacy kabel energetyczny /?’?J"dﬂ?’ wg o, 2ok 7’ ¢ o
3 - projektowany dwudzielny przepust ochronny /’/ r:«/;&ﬂyﬁ
- @ 100 mm dla kabli niskiego naplqma (do1 k'V) 5. ﬁ‘? Pes

4 - obrys wykopu
5 - taSma ostrzegaweza PCY Rejon Enarg X
6 - wypory drewniane stosowane w zaleznoéci od szerokosci wykopu Wydziai Mo e’sc? a%c:f:{;i

B Samoduei;f nt ds. sieci

KOLEINOSC PRAC PRZY WYKONANIU SKRZYZOWANIA:  Voicieth Monopica
1. Uzgodni¢ z Zaltadem Sieci Lomza termiin wylaczenia kabla spod napigeia.
2.Po dopumudopracylub otrzymaniu ofwiadczenia o odigczeniu
" iuziemieniu kabla - recznie odkopaé kabel.
3. Zalozy¢ przepust i uszczelnié go za pomocs termokurczliwych tub zimnokurczliwych
zestawOw uszczelniajacych.
Nalezy stosowaé przepusty dwudzelne "AROT" Jub rury PCV gruboécienne.

4. Wykona¢ wykop docelowy.
5. W przypadku duZej szeroko$ci wykopu zastosowaé wypory drewniane.

6. Zgtosci¢ do odbioru zzbezpieczenie w ZS Lomza.
7. Przy zasypywaniu wykopu nad przepustami ulozyé taéme ostrzegawcza PCV
odpowiedniego koloru A 7601

UWAGI: ;
1. Roboty winne byé wykonywane przez uprawnionego elekiryka. ‘
2. W przypadku, gdy roboty beda prowadzone przez okres kilku dni, kazdego dnis, <\

przed rozpoczeciem prac, nalezy uzyskaé w CD Lomza potwierdzenie odiaczenia kabla,




péltdzielnia Mieszkaniowa o . o
?.okato:sko—W}asnoécim Rajgréd, dnia 30 sierpienrt 2016r.
19-206 Raigrod, ul. Fr. Zabielskiego 6

tel./fax 86-272-16-01
NIP 719-000-04-83 Regon 000919938

Ustugi Projektowe i Informatyczne
Danuta Piszczatowska
16-400 Suwatki
ul. Sikorskiego 57A

Zarzad Spotdzielni Mieszkaniowe] Lokatorsko-Wiasnosciowej w Rajgrodzie,
po zapoznaniu sie z dokumentami projekitu dotyczacego uzgodnienia inwestycji
zagospodarowania terenu — sieci wodociggowej na dziatkach nr 1715, 1712, 841/9, i

841/10 w obrebie przy ul. F. Zabielskiego, wyraza zgode na wejscie na teren w/w
dziatek.

ZARZADU

Krayszpf Wielencef




