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Orange Polska S.A. Ustugi Projektowe i Informatyczne
Domena Hurt Danuta Piszczatowska
Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Sikorskiego 57A

Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa 16-400 Suwatki

Adres do korespondencii :
ul. Cleszyriska 3 , 15-371 Biatystok
tel. : 85747 28 10; fax: 85 747 28 38

Biatystok, data 12,12.2016r.

Numer pisma: TODDRA-82554-259/16/AR
Temat: Uzgodnienie projekiu wodociagu rozdzielczego przy ul. F. Zabielskiego w Rajgrodzie.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy Projekt Zagospodarowania Terenu — Budowa wodociggu rozdzielczego w Rajgrodzie
ul. F. Zabielskiego, dz. 843/5, 841/10, 841/9, 1712, 1715 w zakresie skrzyzowan i zblizeri z kanalizacja kablowa
oraz doziemnymi kablami telekomunikacyjnymi OPL S.A. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spefienie
nastepujacych warunkow, ktdre sa integralng czescig uzgodnienia:

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢é do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom s$cigania. Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac graz telefon
kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:
ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3 - Biatystok
ul. Cieszyriska 3

15-371 Biatystok

fax/ 85 664 84 97

1. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Biatymstoku.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopdw kontrolnych a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzeri nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejacg siec
teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zataczonym podkiadzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym.

3. W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje kablowa nalezy odkopac¢ i podwiesi¢, zabezpieczajgc przed
osunieciem do wykopu. kabel doziemny zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Dodatkowe szczegdly
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zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem Mirostawem Przyborowskim, tel. 86 272 42
00. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy.

4. Miejsca zblizen i skrzyzowarl oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgfoszenia uzytkownikowi, ij. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, tel. 85 664 84 94.

5. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

6. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami
i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. uméw z klientami a takze innymi karami
administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich.

7. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

8. Projekt wykonawczy przebudowy sieci telekomunikacyjnej podlega odrebnemu uzgodnieniu.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa otrzymat do
celow stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Cpgéc
Andrzej Rybicki

Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zatacznik : 1 kpl. PZT.
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Sposob wykonania skrzyzowania projektowanej sieci podziemnej z
istniejacym kablem telekomunikacyjnym
(zalacznik do uzgodnienia nr........c.cccceevueeeee. )
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/{Z e Dostarczanie | Serwis Ughlg _
Wydziat Ewidencii i Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze 3 - Warszawa

ul. Cieszyriska 3, 15-371 Biatystok

min. 0,5 m
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1. Wykonaé recznie wykop do glebokosci posadowienia kanalizacji kablowej lub kabla.

W przypadku kabla zalozy¢ przepust dwudzielny AS8PS na kabel.

Zabezpieczony kabel lub rury kanalizacji kablowej podwiesi¢ drutem fi 6mm na rurze

stalowej lub dwuteowniku.

Wykonaé¢ wykop docelowy.

. Przed zasypaniem ulozy¢ nad kablem tasme ostrzegawcza odpowiedniego koloru (w
przypadku tasm z elementem metalowym zapewni¢ jego cigglo$¢).
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UWAGA:

1. Przed przystapieniem do prac powiadomi¢ ORANGE POLSKA S.A. celem
zapewnienia nadzoru.



