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Oddgziat Biatystok » p&_
Rejon Energetyczny Lomza

18-400 Lomza, ul. Al. Legionéw 157

tel.: (85) 676 6200, (86) 216 34 61, fax: (85) 676 62 09

e-mail: SekretariatRE2.ob@pgedystrybucja.pl

tomza, dn. 05.09.2015 .

L. dz.RE2/RM2/WK/6600/2016

Ustugi Projektowe i Informatyczne
Danuta Piszczatowska

ul. Sikorskiego 57 a

16-400 Suwalk,

dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociggowej w Rajgrodzie przy ul. Zabielskiego

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.09.2016 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny
tomza uzgadnia przebieg projektowanej trasy sieci wodociggowej w Rajgrodzie przy ul. Zabielskiego
Tres¢ uzgodnienia znajduje sie w zatgczonym planie.

W zatgczeniu odsytamy jeden egzemplarz projektu zagospodarowania terenu.
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Sprawe prowadzi :
Wojciech Konopka tel. 85 676 6264
e-mail; wojciech.konopka@pgedystrybucja.pl
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SposOb wykonania skrzyzowania projektowanej
_sieci podziemne;j z istniejacym kablem energetycznym
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1 - projektowana sie¢ podziemna -:wa?qﬁf ¢ kabl'wit 7 f, iy Sp o
2 - istniejacy kabel energetyczny 4 Reygroctere pag il 2,40 s
3 - projektowany dvudzielny przepust ochronmy a4 @lr il plee 17:3
- @ 100 mm dla kabli niskiego nap:qcla (do1 kV) 5~ 4—79’5 )
4 - obrys wykopu
5 - ta$ma ostrzegawcza PCV Rejon Energetyeznizt omzs '
6 - wypory drewniane stosowane w zaleznoéci od szerokoéci wykopu Wydziai ’L’?A S?.,,Jou i
Samodziel 1 Nt ds. sieci

KOLEINOSC PRAC PRZY WYKONANIU SKRZYZOWANIA: ~ Voiciebh Konopia
1. Uzgodni¢ z Zakladem Sieci Lomza termin wylaczenia kabla spod napigeia.
2. Po dopuszezeniu do pracy lub otrzymaniu ofwiadczenia o odigczeniu
" iuziemieniu kabla - recznie odkopaé kabel
3. Zalozy¢ przepust i uszezelnié¢ go za pomocs termokurczliwych lub zimnokurczliwych
zestawOw uszezelniajacych.
Nalezy stosowaé przepusty dwudzelne "AROT" lub rury PCV gruboécienne.

4. Wykona¢ wykop docelowy.
5. W przypadku duzej szeroko$ci wykopu zastosowaé wypory drewniane.

6. Zglosci¢ do odbioru zabezpieczenie w ZS Lomza.
7. Przy zasypywaniu wykopu nad przepustami uloZy¢ taSmg ostrzegawcza PCV
odpowiedniego koloru.

UWAGI:

1. Roboty winne byé wykonywane przez uprawnionego elekiryka.
2. W przypadkuy, gdy roboty beda prowadzone przez okres kilku dni, kazdego duia,

przed rozpoczeciem prac, nalezy uzyskaé w CD Lomza potw1erdzen1e odiaczenia kabla.




