granica pasa drogoweqo

520

390

granica pasa drogoweqo

550

1:100 |

1:100]

P.P. 108,00m n.p.m.

dz. nr 1514
jezdnia asfaltowa

7.
Metalizowana tasma

sygnalizacyjno—ostrzegawcza
|

——— e e e e e e — ——

Obsypka piaskowa grubos¢ 30cm
Podsypka piaskowa grubo$¢ 10cm

115,02

manszeta gumowa

63/90 mm

rura osfonowa stalowa DN 90
L=10,00 m, wykonana metodq przecisku

manszeta gumowa

proj.
63/90 mm

694/2

Rzedna terenu istniejacego

2

116.70|ISTN. WODOCIAG DN 160 PVC rz.
116,70

116,60

116,60

116,60do dz.

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna os1 rury

115,02
115,02

115,02

15,02

115,02

Spadki
srednica, mat.

PE100

PN10 SDR17 dn63

1=0,0%

Zaglebienia do dna kanatu

1,6
1,68

1,58

1,58

1,58

Odleglosci

0,00
0,50

1,50

3,9

5,40

5,9

10,90

®

SANITARKA

SANITARKA KATARZYNA CITKO
Biatystok, ul. éwietojaﬁska 8/6,tel.665-491-543

Rodzaj oprac.:

Projekt budowlany

nrrys.

Nazwa rys.: PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ
do dz. 694/2

B-3

Obiekt: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI WOZNAWIES

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Inwestor: I MIESZKANIOWEJ W RAJGRODZIE
UL. WARSZAWSKA 2A

skala

1:100

data
07.07.2016

Zespdl projektowy| Imie i nazwisko:

Nr upr.

Podpis

INST. SANITARNE

mgrinz. KATARZYNA CITKO IPDL/0138/

PROJEKTANT POOS/10
WSPOEPRACA mgr inz. KATARZYNA §

SZKODZINSKA
SPRAWDZAJACY mgr inz. ANNA KOtODZIEJSKA MAZ/0064/

POOS/12




