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Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1[Swietlica
1.1/Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0126-01 spycharek
1
9,26*12,26+4,50*8,26 m?2 150,698
RAZEM 150,698
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1.|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1
poz.1 m?2 150,698
RAZEM 150,698
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |m3
d.1.|0205-02 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1
(12,26+9,26+1,20+4,50+6,66+4,50+1,20+9,26+0,80+6,66+0,80+6,66+1,46+ |m3 64,192
1,44*2+2,24*2+7,66)*0,80*1,00
RAZEM 64,192
1.2|Fundamenty
4/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z wykorzys-|m3
d.1./0202-02 taniem pompy do betonu
2
(12,26+9,26+1,20+4,50+6,66+4,50+1,20+9,26+0,80+6,66+0,80+6,66+1,46+ |m3 25,677
1,44*2+2,24*2+7,66)*0,80*0,40
RAZEM 25,677
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-04 zebrowane
2
(12,26+9,26+1,20+4,50+6,66+4,50+1,20+9,26+0,80+6,66+0,80+6,66+1,46+ t 0,288
1,44*2+2,24*2+7,66)*4*0,897/1000
RAZEM 0,288
6/KNR 2-02 Fundamenty z cegiel, na zaprawie cementowej m3
d.1./0101-02 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych 38x24x12
2|analogia
(11,70+8,70+1,70+4,35+7,70+4,35+1,70+8,70+1,80+3,14+4,11*2+7,22+8,22+ |m3 22,688
2,50*2)*0,25*1,10
RAZEM 22,688
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.1./0604-03 - pierwsza warstwa
2
(11,70+8,70+1,70+4,35+7,70+4,35+1,70+8,70+1,80+3,14+4,11*2+7,22+8,22+ |m2 41,250
2,50*2)*0,25*2
RAZEM 41,250
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco po- |m2
d.1.|0601-01 ziome z lepiku smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa
2
(12,26+9,26+1,20+4,50+6,66+4,50+1,20+9,26+0,80+6,66+0,80+6,66+1,46+ m?2 128,384
1,44*2+2,24*2+7,66)*0,80*2
RAZEM 128,384
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco po- |m2
d.1.|0601-02 ziome z lepiku smotowego lub asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2
poz.8 m2 128,384
RAZEM 128,384
10|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na lepiku z |m2
d.1.|0609-09 siatkg metal.
2
(11,70+8,70+1,70+4,35+7,70+4,35+1,70+8,70)*1,10 m?2 53,790
RAZEM 53,790
11/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m2
d.1./0207-02 wierzchni
2
(11,70+8,70+1,70+4,35+7,70+4,35+1,70+8,70)*0,80 m?2 39,120
RAZEM 39,120
1.3|Kondygnacja naziemna
12|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m?2
d.1./0107-01 bet.komoérkéw.grubosci 24 cm
3
(11,70+8,70+1,70+4,35+7,70+4,35+1,70+8,70+1,80+3,14+4,11*2+7,22+8,22+ |m?2 288,750
2,50*2)*3,50
okna -(2,40%1,45*4+1,45*1,45*3+0,90*0,90*3) m?2 -22,658
drzwi -(1,40*2,05*2+0,90*2,05*8) m?2 -20,500
RAZEM 245,592
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13|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.1./1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
3
(7,67+6,15+6,34+69,71+5,25+3,75+10,35+3,64+3,60)*0,15 m3 17,469
RAZEM 17,469
14|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
3
(7,67+6,15+6,34+69,71+5,25+3,75+10,35+3,64+3,60)*0,15 m3 17,469
RAZEM 17,469
15/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.1./0210-01 - z wykorzystaniem pompy do betonu
3
8,48*0,25*0,40 m3 0,848
RAZEM 0,848
16|KNR 2-02 Stupy zelbetowe wolno stojgce petne o obwodzie do 2 m - z wykorzystaniem |m3
d.1.|0234-05 pompy do betonu
3
3,14*0,12*0,12*2,80 m3 0,127
RAZEM 0,127
17|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z wykorzystaniem pompy |m2
d.1./0216-02 do betonu
3
11,70*8,70+4,35*7,70 m2 135,285
RAZEM 135,285
18/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.1.|0216-05 ptyty - z wykorzystaniem pompy do betonu
3 Krotnosé =5
poz.17 m2 135,285
RAZEM 135,285
19/NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.1./202 1025-02
3
0,90*0,90*3 m2 2,430
RAZEM 2,430
20{NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW |m2
d.1./202 1025-04
3
1,45*1,45*3+2,40%1,45*4 m2 20,228
RAZEM 20,228
21|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2
d.1.|1040-02
3
1,40*2,05 m2 2,870
RAZEM 2,870
22|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.1./1040-01
3
0,90*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690
23|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1./1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1
3
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
24|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe jednokrotnie m2
d.1./1020-01 malowane i oszklone fabrycznie
3
0,90*2,05*6 m2 11,070
RAZEM 11,070
25/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne poéttora i dwuskrzydtowe jedno- | m?2
d.1./1020-02 krotnie malowane i oszklone fabrycznie
3
1,40*2,05 m2 2,870
RAZEM 2,870
26|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.1./0122-01
3
0,39*0,90*7,00 m3 2,457
RAZEM 2,457
27|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m2
d.1./1651-02 2,57 mowys. do 15 m
3
(11,70+8,70+1,70+4,35+7,70+4,35+1,70+8,70)*3,50 m2 171,150
RAZEM 171,150
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28|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1.|1663-04 szer. 0,73 m
3
poz.27 m2 171,150
RAZEM 171,150
1.4|Dach
29|NNRNKB (z.) wiezby dachowe o ukfadzie jetkowym o rozpietosci 9.0 m z tarcicy nasy- |m2
d.1./202 0411-03 |conej pod pokrycie blachodachowkg
4|analogia
215,42 m?2 215,420
RAZEM 215,420
30|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 |m2
d.1./0103-03 m
4
poz.29 m2 215,420
RAZEM 215,420
31/KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 40 cm m2
d.1./0101-06
4
poz.29 m2 215,420
RAZEM 215,420
32|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci |[m2
d.1.|0802-04 do 85% i pow. ponad 50 m2
4
poz.29 m2 215,420
RAZEM 215,420
33|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m2
d.1.|0802-08 - obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
4
(13,00+10,00+2,00+5,00+9,00+5,00+2,00+10,00+6,50*8)*0,35 m2 37,800
RAZEM 37,800
34| KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1./0508-02
4
13,00+10,00+2,00+5,00+9,00+5,00+2,00+10,00 m 56,000
RAZEM 56,000
35/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1./0510-02
4
3,50*10 m 35,000
RAZEM 35,000
1.5/Roboty wyko Aczeniowe
1.5.|Elewacja
1
36/ KNR 2-02 Docieplenie $cian petnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy |m?2
d.1.|2601-01 siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana
5.1]analogia
poz.27-1,40*2,05-0,90*2,05*2-1,45*1,45*3-2,40*1,45*4-0,90*0,90*3 m?2 141,932
RAZEM 141,932
37 KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi oscie- |m2
d.1.|2601-06 zy - styropian z 1 warstwy siatki
5.1
1,45*17+2,40*4 m?2 34,250
RAZEM 34,250
38/ KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - m
d.1.|2601-08 ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
5.1 jedng warstwa siatki
1,45*3*2+2,40*4*2+1,45*4+1,40+0,90*2*3*3+2,05*3*2 m 63,600
RAZEM 63,600
39|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w  |m2
d.1.|0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podioza z cegly
5.1
poz.36 m?2 141,932
RAZEM 141,932
40 KNR 2-02 Montaz parapetéw zewnetrznych m
d.1./1114-07
5.1]analogia
1,45*3+2,40*4+0,90*3 m 16,650
RAZEM 16,650
1.5.| Tynki wewn etrzne i malowanie
2
41|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.1./2119-02 rokosci do 30 cm - skaly wapienne miekkie
5.2
1,45*3+2,40*4+0,90*3 m 16,650
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RAZEM 16,650
42| KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 20x25cm m2
d.1./0822-06
5.2
(1,80*4+2,00*4)*3,00 m?2 45,600
RAZEM 45,600
43|/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.1./0801-01 pach
5.2
poz.12+(3,14+7,22+8,22+2,50*2)*3,00 m?2 316,332
RAZEM 316,332
44 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |[m2
d.1./0801-03 ciggach
5.2
7,67+6,15+6,34+69,71+5,25+3,75+10,35+3,64+3,60 m?2 116,460
RAZEM 116,460
45/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
5.2
poz.43+poz.44 m2 432,792
RAZEM 432,792
1.5.|Posadzki
3
46| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe
5.3
poz.44 m?2 116,460
RAZEM 116,460
47 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10cm
5.3
poz.44 m?2 116,460
RAZEM 116,460
48 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.|0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa 5cm
5.3
poz.47 m?2 116,460
RAZEM 116,460
49 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
5.3
poz.47 m?2 116,460
RAZEM 116,460
50/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
5.3 Krotnosé = 3
poz.47 m?2 116,460
RAZEM 116,460
51/NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m2
d.1.|202 2806-06 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
5.3 10 m2
poz.47 m?2 116,460
RAZEM 116,460
1.5.|Docieplenie poddasza nieu zytkowego
4
52|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10cm
5.4
116,46 m?2 116,460
RAZEM 116,460
53|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.|0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa 10cm
5.4
poz.52 m2 116,460
RAZEM 116,460
54|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
5.4
116,46 m?2 116,460
RAZEM 116,460
55/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
5.4 Krotnosé = 3
116,46 m?2 116,460
RAZEM 116,460
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1.6|Instalacje
1.6.|Ogrzewanie podtogowe
1
56|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe natynkowe szt.
d.1./0211-04
6.1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego z wbudowang pompg obiegowa, za-|kpl.
d.1./0312-09 worem tréjdrogowym termostatycznym, rotametrami i sitownikami (11 obwo-
6.1 déw, 1"/16)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy - czes$¢ insta- |m?2
d.1.|0302-02 lacyjna; rurociggi z polibutylenu Pex/Al/Pex o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm;
6.1 woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
poz.51 m2 116,460
RAZEM 116,460
59|KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.1./0308-02
6.1
poz.58 m2 116,460
RAZEM 116,460
60|KNR 7-08 Miejscowy uktad do pomiaru temperatury - automatyka pomieszczeniowa do | ukl.
d.1./0102-01 sterowania sitownikami w rozdzielaczach ogrzewania podtogowego wraz z
6.1|analogia okablowaniem
9 ukl. 9,000
RAZEM 9,000
1.6.|Instalacja wod.-kan
2
61|KNR 0-31 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej i cieptej. Montaz wodomierzy 1szt
d.1./0110-0300 |skrzydetkowych do wody zimnej do 50' C typ WS; $rednica nominalna wodo-
6.2 mierza 32mm
1 1szt 1,000
RAZEM 1,000
62|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o polg- |m
d.1./0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
6.2
8,50 m 8,500
RAZEM 8,500
63|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o polg- |m
d.1./0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
6.2
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
64|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1.|0103-04 wanych, - zasilanie hydrantu
6.2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
65/KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne kpl.
d.1./0142-01
6.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR 2-15W |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych. Podejscia doptywo-|1 szt
d.1./0115-0400 |we do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,. hydrantéw itp.o potacz.sztyw-
6.2 nym o $rednicy nomin. 32 mm
1 1szt 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR 2-15W |Zawory hydrantowe. Zawér hydrantowy montowany na $cianie o $rednicy no- |1 szt
d.1./0138-0100 |minalnej 32 mm z wezem poétsztywnym
6.2
1 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
68| KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych. Podejscie doptywo-|1 szt
d.1./0115-0100 |we do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
6.2 sztywnym, o $rednicy nom. 15 mm
umywaliki+ |3 1 szt 3,000
Zlew
ustepy 2 1szt 2,000
RAZEM 5,000
69|KNNR 4 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |100 m
d.1./0126-0100 |dzianych. Proéba instalacji w budynkach mieszkalnych, rurociag o $redn. nom.
6.2 do 65 mm
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(p0z.62+p0z.63+p0z.64)/100 100 m 0,165
RAZEM 0,165
70|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach. Ptukanie instal.wodociggowej |100 m
d.1./0128-0200 |w budynkach niemieszkalnych
6.2
poz.69 100 m 0,165
RAZEM 0,165
71|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw. 100 m
d.1./0203-0100 |Rurociag z PVC o potaczeniach wciskowych - srednica 50 mm
6.2
0,02 100 m 0,020
RAZEM 0,020
72|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw. 100 m
d.1./0203-0300 |Rurociag z PVC o potaczeniach wciskowych - $rednica 110 mm
6.2
(2,20+2,00+1,00)/100 100 m 0,052
RAZEM 0,052
73|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw. 100 m
d.1./0203-0400 |Rurociag z PVC o potaczeniach wciskowych - $rednica 160 mm
6.2
(2,00+1,70+12,60)/100 100 m 0,163
RAZEM 0,163
74|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych, z PVC. Podejscie z rur i ksztattek |1 szt
d.1./0211-0100 |z PVC wciskanych - $rednica 50 mm
6.2
3 1szt 3,000
RAZEM 3,000
75|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych, z PVC. Podejscie z rur i ksztattek | 1 szt
d.1./0211-0300 |z PVC weciskanych - $rednica 110 mm
6.2
2 1szt 2,000
RAZEM 2,000
76|KNNR 4 Kominki kamionkowe i rury wywiewne z PVC. Rura wywiewna z PVC o potg- |1 szt
d.1./0213-0700 |czeniu klejonym - $rednica 110 mm
6.2
1 1szt 1,000
RAZEM 1,000
77|KNNR 4 Umywalki pojedyncze i tagczone szeregowo. Umywalka pojedyncza porcelano- |1 kpl
d.1./0230-0201 |wa z syfonem chromowanym - dla 0séb niepetnosprawnych
6.2
2 1 kpl 2,000
RAZEM 2,000
78/KNNR 4 Ustepy. Ustep z ptuczka ustgpowa typu "kompakt" dla oséb niepetnospraw- 1 kpl
d.1./0233-0300 |nych
6.2
2 1 kpl 2,000
RAZEM 2,000
79|KNR 0-31 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe, natryskowe i bidetowe. Ba- |1 szt
d.1./0111-0100 |terie zlewozmywakowemontowane na $cianie, Srednicy nominalnej 15mm
6.2
1 1szt 1,000
RAZEM 1,000
80 KNR 0-31 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe, natryskowe i bidetowe. Ba- |1 szt
d.1./0111-0100 |terie umywalkowe montowane na $cianie, Srednicy nominalnej 15mm dla oséb
6.2 niepetnosprawnych
1szt 2,000
RAZEM 2,000
81/ KNR 0-31 Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane, do wody zimnej i cieptej. Montaz za- |1 szt
d.1./0109-0100 |wordw kulowych przelotowych do wody zimnej lub cieptej; Srednica nominalna
6.2 zaworu 15mm- zawory do ustepOw i pisuaru
2 1szt 2,000
RAZEM 2,000
82|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.1./0115-02 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominal-
6.2 nej 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1./0135-02
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84 KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssagcego do  |szt.
d.1.|0204-01 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg)
6.2|analogia
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tazienkowy |2 szt. 2,000
fil10
kanatowy 2 szt. 2,000
RAZEM 4,000
85/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m
d.1./0113-01 udziat ksztattek do 35 %
6.2|analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
86 Pochwyty dla oséb niepetnosprawnych 2 przy sedesie i 2 przy umywalce kpl.
d.1.|analiza in-
6.2|dywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
87|KNR-W 2-15 |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-01
6.2
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.6.|Instalacja pomp ciepta
3
1.6.|Urzadzenia maszynowni
3.1
88|KNNR 4 Pompa ciepta solanka- woda o mocy .......... wraz z wbudowang grupa pompo- |kpl.
d.1.|0501-01 wa i automatykg, zasobnikiem c.w.u. 0 pojemnosci ............. i grupg bezpie-
6.3.|analogia czenstwa
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNNR 4 Zasobniki buforowy o poj. 200dm3 szt.
d.1./0508-01
6.3.
1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.|Automatyka
3.2
90 Elektryczna rozdzielnia sterownicza wraz z okablowaniem urzadzen zgodnie z |ukt.
d.1.|analiza in- |wytycznymi producenta urzadzenia
6.32. dywidualna
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR 7-08 Elektryczny uktad zdalnego przeniesienia wskazan- montaz ukt.
d.1./0401-01
6.3.
2
10 ukt. 10,000
RAZEM 10,000
92|KNNR 4 Termometr szt.
d.1./0531-03
6.3.
2
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
93|KNNR 4 Manometr szt.
d.1./0531-04
6.3.
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.6.|Armatura i uzbrojenie
3.3
94|KNNR 4 Filtr siatkowy, skosny, Dn 40 szt.
d.1./0526-10
6.3.|analogia
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa membranowy typy 1915 o ér. nominalnej 20 mm, cis- |szt.
d.1./0524-04 nienie otwarcia zaworu po 0,3 Mpa
6.3.|analogia
3
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
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96|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1./0130-05 minalnej 40 mm
6.3.|analogia
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
97|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1./0412-06
6.3.
3
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.6.|Ruroci agi i préby
34
98|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potacze- m
d.1.|0405-06 niach lutowanych na $cianach w budynkach - w obrebie kottowni
6.3.
4
20 m 20,000
RAZEM 20,000
99|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potacze- m
d.1.|0405-06 niach lutowanych na scianach w budynkach - doprowadzenie do rozdzielacza
6.3.
4
20 m 20,000
RAZEM 20,000
100/KNNR 4 Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1.|0406-03 (pulsacyjna)
6.3.
4
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
101|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1.|0406-02 niemieszkalnych
6.3.
4
p0z.98+p0z.99 m 40,000
RAZEM 40,000
102|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
6.3.
4
poz.101 m 40,000
RAZEM 40,000
103|KNNR 4 Uruchomienie weztéw cieplnych szt.
d.1./0529-01
6.3.
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.|lzolacja ruroci agow
35
104|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami jednowarstwowymi kauczukowymi  |m
d.1./0101-19 gr.30 mm (S)
6.3.
5
poz.101 m 40,000
RAZEM 40,000
105|KNZ-15 23- |Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 13 mm dla ruroc. o $r. 42 mm m
d.1.|07
6.3.
5
8 m 8,000
RAZEM 8,000
1.6.|Wykonanie dolnego zrédta
3.6
106 Wykonanie odwiertéw na gteboko$¢ 100m. Sonda z PEXa fi 40. Wypetnienie  |kpl.
d.1.|analizain- |odwiertéw termocementem. Wraz z wprowadzeniem do budynku i podtacze-
6.3.|dywidualna |niem do rozdzielacza (rozdzielacz w zakresie dostawy)
6
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2|Zbiornik na nieczysto $ci ciekle
107|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.2|0221-04 gruncie kat.lll
10 m3 10,000
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RAZEM 10,000
108|KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - zbiornikdw prostokatnych o wymiarach |elem.
d.2|1925-02 zewn. 3x3m
analogia Szczelny zbiornik na nieczystosci ciekte o poj. 9,8m3
1 elem. 1,000
RAZEM 1,000
109|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2/0229-02 kat. Il
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
3|Przytacze wodoci agowe
110/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.3/0217-02 ktad w gruncie kat.lll
16,5*1,8*0,3 m3 8,910
RAZEM 8,910
111|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.3/0105-03 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
16,5*1,8*0,3 m3 8,910
RAZEM 8,910
112|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczonych metodg zgrzewania |m
d.3/0808-01 czotowego - rurociagi o $r. 40 mm ( naklady na 1 m przylacza )
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
113|CMN Nawiertka wodociggowa z zasuwa NWZ do rur PE i PVC 110/40 szt.
d.3/5844302
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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