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Budowa budynku w Piaiczykowie z przeznaczeniem nswietlice
wiejska wraz z niezlgdna ogolnodosepna infrastruktur a
turystyczna i wypoczynkows.

OBIEKT: Wykonanieinstalacji wod-kan w budynk$wietlicy Wiejskiej
w Pienczykowie
INWESTOR: Gmina Rajgrod, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgréd
ADRES Pienczykowo dz. nr ew. 244/1

Klasyfikacja wg kodu CPV:

45 400 000-1 Roboty wykazeniowe w zakresie
obiektow budowlanych

45 300 000-0 Roboty w zakresie instalaggowlanych
45 330 000-9 Hydraulika i roboty sani&arn

09 331 100-9 Roboty instalacji centramegrzewania

PROJEKTANT



INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ,

1.0. Wskp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycgce wykonania i odbioru robot instalacii
wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej w lyu#u Swietlicy Wiejskie] w Piéczykowie
gm.Rajgrod

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Irestfl Sanitarnych - naky przez to
rozumig€ opracowanie zawierge zbiory wymaga w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, obejmage w szczegolnmi wymagania wiéciwosci materiatow, wymagania
dotyczice sposobu wykonania i oceny prawidtidasiowykonania poszczegdlnych robét oraz
okreslenia zakresu prac, ktore powinnydhyjete w ramach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi material pomocniczy do spdzenia wyceny robot odtiych
projektem.

Przedmiotem robot dolgcym tematem niniejszego opracowaniga reboty w zakresie
instalacji wod-kan, w zakresie ustalonym przez Istem zgodnie ze SpecyfikacJechniczi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, Specyfikatgiotnych Warunkéw Zamowienia,
Dokumentagj Projektows, a take ogOlnie obowjzujagcymi: prawem  polskim
i europejskim, polskimi normami technicznymi i bzawymi oraz wiedza techniczn

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuyvszystkie czynnei umazliwiajace i magce na
celu wykonanie nagpujacych instalaciji:

— instalacja kanalizacji, wody zimnej i cieptej— ze&r robot, ze wzgtu na
nowoprojektowane funkcje pomieszaze obejmuje wykonanie nowej instalacji. Dla
wykonania robo6t instalacji wod-kan zostata opragosvdokumentacja, wg ktorej naje
wykona& planowany zakres robot,

1.3.1. Roboty inwestycyjne

— wykonanie bruzd

— wykonanie pionow i pozioméw wody zimnej i cieptejrar polipropylenowych i z rur
ocynkowanych wraz z armatyr

— wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC,

— monta czyszczakow i wywietrznikdw na pionach kanalizaggh,

— wykonanie pod&f wodociggowych i kanalizacyjnych pod wdzenia,

1.4. Okreslenia podstawowe



Materiaty — wszelkie tworzywa niegtine do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i ST.

Rysunki — czs¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizgaprzebiegu instalacji
I rozmieszczenie wdzen.

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zajgita uradzenia w wod zimmg i ciepl .

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja oayadzagca scieki bytowo — sanitarne
Z budynku.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakp metody wykonania robdt i powinien
przestrzegai spetnid wymagania rysunkoéw, ST i instrukcji wydanych priaexestora.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstrea Placu
Budowy oraz robdét poza tym terenem w okresie trevapalizacji Umowy, ado zakaczenia
i odbioru kaicowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracylbyiu oséb wykonuagych
czynnaci zwigzane z budow i nienaruszalnéei ich mienia stagcego do pracy, a tak
zabezpieczy Plac Budowy przed dp&m osOb nieupowaionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia ramwnika Robot, posiadagego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakyex: i obowizkow kierownika naley
przyja¢c wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie z@owykorzysta bledéw lub
opuszczé w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu poweini natychmiast powiadoi
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub raagk. Cechy materiatow i elementow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mggrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie ¢da w peini zgodne z dokumentacji wptynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiateda niezwiocznie zagpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majac na uwadzeze roboty g realizowane w obiekcigwietlicy wiejskiej z ktorej bda
korzyst& mieszkacy naley wzig¢ pod uwag w jaki sposéb wykonane roboty zagwaramtu;j
wysokie wymagania dotygeze warunkow bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca, realizgc roboty remontowe, jest zobaywany do zagwarantowania,
by wykonany zakres rob6t spetniat podstawowe wymagdotycace:

— bezpieczéstwa uytkowania

— odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnychzooahronysrodowiska
— oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjisoi cieplnej przegrod

- warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowzany do:

- zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszcze remontowanym obiekcie,
istniegcych uradzen technicznych lub pomieszazenie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

- urzgdzenia Placu Budowy - w zakresie nigdtoym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad leEzmstwa wytkowania oraz
warunkow bezpieczstwa poruszania sipo terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla
uczestnikow procesu budowlanego jak i dla osébrpost/ch



— sporadzenia planu zagospodarowania placu budowy wangjac:
czynniki mogyce stwarzé zagraenia,
wyznaczenie drég wewitrznych — transport na potrzeby budowy,
oszczdnego gospodarowania przestraaia przeprowadzenia remontu,
zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét,
zapewnienie koniecznej ochrony gpo
zapewnienie BHP,
zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie ¢spreatunkowego, niezilnego
przy prowadzeniu robo6t remontowych,
8. zapewnienie ochron§rodowiska i ochrony sanitarnej,
- dla prowadzenia robdét, bezpiecznego ich wykonywamiaktada s staty nadzor
Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej zptace

NoahkwnNpE

Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadaja zabezpieczenie zbiorowe dla
wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpiatgeva i ochrony zdrowia” spogdzony przez
Wykonawe Robo6t zgodnie z Rozpagydzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyerej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea
i ochrony zdrowia.

2.0. Materiaty

Instalacg naleey wykon& z takich  materiatbw i  wyrobow oraz

w taki sposob, aby nie stanowity zageoia dla higieny i zdrowia aytkownikbw w
szczegolnéci w wyniku:

- wydzielania s} gazéw toksycznych

— obecndgci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu

— niebezpiecznego promieniowania

— nieprawidiowego usuwania dymu i spalin

— nieprawidtiowego usuwania nieczystociektych i statych

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwa dla otoczenia niegdty dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza ¢iuzycia materialtdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie
o stzeniu wikszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaczeniu robot
ich szkodliwg¢ zanika, mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sido montau materiatdw uszkodzonych.

2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wigfyowej, oraz armatura, wdzenia
I wypos&enie powinny mié swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wod do picia.

Rury instalacyjne, armatura i udzenia musgz posiada odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpietteva oraz certyfikat zgodso lub deklarag
zgodndci z Polsk Normg lub z aprobattechniczg.

Zasilanie w wod zimrg, wszystkich projektowanych punktéw poboru wykéna
przewodami pex-al-pex w izolacji termicznej min.&m

Zasilanie w wod cieph, wszystkich projektowanych punktow poboru wykéna
przewodami pex-al.-pex w izolacji termicznej miGn2m.



Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w bricddéciennych i w posadzce, na
ktorej bkxdzie utazona warstwa styropianu i wylewka betonowa.

Zastosowane przewody powinny posiadaiest zezwalagy na stosowanie ich do
wykonania instalacji wody.

Kompensagj przewodow zaprojektowano jako natuepprzez zmiag tras prowadzenia
rur.

Przefcia rur przezsciany konstrukcyjne naky wykona w tulejach ochronnych
o dtugaci co najmniej 1 cm wkszych od grubdi scian.

Srednice przewodéw dobrano w oparciu o nernPN-92/B-01706 Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”

Po wykonaniu catej instalacji nale ja podd& probie cénieniowej rownej 1,5-krotnej
wartasci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej i9 MPa, nagpnie kilkakrotnie przeptukai
zdezynfekowad. Instalacg wykona zgodnie z cgscig graficzryg opracowania.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i ugdlzenia przeznaczone do wykonania instalacji kaacyinej
powinny odpowiad& Polskim Normom i Normom Braowym, a w razie ich braku powinny
posiadé decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie.

Kanalizacg sanitara odprowadzaijca scieki z uradzen projektuje st z rur PVC.

U podstawy kadego pionu kanalizacyjnego najezainstalowa rewizje kanalizacyjs.
Piony wyprowadzi ponad dach i zak@zy¢ rurg wywiewns.

3.0. Sprat

Sprzt uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mhieiekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robot isrodowisko wykonywanych robot. Sgiz powinien by
uzywany zgodnie z ofegtWykonawcy i odpowiadapod wzgédem typdw i ilégci gwarantujcej
przeprowadzenie robdt dobrej j@ko w ustalonym terminie. Ma I8y stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotoyedo do pracy. Musi on odpowiadavymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom szczegotowym doyeym jego uytkowania.

4.0. Transport

Wykonawca zobowzany jest do stosowania takistodkoéw transportu, ktére pozwpl
unikng¢ uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatdbw i nie wphyn niekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robét i wikxiwosci przewaonych materiatow. & uzywanych
srodkéw transportu musi zapewtigorowadzenie robot zgodnie z zasadami dire/mi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicgmenvskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umow

Wykonawca bdzie usuwa& na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewan
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznyriaz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1. Rury PVC i PEX-AL.-PEX

Rury musz by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wy&okdourt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi ha specyficzagiwosci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowaastpujagce wymagania:



— przewdz powinien odbywasic w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C,
— wysoka¢ transportowanego tadunku nie powinna przekradza,
— rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniami.

4.2. Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywasie krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna b§ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkoamemachanicznymi.

5. 0. Wykonanie robét

Prace zwjzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnydgtych projektem
nalezy realizowa& zgodnie z:
— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robétBwlano-Montaowych tom I,
- Wymagania techniczne zabezpieczenie wody przechyitdzanieczyszczeniem,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umoworaz za jak&t
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zh izgodné¢ z Dokumentag
Projektovy, Specyfikacy Techniczr, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbyévaiec zgodnie i w warunkach okilenych przez
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy dmgizno-sanitarne, przepisy BHP,
a take stosowane Polskie Normy i Normy Brawe.

5.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Przewody wody zimnej i cieptej nale mocowa do elementdéw konstrukcji budynku za
pomog uchwytow, w odsfpach nie wgkszych ni wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
srednicy rurocigu i dla materiatu, z ktdrego wykonany jest przewKonstrukcja uchwytow
powinna zapewniatatwy i trwaty monta instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzenianig drgal i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Rurochgi prowadzone wscianach powinny hy ukladane w kierunkach prostopaditych lub
rownolegtych do krawdzi przegrod. Trasa przewoddw powinnac bginwentaryzowana w
dokumentacji powykonawczej, aby byty tatwe do zl@d@vania.

Przewody powinny by prowadzone ze spadkiem zapewgogm maliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktacdnaz maliwos¢ odpowietrzenia przez
najwyzej potazone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurggi nalezy izolowa odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach woggowych powinna odpowiada
warunkom pracy (énienie, temperatura) danej instalacji.
Po wykonaniu instalacji wodagjowej naley podda ja ptukaniu wod o prdkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Préba szczelrioi instalaciji:

Rurochgi nalezy napeiné wodyg. Przy probie wspnej naley zastosowa cisnienie
prébne, odpowiadage 1,5-krotnej warkei najwyzszego dopuszczalnegdsmienia roboczego,
podnigc¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutacknienie prébne nie nmi@ obniy¢ sie 0 wiece]
niz 0,6 bar. Nie mog wystypi¢ zadne nieszczelsoi. Bezpdrednio po probie wgpnej naley
wykona proke gtdbwng na 2 godziny, w tym czasiesnienie probne nie nmie obniyé sie
0 wiecej niz 0,2 bar. Po probie wginej i gldwnej instalagj nalezy podda& probie impulsowej,
polegajcej na wytwarzaniu na przemiarmienia 10 i 1 bar.



5.3. Instalacja kanalizacyjna

Rury naley uktad& od najniszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Przewody najeukiad& w odcinkach prostych, réwnolegle do najbliej
sciany i w odpowiedniej od niej odledgld. Zmiany kierunkéw przewodéw nale wykona
za pomog kolanek podwadjnych. Przewody boczne powinnytsczy¢ z przewodem gtdwnym
pod kytem nie wegkszym ni 60 st.

Minimalne spadki przewoddw odptywowych wyngsdla rur DN 110mm i=2% DN.

Przed przyspieniem do montar rury musz by¢ skontrolowane pod wzellem
ewentualnych uszkod#e Rury Bczy sk poprzez wdnigcie do oporu bosego koa rury, po
wczeniejszym posmarowanirodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednidqizone;.

Przewody natey mocowa do elementéw konstrukcji budynku za pomochwytow lub
obejm.

6.0. Obmiar rob6t

Obmiaru nalgy dokonyw& w jednostkach zgodnych 2z przedmiarem robat,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Palszgdzeniami pomiarowymi wg stanu
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi wskch Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robot.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora. ddzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawe. Jeeli urzadzenie lub sprt uzywany do pomiaréw wymagajpada atestugcych,
to Wykonawca bdzie zobowizany posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Obmiary lkeda przeprowadzane przed edziowym lub ostatecznym odbiorem robat.
Obmiar robot zanikggych przeprowadzaesiw czasie ich wykonywania, a robét podleggch
zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdxds wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanygowierzchni lub olgjtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi siklize Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbigtych projektem &
m — dla instalacji rurowych,
sztuka, komplet — dla armatury, sdze i wyposaenia.

Poszczegolne jednostki obmiarowe isdb podane $ w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktory stanowi odgbne opracowanie.

7.0. Odbior robot
Roboty budowlane podlegapastpujacym etapom odbioru:

— odbiodr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu — polega na finalnej oceniesdio
i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie mzalji ulegajg zakryciu.
Powinien on b§ dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania pgst rob6t. Gotow& danej czsci  robdt
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do DziennikaddBwy i jednoczénie
powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru;



— odbidr czsciowy — polega na ocenie i i jakosci wykonania czsci robot;

— odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie mpeistego wykonania robot
w odniesieniu do iléci, jakasci | wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow®
do odbioru ostatecznego e¢drie stwierdzone przez Wykonagvc wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniemspiektora. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona pEsmmawiajcego W obecrii
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegaf roboty dokona ich oceny jalaiowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikdéw bafla pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnféci wykonania rob6t z DokumentacpProjektows i ST. W toku odbioru
ostatecznego rob6t komisja zapoznag¢ sz realizaci ustalé przyjetych
w trakcie odbioru robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetnigych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robot komisja przerwie swoje czyriwdi ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj ze jakad¢ wykonanych robdét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiehavymaganej Dokumentaci
Projektowg i ST z uwzgtdnieniem tolerancji nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpiatt@/o ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc
pomniejszona warké wykonanych robét w stosunku do wymagarzyjetych
w Dokumentach Umownych;

— odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na eeevykonanych robot zwrzanych
z usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny liydostarczone nagiujagce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewane uzupelnigce
lub zamienne),

- Dokumenty dotycace jakdci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego
wyposaenia,

- Dziennik Budowy i Kstgga Obmiaréw — jdi zaistniata potrzeba ich spadzenia,

- Protokot wszystkich préb, uruchongiébadah, wyniki pomiaréw kontrolnych,

- Swiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiaiGwzadzen,

— Instrukcje obstugi instalacji i ugdzen,

- Oswiadczenie Kierownika RoboOt o zgodiwd wykonania robot z dokumentacj
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o dedzeniu do nalgtego stanu
i porzadku terenu budowy,

- Przy odbiorze kfcowym naleéy sprawdzé zgodnd¢ wykonania z dokumentag]
projektows, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektanteninspektorem,
wiedz techniczg i sztulky budowlan oraz z Polskimi Normami.

8.0. Rozliczenie rob6t

Wedtug szczegdtowych ustélekreslonych w umowie zawartej pogdzy Inwestorem
a Wykonawa.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa npdéti jest warté¢ podana przez
Wykonawe. Kwota pozycji kosztorysowej ebzie uwzgbdniat wszystkie czynngi,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie:

— robocizna wraz z jej kosztami
— wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoavatransportu
— wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami



— koszty pdrednie i zysk
UWAGI KO NCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy doragmirenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapézee z projektem
instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robot.

9.0. Przepisy zwazane

. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd — Montaowych tom |l.
.Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie dwo przed wtérnym
zanieczyszczeniem.

. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu.

. PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastgfvanego polichlorku winylu.

. PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z niepffisowanego polichlorku winylu.

. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjifgmagania i badania przy odbiorze.

.PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze.

8. PN-89/H-02650 Armatura i ruraggi. Cisnienie i temperatura.

9. PN-83/H-02651 Armatura i ruragdi. Srednice nominalne.

10.DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.04192 p&niejszymi zmianami
i powigzane rozporgzenia.

11.Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgadna 30.08.2002r. i powkane
rozporzdzenia.

12.Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z4L@@4r. z péniejszymi zmianami
i powigzane rozporgzenia.

13.Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002 p&niejszymi zmianami
i powigzane rozporgzenia.

14.Dz.U.03.169.1650 rozpagdzenie Ministra Pracy 1 Opieki Socjalnej z 26.0919
w sprawie ogolnych przepisow bezpieezva i higieny pracy.

15.Dz.U.03.47.401 rozposgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiatst#va i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych z Q@@23r.

16.Dz.U.96.62.285 rozpogrzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawiezegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

17.Dz.U.01.118.1263 rozpagdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w spraBidP
podczas eksploatacji maszyn i adzeh i innych urzdzea technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych.

18.Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przectpowe] z 24.08.1991r. z pdiejszymi

zmianami i powdzane rozporgzenia.
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