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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla
Budowaswietlicy wiejskiej w Piéczykowie wraz z niezfting ogélnodosipna
infrastruktug turystyczm i wypoczynkovwy

ST 00 Czs¢ Ogdlna
1.0. Czs¢ Ogolna
1.1. Nazwa zadania

Budowa swietlicy wiejskiej w Pienczykowie wraz z niezlgdng ogoélnodosgpna
infrastruktur g turystyczng i wypoczynkows :

e Budowa budynkuéwietlicy

¢ Ocieplenigscian poniej poziomu gruntu

¢ Ocieplenigscian powyej poziomu gruntu

e Montaz stolarki okienno — drzwiowej

¢ Roboty tynkarskie

¢ Tynki gipsowe nakladane mechanicznie

¢ Roboty malarskie

¢ Posadzki

1.2. Zastosowania Specyfikacji Technicznej [ ST |

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiBobo6t zawiera:
1. ST 00 — Cgs¢ ogolna

2. SST-01 Roboty zwrane z ociepleniedtian ponkej poziomu gruntu
3. SST-02 Roboty w zakresie ociepleftéan powyej poziomu gruntu
4. SST-03 Roboty w zakresie montastolarki okienno — drzwiowej

5. SST-04 Roboty tynkarskie

6. SST-05 Tynki gipsowe naktadane mechanicznie
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7. SST-06 Roboty malarskie
8. SST-07 Posadzki
9. SST-08 Podtogi — terakota

1.3. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem jest budowa budynku. Zakres przewidyalamobo6t obejmuje
wykonanie:

¢ wykonanie rob6t fundamentowych

¢ wykonanie rob6t murowych,

¢ wykonanie w¢zby dachowej i pokrycie dachu
e ociepleniascian ponkej poziomu gruntu,

e ociepleniescian powyej poziomu gruntu,

e monta okien drewnianych na okna PCV,

e monta drzwi zewrtrznych,

¢ malowaniescian,

e ocieplenie stropow,

e wykonanie posadzek.

1.4. WyszczegOlnienie i opis prac towarzysgeych
1. Roboty towarzysge:

¢ wykonanie niezbdnych prac tynkarskich i malarskich ocgezach okiennych,

¢ wykonanie nowej hydroizolaciji,

¢ wykonanie nowej opaski wokot budynku,

¢ uporzdkowanie placu budowy wraz z wywozem gruzu i odpado

¢ niezledne przekucia przexiany.

2. Roboty tymczasowe:

e Zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do proesidzw/w robot,

¢ Oznaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,

e Ustawienie rusztowsg wykonanie pomostow roboczych i barierek ochrohnyc
* Rozebranie rusztowa

1.5 Informacje o terenie budowy zawieragce wszystkie niezbdne dane istotne z
punktu widzenia

a) organizacji robét budowlanych:
Inwestor, w formie protokotu, przeka Wykonawcy (w terminie okénym

w umowie) teren budowy oraz komplet dokumentacjojgktowe] wraz ze
specyfikacy techniczg. Od dnia przekazania terenu budowy (spisania kodto
przekazania) do dnia zakezenia budowy (spisania protokotu odbiori&owego) za
teren budowy w peini odpowiada Wykonawca. Ohkmkiem Wykonawcy jest
prowadzenie robét zgodnie z oba@wiljagcym Prawem Budowlanym i wspotczgsn
wiedz techniczg.

b) zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich:
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji umowy 7a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywdé tymczasowe ukglzenia
zabezpieczare, w tym: ogrodzenia, pgze, wszelkie inngrodki niezlzgdne do
ochrony robo6t i ochrony 0s6b postronnych maygh pojawt sic na terenie budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéy zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen umownry ryczattows. Po kadej zmianie roboczej i w trakcie niej
Wykonawca zapewni, aby powstale po mantaodpady pormdkowane byly na
biezaco, aby nie mogto dé§ do skaleczenia 0sob przebyw@jch na terenie remontu.

c¢) ochronysrodowiska:

Wykonawca ma obowrzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot
budowlanych wszystkie przepisy dotgce ochronysrodowiska naturalnego. W
czasie prowadzenia robot Wykonawca w szczegoélnaapewni dbatk o
systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia paajetrgleby, wody, o
minimalizowanie ildci odpadow oraz ich segregacje, o ogdoe gospodarowanie
zasobami naturalnymi oraz zgodne z obk@wjacymi przepisami skladowanie
odpadodw.

d) warunkow bezpiecz@éstwa pracy

W trakcie wykonywania prac mor@avych naley zachowa warunki
bezpieczastwa pracy robotnikéw zapewniajim odpowiednie naerizia i sprawne
urzadzenia.

Wszelkie roboty winny by prowadzone przez wykwalifikowanych
robotnikow, przy spetnieniu odpowiednich dla daneggzaju robot przepiséw b.h.p.

W czasie trwania budowy Wykonawcadaie utrzymywad teren budowy w
stanie zgodnym z przepisami BHP i w odpowiedninegaku.

Wykonawca bdzie przestrzega przepisbw ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomsszaiach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Zasady montau rusztowania:

¢ Rusztowania &g wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta.

e Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demorit@owinny by wykonywane zgodnie
z instrukcja producenta albo projektem indywiduainy

e Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokeangego odbioru przez
uprawniona 0saf

¢ Rusztowania powinny by wykorzystywane zgodnie z2pnaczeniem.

* Rusztowania naky ustawi& na poditau ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umdiwiajgcym odptyw wod opadowych.

¢ Rusztowania powinny posiada co najmniej:

¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z muania,

e zabezpieczenie przechodnidw przed zhiwaoscia powstania urazéw oraz
uszkodzeniem odzig przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

* Przed montzem lub demonteem rusztowa naley wyznaczy i ogrodZi stret
niebezpieczay

e Réwnoczesne wykonywanie rob6t nazmgch poziomach rusztowania jest
dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganycsepdw miedzy
stanowiskami pracy.



a) zaplecza dla potrzeb wykonawcWie przewiduje s odrbnego zaplecza
sanitarnego dla Wykonawcy. Materialy niedhe do wbudowania dostarczangld
systematycznie. Za zmagazynowane materialy i c¢spretasny odpowiada
bezpdgrednio Wykonawca.

b) warunkéw dotyczacych organizacji ruchu: Dla zapewnienia prawidiowej
organizacji rob6t dostawy materiatdow wykonywane mdgl droga dojazdowa
(wewretrzna droga).

c) ogrodzenie:teren budowy wymaga odgrodzenia catego terenu.

1.6. Nazwy i kody robo6t wg wspolnego stownika zamden CPV

stownik gtowny:

grupa robdét — 45400000-1 Roboty wykazeniowe w zakresie obiektow
budowlanych,

klasa robot — 45420000-7. Roboty w zakresie zakladatolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie,

kategoria robot — 45421110-8.Instalowanie ram olkgehn drzwiowych,

klasa robot — 45450000-6.Roboty budowlane wigdaeniowe, pozostate,

grupa robét — 45300000-0.Roboty instalacyjne w budgh,

klasa robot — 45320000-6.Roboty izolacyjne,

kategoria robot — 45321000-3. Izolacja cieplna,

kategoria robot — 45324000-4.Roboty w zakresie difgdtynkowej,

grupa robét — 45300000-0. Roboty instalacyjne w bdgh,

grupa robot — 45200000-9. Roboty budowlane w za&resinoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich eg&ci oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej i
wodnej,

klasa rob6t — 45260000-7. Roboty w zakresie wykomyavgokry i konstrukcji
dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne,

kategoria robot — 45262100-2. Roboty przy wznoszewmsatowa.

1.7. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wygbujace w niniejszej Specyfikacji Technicznej
przyjeto zgodnie z okrdeniami ugtymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekgednolity Dziennik Ustaw z 2013 rpozycja 1409).

1. Roboty budowlane - Roboty budowlane to budowggkae prace polegage na
montau, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

2. Remont - Remont to wykonywanie w istg@jm obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stauysh
biezacej konserwacji, przy czym dopuszczag stosowanie wyrobéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym.



3. Uradzenia budowlane zgzane z obiektem budowlanym - Wdzenia techniczne
zapewniggce maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniel, ja
przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub groreadzsciekow,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placespaietniki.

4. Aprobata techniczna - Aprobata techniczna to geaya ocena techniczna wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

5. Wyréb budowlany - Wyréb budowlany to wyrob w razieniu przepiséw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zs&towania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

6. SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna Wykiana@dbioru Robat..

7. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna - SzczegoétBpecyfikacja Techniczna
Wykonania
i Odbioru Robot.

8. ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiRob6t — Czs¢ Ogdlna.

9. ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbienbot.

10. Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techraddfykonania i Odbioru Robot.
2.0. Wymagania dotycace materiatow

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegotdwyénformacije
dotyczcych, zamawiania lub wydobywania materiatow i odjsalmie certyfikaty
dostarczanych materiatow, ktoreeds zahczone do protokotu odbioru robot.
Materiaty budowlane powinny spehdiavymagania jakéciowe okrglone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa ®zczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST). Wyrobami dopreagmi do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwievasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat naak bezpiecaestwa,
wykazupcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi oké®nymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych ovadasciwych przepisow i
dokumentow technicznych

w odniesieniu do wyrobdéw podlegaych tej certyfikaciji,

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgeédno wydano certyfikat
zgodndci lub deklaracje zgodroi z Polska Norm lub z aprobat techniczig mapce
istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego ymaga podstawowych w
odniesieniu do wyrobdéw nie adtych certyfikacy na znak bezpiecastwa, wyroby
budowlane umieszczone

w wykazie wyroboéw nie magych istothnego wplywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowhnyeedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanejddrym zahcznikiem do rozporgzenia,

7



e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorygodnie z odinymi
przepisami dokonano oceny zgodcio ze zharmonizowan norma europejska
wprowadzoy do zbioru Polskich Norm, z europejskaprobai techniczig lub
krajowg specyfikacy techniczig paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzman
przez Komis Europejsk za zgodn
z wymaganiami podstawowymi. Do zrealizowania przedmumowy Wykonawca
zastosuje wyroby budowlane o Wdavosciach uytkowych umadaliwiajgcych po
wykonaniu prac budowlanych spetnienie gpajacych wymaga:

— bezpieczéstwo konstrukgciji,

— bezpieczéstwo paarowe,

— bezpieczéstwo wytkowania,

— warunki higieniczne i zdrowotne; warunki ochronyrodowiska,

— warunki ochrony przed hatasem i drganiami,

— 0szczdnas¢ energii oraz izolacyjng cieplna przegréd.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Jakiekolwiek wyroby nie spetnigje wyzej wymienionych wymaganie mog
by¢ zastosowane przy realizacji budowy. ZastosowansteratOw innych, ri
przewiduje to dokumentacja projektowa, wymaga zgbuyestora. W przypadku
uzycia przez Wykonawg materiatow odmiennych bez wymaganej zgody - Inwesto
moze nakazéarozbiork: tych elementow na koszt Wykonawcy lub otydiwysokaé
naleznego wynagrodzenia. yte do budowy materiaty powinny speta@ieinimalne
parametry podane w SST. Przedstawione
w dokumentacji projektowej wskazania na materiatglery traktowa jako
przyktadowe, ze wzgtu na postanowienia ustawy Prawo zamawiablicznych i w
zZwigzku z tym dopuszczaeszastosowanie wyrobow rownowraych pod warunkiem,
ze wyroby powinny charakteryzowsasic parametrami technicznymi i jakgowymi
nie gorszymi ni podane w dokumentacji projektowe;j.

2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, skladowanietiansport materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe i bezpne sktadowanie i
transport materiatdw. Materiaty nalesktadow& zgodnie z zaleceniami producenta
tak, by zabezpieczyje przed uszkodzeniami mechanicznymi, @traarametréw,
wiasciwosci i jakosci. Sposob skltadowania musi zapewniawniez bezpieczastwo
dla oséb znajdggych s¢ w poblizu. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w olwbie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Kontrola jakosé materiatow

Wszystkie uyte na budowie wyroby winny by dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie i muppsiadé: certyfikat na znak
bezpieczéstwa dla wyrobow podleggych certyfikacji, certyfikat zgodroi lub
deklaracje zgodrimi dla wyrobow nie podlegagych certyfikacji. Wykonawca
dostarczy w/w dokumenty na etapie ich wbudowywakligkonawca zapewni, aby
tymczasowo skladowane materialy, do czasu ggaily lone potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjy $akasé i wiasciwos¢ do
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rob6t i byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Nadkaazowe
wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawca zohemmy jest przedstawi
odpowiednie dokumenty potwierdzae¢ pochodzenie, jakéi spetnienie parametrow
technicznych dostarczanych na teren budowy mabeviddV razie vgtpliwosci co do
jakosci materiatdow Inspektor nadzoru ue zaadat przeprowadzenie badan tych
materiatbw. W razie potwierdzenia zastosowania fagiwego materialu koszt
bada ponosi Wykonawca.

3.0. Wymagania dotycace sprztu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét. Spez uzywany
do robot powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST. Sgrznajdugcy sk na
budowie musi posiada swiadectwa stwierdzage jego dopuszczenie do
wykonywania okrélonego rodzaju rob6t. Dokumenty takie  postadeedzie
upowaniony pracownik Wykonawcy. Winien je przedstawna kade zadanie
Inspektora nadzoru. Wykonawcgdzie utrzymywa sprzt, maszyny, urzdzenia i
narzdzia znajduyjce s¢ na budowie w dobrym stanie technicznym i gotésvalo
pracy. Wykonawca zadba o étawe wykorzystanie spgzu, maszyn, urgzer oraz
narzdzi zgodnie z ich przeznaczeniem. Inspektor nadnooze wstrzyma roboty
wykonywane przy gyciu niewl&ciwego sprztu, uzyciu sprztu niezgodnie
Z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, albo gfeikumentagj lub specyfikacg
techniczn.

4.0. Wymagania dotycgcesrodkow transportu

Wykonawca zobowizany jest do stosowania na budowie jedynie takich
srodkow transportu, ktére zapewndobr jakas¢ wykonywanych robot oraz nie
spowodug uszkodzé mechanicznychdulZz zmiany parametrow technicznychytych
do prac materiatow. lk& srodkéw transportowych musi zapewfissprawne
prowadzenie robot, bez @inych przerw i przestojéw. Wykonawcedzie usuwé na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu buddiWykonawca usunie, na
wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia nawierzchni dpddlicznych spowodowane
prowadzeniem robdt niezgodnie z warunkami umowyz or@arunkami wydanymi
przez zarzdce drogi lub przepisami ogolinymi
o ruchu drogowym.

5.0. Wymagania dotycace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow oraz
za jaka¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, ida zgodnéé z
dokumentacja projektayy wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzo
Nastpstwa jakiegokolwiek Ikdu spowodowanego przez Wykonawcw
wykonywaniu robo6t zostan jesli wymaga tego lgdzie Inspektor nadzoru,
poprawiona przez Wykonawcna wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczice akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementowot keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy udwntacji projektowej i
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w ST, a take w normach
I wytycznych.

6.0. Opis dziatan zwigzanych z kontrola badaniami oraz odbiorem wyrobow i
robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pginkontrok jakosci robot i
stosowanych materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedgstem kontroli,
pozwalajicy w kazdym okresie procesu budowy dokonanie takiej kontWkzystkie
koszty zwhzane ze sprawdzaniem j@ko materiatdw i robot ponosi Wykonawca.
Parametry jakéciowe okrélajg SST.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badaniaztodta ich wytwarzania. Zapewniongdzie
mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykoyaoraz producenta
materiatéw. Jeeli Inspektor nadzoru zaydzi dodatkowe, ponadnormatywne badania,
to koszt tych badan olgly Wykonawe
w przypadku stwierdzeniaze zastosowane materialty lub roboty siezgodne z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowepesyfikacji technicznej. W
innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor.

6.3. Atesty jakaci materiatow i urzadzen

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
¢ posiadaj certyfikat na znak bezpieargwa wykazuicy, ze zapewniono zgodtio
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiaiwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadnz
rozporzdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz. 637),
e posiadaj deklaracje zgodrsoi lub certyfikat zgodn&ci z: Polska Norma lub
aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla kiidrpie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacja okrdong w pkt. | i ktére spetniaj wymogi
SST.
* znajdup sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z
1998 r.
(Dz. U.Nr 99, poz. 637), W przypadku materiatbwa #térych ww. dokumentyas
wymagane przez SST, i#da ich partia dostarczona do rob6t musi posiatia
dokumenty, okréajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiekerey,
ktére nie spetniajtych wymagé beda odrzucone.

7.0. Wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru
7.1. Przedmiar robét

Przedmiar robot wykonany zostanie na etapie opran@vdokumentacji
projektowej zgodnie z Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winea 2004

10



r. - w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokuaginprojektowej, specyfikacji
technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjoonawzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072). i dostarczonydzie Wykonawcy wraz z SIWZ jako materiat
pomocniczy do okidenia ceny ofertowej, ktéraghzie cena ryczattowa.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkachloisyah w przedmiarze. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektoradzoru o zakresie
obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tigrminem. Ods{pstwa pomgdzy
wynikami obmiaru a przedmiarem zosjaspisane protokolarnie Jakiekolwiekadbt
lub przeoczenie (opuszczenie) wsid robot przy wycenie ceny ryczattowej nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaczenia wszystkich robét. 8dne dane
zostam poprawione wg ustabe Inspektora nadzoru na $piie. Obmiary robdét
przeprowadzaneghla przed cgsciowymi oraz ostatecznym odbiorem robét, azéaw
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w prowadzeniu rob6t lub zmiany
Wykonawcy robét. Obmiaréw robot zanikowych rgledokon& w czasie ich
wykonywania, a robot gfajpcych zakryciu - przed ich zakryciem. Obmiarow robot
nalezy dokonywa& dla kadej pozycji przedmiaru w sposéb, w jednostkach i z
doktadndciag podana w opisie tej pozycji w KNR-ach. @dzenia
I sprzt pomiarowy dostarczone zossaprzez Wykonawg i beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewnine& swiadectw legalizacyjnych
dla uradzen tego wymagajcych.

7.3. Zasady okrglania ilosci robo6t i materiatow

Zasady okrédania ilcsci robét podane asw odpowiednich specyfikacjach
szczegotowych technicznych i lub w KNR-ach oraz KRibich. Jednostki obmiaru
powinny by zgodne
z jednostkami okidonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze ébb

8.0. Opis sposobu odbioru robo6t
8.1. Rodzaje odbioréw robot

Dla robo6t obgtych umow okresla sk nastpujace rodzaje odbiorow robot:
¢ odbidr robot zanikowych i ggajacych zakryciu,
¢ odbidr czsciowy robot,
¢ odbior kaicowy robot,
¢ odbidr ostateczny pogwarancyjny robot.

8.2. Odbidr robdét zanikowych i ukgajacych zakryciu

Wykonawca ma bezwzginy obowjzek zgtaszania do odbioru wszystkich
robét zanikowych oraz robot ggajgcych zakryciu. O ile nie dopeini on tego
obowigzku Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania galsprac i nakazania
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Wykonawcy odkrycia tych robét lub wykonania odpodvieeh odky lub otworéw
niezlednych do zbadania wykonanych robét,

a nasgpnie przywrocenia ich do stanu pierwotnego na koS¢ykonawcy.
Wykonawca zgtasza gotow® do odbioru oraz powiadamia o tym Inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru niezwiocznie, niengg jednak ni w ciggu trzech dni
od daty powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuieiayu zezwalajc na dalsze
prowadzenie robot lub nakazagjusuniecie nieprawidiowoi. Dalsze prowadzenie
rob6t maliwe jest dopiero po stwierdzeniu przez Inspekto@zoru usugtcia
wszystkich usterek. Odbidr robot zanikowych i robigigajacych zakryciu polega na
ocenie ilgci, jakadsci oraz zgodnéci z dokumentagj projektowy i Specyfikacy
Technicza wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie reajizaudowy ulegg
zakryciu. Odbioru tych rob6t nate dokona

w czasie umgiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego pepu robdt. Odbioru rob6t zanikowych i robotgdhjacych
zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr casciowy robot

Odbioér czsciowy robo6t polega na ocenie §lo, jakosci oraz zgodnsci z
dokumentagj projektowy i Specyfikacy Techniczg wykonanych robot. Wykonawca
powiadomi Inwestora
o zakresie rob6t do odbioru gdziowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych
rob6t w terminie do trzech dni od daty zgtoszenpowiadomienia. Jeli w toku
czynndgci odbiorowych stwierdzone zostawady lub usterki, to Inwestor odmawia
odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich usaii. Czsciowego odbioru robo6t
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy robot

Odbiér kaicowy robot jest finalg ocery w zakresie iléci, jakasci, wartcci
oraz zgodnéxi z dokumentacja projektayworaz specyfikag technicza. Catkowite
zakaczenie robdt i gotowdd do odbioru kaécowego Wykonawca zgtasza
Inspektorowi nadzoru, ktéry wyznacza na tej podstai®rminie odbioru. Komisja
odbiorowa, w skfad ktérej wchoglprzedstawiciele Inwestora
i Wykonawcy, w obecrii Inspektora nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny
przedizonych dokumentéw (protokoty odbioréw gziowych i zanikowych, préb
szczelnéci, protokoty pomiaréw badan, certyfikatow, deklgragodndci itp.) oraz
dokonuje oceny wizualnej wykonanych robot. Wykonawobowjzany jest
uczestniczy w odbiorze. W przypadku jego nieobeécip pomimo powiadomienia,
nie wstrzymuje s czynndgci odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci
jednak prawo do zgtaszania zastee uwag co do tri protokotu.

Z przeprowadzonych czyném odbiorowych sporglza s¢ protokét, ktéry winien
zawierg& ustalenia poczynione w trakcie odbioru i ¢bypodpisany przez
upowanionych przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Ada ze stron
uczestniczcych w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odhi Zauwaone w
trakcie odbioru usterki i braki (rowniew stosunku do kompletdo wymaganych
dokumentow) stwierdza siw wykazie stanowicym zahcznik do protokotu odbioru
koncowego. Wykonawca nie me przy tym powotywé si¢ na to,ze poszczegolne
roboty byly wykonywane pod nadzorem Inspektora padzanwestorskiego. Ma
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natomiast przedstawidokumenty,ze wykonat robotycisle z pisemnym poleceniem
inspektora nadzoru, §¢ w swoim czasie zgtosit zastrzenia co do trei
odpowiedniego polecenia,

a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdaibje polecenie. Usterki i braki
stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien uguwtasnym kosztem w terminie
ustalonym w protokole odbioru. O useciu usterek Wykonawca zawiadomi
pisemnie Inspektora nadzoru, presz

o dodatkowe odebranie zakwestionowanych roboét. ftokolarnym stwierdzeniu
usungcia usterek czynrigi odbioru § uznane za zakeozone, co stanowi pogtek
biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowanig \lykonawcy do obowgzku
usungcia usterek oraz brakow

w wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich prirezestora na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku wysgpienia istotnych wad i brakéw olxaigcych
zdolngs¢ uzytkowa wykonanej budowy, a powstatych z winy Wykencg, Inwestor
moze zadat obnizenia wynagrodzenia umownegozdk wady stwierdzone, a czasie
odbioru uniemg@liwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, Inwestor geodsipi¢c od umowy lubzadac wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

8.5. Odbidr pogwarancyjny ostateczny

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotujebiod pogwarancyjny
ostateczny, pisemnie powiadam@jo tym Wykonawe. Polega on na ocenie
wizualnej robét w celu stwierdzenia usgmia starych bdz nowych usterek
powstatych na skutek wadliwego wykonywania robdtieawidocznych przy odbiorze
koncowym. Z przeprowadzonych czyniod spisywany jest protokét na zasadach jak
dla odbioru kacowego.

9.0. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowyclprac towarzyszcych

Cena ryczaltowa jak rozlicza s¢ Inwestor z Wykonawg powinna
uwzgkdniat wszystkie roboty oki&one w przedmiarze robot oraz te roboty ktore nie
Ss3 ujete w przedmiarze rob6t, a ich wykonanie wynika zepisow Prawa
Budowlanego i przepisow BHP. Podstawa wyliczoneyogczattowej jest kosztorys
ofertowy ztaony przez Wykonawgjako zahcznik do umowy
I sporadzony w oparciu o dostarczpiprzez Inwestora dokumentagprojektowvy i
wizje w terenie dokonane przez Wykongw€ena jednostkowa pozycji kosztorysu
ofertowego obejmowabedzie wszystkie czynrigi, badania i wymagania olétene
dla tej pozycji w dokumentacji projektowe] oraz 8Syfeékacji technicznej. Do cen
jednostkowych nie naky wliczac podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana
przez Wykonawg za dana pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowjast
ostateczna i wyklucza ntwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych t5 pozycp kosztorysow. Zasady okrdania obmiaru podlegagego
rozliczeniu podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych ( sgésmwych)
lub okre&laja je pozycje przedmiaru opartego na KNR-ach oraz RN&¢h. Jednostki
obmiaru powinny b§ zgodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robdét.

10.0. Dokumenty odniesienia
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10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanen@éty tekst Dz. U z 2013 r.

poz. 1409).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwigblicznych (tekst jednolity z
2013 r. poz. 907).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budawych ( tekst jedn. z 2014
poz. 883)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie pngezzarowej (jednolity tekst

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochréogowiska (tekst jedn. z 2013 r
poz. 1232)

10.2. Rozporadzenia

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 - w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t mddaych (tekst jedn.
z 2003 r poz 1650)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20r. — w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wknea 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekifo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrémmkcjonalno aytkowego

(Dz. U. z 2013 r poz. 1129)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r poz. 926)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
dla zadania
Budowaswietlicy wiejskiej w Pigiczykowie wraz z niezfing ogélnodostpna
infrastruktug turystyczm i wypoczynkovwg
SST-01. Ocieplenigcian ponizej poziomu gruntu
1.0. Czs¢ ogolna
1.1. Nazwa zaméwienia

Budowa budynku.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
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Przedmiotem robo6t jest ociepleniécian fundamentowych i piwnic i
wykonanie izolacji pionowejcian piwnic i fundamentowych.

1.3. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawiegeq wszystkie niezigine dane istotne z
punktu widzenia zostaly okilene w STOO.

1.4. Organizacja robo6t budowlanych

Organizacja robot budowlanych na podstawie harm@mog i projektu
zagospodarowania placu budowy spdezonego przez Wykonawaev uzgodnieniu z
Inwestorem.

1.5. Ochronasrodowiska

Odpady, elementy z budowy - powinny ¢byutylizowane zgodnie z
odpowiednimi przepisami i normami.

1.7. Warunki bezpieczéstwa pracy

Wykonawca powinien prowadziroboty przestrzegag zasad i przepisow
BHP na wiasny koszt. Na terenie Zaktadu Wykonawcazgodnieniu z Inwestorem
wprowadzi odpowiednie oznakowanie oleggce zasady korzystania z placu terenu
dziatki Inwestora. Nie zachodzi konieczZaowprowadzenia zmian w istnigej
organizacji ruchu na drogach publicznych ze wdglna prowadzone roboty.

1.8. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Dla potrzeb przeprowadzenia robot Wykonawcza w dagmiu z Inwestorem
przedstawi harmonogram robét, projekt organizamfiot i zagospodarowania placu
budowy.

1.9. Kody CPV

grupa robét — 45300000-0. Roboty instalacyjne w bdgh.

klasa robot — 45320000-6. Roboty izolacyjne.

kategoria robot — 45321000-3. Izolacja cieplna.

kategoria robot — 45324000-.4 Roboty w zakresiedzifey tynkowej.

2.0. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobow budowlanych

1. Folia kubetkowa:Wedtug wymagyaawartych w projekcie

2. Lepiki i emulsje asfaltowe: Lepiki na zimno beypetniaczy mineralnych.
3. Styropian: Wedtug wymagaawartych w projekcie.

4. Wyprawa elewacyjna: Wyprawa elewacyjna wg wymagarojekcie.

5. Tynk cementowy: Wedtug wymagaawartych w projekcie.
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3.0. Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zationg jakoscia

3.1. Informacje ogolne zostaty okréone w ST 00

3.2. Mazna uzywaé dowolnego sprztu pozwalajacego na bezpieczn i
prawidtow g realizacje robot

4.0. Wymagania dotycgcesrodkow transportu
4.1. Informacje ogolne zostaty okréone w ST 00

4.2.Srodki transportu powinny spetnia¢ wymogi producentéw materiatlow co do
transportu wyrobow

5.0. Wymagania dotycace wykonania robo6t budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegollnych elementéw, tolerancji wymianych, szczegotow
technologicznych oraz niezkdne informacje dotycace odcinkéw robot
budowlanych, przerw i ograniczeh, a takze wymagania specjalne.

5.1.Informacje ogolne zostaty okréone w ST 00
5.2.Wykonanie robét

Wykopy prowadz odcinkami w zalenosci od zastosowanego spta, stanu
gruntu
i fundamentow oraz warunkow atmosferycznych. Wykapabezpiecze przed
obsungciem poprzez oszalowanie zygiem dowolnego spetu zapewniagcego
bezpieczn realizacg robot. . Zagruntowa poditaze emulsy asfaltows. Wykona
hydroizolacg wedtug wymaga zawartych w projekcie. oraz ocieplenie fundamenty
wraz z zataeniem folii kubetkowej. Zasyga wykop z zagszczeniem gruntu
warstwami.

6.0. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1. Informacje ogolne zostaty okréone w ST 00
6.2. Badania przed przysipieniem podiaza

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzczy
zastosowane materialy mawymagane atesty, deklaracje zgognoz aprobat
technicza.
6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot naky zbadé&: przygotowanie podia, wykonanie tynku,

wykonanie hydroizolacji, wykonanie izolacji termieg. Odbiorom podlegaj
wszystkie roboty zakryte. Nalg sprawdzé odchyiki zgodnie z odpowiednimi
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dokumentami odniesienia.

7.0. Obmiar robot

7.1. Informacje ogolne zostaly okrélone w ST 00
7.2. Jednostlg obmiarowa robot

Jednostk obmiarowy robét jest M. llos¢ robét okréla si na podstawie
projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadz

8. Odbidr robot
8.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00

8.2. Roboty podlegag odbiorowi wg. zasad podanych poriej

e Odbior materiatdbw i robot powinien obejmotvazgodndci z dokumentag)
projektows oraz sprawdzenie weiwosci technicznych tych materialtdow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastehe co do zgodnxi
materiatu z zé&wiadczeniem o jakai wystawionym przez producenta — powiniert by
on zbadany laboratoryjnie.

e Nie dopuszcza ei stosowania do robot materiatow, ktorych $eiavosci nie
odpowiadag wymaganiom technicznym.

e Nie naley stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

¢ Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

e Odbior powinien obejmowa sprawdzenie wygtlu zewrtrznego; badanie naie
wykona przez oceei wzrokowy, sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania
powierzchni, badanie nate wykona przez oceg@wzrokowy, sprawdzenie zaktadow
folii kubetkowej, izolac§ przeciwwilgociov.

9.0. Podstawa ptatnéci
9.1. Informacje ogolne zostaty okréone w ST 00
9.2. Jednostla obmiarowa robo6t

Jednostk obmiarowg jest n?. Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z
dokumentagj projektowy, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru inwestorgkie
jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowa- niem tolerancji wg pkt 6 dajniki pozytywne. Rozliczenie
robét obgtych niniejsa specyfikacy wedlug wedtug zakresu w przedmiarze robot i
dokumentacji projektowe;.

10.0. Dokumenty odniesienia
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10.1. Informacje ogolne zostaty okrédone w ST 00

10.2. Polskie Normy

¢ PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i radarzy odbiorze.
* PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.
¢ PN-EN 13969:2005 Elastyczne wyroby wodochronne.dbyrasfaltowe do izolacji

przeciwwilgociowej 4cznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwa
elementow podziemnych.
10.3. Dokumentacja projektowa

Projekt Budowy swietlicy wiejskiej w Pigéczykowie wraz z niezjging
ogolnodostpna infrastruktug turystyczm i wypoczynkove

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
dla zadania
Budowaswietlicy wiejskiej w Pigiczykowie wraz z niezfning ogélnodosipna
infrastruktug turystyczm i wypoczynkovwg
SST-02. Ocieplenigcian powyzej poziomu gruntu
1.0. Czs¢ ogolna
1.1. Przedmiot zamowienia
Przedmiotem zaméwienia jest budowa budynku.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych oltych specyfikacia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonahezspoinowego systemu
ocieplex BSO.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzygeych i robét tymczasowych
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1. Prace towarzysee:
¢ przygotowanie podita poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie,

® przygotowanie podita poprzez gruntowanie preparatem wzmagoyem
dwukrotnie

e sprawdzenie przyczepém zaprawy klejcej do podtaa,

e sprawdzenie rimosci kotkdw w podtau, obrobienie miejsc szczegdlnych elewacii
tj.:

e zamontowanie listwy cokotowej,

e zamontowanie nasmikOw ochronnych,

e zamontowanie profili okiennych,

¢ obrobienie dylatacji liste/ katowsa,

e mont& i demonta rusztowa zewretrznych.

1.4. Kody CPV

Grupa robot — 45300000-0. Roboty instalacyjne w bdgh.
Klasa robot — 4532000-6. Roboty izolacyjne.

Kategoria rob6t — 45321000-3. Izolacja cieplna.

Kategoria rob6t 45324000-4. Roboty w zakresie aitadtynkowej.

2.0. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobow budowlanych oraz niezlgdne
wymagania zwhpzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem

i kontrol g jakosci - poszczegodlne wymagania odnosksilo postanowi@é norm.

Informacje ogdlne zostaty okdlene w ST 00.
Parametry techniczne niegine do w/w zakresu robét.

2.1. Zalecenia ogolne

Materialy zastosowane do wykonania rob6t powinny lpstarczane w
oryginalnych opakowaniach producenta oraz przech@mg i transportowane
wedtug instrukcji producenta. Na Adym opakowaniu powinny &iznajdowa
nastpujace dane:

* nazwa i adres producenta,

¢ data wanosci i termin przydatnéci do wycia,
* masa netto,

¢ podstawowe warunkizytkowania,

¢ nr aprobaty technicznej,

¢ znak budowlany.

2.2. Plyty styropianowe

Wedtug wymaga zawartych w projekcie. Kraydzie ptyt powinny by proste,
ostre i bez wyszczerhiePowierzchnie plyt szorstkie.

19



Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie:
Gruba¢ T2 £1 mm,
Dlugoé¢ L2 £2 mm,
Szeroké¢ W2 +2 mm,
Prostolgtnos¢ S1 5 mm/1000 mm,
Ptaskd¢ P3 £10 mm,
Whytrzymata¢ na zginanie BS115 >= 115 kPa,
Naprzeniesciskapce przy 10% odksztatceniu wedhym CS(10)70 >= 70 kPa,
Stabilng¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laborgtgrech DS(N)2 +
0,2%,
Stabilng¢ wymiarowa w okr&lonych warunkach temperatury i wilgotud
DS.(70,-)2 <= 2%,
Wytrzymatcé na rozciganie prostopadle do powierzchni czotowych TR10Q08=
kPa,
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepia<=0,040W/(mK),
Klasa reakcji na ogfeE,
Poziom nagikliwosci wodg przy czsciowym 28-dniowym zanurzeniu WL(T) 0,5
kg/m?,
Wymiary ptyt 1000x500 - Grulsg ptyt wg projektu i przedmiaru - @bokas¢ frezu —
15 mm.

2.4. kaczniki mechaniczne

Do mocowania ptyt styropianowych najestosowad taczniki mechaniczne
trzpieniem
z tworzywa sztucznego 200 mm — ociepledman, z trzpieniem z tworzywa
sztucznego
o diugaci 90 mm — ociepleniesoiezy. Ponadto rodzap€znikéw i ich liczly nalery
dobr&
w zaleznosci od stanu przegrdd i zalecproducenta systemu ocieple

2.3. Grunt.
Wodorozci@éczalny ptyn w postaci gotowej daycia.
2.4. Listwy wykonczeniowe

Listwy metalowe powinny hy wykonane ze stali galwanizowanej lub
nierdzewnej stali austenitycznej. W przypadku galezawanej listwy lub siatki
zalecana minimalna grukbpowtoki cynku wynosi 20mm>275 g/n?). Dopuszcza
si¢ zastosowanie listew wykonanych z aluminium lub PCV

2.5. Tynk silikatowy

Do wykonania wyprawy cienko warstwowej zastoséwatynk
silikatowysrednioziarnisty
gr. 2 mm faktura baranek wg kolorystyki elewacjiyknawca jest zobowzany na
10 dni przed rozpogziem robot do wykonania probek wypraw elewacyjnych
wymiarach min. 40x40cm na materiale ociepleniowytark zostanie wybrany do
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wykonania ocieple.

3.0. Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezkednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zaliong jakoscia

3.1linformacje ogoblne zostaty okrélone w ST 00

3.2. Nalay uzyé

¢ wiertarka wolnoobrotowa - mieszadto wolnoobrotowe,

e rusztowanie robocze,

* narzdzia kczne. llg¢ i rodzaj sprztu i maszyn powinien zapewiéezpieczne
i prawidtowe pod wzgldem technologicznym wykonanie robot.

4.0.Wymagania dotycacesrodkow transportu
4.1. Informacje ogolne zostaty okréone w ST 00
4.2 Srodki transportu

Powinny zapewnia dostarczenie materiatbw na plac budowy w sposob
zapewniajcy spetnienie wymageazawartych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z
instrukcp producenta materiatow.

5.0. Wymagania dotycgce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji wymianych, szczegotéw
technologicznych oraz niezbdne informacje dotyczce odcinkow robot
budowlanych, przerw i ogranicze, a takze wymagania specjalne

5.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00
5.2. Wykonanie

Do wykonania bezspoinowego systemu ocigplalery zastosowa okreslony
zestaw - system ocieple Niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie iatater
réznych systeméw. Wigiwosci poszczegolnych komponentéw zestawu powinny
odpowiadéd wymaganiom zawartym w pkt.2. Wykonawca przedstawi
Zamawiagcemu projekt organizacji i harmonogram robot uwdglajgce wszystkie
mozliwe warunki w jakich bda wykonywane roboty. Przed przypteniem do robot
wykonawca powinien sprawdziczy przeznaczone do zastosowania materialy maj
wymagane atesty, deklaracje zgostna aprobaf techniczig. Odbiorowi podlegaj
wszystkie roboty zakryte. Sprawdzenie przygotowarpadiaza polega na
sprawdzeniu: rinosci poditaza, nasikliwosci podiaza, réwndaci powierzchni,
czystgci podiaza, naénosci tagcznikbw mechanicznych, przyczepod zaprawy
klejowej do styropianu i podia. N&nos¢ i przyczepnéc zaprawy klejowej powinna
by¢ sprawdzona poprzez przyklejenie prébek styropianwymiarach 10x10cm,
warstwg kleju o grubéci do 1cm. Podczas proby odrywania po 72 godzinach
zerwanie powinno nagtic w styropianie. Z wymienionych czyném nalezy
sporzdzi¢ protokét z podaniem lokalizacji punktéw pomiarowwye szkic, danych
pomiaru i opis badania z podaniem opisu zastosostangrzdzi i urzadzen.
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5.3. Badania w czasie rob6t

W czasie prowadzenia robot natesprawdzi:

e przyklejenie i mocowanie mechaniczne ptyt styropiaych poprzez wyrywkowe
oderwanie przyklejonej ptyty, poprzez zbadanie:

a) rowndci powierzchni,

b) uktadu i szeroksxi spoin,

c) liczby i rozmieszczenia¢znikbw mechanicznych.

Klej powinien by nanoszony metadpasmowo-punktow Pasek kleju na
brzegu piyty powinien mie szeroké¢ nie mniejsa niz 3cm. Na pozostate]
powierzchni mas nalezry umiesci¢ plackami osrednicy 8- 12cm. Grulsé warstwy
klejowej nie powinna przekraczdcm. Powierzchnia sklejenia powinna wyrgosie
mniej nz 40%. Niedopuszczalne jest wgigbwanie masy klggej w spoinach. Piyty
izolacyjne naley przykleja& na mijank rozpoczynajc klejenie od listwy startowej, z
przesungciem krawedzi poziomych minimum 15cm. Nierowm oraz uskoki oraz
cal powierzchng nalezy zeszlifowa& do uzyskania rownej powierzchni. Kotkowanie
systemu powinno mma wykonyw& po stwardnieniu zaprawy klejowej, lecz nie
mniej niz po uptywie
24 godzin. Kotki nalgy umieszcz& w miejscach plackéw kleju. ehokas¢
mocowania kotkéw powinna KBydostosowana do stanu pozHolecz nie mge
wynosiE mniej nz 6 cm. Przed wykonaniem ocieplenia rgledbic wszystkie tynki
osciezy, oraz pod podokiennikiem wykibruzd o grubgci 14 cegly, pozwalacs na
umieszczenie ocieplenia.

e zamontowanie profili wykfczeniowych oraz obrobek blacharskich, Obrébki
blacharskie, profile wykiczeniowe, gzymsy, obrobki attyk z ptyt wodoodpoimyc
powinny by montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a preéthdaniem warstwy
zbrojonej,

W sSposob zapewniggy we wszystkich fazach prac nap ochror powierzchni
sciany przed wodami opadowymi. Obrobki blacharslogvimny by wysunkte poza
lico gotowej wyprawy tynkarskiej na szergkanin 5 cm.

e wykonanie warstwy zbrojonej, Warstw zbrojory naleey wykonywa po
przeszlifowaniu ptyt styropianowych, nie wéneej jednak ni po uptywie 3 dni od
przyklejenia ptyt oraz nie wcej niz po uptywie 3 mieskcy, jezeli przyklejenie
zostato wykonane w okresie wiosenno-letnim. Wagstlwrojory nalery wykonywat

w jednej operacji, rozpoczyr@ od gory sciany. Siatka zbrgra powinna b§
catkowicie wtopiona w klej oraz wadnym wypadku nie powinnaze bezpdrednio
na ptytach styropianowych. Pasy siatki powinny¢ bgrzyklejane z zakladem
wynoszcym ok.15cm. Styk wykonanegaadeza naley uszczelni tasmg rozprzng.
W na- raznikach okien naley umiesci¢ paski ukéne tkaniny zbrgjcej o wymiarach
min. 25 x 35 cm.

¢ wykonanie wyprawy tynkarskiej, Wykonywanie wypraiyykarskiej powinno by
wykonywane nie wczZaiej niz po uptywie 3 dni od wykonania warstwy zbrojonej
pityt oraz nie wgcej niz po uptywie 3 miesicy. W celu unikngcia widocznych linii
styku ptaszczyzn kolejnych dziatek roboczych maleapewni odpowiedmi ilosé
robotnikbw. Czas schetia zaley od zewwtrznych warunkéw atmosferycznych.
Wyprawe tynkarsly nalezy chront przed wplywami atmosferycznymi —
nastonecznienie, deszcz, wiatr, mroz.
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e sprawdzenie odchytek wg PN lub instrukcji Wszystkigmagania dotyczce robot
powinny by zgodne z wymaganiami producenta zestawu — systemple. Roboty
Zwigzane

z wykonywaniem warstwy klejowej, zbrojonej i tynkejypowinno by wykonywane

w temperaturze od +5 do +%5 o ile aprobata techniczna nie dopuszcza innych
warunkdéw zastosowania systemu.

6.0. Opis dziatan zwigzanych z kontrolag, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

6.1. Informacje ogolne zostaly okrélone w ST 00
6.2. Sprawdzenie

Przed przysipieniem do robét naky sprawdzt: uprawnienia wykonawcy do
wykonywania zaprojektowanych robot, zgoéhdopuszczenia wyrobéw do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia,¢datznosci zastosowanych wyrobow,
kompletnég¢ narzdzi wykonawczych niezfuinych do wykonania prac, odbiér
rusztowa roboczych przez uprawnione osoby lub jednostkipasgenia ekipy w
wymaganesrodki BHP. Odbiorowi podlegajréwniez miejsca szczegolne elewacji.
Kontrola polega na sprawdzeniu komplégi@astosowanych profili
i uszczelnia. Koncowy odbidr systemu — po wykonaniu warstwy tynkaegkiolega
na sprawdzeniu réwsoi, jakasci nadanej struktury oraz barwy tynku. Odchyiki
powinny wynost nie wiecej nz 3 mm w ilgci nie wickszej nz 3 szt. na tacie o
diugasci 2 m przyktadanej we wszystkich kierunkach. Odkhiierunku kravedzi
nie wicksze nk 2 mm na 1m i nie wcej niz 30 mm na catej wysokoi budynku.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot;
7.1. Informacje ogolne zostaly okrélone w ST 00
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostl obmiaru jest 1/BSO z uyciem ptyt styropianowych okéonej
grubaci.

8.0. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
8.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00
8.2. Wytyczne obmiaru

Odbiorowi podlega il&¢, jakas¢ i wartas¢ wykonanych robét. Przedmiotem
odbioru ostatecznego e by tylko catag¢ robot wykonanych na obiekcie. Roboty
uznaje s¢ za wykonane zgodnie z dokumensagprojektowy i wymaganiami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgk wszystkie pomiary | badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt.6, innych dokumentaiesienia daty wyniki
pozytywne. Odbiorom gZciowym podlegaj wszystkie roboty zakryte.
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9.0. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowyclprac towarzyszcych
9.1. Informacje ogélne zostaty okréone w ST 00

9.2. Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyggcych wedtug zakresu w
przedmiarze robdét i dokumentacji projektowe;j

Cena wykonania robot obejmuije:
¢ zakupienie i dostarczenie materiatow,
e przyklejenie ptyt styropianowych na klej systemowy,
e zamocowanie ptytgcznikami mechanicznymi,
¢ wykonanie warstwy zbrojonej siatk
¢ wykonanie wyprawy z elewacyjnej z tynku cienkowaxsivego,
e wykonanie obrébek miejsc szczegdllnych elewacjiatidji, naranikdw, cokotdw,
uszczelniq, pohczer z décieznicy itp.
e mont& i demonta rusztowa roboczych.

10.0. Dokumenty odniesienia

Dokumenty kdace podstaw do wykonania robét budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, norgtobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne. Informacje ogaiostaty okrélone w ST 00.

e ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technichn— Ztazone systemy
izolacji

w wyprawami tynkarskimi.

e ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technichn- taczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplEian zewgtrznych.

e PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w lmwehictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyj&ac

e PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w lowehictwie - Zewrtrzne

zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianedpecyfikacja" (ETICS - z
ang. External Thermallnsulation Composi- te System).

e Instrukcja Instytutu Techniniki Budowlanej nr 33@(2 Bezspoinowy systeftian

zewretrznych budynkow.

¢ Projekt budowlany termomodernizacji budynku.

24



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT dla zadania
Budowaswietlicy wiejskiej w Piéczykowie wraz z niezjzing ogélnodosipna
infrastruktug turystyczm i wypoczynkovwy
SST-03 Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno+adwiowe]
1.0. Czs¢ ogolna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagihtécznej § wymagania
dotyczice wykonania — monta stolarki okienno-drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowdako dokument
przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&ci zwigzane
z montaem stolarki okienno drzwiowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SSTa szgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za
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zgodna¢
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Kody CPV

Grupa rob6t — 45400000-1. Roboty wykaeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.

Klasa robot — 45420000-7. Roboty w zakresie zaki@datolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.

Kategoria rob6t — 45421110-8 2. Wymagania dajgezmateriatow.

1.7. Informacje ogolne zostaty okréone w ST 00

1.8. Parametry techniczne niez&dne do w/w zakresu robo6t

W budynku zamontowastolark drzwiowa aluminiow i okienna PCV.
Wymagania stolarki okiennej:

e Ramiaki okien wykonane z profili s@ekomorowych o wspétczynniku U=1,50
W/m?K,

e Szyby winny posiadawspoétczynnik przenikania ciepta U=1,1 WK,

e Okna winny posiadaatest PZH,

¢ Pakiet szybowy powinien posiadatest Instytutu Ceramiki i Szkia,

¢ Profile i pakiety powinny bytrwale nacechowane.

Zestawienie stolarki zewtrznej budynku w zatzeniu do cgsci rysunkowe;.
3.0. Sprat
3.1. Informacje ogolne zostaty okréone w ST 00
3.2. Roboty mana wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprztu.
4.0.Transport
4.1. Informacje ogolne zostaty okréone w ST 00
4.2. Materiaty i elementy mog by¢ przewazone dowolnymisrodkami transportu
5.0.Wykonanie robot

5.1.Informacje ogolne zostaty okréone w ST 00

5.2.Wymiana okien
Stolarka okienna i drzwiowa powinnadggodna z dokumentacprojektowy

lub SST. Podstawowe czynimd przy wykonywaniu montaus okien i drzwi obejmuy.
z, monta stolarki regulacja stolarki okienno-drzwiowe,.
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6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Informacje ogolne zostaty okréone w ST 00
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaaprobag
techniczn, certyfikat zgodngci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne
wyniki bada cech charakterystycznych w przypadku stolarki imkee - drzwiowej
okreslonej w projekcie,

w przypadkuzagdania ich przez lryniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawsech
zewretrznych okien i drzwi.

6.3. W zakresie innych materialtdw sprawdzenie przeaVykonawce aprobat
technicznych uytych materiatow

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaWykonawca przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Kontroli jakobedzie podlegé:

® sposoOb osadzenidgeznic,

e zamocowanie i uszczelnienie stolarki,

¢ prawidtowe umocowanie w pionie i w poziomie,

e wiasciwe otwieranie i zamykanie skrzydet okiennychzawliowych.

7.0.0bmiar robot
7.1. Informacje ogolne zostaty okréone w ST 00
7.2. Jednostki obmiarowe wedtug poszczegdllnych pagiyprzedmiaru robot
8. Odbior robot
8.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoruz¢di wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne
Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
9.0.Podstawa ptatnéci
9.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawazenakowanie robot,
dostarczenie materiatbw i spta, monta okien i drzwi zewantrznych

przeprowadzenie pomiarow
I bada wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczrejywiezienie sprgu.
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10.0.Dokumenty odniesienia
10.1. Informacje ogdlne zostaty okrdone w ST 00

10.2. Aktualne i obowjzujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i
certyfikaty.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT dla zadania
Budowaswietlicy wiejskiej w Piéczykowie wraz z niezjfting ogélnodosipna
infrastruktug turystyczm i wypoczynkovwy

SST-04 Roboty tynkarskie
1.0. Czs¢ ogolna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagghtécznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru tynkow wewtnznych w piwnicy.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowdgalko dokument
przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujwszystkie czynnii
umazliwiajgce
i majgce na celu wykonanie tynkéw wewtrenych .

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTg szgodne z obowgzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za
zgodna¢
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Informagjéline
zostaty okrélone w ST 00
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1.6. Kody CPV

Grupa rob6t — 45400000-1 Roboty wylkzeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
Klasa robot - 45450000- 6 Roboty budowlane whdaeniowe pozostate.

2.0.Materiaty
2.1. Informacje ogolne zostaty okréone w ST 00
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivanozna kada wode zdatry do picia, oraz
wode
z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jestygie wod sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawiegaych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obovgzujagcej normy przedmiotowe,
a w szczegolmei: nie zawierda domieszek organicznych, niigrakcje r&nych
wymiarow,
A mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mngsgksrednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnicrsiw tynku nalgy stosowa
piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnichérednioziarnisty. Do gtadzi piasek
powinien by drobnoziarnisty
i przechodzt catkowicie przez sito o prgeicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka 1 skiad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami normy
panstwowej. Przygotowanie zapraw do robot murowych ipow by wykonywane
mechanicznie. Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§
wbudowana m#iwie wczenie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapra
tynkarskich nalgy stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo
wapiennych naley stosowa cement portlandzki
z dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgic25 pod
warunkiem,ze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie
bedzie nizsza nk +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych mglstosowa wapno
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wagenogzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno twoézgdnolity
i jednobarwig mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczygzuaeych. Skiad
objctosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zaleosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.0. Sprat
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3.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00

3.2. Roboty mana wykonat przy uzyciu dowolnego typu sprztu
4.0. Transport

4.1. Informacje ogolne zostaty okréone w ST 00

4.2. Materiaty

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinfoy¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstateczngci.

5.0.Wykonanie robét
5.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00
5.2. Ogllne zasady wykonywania tynkow

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinny ¢by
zakaczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty lasygne podtynkowe -
zamurowane przebicia
i bruzdy. Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #szej ni +5°C pod
warunkiemze
w ciggu doby nie nagpi spadek poriej 0°C. W niszych temperaturach e
wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednichsrodkéw
zabezpieczagych, zgodnie
z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montavych w okresie obaonych
temperatur”. Zaleca @i chront swiezo wykonane tynki zewgrzne w cijgu
pierwszych dwoéch dni przed nastonecznienienisitym niz dwie godziny dziennie.

5.3. Przygotowanie podtay
5.3.1 Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie mglevypelnia& zapravy
spoin przy zeweirznych licach na gbokaci 5-10 mm. Bezpoednio przed
tynkowaniem podize naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usyénplamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustychzn@ousun¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lat@nzynowy. Nadmiernie such
powierzchn¢ podtaza naley zwilzy¢ wod.
5.4. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien hy wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkdw wewetrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz naleey nanost po zwpgzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
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stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzinpa by mocno dociskana do
warstwy narzutu. Nafy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie
naraonych na zawilgocenie

0 stosunku 1:1:4, — w tynkach naoaych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewretrznych

o stosunku 1:1:2. mm/m.

Kryteria oceny jakéci i odbioru sprawdzenie zgodétd z dokumentagj
techniczm, sprawdzenie odbioréw gdzyoperacyjnych podi@a i materiatow,
sprawdzenie dokfadkoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.0. Kontrola jakosci
6.1. Informacje ogolne zostaty okréone w ST 00
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy, naley
kontrolowa jej mark i konsysteng w sposob podany w oboaziujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatow
i wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0. Obmiar robot
7.1. Informacje ogolne zostaty okréone w ST 00
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova robét jest M. llos¢ robét okréla sk na podstawie
projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadzsprawdzonych
w naturze.

8.0.0dbior robot

8.1. Informacje ogolne zostaty okréone w ST 00

8.2. Odbidr podtaza

Odbior poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do
robét tynkowych. Podtee powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pki.
5.2. Jeeli odbior podtga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rigle
podiaze oczyci¢
i zmy¢ wods.

8.3. Odbior tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, kradzie przecgicia powierzchni oraz dty
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dwuscienne powinny byzgodne z dokumentagcfechniczg.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. ®dl ptaszczyzny i
odchylenie krawdzi od linii prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej
niz 3 na catej diugei taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku: pionowego — nie gkisze ni
2 mm na 1 m i og6lem nie wiej nz 4mm w pomieszczeniu, poziomego — nhie
wigksze n£ 3mmnalm
i ogotem nie wgcej niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami pionowymi
(sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne 3as nastpujace wady: wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordwoli przenikagcych z
podtaza, pikni itp., trwateslady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odpaezéni
pecherze wskutek niedostatecznej przyczépnitynku do podtaa.

9.0. Podstawa ptatnéci
9.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00
9.2. Opftata

Ptaci st za ustalon ilo$¢ n? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje: przygotowanie zaprawy, dostarczenie rizéev i sprztu, ustawienie i
rozbiorke rusztowa, umocowanie i zdgie listew tynkarskich, siatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych
i innych drobnych elementow, reperacje tynkow padzh i hakach, oczyszczenie
miejsca pracy
z resztek materiatow. upadkowanie miejsca pracy.

10.0. Przepisy zwgzane

10.1. Informacje ogdlne zostaty okrdone w ST 00

10.2. Normy

PN-85/B-04500  Zaprawy  budowlane. Badania cech  fimych [
wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagainbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. SpecyéikRobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
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dla zadania
Budowaswietlicy wiejskiej w Piéczykowie wraz z niezfzing ogélnodosipna
infrastruktug turystyczm i wypoczynkovy

SST-05. Tynki wewretrzne gipsowe naktadane mechanicznie

1.0. Wsep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikagihtécznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru tynkow wewtnznych wykonywanych w ramach
projektu Budowa swietlicy wiejskiej w Piéczykowie wraz z niezjing
ogolnodostpna infrastruktug turystyczm i wypoczynkove

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokamgrzetargowy i
kontraktowy
w ramach zlecania na realizacpb6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot
budowlano - instalacyjnych w czasie budowy wymiegaim w punkcie 1.1. i
obejmup
wykonanie nowych tynkéw n&ianach i sufitach
1.4. Okreslenia podstawowe

Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiaglay wartgci sredniej na
sciskanie,
w MPa, wg obowgzujacych norm przedmiotowych.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kgowierzonego mu zadania
oraz za zgodrig z Dokumentag Projektows, Umowg Kontraktows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2.0. Materiaty
2.1.Zaprawa tynkarska gipsowa

Gotowa, gipsowa zaprawa tynkarska przeznaczonayttonania tynkéw na
scianach

i sufitach musi by dostarczona na plac budowy w szczelnych fabrydznyc
opakowaniach lub luzem i skladowana w odpowiedr{jmlzeznaczonych do tego
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celu) silosach. Zaprawa gipsowa must lmgpowiednia do rodzaju ukfadania jej na
tynkowanych elementache@zny lub mechaniczny).

3.0.Sprat
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do korzystania jedynie ze sprawnego ¢prz
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na fakovykonywanych robot,
zarGwno w miejscu tych
robot, jak take przy wykonywaniu czynrgi pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku
i wyladunku materiatow, spemu itp. Sprzt uzyty przez Wykonawg powinien
uzysk& akceptag Inspektora nadzoru. Liczba i wydafdo sprztu powinna
gwarantowa wykonanie robot zgodnie
z zasadami okéonymi w dokumentacji projektowej, Umowie Kontraktej SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru.

3.2. Narzdzia i sprzet do robot tynkowych

W zaleznosci od rodzaju prowadzonych roboét tynkarskich Wykeoa
zapewni
nastpujacy sprzt:
a) kielnia, mtotek murarski, topata, pacadpel, sito.
b) czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka@atowa,
C) pion, poziomica, fata aluminiowa, paca elastgcpaca-cykliniarka,
d) mieszarka elektryczna do wytwarzania zaprawegar tynkarski, spearka,
pompa,
koncéwka natryskowa.

4.0. Transport

Zasady transportu materiatdbw podano w ST ,Wymagagine”.
5.0. Wykonanie robét
5.1.Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymamgagbdine”.
5.2. Przygotowanie podt@a pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewéidobi przyczepnét zaprawy do
poditaza, by trwate, sztywne i nie zmierdawymiarow. Powinny b§ rowne, aby
unikng¢ zbytecznego pogrubienia tynku.z8e mur jest wykonany na spoiny peine,
nalezy je wyskrobé na gtbokas¢
10 — 15 mm od lica muru lub zastos@wspecjalnesrodki zapewniajce naleéyta
przyczepné¢ tynku do podiaa. Bezpérednio przed tynkowaniem podie® naley

oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usyénplamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
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substancji ttustych mmma usugé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
wypalenie lamp benzynow. Nadmiernie suchpowierzchng muru naley zwilzyc¢

wods.
5.3. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robét tynkowych z zasadvimao by wykonane
mechanicznie, w takiej ikei by zaprawa mogta bywbudowana mdiwie wczesnie
po jej
przygotowaniu. Zaprawa gipsowa powinn& lmwyta zaraz po zarobieniu wgd
Zaprawa powinna l#tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie alahi

5.3.1. Zaprawa gipsowa

Do odmierzonej iléci wody w mieszarce natg dodaw& gotows zaprawe
gipsowy,
a nasgpnie miesz& do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Zatadowalua
mieszarki ostatniego sktadnika nie powinno #waocej nz 2 minuty. Mieszanie
mechaniczne nie powinno trévatuzej niz 5 minut. Sposéb dozowania zaprawy i jej
stosowanie powinny ldyokreslone przez producenta
i opisane na opakowaniu.

5.4. Ukladanie tynkoéw

Kolejnos¢ czynndci przy mechanicznym wykonywaniu tynkow na
oczyszczonym
i przygotowanym podiau jest nasipujaca:
1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,
2) mechaniczne wykonanie obrzutki,
3) mechaniczne wykonanie narzutow,
4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym dagamym zatarciem,
5) reczne wykaczanie tynkow, tj. wykonaniesoiezy, gzymsow, wyskokow itp.

5.4.1. Technologia tynkowania mechanicznego

Nie naley stosowa wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej wikszej ni 70%. Kolejnd¢ czynndci przy wykonywaniu
wypraw powinna bg§/
nastpujaca:

a) narzut zaprawy za pompkoncowki tynkarskiej agregatu,

b) $ciggniecie i wyrGwnanie narzutu z grubsza za pomalciminiowych fat,

c) wyréwnanie powierzchni wyprawy z rownoczesnyrklicowaniem za pomacpac
— cykliniarek

d) ostateczne wyrownanie powierzchni pacami elastymi.

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tyrikego naley
stosowé
agregaty tynkarskie z pomparglimakowymi, dostosowane do ttoczenia zapraw o

35



konsystencji gstoplastycznej zawiergiej mickki wypetniacz. Sposob dozowania
zaprawy i jej stosowanie powinnydygodne z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t oraz swiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w
budownictwie.

5.4.2. Organizacja robot tynkowych

Do wykonywania tynkow wewgrznych mana w zasadzie przygii¢ dopiero
po:
a) wykonaniu pokrycia dachu
b) wykonaniuscianek dziatowych
c) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna oné mglezycie zabezpieczona,
e) zamurowaniu bruzd do przewodow wodgowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.
Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementu igsaczenia) powinna
wynosk co
najmniej + 5°C, a najasza temperatura 0°C. Przed prapgniem do robdt naky
wykona: wszystkie roboty przygotowawcze.

5.4.3. Warunki bhp przy tynkowaniu mechanicznym

Operatorzy obstugagy koncdwki tynkarskie oraz pozostali cztonkowie
zespotu podczas pracy powinnicbyaopatrzeni w okulary ochronnecgkawice. Po
zainstalowaniu agregatu
tynkarskiego naley przeprowadz probe wodrg catego urzdzenia w cigu
kilkunastu minut pod énieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zaleoici od rodzaju pomp. Z
wynikow prob naley sporadzi¢ protokét, ktdry stanowi zatznik do raportu pracy
agregatu. Wycznik powinien by zawsze zakryty obudaya podiczenie silnika do
sieci elektrycznej nakly wykonywa przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez
uziemienia jest niedozwolona. Niezate od powyszych wymagéa zabrania si
® pracowa przy cknieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu,
® pracowa przy wystpujacych usterkach w pompie lub przewodach,

* podchgat dfawicg, smarowad i czysci¢ ruchome cgsci maszyny w czasie pracy
agregatu,

e pracowa pomp do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowady za
dopilnowanie,

e sygnalOw rozpoacgia, przerw i zakfczenia pracy,

e W obecndci postronnych robotnikdw przedmuchiéwacze spezonym powietrzem,
poniewa nagte wydostanie gstrumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bard
niebezpieczne,

e zezwoli na pra¢ pracownikow, ktérzy nie przeszli instruktaw zakresie bhp,

e przeprowadzakontrok silnika lub przewodéw elektrycznych bez wezenia pgdu
Przy

kazdym agregacie tynkarskim powinna ¢byywieszona na widocznym miejscu
instrukcja bhp.

6.0. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Tynki zwykte powinny spetnia wymagania normy PN-70/B-10100 Roboty
tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy mdbe. Tynki zmywalne
powinny by wykonane zgodnie z PN-64/B— 8841-08 Roboty tynkoWwmki
zmywalne. Warunki techniczne
wykonania.

6.2. Dopuszczalne usterki dla tynkéw zwyktych

Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkow zwyktych (Rig-70/B-10100):

e Uksztaltowanie powierzchni, kradzie, przecgicia powierzchni oraz dty
dwuscienne muszby¢ zgodne z DokumentacProjektovy.

¢ Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagziey i odchylenie kragdzi

od

linii prostej nie mog by¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 sztuki na
catej dtugdci kontrolnej dwumetrowej taty.

¢ Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

® pionowego — nie magby¢ wicksze nk 2 mm na 1 mb i ogotem nie yaej niz 4

mm

W pomieszczeniu.

® poziomego — nie magby¢ wicksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie yaej niz 6
mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowfdtianami, belkami itp.).
7.0. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robid

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagdne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest n¥ powierzchni wykonanego i odebranego tynku.
8.0. Odbidr robot
8.1. Ogollne zasady odbioru robid

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagdne”

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengapyrojektows, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoruzgé wszystkie pomiary i badania z zachowanie
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér podtaza

Odbior poditaa naley przeprowadzabezpdrednio przed przyspieniem do
robét tynkowych. Podiee powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami wg
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pkt. 5.2. Jeeli odbiér podiaa odbywa s po diwzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtaze przed odbiorem ocggi¢ i zmy¢ wods.

8.3. Odbidr tynkow

Przy odbiorze tynkow sprawdzassch grubd¢, gltadka¢ oraz przyczepnid
do podtag na catej powierzchni. Minimalna przyczegéaoynku do podtaa powinna
wynosi: dla tynkéw gipsowych - 0,025 MPa. Na powierzchymkii nie mog
Wystepowsat:

e trwate zacieki

e wykwity

e wypryski i sgcznienia

* peknigcia

e widoczne miejscowe nieréwia wynikajagce z techniki wykonania tynku Tynki
przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce i podokikach powinny by
zabezpieczone przedhkmicciami przez przeecie warstwy tynku na caljej grubaé
przy szerokeéci przececia

2 +4 mm.

Dopuszczalne usterki tynkéw zwyklych podanewstablicy 1.

9.0. Podstawa ptatnéci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa
jednostk obmiarows ustalom dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podsiapiatnaci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawav danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa luioti
ryczaltowa pozycji kosztorysowej etizie uwzgédniac wszystkie czynngi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lubokyvryczattowe robot dulg
obejmowad:

e robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgcymi kosztami,

e wartgs¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoaa
ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,

¢ koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

¢ podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania¢ido wymagéa warunkow umowy i wymagaogolnych
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

Zamawiajcy maze uzng za widciwa, dogodn lub pokrewna forma rozliczen i
ptatnaci
wynagrodzenia dla Wykonawcy.
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10.0. Przepisy zwgzane

¢ PN-85/B—-04500. Zaprawy budowlane. Badania cecledizych i
wytrzymatasciowych.

¢ PN-70/B—10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaigai badania przy
odbiorze.

* PN-75/C—-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagidoéaania.

* PN-64/8841-08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Wiuechniczne
wykonania.

¢ PN—-88/B—30000. Cement portlandzki.

* PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zagradowlanych.
B.0-01.24.12 Specyfikacja Techniczna — Tynki gipsoagyskowe 42.

* PN-65/B—14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienn
* PN-65/B—14504. Zaprawy budowlane cementowe.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT dla zadania
Budowaswietlicy wiejskiej w Piéczykowie wraz z niezjting ogélnodosipna
infrastruktug turystyczm i wypoczynkovy

SST-06 Roboty malarskie
1.0. Czs¢ ogolna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagghtécznej § wymagania
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dotyczice wykonania i odbioru robot malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowdako dokument
przetargowy
i kontraktowyprzy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujwszystkie czynnei
umazliwiaj ace
i majace na celu wykonanie ngptijacych robét malarskich:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa szgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za
zgodna¢
z dokumentag] projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Informacje
0go0lne zostaty ok&one w ST 00
1.6. Kody CPV
Grupa robot — 45400000 — 1 Roboty wykaeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.

Klasa rob6t — 45450000-6 Roboty budowlane widaeniowe, pozostate.
2.0. Materiaty

2.1. Informacje ogolne zostaty okréone w ST 00

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowamazna kads wode zdaty do picia.
Niedozwolone jest iaycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Farby silikonowe do malowania powierzchni zewgtrznych
Temperatura stosowania + 5: +°¢5

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego m 170,
Przyczepné&t > 0,2 MPa,
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Pytosuché¢ ok.10 min,
Wstgpne wyschricie pierwszej warstwy 4-6 godzin,
Petne wyschnicie drugiej warstwy ok.12 godzin.

2.4.Srodki gruntuj ace

3.0. Sprat

3.1. Informacje ogolne zostaty okréone w ST 00

3.2. Roboty mana wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych
4.0. Transport

4.1. Informacje ogolne zostaty okréone w ST 00

4.2. Materialy do robdt objetych niniejsza specyfikacg powinny by¢
transportowane zgodnie karg katalogowa wyrobu

5.0. Wykonanie robét

Informacje ogolne zostaty okilene w ST 00.

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinna ¢by
nizsza nk +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia aglegrzewa. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny byogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakaczeniu malowania nmma dopuyci¢ do stopniowego obmania temperatury,
jednak przez 3 dni nie me spat poniej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych paefer cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne po-
wierzchni tynkdbw mana wykona po usurgciu usterek.

5.1. Przygotowanie podtay

5.1.1. Podtee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng, maprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprgawcementowo-wapienn Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone

z kurzu i brudu, wystagych drutdw, naciekow zaprawy itp. Odgtag tynki naley
odbi¢, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravg cementowo-wapiernyn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnyc¢bgczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PNISO 8501-1:1996, dla danega fgpby podkifadowe).

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu fagb wapienm wymalowania ména wykonywg bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdoia stosowa farke
emulsyjry tego samego rodzaju z jakiej matlhwykonana powitoka lecz rozdiezory
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wodg w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowa
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami krzemianowymi powetnzic nalezy zagruntowa
odpowiednio dobranym ptynem grurgaym.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

e Powtoki z farb emulsyjnych i krzemianowych powinby¢ niezmywalne, przy
stosowaniu srodkbw mypcych i dezynfekujcych. Powloki powinny dawa
aksamitno-matowy wygt powierzchni. Barwa powtok powinna dyednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkagzasnug, plam éladow gdzla.

e Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznyglowinny mie€ barwe jednolity
zgodry ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkadzenarszcz& pecherzy, plam i
zmiany odcienia. Powioki powinny ndiejednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalgy na poszczegodlne warstwy stoséwiar- by w r&nych
odcieniach.

6.0. Kontrola jakosci
6.1. Informacje ogolne zostaty okréone w ST 00
6.2. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyado malowania
powinna obejmow& - sprawdzenie wygtu powierzchni, — sprawdzenie
wsigkliwosci, — sprawdzenie wyschytia podica, — sprawdzenie czysio,
Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona& przez ogidziny
zewretrzne. Sprawdzenie wgkliwosci naleey wykona przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku krapli wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nagic¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.3. Roboty malarskie

6.3.1. Badania powlok przy ich odbiorach ngl@rzeprowadzi po zakd@czeniu ich
wykonania: — dla farb emulsyjnych nie wémej niz po 7 dniach, — dla pozostatych
nie wczéniej niz po 14 dniach.

6.3.2. Badania przeprowadza firzy temperaturze powietrza niezsuej od +5°C
przy wilgotnaci powietrza mniejszej od 65%. 6.3.3. Badania powiabejmowa: —
sprawdzenie wyghu zewrtrznego, — sprawdzenie zgodoobarwy ze wzorcem, —
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardaci oraz przyczepriei zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi. Jéli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie
naleey uzn& za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z baddato wynik
ujemny, naley usuraé wykonane powtoki ogciowo lub catkowicie 1 wykona
powtdrnie.
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7. Obmiar robot
7.1. Informacje ogolne zostaty okréone w ST 00
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows robét jest M powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podé&y przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowalub drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska
pracy. llg¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbior robot

8.1. Informacje ogolne zostaty okréone w ST 00

8.2. Roboty podlegag warunkom odbioru wedtug zasad podanych potiej.
8.3. Odbidr poditaza

8.3.1. Zastosowane do przygotowania pedtomaterialty powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normachngéwowych lubswiadectwach dopuszczenia do
stosowania

w budownictwie. Podtze, posiadajce drobne uszkodzenia powinnothyaprawione
przez wypetnienie ubytkéw zapraveementowo-wapierndo robét tynkowych lub
odpowiedni szpachlowk. Podize powinno by przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. deli odbior poditaga odbywa si po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalg podtaze przed gruntowaniem oGoyc.

8.4. Odbidér robot malarskich

8.4.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powitok malarskich polegag na
stwierdzeniu rownomiernego rozknia farby, jednolitego natenia barwy i
zgodndci ze wzorcem producenta, braku przigu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, hbraglam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstacych ptatow powtoki, widocznych okiendladow gdzla itp., w

stopniu kwalifikupcym powierzchng malowaa do powitok o dobrej jakwi

wykonania.

8.4.2. Sprawdzenie odpormd powloki na wycieranie poleggie na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni rkka, wetniary lub bawetlnian szmatlg
kontrastowego koloru.

8.4.3. Sprawdzenie odporwd powtoki na zarysowanie.

8.4.4. Sprawdzenie przyczepod powloki do podiea polegajce na prébie
poderwania ostrym nagdziem powitoki od podiza.

8.4.5. Sprawdzenie odporw powtoki na zmywanie wagpolegagce na zwitaniu
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badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarmokeg mickka szczotlg lub
szmatlky. Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny bkazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

9.0.Podstawa ptatnéci
9.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00
9.2. Ustalenia ogolne

Ptaci st za ustaloa ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe;j
wraz
z przygotowaniem do malowania pozho przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowialub drabin malarskich oraz upa@okowaniem stanowiska
pracy. llg¢ rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezzyniera i sprawdzonych
w naturze.
10.0. Przepisy zwgzane

10.1. Informacje ogolne zostaty okrédone w ST 00

10.2. Normy

e PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Speayjfikgpobieranie prébek.

e PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaga i badania przy
odbiorze.

* PN-62/C-81502. Szpachlowki i kity szpachlowe. Metbddal.
¢ PN-EN 459-1:2003. Wapno budowlane.

¢ PN-C-81901:2002. Farby olejne i alkidowe.

* PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne stosowane \y&mn

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT dla zadania
Budowaswietlicy wiejskiej w Pigiczykowie wraz z niezfting ogélnodosipna
infrastruktug turystyczm i wypoczynkovwg

SST-07 Posadzki
1.0.Wskp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS®& wymagania
techniczne dotyegce wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramaecdania
Budowa swietlicy wiejskiej w Pigéczykowie wraz z niezlning ogoélnodosipna
infrastruktug turystyczm i wypoczynkove

1.2. Zakres stosowania ST

44



Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jak&ud@nt inwestorski
niezledny przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionychpkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujwszystkie czynni
umazliwiajgce
i majgce na celu wykonanie podtdg z posagziptytek ceramicznych w budynku.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STg zgodne z obowzujagcymi
odpowiednimi
normami oraz okrigeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za
zgodna¢
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie podtdég z posadzkami z plytek ceramiczmyitino by zlecone
Wykonawcy majcemu widciwe dawiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantugcemu widciwa
jakos¢ wykonania. Wykonawstwo podtog i posadzek zgodnigymaganiami norm
(PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do robot Wykonawca winierg sloktadnie zaznajoraiz
caldscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne asiegci w sprawach
technicznych nalgy wyjasnic z autorami poszczegolnych opracéwarzed
przystpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentesghnicznej mog by
dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskamikceptacji Inspektora
nadzoru, a w przypadku zmian dotycgch zasadniczych elementow lub rozzan
projektowych mogcych mi€ wpltyw na ndnos¢ obiektéw naley uzyska dodatkovy
akceptagj projektantow.

2.0. Materiaty
2.1. Zastosowane materiaty

Zastosowanym materialem do wykonania posadzgityski gresowe.

Podtae dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewdkinentowej na
warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub wava betonu na gruncie,
odpowiadajce pod wzgidem wytrzymatéci PN-B-04500. Piytki przeznaczone na
posadzki powinny charakteryzowsic
niska nasgkliwoscia i scieralngcia (kl. min. IV), antypdlizgowoscia, odporngcia na
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uderzenia, piytki stosowane na zevm budynkdédw mrozoodporisoig. Nalezy
zastosowa ptytki
1 gatunku. Do mocowania ptyteleda stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia
spoin
zostam uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe iynds fugowania
charakteryzy sig wodoodpornécia, mrozoodporng¢cia, ftatwaicia zastosowania,
niepalndcia. Ptytki, kleje
i masy do fugowania powinny posiagdadpowiednia atesty.
3.0.Sprat
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 0.0.
3.2. Sprzt do wykonania robo6t

Uktadanie ptytek wykonuje siprzy wyciu pacy zbatej, zapraw klejaca
przygotowuje si przy wyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty izna wykona
przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4.0. Transport
4.1.0g06Ilne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST — 0.0.
4.2. Transport i sktadowanie

Piytki pakowane g w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na
paletach. Naley sktadowé je w pomieszczeniach zamktych, suchych, na réwnej i
mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zalecatesowanie samochodow krytych
plandel, z otwieranymi burtami.
Klejéw przeznaczonych do wykonywania posadzek néezy transportowa i
przechowywé
w temperaturze ponej 5°C.
5.0. Wykonywanie robot
5.1.0g0Ine zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST — 0.0.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do lkeceptacji harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane

5.3. Opis ogoiny
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5.3.1. Podktad pod posadzkz ptytek gresowych.

Podktad powinien by wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od
wykonania podkladu nie spadnie paoji 3°C. Podktady pod posadzki z ptytek
powinny mie€ wytrzymat@d¢ na sciskanie min. 12 MPa, a pod posagzk
chemoodpory min. 20 MPa (beton kl. B-15). Podkiad pod posagdgiwinien by
oddzielony od pionowych, statych elementéw budymplaskiem papy lub paskiem
izolacyjnym, mocowanym punktowo dician. W podkiladzie cementowym naje
wykona: szczeliny dylatacyjne:

e W miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

¢ oddzielajce fragmenty podtogi o #dych wymiarach,

e w miejscach styku podtdég ondej konstrukcji,

¢ przeciwskurczowe, dzigte powierzchri podktadu na pola 6 x 6 m, oebbkasci
1/3-1/2 grubéci podkiadu.

Jezeli przewiduje sj spadek posadzki, podktad powiniert yykonany z zatbonym
spadkiem. Zapragyv cementow nalery przygotowa przez mechaniczne
zmieszanie skladnikbw wg olélenej receptury. Zaprawa powinna mfieesty
konsystengj. Zapraw cementow nalery uktada bezzwiocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokoi rowne] wysokéci podktadu z
zastosowanienecznego lub mechanicznego zagczania z rownoczesnym zatarciem
i wyrownaniem powierzchni. Odchylenie powierzchrmdgtadu od ptaszczyzny
poziomej (lub pochylonej dla podkiadu ze spadkien® powinny przekracza?2
mm/m i 5mm na calej diugoi lub szerokéci pomieszczenia. W ggu pierwszych 7
dni podkfad powinien hy utrzymany w stanie wilgotnym. Podkiad betonowy
zbrojony powinien b§ wykonany

z zastosowaniem zbrojenia z siatki lubtpw utazonych krzyowo.

5.3.2. Ukladanie posadzek

Do ukfadania posadzek mma przysipi¢ po zakaczeniu robét budowlanych
stanu surowego i robot tynkarskich, oraz robot alastyjnych wraz z probami
cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniaspdzek powinna wyndsi
5-350C, przy ukfadaniu posadzek chemoodpornychpovenna by nizsza ni 10°C.
Przed uktadaniem ptytki nie powinny dymoczone. Zaprayv klejows nalery
przygotow& mieszajc, zgodnie z receptar producenta, sugh mieszank z
odmierzon iloscig wody. Otrzymana masa powinna ¢byednolita, bez grudek.
Zapraw klejowg nanosi s na podiae za pomog pacy, przy uktadaniu posadzek na
zewnytrz budynkéw (np. na balkonach i tarasach) zaldeansalazenie zaprawy
rowniez na spodnj czesé ptytki. Gruba¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna
by¢ wieksza nk 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyng sid utazenia pojedynczych
ptytek wyznaczajcych poziom posadzki i pasdw prostopadtych usieyah kierunki
spoin. Grub&¢ spoin powinna wynosiok. 3-5 mm. po uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru. Powinny one zostgpo stwardnieniu i wyschetiu zaprawy klejowej,
oczyszczone i wypetnione odpowieginmag do spoin o jednolitej barwie. Po
zmatowieniu spoiny usuwa ¢sinadmiar masy, a po wysckoiu oczyszcza cat
posadzk. Posadzk z ptytek naley wykonczy wokot scian cokolikiem z ksztattek
cokotowych lub przyeaitych ptytek lub specjalplistwa z tworzyw sztucznych.

6.0. Kontrola jakosci robét
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6.1.0g6Ine zasady kontroli jakéci robot
Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST — 0.0.
6.2.Kontrola robot

Kontrola jakdci robot przy wykonywaniu podidg z posadzkami ztehy
gresowych polega na sprawdzeniu wszystkich faz ,pkanieczny jest staly i
bezpdredni nadzor nad robotami personelu technicznegdowy i Inspektora
nadzoru.

Kontrola jakaci powinna obejmowa
e sprawdzenie materialtbw pod wzdem ich zgodnai z aktualnymi normami,
dokumentagj techniczg i niniejsz ST,
¢ sprawdzenie wykonania podktadu,

e sprawdzenie poprawla wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych

Podczas odbioru jakoiowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania
posadzek nafsy sprawdzé:

e zadwiadczenie o jak&ri wystawione przez producenta,

e gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

¢ jednolitas¢ barwy,

e stan powierzchni (brakegnie¢ i odpryskow),

e prawidtowa¢ zachowania ksztattu (nie m® wystpowa zwichrowanie,
lukowatas¢, rombowatéé ptytek),

¢ prawidtowa¢ zachowania wymiaréw.

Plytki gres powinny odznacézaic nastpujacymi cechami:
¢ nasgkliwosciag nie wigksz niz 3%,
e wytrzymataicig na zginanie co najmniej 27 N/mm
¢ twarddcig co najmniej 6 w skali Mohsa,
e Scieralndgcia mniejsz niz 150 mng,
¢ odporndcia termiczn,
* mrozoodpornécia.

Odchytki wymiarow mog wynost:
e dtugas¢ i szeroka¢ krawedzi £0,6%,
e grubai¢ ptytek +5%,
e prostoliniowd¢ krawedzi +0,5%,
e prostopadtéc +0,6%,
¢ wypaczenia krawdzi +0,5%.

Piytki powinny posiada oznaczenia na powierzchni moidavej: symbol
producenta
i numer normy. Na opakowaniu powinny ¢hymieszczone dane producenta,
oznaczenie rodzaju ptytek, wymiaréw, barwy i gatunk
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Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadekipostaci suchej
mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu wpdg powinna
charakteryzowasic:

* mrozoodpornécia,

¢ elastycznécia,

¢ odporndciag na wilga,

® przyczepnécia ok. 1,1 MPa,

e czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

e czasem stygncia ptytek na podtogach do 3 dni.
Zaprawa do spoinowania powinna odznécze

* mrozoodpornécia,

¢ elastycznécia,

¢ odporndciag na wilga,

e czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinnysipd& swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwiesiwzadczenia o jak&i wystawione
przez producenta, oraz atest PZH.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST —0.0.
7.2. Jednostka obmiarowa

Podtaza Posadzki betonowe obliczg sblicza w ni.

Inspektor nadzoru nie zadat koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu
w przypadku wtpliwosci. Zadanie musi by na psmie.

8. Odbior robot
8.1. Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikaci.

Roboty powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST oraz
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robo6t

Odbior robot powinien hy przeprowadzony w fazach odpowiaggich
kolejnasci wykonywanych robot zanikggych.

Odbior podktadu powinien Idyprzeprowadzony w nagiujacych etapach:
¢ po utazeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
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¢ podczas uktadania podkfadu,
¢ po catkowitym stwardnieniu podkiadu.

Odbiér podkiadu powinien obejmowaprawdzenie:
e jakosci zastosowanych materiatow,
¢ grubasci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

e rownaici, zgodndci z zatazonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek
ptaszczyzny podktadu: £2 mm/m i £5 mm na catej dkeglub szerokéci,

e prawidtowaci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
® poprawndci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyinyc

Odbior posadzki powinien obejmowa
® ocere wygladu zewrtrznego,
e sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni,
¢ posadzka powinna stanawidwrg, gtadky powierzchng o nachyleniu zgodnym
z projektem,
¢ dopuszczalne nierbwlo mog wynost max. 3 mm na diugai 2 m faty,

¢ dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzmpaaégo spadku nie me by
wieksze nk £5 mm na catej dlugei pomieszczenia,

e spoiny powinny przebiegaprostoliniowo, ich odchylenie mie wynost max. 2
mm/m
i max. 3 mm na catej dlugoi pomieszczenia,

¢ sprawdzenie pgtzenia posadzki z podktadem,
¢ ocere prawidtowdaci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbiér kacowy robét podtogowych powinien obejmaofva
¢ ocere zgodndci wygladu wykonanej podtogi z dokumentat¢gchniczag,
e jakosci zastosowanych materiatow,

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania pracpondstawie zapisow w
dzienniku budowy.

9.0. Podstawa ptatnéci
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa
jednostk obmiarows ustalom dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podsiapiatnaci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawav danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa luiota
ryczalttowa pozycji kosztorysowej cthizie uwzgbtdniad wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lubokyvryczattowe roboét dulg
obejmowd:

e robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

e wartgs¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoiaa
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
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e wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
e koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
¢ podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania¢ido wymagéa warunkow umowy i wymagaogolnych
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie. Zamawiggy maze uzng za wiaciwa, dogodn lub pokrewna form
rozliczea i ptatncci wynagrodzenia dla Wykonawcy.

10.0. Przepisy zwgzane

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powyrmdpowiada budynki
i ich usytuowanie.”
Polskie normy:

* PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, Klinkiych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

¢ PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i ceggeamicznych. Wymagania
badania przy odbiorze.

e PN-EN 87: 1994 Piytki i piyty ceramicznécienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtaciwosci i znakowanie.

e PN-EN 99: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaceamasikliwosci wodnej.
e PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznadeamytrzymaitdci na zginanie.
e PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznadeawarddaci wg skali Mohsa.

e PN-EN 102: 1993 Piytki i ptyty ceramiczneienne i podtogowe. Oznaczanie
odporndgci na wgtbnescieranie. Plytki nieszkliwione.

e PN-EN 103: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznadeacieplnej rozszerzalgoi
liniowej.

¢ PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznadeasdpornéci chemicznej.

* PN-EN 163: 1994 Ptlytki i ptyty ceramiczne. Pobieegprobek i warunki odbioru.
¢ PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamianke.

¢ PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Plytki.

¢ PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

* PN-B-06251 Roboty betonow&elbetowe. Wymagania techniczne.

¢ PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycanywytrzymatgciowych.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawadddnych.

* PN-B-06256 Beton odporny saieranie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT dla zadania
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Budowaswietlicy wiejskiej w Pigiczykowie wraz z niezfting ogélnodosipna
infrastruktug turystyczm i wypoczynkovg
SST-08 Podtogi — terakota

* Wstep

1.1  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikaci svymagania dotycgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z uteéeniem terakoty, wraz z technolggiuktadania, w budynku

swietlicy wiejskiej w Piéczykowie

1.2  Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

e Zakres robot objetych specyfikaci
Wykonanie posadzki z terakoty w tym przygotowaroelipza, czyszczenie

i odkurzanie, impregnacja powierzchni.

¢ Okreslenie podstawowe

e terakota lub materiat rownovsay
* masy klejowe

e Materiaty

Terakota lub rownowana:

Specyfikacja techniczna:
e wymiary ptytek : 40x40cm

e kolory : 2 kolorow

* Sprzet
Do ciecia materiatdw posadzkowychrywaé narzdzi dostosowanych do twargtn
ptyt materialu. Sprg stosowany do robét budowlano - maomeych musi by

uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakmagoelnym z dokumentagj
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techniczno-ruchow

Sprzt musi odpowiada wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie
wymaga uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technigenezstotliwosci

i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegaarunkow BHP i ochrony P.po

w czasie uytkowania spretu. Sprzt jesli tego wymaga powinien posiaglaertyfikat

B. Wykonawca jest zobowzany sprawdziwaznos¢ odpowiednich dokumentow.

* Transport

Transport powinien odbywa si¢ krytymi s$rodkami transportu. Ul@nie i
zabezpieczenie tadunku powinno ¢byzgodne z przepisami transportowymi
dotyczcymi transportu samochodowego. Palety z pltytkamegnpwywa w miejscu
suchym i przewiewnym, nie wystawionym na begpdnie dziatanie promieni

stonecznych i opaddéw atmosferycznych.

¢ \Wykonanie robo6t

Podtaze pod teraket powinno by gtadkie, o odpowiedniej wytrzymaia, rowne,
suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszcpezygotowane zgodnie z przepisami
budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakopodiaza przy podktadach
cementowych, zaleca ¢sistosowanie mas wygtadzaaych (samopoziomagych)
renomowanych producentow przeznaczonych do stosawad terakat Zaktada si
wykonanie masy samopoziomagj gr. 2-5mm. Wilgotn& podiaza (CM-%) nie
powinna by wyzsza nk 2,0%. Dobre bda zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktére
sa rébwne, posiadagj mocry struktue, s3 pozbawione rys orazeknie¢. Podiag te
powinny by odpowiednio suche. Posadzka must ®zczelna i nie nagiliwa.

Nalezy uzywac zapraw klegcych zgodnych z zaleceniami producenta.

W przypadku jakichkolwiek wtpliwosci nalery zapozné sie ze szczegotow

instrukcja uktadania ptytek znajdicgj st na stronie internetowej producenta.

¢ Kontrola jako $ci robot

Za jaka¢ materiatbw odpowiada producent, ktéry jest zobaanych do
wystawienia stosownych deklaracji zgodciaz aprobat techniczig oraz przedstawi
atesty higieniczne. Prze przysteniem do robot wykorta badanie wilgotngci

poditaza. Naley zbadé twardagé¢ posadzki betonowej jak rowrigej wyréwnanie na
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diugasci 2,5m mierzonej tat gdzie nieréwnéci nie mog przekraczé& 1-2 mm.
Kazda partia wyprodukowanego materialu gotowego ma& bgrawdzana pod

wzgledem jakdci wykonania, gatunku oraz utrzymania wymiarow.

e Obmiar robot
Jednostk obmiarow jest 1n? uktadanej powierzchni. Do ptaté@ przyjmuje s¢
ilos¢ m?wykonanej i odebranej podtogi.

e Odbior robot
Odbiory naley przeprowadza dla kadej posadzki w poszczegodlnych
pomieszczeniach osobno. W protokdle malednotowé fakt wykonania poprawek,

okreslajac ich rodzaj i miejsce. Podstawdbioru robot § badania obejmage:

¢ sprawdzenie materiatow

¢ sprawdzenie warunkow prowadzenia robot

e sprawdzenie prawidiowoi wykonanych robot

Po odbiorze sposzliza s¢ protokdt powykonawczy, ktory zawiera szczegotowy

obmiar rob6t. W przypadku wygiienia poprawek w protokole najeodnotowa ten

fakt z okréleniem terminu ich wykonania.
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