OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
przytacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej

1. Materialy wyj sciowe

- zlecenie i umowa z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem i innymi jednostkamiipdagcymi urzdzenia
na tym terenie

- mapa w skali 1:500

- wizja lokalne w terenie

- obowhzujace normy i przepisy w tym zakresie.

2. Zakres opracowanie i cel:
Opracowanie to obejmuje swym zakresem bugpwylagcza wodocgowego |
przylacza kanalizacji sanitarnej. Efektem powygego przedswzigcia jest
dostawa wody do budynkiwietlicy wiejskiej oraz odprowadzenieiekow do
bezodptywowego zbiornika na nieczysto ciekte dziatki nr ew. 244/1.
Szczegotowy zakres przebiegu trasy sieci przedstaww czsci graficznej
opracowania.

3. Przytacze wodocagowe
Przylacze wodocigowe projektuje siwtaczye do istniegcego wodoggu 2110.
Whiaczenie do istnigrej sieci wodogigowe)] w dziatce olgfej opracowniem
poprzez zamontowanie nawiegtk zasuw @110/40. Gidwna linia przytza
wykonana bdzie z rur PE @40 nastienie 1,0 MPa. #czna dlugéc¢ gtéwnej
linii przytacza wyniesie 16,50 m. Przekrycie przewoddw minO.7
Wiaczenie przygcza w dzialce objej opracowaniem. Do pomiaru wody
zaprojektowano wodomierze typu JSWsm@dnicy 20mm. Przy instalowaniu
wodomierza naley go montowdé& zgodnie z norm BN-88/9192/07 oraz
warunkami technicznymi i rysunkiem ,Schemat pgzyla wodomierza”.
Przed oddaniem przydzy wodocigowych do eksploatacji przeprowaélpiroke
na cknienie dokonédezynfekciji sieci i wykonabadania wody.

Przed zasypaniem pragzy naley dokon& inwentaryzacji geodezyjnej tj. jego
lokalizacji w terenie, oraz usytuowania wységiowego na wszystkich
zatamaniach.

4.Przytacze sanitarne
Projektowane przgkze naley wiaczy¢ do projektowanego zbiornika
bezodptywowego, oznaczonej na mapie .



Dobranosrednice przyicza PVC160 .

Przylgcze projektuje siz rur PVC klasy S SDR 34, kielichowych
taczonych na wcisk z uszczelnieniemgualeh uszczell dwuwargovy z
elastomeru. 4czna diugéc¢ przylacza wynosi 16,50m. Przewody kanalizacyjne
na catej dtugéci uktad& na zagszczonej podsypce piaskowej grédd®0 cm .
Nad rurocygiem przyhcza wykond obsypk ochronm gr.30 cm z piasku
wolnego od grud i kamieni. Obsypkvykona w dwoch etapach: | etap —
utozenie warstwy ochronnej bez przykrywaniagoazin rur, Il etap — po probie
szczelnéci i odbiorze przez dysponenta sieci przykwarstwy ochronn
pozostate odcinki przykanalika. Przgke uktadéa ze spadkiem wg rys. profilu
przylacza kanalizacyjnego z zgbieniem podanym na profilu. Przy praaj
przewodu pod statymi przeszkodami zastosomay ochronne z rur stalowych.
Wykop przy przejciu pod istniegcym wodocagiem wykonywa recznie.

Roboty wykona zgodnie z instrukgjproducenta rur

UWAGI OGOLNE

Calas¢ robdt wykona zgodnie z obowizujgcymi przepisami BHP oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét udowlano-
montaowych, Czs¢ Il Instalacja sanitarna i cieplna ,. Wykopy na €za
realizacji wodocigu naley oznakowd i zabezpieczy przez ich ogrodzenie
przed dosfpem osbb trzecich.



