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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u  zytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W /mZK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,23 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m®eK] W/m?K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,22 0,30 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*eK] [W/mzK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 0,30 1,50 Tak

Parametry przegrdd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m? Wsp. g WT2017
m°K] 2 WT2017
[W/m?eK] Umax g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0oz1 0,30 0,75 1,10 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A = 0.00m>
wspétczynniku U >= 0,9 [W/m?sK] 0=
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji _ 2
. ; A A, =315221m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 18,41m°
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15¢A, + 0,03¢A,, = 47,83m°
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Aomax Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikni  ecia rozwoju ple $ni

3.1.1 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f  rsimin dla przegréod zewn etrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegréd: SZ 1

Miesigc freiminW/m®- K]
1 Styczen 0,762
2 Luty 0,731
3 Marzec 0,677
4 Kwiecien 0,534
5 Maj 0,130
6 Czerwiec -0,442
7 Lipiec -1,190
8 Sierpien -0,075
9 Wrzesien 0,251
10 Pazdziernik 0,542
11 Listopad 0,679
12 Grudzien 0,722

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,76
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3.1.2 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f  rsimin dla przegrod stykaj acych si e z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc frsimin[W/m K]
1 Styczen 0,859
2 Luty 0,859
3 Marzec 0,859
4 Kwiecien 0,859
5 Maj 0,859
6 Czerwiec 0,859
7 Lipiec 0,859
8 Sierpien 0,859
9 Wrzesieh 0,859
10 Pazdziernik 0,859
11 Listopad 0,859
12 Grudzien 0,859

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,86
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3.2 Efektywna warto $¢ czynnika temperatury na powierzchni wewn  etrznej przegrody
wyznaczona na podstawie warto  $ci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewn  etrznej Rsi dla poszczegdlinych przegréd.

u /(m fRsi [\N/(m fRsi>fRsi max
Nazwa przegrod Symbol ; Warunek
preegrody | =¥ ) “K)] [W/(m K)]
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,20 0,974 0,974 > 0,762 Spetniony
2 | Podloga na gruncie PG 1 0,22 0,971 0,971 > 0,859 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowanianaci  epto Q ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6, 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze A 116,4| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Clint 0,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 19201050 | J/K
Stata czasowa budynku T 350| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 13| -

_ ay 3,3 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c

Miesiac I Il Il v \% Vi VII Vil IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o -49| -2,0| 1,7\ 7,3| 13,2| 159| 17,3| 14,5| 12,1\ 7,1| 16| -1,3
zewnetrzna 6e, C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672 T744| 720| 744 T20| 744\ 7T44| T20| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 560| 447| 411| 276| 153 89 61| 124| 172| 290| 400| 479
Qu.n=10"eHy*(6-8¢)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00 0,00| 0,00 O0,00| 0,00| O,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00
QH,zy:10-3'sz°(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu,tQu,zy 560| 447| 411| 276| 153 89 61| 124| 172| 290| 400| 479
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

I 237| 298| 607| 895| 1137| 1274| 1256| 1092| 788| 425| 217| 184
nastonecznienia Qso, KWh/m-c

Miesieczne Wewngtrzne zyski
ciepta Qin=(in*10 e At 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

O gn=Qsor+Qint KWh/m-c 237 298| 607| 895| 1137| 1274| 1256| 1092| 788| 425| 217| 184
H.an—sol int -

Vi=Qn.an/ Qe 0,08| 0,13| 0,29| 0,64| 1,48| 2,83| 4,10| 1,75 0,91| 0,29| 0,11| 0,08
Vi 0,08| 0,11| 0,21| 0,47| 1,06| 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,60| 0,20 0,09| 0,08
Vo2 0,11| 0,21| 0,47| 1,06| 2,15 0,00/ 0,00/ 0,00/ 1,33| 0,60| 0,20 0,09
fiim 1,00 1,00| 1,00/ 1,00/ 0,29| 0,00 0,00/ 0,00/ 0,96| 1,00| 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania 1,00| 1,00| 0,99| 0,90| 0,60 0,35| 0,24| 0,53| 0,80 0,99| 1,00| 1,00
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zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qupa=Qnn - 2584,11953,11473,1583,2 g3 56| 9 15| 2,0945,18|23%:2| 1041|1801, 2229,
62 82 85 2 5 75 01 84

NH.qn*QH.gn KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qmn na,n), KWh/rok

12040,3

cato $¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A, Vv 6 (Zgapotrzebowame na ciepto
H,nd
strefy 5 3 i
- m m °c kWh/rok
1 Strefa O1 116,37 788,10 20,0 12040,32
Catkowite zapotrzebowanie strefy  ZQy ng [KWh/rok] 12040,32
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  eptg wod e Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowej

catos¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg*K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °c
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °c
Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 116,37 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,60 dm®/(m®sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 1041,13 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawno sci systemu ogrzewania i wentylacji

catos¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédio ogrzewania

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii M|ejsc_owe wytwarzanie energii w budynku -
Energia geotermalna

Wspotczynnik Wy 0,00 -

Wspotczynnik Wy 3,00 -

Energia uzytkowa Qg nq 12040,32 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezel cieptowniczy kompaktowy z obudows, o

mocy nominalnej do 100kwW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

3,00

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem

dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnosc¢ regulacji Ny e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i

urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni

nieogrzewanej

Sprawnos$¢ przesytu Ny g

0,90

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o

parametrach 55/45C w przestrzeni nieogrzewanej
Sprawnos¢ akumulaciji Ny s 0,93 -
Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny ot 2,23 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.Ho 488,75 kWh/rok
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7 Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

catos¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédio cieptej wody

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii M|ejsc_owe wytwarzanie energii w budynku -
Energia geotermalna

Wspotczynnik Wy, 0,00 -

Wspotczynnik Wy 3,00 -

Energia uzytkowa Qu ng 1041,13 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, spre
napedzana elektrycznie

zarkowa,

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

2,60

Wybrany wariant przesyiu

Centralne podgrzanie wody — system bez obiegow

cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieplej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w

budynkach jednorodzinnych

Sprawnosc¢ przesytu Ny 4

0,84

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprod
po 2005 r.

ukowany

Sprawnos¢ akumulacji Nw s 0,84 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy o 1,31 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomwo 0,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawno sci systemu o swietlenia

catos¢ budynku

Nazwa zrédia Nowe Zrédio Swiatta

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspobtczynnik W 3,00

Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa E; 4140,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 116,37 m®
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 2000,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny fgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fg 1,00 -
Regulacja prowa(_jzona do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.L% - kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii u  zytkowej, ko Acowej i pierwotnej

catos¢ budynku

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrodia Nazwa zrddta Qu.H Qn Qrh
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédio ogrzewania 12040,32 |5387,67 |1466,26

Suma 12040,32 |5387,67 |1466,26

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kwWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto cieptej wody 1041,13 |794,51 0,00

Suma 1041,13 |794,51 0,00

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodia Nazwa zrddta Qu.L Qx.L Qp.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédio swiatta - 4140,00 |12420,00
Suma - 4140,00 |12420,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / A 112,41 kWh/(m®erok)
Zestawienie energii koncowe] EK=(Qxn+QxwtQx L +Eeipom) / A 92,90 kWh/(m®erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qp.w+Qp.L 13886,26 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 119 33 KWh/(m?rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢ ’
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

116,37

m2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHsw

uzytkowej

60,00

KWh/(m Zerok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

oswietlenia

AEP_

100,00

KWh/(m Zerok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

160,00

KWh/(m %erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®erok)

EPmax KWh/(m %erok)

Uwagi

119,33 <

160,00

Warunek spetniony
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10)  Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

1 Ocanany bidyrnek

50 100 150 200 1250

T

Wymagana dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowa Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 488,75
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