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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania niniejszego projekt s
» Zlecenie inwestora.
e uzgodnienia z inwestorem,

projekty techniczne brag architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej,

* wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elekine w obiektach
budowlanych.

 Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obaktaudowlanych.
* Norma PN-IEC 61024-1,2:2001 Ochrona odgromowakibéie budowlanych.

« Norma PN-EN 12464-1:200%wiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. @&é
1:Miejsca pracy we wgirzach.

* Norma PN-IEC 61024-1.2001 Ochrona odgromowa obiekiudowlanych. Zasady
ogollne.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004rmieniapce
rozporzdzenie w sprawie warunkow , jakim powinny odpowiadmidynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. Nr 109. poz. 1156 z 2004r.)

* Inne obowijzujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wgkznych instalacji elektrycznych i
teletechnicznych w projektowanym budynkiwietlicy wiejskiej wraz z niezédng
infrastruktug turystyczm i wypoczynkow

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wykonanie instalacji i ydzen elektrycznych oraz teletechnicznych
projektowanego budynku z przeznaczeniemswietlice wiejska na dziatce nr geod 244/1
Pienczykowo, gm. Rajgrod
W projekcie uwzgidniono wykonanie:

wewretrznej linii zasilagcej obiekt

tablicy rozdzielczych,

oswietlenia,

gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia,

instalacg wyréwnawcza

instalacg ochronnm,

instalacg odgromovy,
Zakres opracowania budowy nie obejmuje peya elektroenergetycznego - wg.




odrebnego opracowania i ustalenia wydanego przez PGEtrilpucja na podstawie
whniosku o zasilanie budynku.

3.1. Opis rozwiaza

Opis rozwigzan projektowych.

Zasilanie.

Budynek zasilany ddzie z szafki ziczowo-pomiarowej usytuowanej w granicy dziatki nr
244/1 od strony drogi z dagtem do uktadu komunikacyjnego.

Zewnetrzna instalacja zasilajgca.

Z istniegcego szafki ziczowo-pomiarowej typu ZK2a + 1P nale wyprowadzé
wewretrzng instalacg zasilapcag kablem typu YKY 5x10 mmz2, ktgr zakaczy¢ w
rozdzielnicy bezpiecznikowej budynku RB.

Kabel naley uktad& zgodnie z norm N-SEP-E-004 na gbokaosci 70cm, na podsypce
piaskowej grubgéci 10cm i takiej samej gruBoi warstwy piasku kabel przyki; po czym
na I5cm warstwie gruntu rodzimego m@ foli¢ koloru niebieskiego.

Kabel uktadé w wykopie falisto z zapasem (1-3% dhégbwykopu) wystarczacym do
skompensowania nibwych przesungé¢ gruntu.

Przy wszelkich skrzyowaniach i zblteniach z innymi urgzeniami infrastruktury
podziemnej oraz w posadce budynku do RB projektgwkabel prowadz w rurze
ostonowej typu DVK 75 AROTA przy przgjiu przez drogi komunikacji wewitrznej w
rurze ostonowej typu SRS 75.

Rozdzielnica bezpiecznikowa RB.

Rozprowadzenie obwodow projektujec 2 rozdzielnicy bezpiecznikowej RB budynku.
Proponuje s wykorzysta& typows tablice podtynkowy FW312FT. Jako zabezpieczenia
obwodow pomieszczebudynku wykorzystano wyezniki nadpgdowe 1- faz, 3-faz typ B

i wytaczniki raznicowopidowe serii CDC zgodnie ze schematem rozdzielnicy2 ystkie
elementy wyposeenia § przystosowane do montowania na typowej szynie SHnn.

Proponuje s umie¢ przedmiotowy tablice na wysokéci 1,5 m od posadzki w kottowni
projektowanego obiektu zgodnie z gatonym schematem instalacji rys. 03/E.

Instalacje odbiorcze.

Instalacje aswietleniowa i gniazd wtykowych ogdélnodostpnych.

Instalacg oswietleniowy nalery wykona przewodami typu YDYpo 3x1.5mmz2, 450/750V
i YDYpzo 4x1.5mm2, 450/750V. Poszczegdlne obwody wyprowadz rozdzielnicy



gtdbwnej parteru RB.

Przyktadowe rozmieszczenie wypustowwetleniowych pokazano na planach instalacji
elektrycznych przyziemia. Przewody najeuktada& w liniach prostych roéwnolegle do
krawedzi $cian i stropow.

Wszystkie wypusty swietleniowe musz mie¢ przewody ochronne PE. Przewody ukiada
na $cianach i suficie we wcZaiej przygotowanych bruzdach, ktore najlewypetni
zaprawg tynkarslg o grubdci co najmniej 5mm.

Osprzt typowy podtynkowy, w pomieszczeniach sanitarigtdettowni hermetyczny o
stopniu ochrony IP 44. Odlegidtacznikdw od grzejnikow i rur instalacji sanitarnyore
powinna by mniejsza ni 0,6 m.tgczniki instalow& na wysokéci 1,3-1,4 m od podtogi.

W pomieszczeniach wilgotnych stosawaprawy szczelne 1P44. Dobor poszczegolnych
opraw pokazano w projekcie wykonawczy PW.

Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych

Instalacje 1- faz gniazd wtykowych wykanprzewodami YDYpo 3x2,5mmz2,450/750V .
Poszczego6lne obwody wyprowadze rozdzielnicy gtéwnej parteru RB. Przykiadowe
umiejscowienie gniazd wtykowych pokazano na plariastalaciji elektrycznyc iSO E .
Przewody naley uktada w liniach prostych rownolegle do kradzi scian i stropow.

Przewody ukfada na scianach i suficie we wczaiej przygotowanych bruzdach, ktére
nalezy wypetnic zaprawg tynkarsk o grubgci co najmniej 5mm. W miejscach, w ktérych
przewody narzone § na uszkodzenie nalg prowadzé¢ je w przepustach z rur RVS, RL
lub stalowych. Ospet typowy podtynkowy,w pomieszczeniach sanitariatow,
pomieszczeniu gospodarczym o stopniu ochrony IP 44
Odlegtas¢ gniazd od rur i urdzen instalacji sanitarnych musi wyn@ésto najmniej 0,6 m.
Gniazda w pomieszczeniach instaléwead podtog na wysokéci :

przy umywalkach, kuchni 1,3-1,4 m

pokojach 0,3 m
W kuchni na poziomie parteru wyprowaélmbwody 3-faz przewodem 2xYDY 5x4 mm2
do kuchenek elektrycznych.
Zalecane trasy ukfadania przewodoéw w pomieszczhniac

dla tras poziomych
- 30 cm pod powierzchnia sufitu,
-30 cm nad powierzchnia podtogi,
-100 cm powyej powierzchni podtogi
dla tras pionowych - 15 cm odaeznic bgdz zbieguscian.

Projektuje s¢ jeden obwod 3-fazowy kablem typu YKY 5x4mm2 do ileasa
zewretrznego. Kabel nalgy uktad& zgodnie z normp N-SEP-E-004 na gbokasci 70cm,
na podsypce piaskowej gruimo.

Instalacje aswietlenia zewretrznego.

Sterowanie wybranych obwodowswietlenia zewrgtrznego proponuje sizrealizowa
poprzez automatyktypu EE181 w cyklu astronomicznym. Sterowaniegezh wybrane



obwody awietlenia posesji z przodu i tylu budynku oraz numadministracyjnego. W
pokazanych miejscach wykohavypusty dwietleniowe do éwietlenia zewgtrznego
budynku.

Wszystkie padczenia przewodow natg wykona w puszkach glokich w gniazdach i
tacznikach do pajczen stosowa ztgczki WAGO.

Instalacja teletechniczna.

Instalacje okablowania strukturalnego (teletechmizavyprowadzé z Gtéwnego Punktu
Dystrybucyjnego GPD sktka ekranowan STP kat. 6 i zakiczy¢ w wyznaczonych
pomieszczeniach gniazdami komputerowymi 2xRJ45 Bat.we wspolnych ramkach z
gniazdami wtykowymi lub TV/SAT. Na planach instglapokazano umiejscowienie
rowniez Routera dla sieci bezprzewodowej. Dla zasilaniampoterow zostat
zaprojektowany wydzielony osobny obwod zasitgj zabezpieczony wytznikiem
réznicowo-pgdowym typu CDA o czuléci 30mA. Instalacje komputerowe do
poszczegolnych pomieszdzeprowadzé w odlegtidci min 30cm od przewodéw
zasilapcych zwracajc szczegolna uwagna minimalny promig gigcia 50mm dla kabli
STP. Przy przégiach przez midzy scianami oraz stropem wyko&aodpowiednie
przepusty dla swobodnego prasg projektowanymi kablami. Uktadane kable $diavie
oznaczy z uwzgkdnieniem ich lokalizacji w poszczegolnych pomieszdach budynku.
Szat nalezy zamontowa z w miejscu uzgodnionym z wykonawca sieci oraz ang
uziemienie 4czac jg Z szyna uziemiafa budynku GSU budynku przewodem Lg¥

Instalacja telewizyjna TV/SAT.

Nalezy wykon& instalacg telewizyjna przewodem wspotosiowym, koncentryczngah
miejsca zainstalowania anteny do rozdzielacza dygr{a Multiswitche SAT) i od
urzadzenia do przesytu sygnaly TV naziemnej i satelggrdo poszczegolinych gniazdek
telewizyjnych wg potrzeb inwestora. Rozdzielacz relg powinien znajdowa sic w
mozliwie bliskim ssiedztwie anteny szerokopasmowej oraz satelitariéglezy
zastosowé typowe, atestowane gniazda telewizyjno- radion@00-MHz montowane 30
cm od posadzki. Montaanten telewizyjnych oraz rozdzielacza sygnatu maeniacza
dokona wyspecjalizowana firma. Anteny zogtazamontowane na dachu na maszcie w
miejscu wybranym po testach odbioru sygnatu. Praelpiciach przezciany oraz przy
przegciu przez kondygnae¢jprzewody prowadziw rurze ostonowej RVS 28 od anteny w
RL47. Przewody zakazy¢ gniazdami kacowymi 2 x RTV 2xSAT w zaproponowanych
miejscach projektowanego budynku.

Instalacja odgromowa

Zaprojektowano instalagjodgromovg w oparciu o nhora PN-IEC 61024-1.2001 Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne rakséanowt beda?

- zwody poziome niskie na dachu budynku z drutlogtago ocynkowanego @ednicy fi
8mm,



- przewody odprowadzagge z drutu j.w. umieszczone przewody w rurkach BE®2
innego typu o grukiei $cianki min. 5mm pod styropianem,

- przewody uziemiace z ptaskownika stalowego ocynkowanego Fe-Zn 3thn,
Przewody uziemiage uziemiania otokowego budynku wprowaddo skrzynek zjicz
odgromowych z drzwiczkami, ktore zbudomaascianie elewacji budynku na wysoda
40cm i pohczye zaciskami krzgowymi ze zwodami pionowymi. Z€za kontrolne opisa
Uziemienie - jako uziom zostanie wykorzystane uziamdamentowy budynku.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w proggkanym obiekcie zastosowano
ochrorg przeciwporaeniowg przed dotykiem bezgoednim i dotykiem pé&rednim. W
budynku zastosowano uktad sieciowy TN-S z przewodehronnym PE rozdzielonym od
przewodu ochronno - neutralnego PEN w rozdzielriRE. Przewodow PE nie nadg
przerywa& tacznikami i zabezpieczeniami.

Jako ochroa przed dotykiem bezgoednim zastosowano izolacpodstawow, obudowy
urzadzen elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2Xaz jako srodek
uzupetniagcy wytacznik ochronny rénicowo - padowy na pgd zadziatania 30 mA.

Jako ochroa przed dotykiem p@ednim zastosowano samoczynne agykenie zasilania
realizowane na bazie wydznikdw samoczynnych nadmiarowosgowych serii MBN typu

B a take wylgcznikow ré&nicowo - pgdowych serii CDC. Zastosowano rowaieprawy o

obudowach Il klasy ochrongo.

Uziemienie ochronne. Ochrona przeciwprzegciowa.

Jako uziemienie ochronne w budynku nglevykorzyst& uziom fundamentowy budynku.
Do uziomu naley przylaczy¢ wszystkie przewody odprowadzag ( uziomowe) poprzez
ztacza kontrolne - gtdwny szgnuziemiapca, punkt rozdziatu PEN w rozdzielnicy RB
bednarlg ocynkowan typu Fe Zn 30x4mm. Po zakczeniu prac nalg wykona pomiary
kontrolne cagtosci przewoddw uziomowych i warfoi rezystancji uziemienia. Ze wzglu
na rozdziat przewodu ochronnego PE od przewoduomctor - neutralnego PEN, oraz
zastosowanie ogranicznikdéw przefirezystancja uziemienia nie geprzekraczal0 Q.

Instalacja lokalnych pofaczea wyréwnawczych.

W kottowni w dolnej czsci sciany zamontowa gtowng szyre uziemiajcag GSU typu K 12,
ktorg polgczy¢ poprzez bednatkFe-Zn 30x4 z uziemieniem fundamentowym budynku. Z
szyny wyrdéwnawczej wyprowadzi przewody wyréwnawcze uone pod tynkiem
przewodem typu Lg¥o 16mm2 do RB ,oraz typu Lgd 6mm2 do rur metalowych c.o ,
wod-kan ( wodomierz zbocznikow, gazu i innych diych metalowych przedmiotow przy
pomocy opaselgtzeniowych do tego celu przystosowanych.

We wszystkich tazienkach i sanitariatach nglevykona lokalne pojczenia wyrbwnawcze
przewodem Lg¥o 4 mm2 4czace wszystkie agci przewodzce obce (rury wodoggowe,
armatura itp.) porgdzy soly oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazgkewych
(potaczenia dokonaw tablicy RB).



