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Cze$¢ opisowa

1. Podstawa prawna
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 (Dz. U, Nr 120, poz. 1126)

Art. 20 ust 1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994Rrawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Praggt(fednolity z 1998 r. Dz. U. Nr 21 poz.
94 z pan zm.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@)2 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpiegmtwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych stwargeych zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi (Dz.
U Nr 151 poz. 1256)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @aja 1996 r w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezgistza i higieny pracy (Dz. U. Nr. 62
poz. 285)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @aja 1996 r w sprawie rodzaju
prac, ktore powinny kiywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U6Rmpoz. 288),

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid&rze&nia 1997 r w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 zpdzm.)

2 Zakres robd6t dla catego zamierzenia budowlanego

- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe,
- roboty szalunkowe,

- roboty betoniarskie,

- roboty zbrojarskie,

- roboty montaowe,

- roboty dekarskie,

- roboty wykaiczeniowe.



3. Elementy zagospodarowania terenu, ktGre magstwarza¢ zagrozenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi:

- nie wystpuja

4. Zagrozenia dla bezpieczéstwa i zdrowia ludzi wyskpujace podczas budowy

Upadek z wysokdci
- mazliwo$¢ wysigpienia tego zdarzenia bardzozdu- codziennie,

- miejsce wysipowania — drabina, praca na wyséko

Skaleczenia
- mazliwo$¢ wysipienia tego zdarzenia bardzozdu- codziennie,

- miejsce wysipowania — stal zbrojeniowa, roboty szalunkowe, tglmoontaowe.

Porazenie pradem elektrycznym
- mazliwo$¢ wysigpienia tego zdarzenia bardzozdu- codziennie,
- miejsce wysipowania — elektronagdzia rozdzielnice elektryczne, przewody

elektryczne.

Uderzenie i przygniecenie

- mazliwo$¢ wystgpienia tego zdarzenia kilka razy dziennie,

- miejsce wysipowania — roboty montawe, transport, sktadowanie materiatow

Paslizgniecie sk, potkniecie upadek



- mazliwo$¢ wystgpienia tego zdarzenia kilka razy dziennie,

- miejsce wysipowania — plac budowy, stanowisko pracy

Urazy oczu

- mazliwo$¢ wystgpienia tego zdarzenia kilka razy dziennie,

- miejsce wysipowania — roboty zbrojarskie, roboty izolacyjnehaty montaowe
Spadajace przedmioty i elementy

- mazliwo$¢ wysigpienia tego zdarzenia bardzozdu- codziennie,

- miejsce wysipowania — roboty montawe

Najechanie przezrodki transportu
- mazliwo$¢ wysigpienia tego zdarzenia bardzozdu- codziennie,

- miejsce wysipowania — plac budowy

5. Sposéb prowadzenia instruktarzu pracownikdéw przd przystapieniem do realizacji

szczegOlnie niebezpiecznych

5.1 Instrukta pracownikow zatrudnionych przy budowie przed prayieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych powinien obejnéowa

- szkolenie pracownikoéw w zakresie BHP,

- zasady posgpowania w przypadku wysgpienia zagreenia,

- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpyeu przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikdadkow ochrony indywidualnej oraz odziei

obuwia roboczego,



2. Szkolenie w dziedzinie bezpiedmstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przepdza sj jako szkolenia
wstepne i szkolenia okresowe. Szkolenia te prowadzgme @gparciu o
programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Praaoyyprzed
przystpieniem do pracy powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny Byudostpnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieadmtwa i higieny pracy dotyaee:

- wykonywania prac zwgzanych z zagreeniami wypadkami lub zagreniami
zdrowia pracownikdéw,

- obstugi maszyn i innych wdzenr technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilvegpiecznymi,

- udzielanie pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny oldla¢ czynndgci do wykonania przed
rozpoczciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznegonyykania danej
pracy, czynnéci do wykonania po jej zakazeniu oraz zasady pepbwania w
sytuacjach awaryjnych stwarzaeych zagraenie dla zdrowia zycia pracownikéw,
Nie wolno dopdgci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nieipda

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych uny#josci, a take dostatecznej
znajomdci przepisdw oraz zasad BHP.

2. Zasady pospowania w przypadku wysgtienia zagreenia:
- ocena zdarzenia, pedje dziatania,
- jak najszybsze usugtie czynnika dziatacego na poszkodowanego,
- ocena zaistniatego zagemia dlazycia poszkodowanego,
- sprawdzeniegtna,
- sprawdzenie oddechu oraz #@nosci drog oddechowych,
- ocena stanu przytomg,
- zabezpieczenie chorego przedahiveosciag dodatkowego urazu lub innego

zagraenia (np. wyniesienie poszkodowanego z miejscaataamczynnikow
toksycznych),



- natychmiastowe zgtoszenie kierownictwu budowyeprposzkodowanego lub
wspotpracownika o zaistniatym zdarzeniu,

- wezwanie pomocy fachowej (lekarza, Pogotowiamabuwego itp.)

- zorganizowanie transportu poszkodowanegag(j@ie ma maliwosci szybkiego
dotarcia lekarza)

- zabezpieczenie miejsca w ktorym waysto zagraenie.

5.4 Wszyscy pracownicy majpobowigzek stosowanigrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczagrych przed skutkami zagren takich jak: kaski, odzierobocz i ochronn,

sprzt ochrony osobistej.

Kierownik budowy codziennie sprawdza stan bhp i dzy do usuwania na bigaco
zagrozen.

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegydlnego zagraenia

zdrowia:

6.1 Na terenie budowy umiei¢ wykaz zawierajcy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pazarnej,

- posterunku Policiji,

6.2 W pomieszczeniu socjalnyomiescié¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,



6.3 Telefon komdrkowy umigi¢ w pomieszczeniu socjalnym,

6.4 Kaski ochronne umégi¢ w pomieszczeniu socjalnym,

6.5 Pasy i linki zabezpieczgje przy pracach na wysalaach, umiéci¢ w pomieszczeniu

socjalnym,

6.6 Ogrodzenie terenu budowy wyka@awys. min. 1,5 m.

6.7 Barierki wykonane z desek kramnikowych o szerok&i 15 cm, pogczy umieszczonych
na wysokaci 1,1 m oraz deskowaniawrowego ponydzy pokcza a desk
kraweznikows.

6.8 Rozmidcic tablice ostrzegawcze,

6.9 Skarpy wykopdow o odpowiednim nachyleniu,

6.10Wykona skarpy zabezpieczgje wykop przed wodami opadowymi,

6.11Na terenie budowy za pomptablic informacyjnych wyznaczydrog ewakuacyjg i
oznaczy na planie.

Kierownik budowy powinien pod§ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewnt organizagj pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecygpracownikow
przed zagregeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowadiwych i
ucigzliwych,

- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powaglyjch takich zagrzen.



Zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego kierownik budey jest obowhzany
sporzadzi¢ plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia wg przepiséw Rozporgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczéastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecaestwa i
ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120 poz. 1126 z dnia 1{pta 2003 roku)

Na budowie wywiest tablice informacyjna i plan BIOZ.

Wyznaczy strek bezpieczéstwa zagrazenia wokot realizowanego obiektu

Sporzdzit:






