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Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty murarskie i murowe
Tynkowanie
Wyktadanie $cian
Ktadzenie i wyktadanie podtog
Roboty malarskie
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Roboty izolacyjne
Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych
Instalowanie wyrobéw metalowych
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Betonowanie
Zbrojenie
Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

Podstawowej w Rajgrodzie

INWESTOR : GMINA RAJGROD

ADRES INWESTORA  :  19-206 RAJGROD, UL.WARSZAWSKA 32
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NORMA PRO

Przebudowa czesci pomieszczen dla inwestycji "Utworzenie i wyposazenie Klubu "Senior+" przy Szkole

Obreb - 0001 Rajgrod, ul. Szkolna dz. nr ewid. 525/2, jednostka ewidencyjna: Rajgrod Miasto 200404_4

Data zatwierdzenia
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
1 Roboty rozbiérkowe
1 ST 1 |Zabezpieczenie pomieszczen nie objetych remontem kpl.
d.1|analiza in-
dywidual-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 |ST1 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-09
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
3|KNR 4-01 |ST1 |Odbicie tynkobw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1/0701-02 nach o powierzchni odbicia do 5 m2-skucie tynku i lamperii
pom.1
1.6%(6.66+2.0+2.44+0.9+2.32)*2-0.8*1.6*2-2.4*(1.6-0.73)*2 m?2 39.09
pom.3
1.6*1.62*2 m?2 5.18
pom.4
1.6%(1.7+1.36) m?2 4.90
pom.6
1.6*{(1.55+0.56+0.22+0.9+2.56+0.56+1.84+0.56+0.84+3.79)*2+0.9+0.27+ |m?2 51.66
1.36+4.3*2+1.45}-1.6*1.45-1.6*0.8*7
RAZEM 100.83
4/KNR 4-01 |[ST 1 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m2
d.1/0701-08 pach o powierzchni odbicia do 5 m2-15%
pom.1/1
48.77-2.0*3.82 41.13
pom.1/5
20.75 20.75
A (obliczenia pomocnicze) ========
61.88
poz.4A*0.15 m?2 9.28
RAZEM 9.28
5/KNR 4-01 [ST1 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-02
poszerzenie otworu
0.1*0.3*2.1 m3 0.06
1.0*2.1*0.12 m3 0.25
RAZEM 0.31
6/KNR 4-01 |ST1 |Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1/0348-03 wapiennej
3.4%(2.56+0.7+0.1)-0.6*2.0 m?2 10.22
3.4*(1.62+0.12+1.36+1.7+1.53)-0.6*2.0-0.7*2.0-0.8*2.0 m?2 17.32
RAZEM 27.54
7/KNR 4-01 |ST1 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych-schody wejscio- |m3
d.1/0212-03 we
0.2%(1.87+0.2+1.6+0.2)*(0.54+1.34) m3 1.46
Scianki
1.2*0.2%(0.62+0.54+1.34)*2 m3 1.20
RAZEM 2.66
8/KNR 4-01 [ST1 |Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m?2
d.1/0807-04
pom.3
2.6 m?2 2.60
pom.4
2.3 m?2 2.30
pom.5
2.62 m?2 2.62
pom.5
26.36 m?2 26.36
RAZEM 33.88
9/KNR 4-01 [ST1 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
pom.1
48.77 m?2 48.77
pom.2
8.49 m?2 8.49
pom.7
20.75 m?2 20.75
RAZEM 78.01
10/KNR 4-01 |ST1 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0354-13
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 25065 Uzytkownik: Maryla

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
11 ST1 |Wywiezienie materiatdbw pochodzacych z rozbidrki na wysypisko wraz z m3
d.1l|analiza in- kosztem przyjecia gruzu na wysypisko
dywidual-
na
p0z.2*2.0*0.1+p0z.3*0.03+p0z.4*0.03+p0z.5+p0z.6*0.15+p0z.7+p0z.8* m3 12.81
0.03+p0z.9*0.005
RAZEM 12.81
2 Roboty konstrukcyjne
12/KNR 4-01 [ST1 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2|0336-04 mentowo-wapiennej-w $ciance gr.12 cm
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
13/KNR 4-01 |ST1 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.2|0336-05 cementowo-wapiennej-w celu osadzenia nadprozy
1.8 m 1.80
RAZEM 1.80
14/KNR 4-01 [ST 2 |Stemplowanie nadprozy m2
d.2|0201-01
0.3*0.9 m?2 0.27
RAZEM 0.27
15/KNR 4-01 [ST 2 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej belek i podciggéw m2
d.2|0201-05
1.8*0.2*2+0.9*0.3 m?2 0.99
RAZEM 0.99
16/KNR 4-01 [ST 2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.2|0313-04 sadzenie belek stalowych z C 160
1.8*2 m 3.60
RAZEM 3.60
17|KNR 4-01 |ST 2 |Wypelnienie przestrzeni zaprawg cementowg m3
d.2|0203-07
1.8*0.2*0.3 m3 0.11
RAZEM 0.11
18/KNR 0-17 |ST 2  |Przyklejenie warstwy siatki na nadprozu m?2
d.2|2609-06
1.8*0.2*2+0.9*0.3 m?2 0.99
RAZEM 0.99
19/KNR 2-02 |ST 2 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
3 Scianki i obudowy g-k
20|KNR 2-02 |ST 10 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusz- |mz2
d.3/2003-02 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo
100-01
3.4%(1.0+0.06+1.0+0.12+0.32+1.14+0.12+2.24+1.94)-0.9*2.0*2 m?2 23.40
RAZEM 23.40
21|KNR 2-02 |ST 10 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusz- |m2
d.3/2003-01 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo
z.sz.5.1. 55-01 Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
9929
3.4%(0.32+1.14)-0.8*2.0 m?2 3.36
RAZEM 3.36
22|KNR 2-02 [ST 8 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm pionowe |m2
d.3/0613-06 z plyt uktadanych na sucho
poz.20 m2 23.40
RAZEM 23.40
23|KNR 2-02 |ST 8 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 5 cm pionowe z|m2
d.3/0613-06 piyt uktadanych na sucho
poz.21 m?2 3.36
RAZEM 3.36
24|KNR 2-02 [ST 10 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- |m2
d.3/2011-02 lowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
pom.1/1 - pom.klubowe
2.0*3.82 m?2 7.64
pom.1/2- korytarz
11.08 m?2 11.08
pom.1/3 - wc
2.82 m?2 2.82
pom.1/4 -tazienka
4.35 m?2 4.35
A (sumaczesciowa) | e
m?2 25.89
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
pom.1/1 - pom.klubowe
(3.4-2.7)%(2.0+3.82) m?2 4.07
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 4.07
RAZEM 29.96
4 Stolarka_drzwiowa
25|KNR-W 2- (ST 7  |Oscieznice stalowe regulowane szt.
d.4|02 1025-
02
D1
2 szt. 2.00
D2
1 szt. 1.00
D4
1 szt. 1.00
RAZEM 4.00
26|KNR 2-02 [ST 7 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni |m2
d.4/1017-02 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
D1
1.0*2.1*2 m2 4.20
D2t
0.9*2.1*1 m2 1.89
D4
1.0*2.1*1 m?2 2.10
RAZEM 8.19
27 ST 7 |Dostawa i montaz drzwi tazienkowych D3 180 stopni kpl.
d.4|analiza in-
dywidual-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Tynki i oktadziny wewn etrzne
28/KNR 4-01 |ST 12 |Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w stropach i $cianach -po |m
d.5/0207-01 demontazu $cianek
(2.56+0.7+0.1)*2 m 6.72
(1.62+0.12+1.36+1.7+1.55)*2 m 12.70
3.4*5 m 17.00
RAZEM 36.42
29/KNR 4-01 |ST 3 |Uzupehienie tynkéw zwykltych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m?2
d.5/0711-02 wo-wapiennej na scianach
poz.3 m2 100.83
RAZEM 100.83
30|KNR 4-01 |ST 3 |Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cemento- |m?2
d.5|0711-15 wo-wapiennej na stropach
poz.4 m?2 9.28
RAZEM 9.28
31/KNR 2-02 |ST 3 |Tynki (gtadzie) wewnetrzne gr. 5 mm z gipsu szpachlowego wykonywane |m2
d.5/2009-02 + recznie na $cianach na podtozu z tynku
KNR 2-02
2009-07
poz.29 m?2 100.83
-poz.41 m?2 -25.81
RAZEM 75.02
32|KNR 2-02 |ST 3 |Tynki (gtadzie ) wewnetrzne gr. 5 mm z gipsu szpachlowego wykonywane |m2
d.5/2009-04 + recznie na stropach na podtozu z tynku
KNR 2-02
2009-08
poz.30 m2 9.28
RAZEM 9.28
33|KNR 4-01 |ST 3 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych na scianach m?2
d.5/0713-01
pom.1/1-pom.klubu
3.4%(6.66+2.0+2.44+0.9+2.32)*2 m?2 97.38
-2.4*2.24*3 m?2 -16.13
pom.1/2-korytarz
2.6%(0.18+2.4+0.9+0.72+1.0+0.24+1.0+0.34+0.12+0.93+1.0+0.31+1.29+ |m?2 42.13
0.31+1.0+0.93+0.12+0.34+1.0+0.24+0.12+1.0+0.06+1.0+1.0+0.72)-2.4*
2.24
pom.1/3-wc
2.6%(1.0+0.32+1.14)*2*2 m2 25.58
pom.1/4-tazienka
2.6%(2.24+1.94)*2 m?2 21.74
pom.1/5-sala ¢wiczeh
3.4%(5.03+4.19)*2 m?2 62.70
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pom.1/6-korytarz
2.53*{(0.56+0.22+0.9+2.56+0.56+1.84+0.56+0.84+3.79+0.9+0.27)*2+ m?2 87.27
1.36+4.3*2)-1.46*2.54
-poz.31-poz.35 m2 -128.54
RAZEM 192.13
34|KNR 4-01 |[ST 3 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych na stropach m?2
d.5/0713-02
48.77+11.08+2.82+4.35+20.75+24.37 m2 112.14
istniejgcy pom.1/6
-24.37 m2 -24.37
-poz.24A m2 -25.89
RAZEM 61.88
35|KNR 2-02 |ST3 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z piyt g-k m?2
d.5/0815-02
p0z.20*2+p0z.21*2 m?2 53.52
RAZEM 53.52
36/KNR 2-02 |[ST 3 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.5/0815-06
istniejgcy pom.1/6
24.37 m2 24.37
poz.24 m2 29.96
RAZEM 54.33
37|KNR 2-02 |ST 3 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.5/2009-05 wego wykonywane recznie na osciezach
0.5%(2.4+2.24*2)*4 m2 13.76
0.5%(1.46+2.54*2) m?2 3.27
RAZEM 17.03
38|KNR 0-23 |ST 3 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.5/2612-08
poz.37/0.5 m 34.06
RAZEM 34.06
39/KNR 0-39 |ST 8 |Uszczelnienie scian ptynna folig ( pomieszczenia mokre) m2
d.5/0115-03
poz.40 m2 25.81
RAZEM 25.81
40|NNRNKB |ST 4 |(z.VIl) Gruntowanie $cian pod glazure m?2
d.5/202 1134-
02
poz.41 m2 25.81
RAZEM 25.81
41|KNR 2-02 |ST 4 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m?2
d.5/0829-07
pom.1/1-pom.klubu
0.6%(0.12+3.82+0.21) m?2 2.49
pom.1/3-wc
1.6%(1.0+0.32+1.14)*2*2-0.8*1.6*2-0.9*1.6 m?2 11.74
pom.1/4-fazienka
1.6%(2.24+1.94)*2-0.9%2.0 m?2 11.58
RAZEM 25.81
42|KNR 4-01 |ST 11 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.5/0322-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
6 Posadzki
43/KNR AT- |ST5 |Przygotowanie podioza pod oktadziny podtogowe - oczyszczenie i zmycie |m2
d.6|42 0102-
01
48.77+11.08+2.82+4.35+20.75+24.37 m?2 112.14
RAZEM 112.14
44|/KNR 2-02 |ST5 |Szlichta gr.5 cm m2
d.6/1102-02
1102-03
poz.43 m?2 112.14
RAZEM 112.14
45/KNR 0-39 |ST 8 |Uszczelnienie powierzchni posadzek folig w ptynie ( pomieszczenia mo- |m2
d.6/0115-01 kre)
pom.1/3-wc
2.82 m?2 2.82
pom.1/4-tazienka
4.35 m?2 4.35
RAZEM 7.17
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46|NNRNKB |ST 6 |(z.VIl) Gruntowanie posadzek pod utozenie gresu m?2
d.6/202 1134-
01
poz.47 m2 112.14
RAZEM 112.14
47|KNR 2-02 |ST5 |Posadzki ptytkowe z plytek gres m?2
d.6/1118-09
poz.43 m?2 112.14
RAZEM 112.14
48|KNR 2-02 |[ST 5 |Cokoliki ptytkowe z ptytek gres 30x30 cm - cokolik 10 cm uktadane na klej |m
d.6/1120-06 z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
poz.47*1.1 m 123.35
RAZEM 123.35
7 Malowanie
49|NNRNKB |ST 6 |(z.VIl) Gruntowanie sufitow pod malowanie m?2
d.7|202 1134-
01
48.77+11.08+2.82+4.35+20.75+24.37 m2 112.14
RAZEM 112.14
50/{NNRNKB |ST 6 |(z.VIl) Gruntowanie $cian pod malowanie m?2
d.7|202 1134-
02
pom.1/1-pom.klubu
3.4%(6.66+2.0+2.44+0.9+2.32)*2 m2 97.38
-2.4%2.24*3 m?2 -16.13
pom.1/2-korytarz
2.6*(0.18+2.4+0.9+0.72+1.0+0.24+1.0+0.34+0.12+0.93+1.0+0.31+1.29+ |m2 42.13
0.31+1.0+0.93+0.12+0.34+1.0+0.24+0.12+1.0+0.06+1.0+1.0+0.72)-2.4*
2.24
pom.1/3-wc
2.6*(1.0+0.32+1.14)*2*2 m?2 25.58
pom.1/4-fazienka
2.6%(2.24+1.94)*2 m?2 21.74
pom.1/5-sala ¢wiczen
3.4*(5.03+4.19)*2 m?2 62.70
pom.1/6-korytarz
2.53*{(0.56+0.22+0.9+2.56+0.56+1.84+0.56+0.84+3.79+0.9+0.27)*2+ m?2 87.27
1.36+4.3*2)-1.46*2.54
poz.37 m?2 17.03
-glazura
-poz.41 m2 -25.81
RAZEM 311.89
51|KNR 2-02 [ST 6 |Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitow m?2
d.7|1505-03 +
KNR 2-02
1505-04
p0z.49+p0z.50 m?2 424.03
RAZEM 424.03
8 Wyposa zenie
52 ST 11 |Dostawa i montaz wyposazenia tazienki dla niepetnosprawnych kpl.
d.8|analiza in-
dywidual-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9 Schody + podjazd
53|KNR 2-01 [ST1 |Reczne wykopy gt. do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu  |m3
d.9|0310-02 1)
0.6*0.2*(3.71+2.2+1.0+0.2+0.25+0.95) m3 1.00
RAZEM 1.00
54/KNR 2-02 |ST 12 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 14 cm - beton B-20 m2
d.9/0218-02
0218-06
4.21*(0.7+1.5) m2 9.26
RAZEM 9.26
55/KNR 2-02 |ST 12 |Schody zelbetowe -belki podestowe i kotwigce - beton B-20 m3
d.9/0218-07
0.6*3.71*0.25 m3 0.56
RAZEM 0.56
56|KNR 2-02 [ST 12 |[Scianki zelbetowe schodéw grubosci 25 cm - beton B-20 m?2
d.9|0207-01
0207-07
(0.42+0.6)*2.2 m2 2.24
(0.42+0.6)*(1.0+0.2+0.25+0.95) m2 245

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 25065 Uzytkownik: Maryla




Klub Seniora

PRZEDMIAR

-7-

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 25065 Uzytkownik: Maryla

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
RAZEM 4.69
57|KNR 2-02 |ST 13 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.9|0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
poz.54*20/1000 t 0.19
poz.55*100/1000 t 0.06
poz.56*25/1000 t 0.12
RAZEM 0.37
58/KNR 2-02 |ST5 |Oktadziny schodéw z plytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza |m?2
d.9/1121-01
4.41%2.2 m?2 9.70
podstopnie
4.21*0.14*3 m?2 1.77
RAZEM 11.47
59/NNRNKB |ST5 |(z.VIl) Gruntowanie $cianek i schodéw pod gres m?2
d.9|202 1134-
02
poz.58 m2 11.47
poz.61 m?2 1.42
RAZEM 12.89
60|KNR 2-02 |[ST5 |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombi- |m?2
d.9|1121-05 nowang
poz.58 m2 11.47
RAZEM 11.47
61/KNR 2-02 |[ST 4 |Licowanie $cian schodéw ptytkami gres 30x30 cm na klej metodg kombi- |m2
d.9|0829-09 nowang
0.42*(0.25+1.95) m2 0.92
0.42*(1.0+0.2) m?2 0.50
RAZEM 142
62|KNR 4-01 |[ST1 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.9|0336-07 mentowo-wapiennej w celu osadzenia C
4.4+0.2 m 4.60
RAZEM 4.60
63|KNR 4-01 [ST 12 |Wypetnienie przestrzeni betonem B-20 m3
d.9/0203-07
(4.4+0.2)*0.25*0.25 m3 0.29
RAZEM 0.29
64/KNR-W 2-|ST 2  |Stupki z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.9|02 0101-
06
0.5*0.5*0.3%(4.1+0.48+2.94+0.3+0.3+2.94+0.3+1.2+1.2+0.3+4.1)/1.0 m3 1.36
RAZEM 1.36
65 ST 11 |Blacha 120*120*6 na stupkach szt
d.9|analiza in-
dywidual-
na
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
66|KNR 2-05 [ST 11 |Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg- kons- |t
d.9/0208-03 trukcja podjazdu z C 160
(4.1+0.48+2.94+0.3+0.3+2.94+0.3+1.2+1.2+0.3+4.1)*18.8/1000 t 0.34
RAZEM 0.34
67 ST 11 |Pokrycie konstrukcji podjazdu kratg pomostowg antyposlizgowag m2
d.9|analiza in-
dywidual-
na
1.2*4.1 m?2 4.92
0.3%(1.2+1.2+0.3)/2 m?2 0.41
1.2*(0.3+2.94+0.3+1.2) m?2 5.69
RAZEM 11.02
68|KNR 2-02 [ST 11 |Balustrada pochylni z rur stalowych - pochwyt na wysokosci 75 cm i 90 cm |m
d.9/1209-01
4.1+0.48+2.94+0.3+0.3+2.94+0.3+1.2+1.2+0.3+4.1+0.3*2 m 18.76
RAZEM 18.76
69/KNR 2-02 |ST 11 |Balustrada schodoéw zewnetrznych m
d.9|1207-05
1.5+0.7+1.15+0.3*2 m 3.95
RAZEM 3.95
70|KNR 2-31 [ST 14 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m2
d.9|0511-02 cementowo-piaskowej-dojscie do pochylni
1.5*1.5 m?2 2.25
RAZEM 2.25
71|KNR 2-31 [ST 14 |Obramowanie nawierzchni obrzezem betonowym o wymiarach 20x6 cm m
d.9|0407-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg




Klub Seniora

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
1.5%2 m 3.00
RAZEM 3.00

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 25065 Uzytkownik: Maryla




