PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki cbiektéw budowlanych: roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii la-
dowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowiane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i elekiroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyrdwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drég gminnych w Rajgrodzie — ETAP 2- odcinek ul. Zabielskiego, odcinek ul. Stanki, ul. Piastowska
ADRES INWESTYCJI  :  Rajgréd, gmina Rajgrod

INWESTOR :  Gmina Rajgrod

ADRES INWESTORA  : ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY
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Kosztorys Inwestorski etap2 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu i od

Przebudowa drég gminnych w Rajgrodzie - ETAP 2- odcinek ul. Zabielskiego, odcinek ul. Stanki, ul. Piastowska
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE {1 13

~ 2 ROBOTY ROZBIORKOWE |4 |7
3/ROBOTY ZIEMNE o |8 11
4 KORYTOWANIE 12 12
5/ JEZDNIA, ZJAZDY . 13 23
6/ CHODNIKI - 24 125
7| KRAWEZNIKI | OBRZEZA |26 33
8/ROBOTY WYKONCZENIOWE |34 |37
9/REGULACJA WYSOKOSCIOWA 38 140
s

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30542



Kosztorys Inwestorski etap2 OBMIAR
Przedmiar obejmuje caly etap Il (odcinek C). Do realizacji przewidziano jedynie odcinek

o dtugosci ok. 150 m, wskazany za zatgczniku nr 11 do SIWZ kolorem czerwonym.

_3-

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30542

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
Przebudowa drég gminnych w Rajgrodzie — ETAP 2- odcinek ul. Zabielskiego, odcinek ul. Stanki, ul. Piastowska .
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE A5 a ” " 3 m
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-|km ‘
d.1/0119-03 nym ‘ |
10.3 km 0.300
\ | | RAZEM 0.300
2 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca spy- m2
d.1/0126-01 charek
0126-02
1700 m2 1700.000
RAZEM 1700.000
3/KNR 4-01 Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi na cdleglos¢ 5 km gruntkat. |-l |m3
d.1/0108-05
|0108-08 |
1700*0.2 m3 | 340.000]
| | RAZEM | 340.000
2 [ROBOTY ROZBIORKOWE
4 KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) |szt. [
d.2/0103-02 |
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.2/0109-05
' 0.025 ha 0.025
RAZEM 0.025
6/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej m2
d.2/0815-06
|analogia ! [
| 22 |m2 | 22.000
L ' RAZEM 22.000
7 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe] m
d.2/0814-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
3 ROBOTY ZIEMNE
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3 !
d.3/0215-05 ktad w gruncie kat.l-Il |
1320 m3 | 1320.000
| RAZEM 1320.000
9/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne ze zlozeniem urobku na odktad m3 3
d.3/0301-01 ‘
|0214-03 ‘
233 m3 233.000|
RAZEM 233.000
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3 |
d.3/0202-01 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 5
0214-03 |km - dokop gruntu
|145 |m3 145,000
| RAZEM 145.000
11|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami skrzyniowymi z Im3
d.3|/0313-07 otwieranymi tylami i bokami (kat.gr.I-Il) |
145 |m3 145.000
| RAZEM 145.000
4 KORYTOWANIE
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.4/0101-01 kat. |-V $redniej giebokosci 5 cm
analogia |
[ 2841 m2 | 2841.000
| | RAZEM | 2841.000
5 JEZDNIA, ZJAZDY
13 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2 |
d.5/0114-05 cm
0114-06 | [
12185 \m2 2185.000
: RAZEM 2185.000
14 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 15 'm2 |
d.5/0114-05 cm ‘
290 m2__ | 290.000
| RAZEM 290.000
15 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe koloru czerwonego grubo$¢ 8 cm na pod- m2 I
d.5 0511-03 sypce cementowo-piaskowej [ |
290 m?2 290.000
RAZEM ! 290.000
16 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubos¢ 8 cm na podsyp- m2
d.5 0511-03 ce cementowo-piaskowej




Kosztorys Inwestorski etap2

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30542

Lp. @ Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz = Razem
1840 m2 840.000
RAZEM i 840.000
17 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m2 |
d.50310-01 |asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
10310-02 |
i 11345 m2 | 1345.000
‘ | RAZEM 1345.000
18/ KNR 2-31 'Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieraina |m2 |
d.5 0310-05 \asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm : |
0310-06 .
1345 m2 1345.000|
[ RAZEM 1345.000
19 KNR 2-31 ‘Skropienie podbudowy drogowej i warstwy wigzacej asfaltem ma2
d.5/1004-07 |
analogia |
2690 m2 2690.000]
| . RAZEM 2690.000
20|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 'm2
d.5/1004-06
1345 m2 1345.000
| | RAZEM 1345.000
21|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosé po zageszczeniu 'm2 |
d.50106-03 ‘
|0106-04
2475 m2 2475.000
RAZEM 2475.000
22|KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka do m2
d.5/0201-03 |Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 22 cm
‘analogia [ ‘
12375 m? 2375.000
} | RAZEM 1 2375.000
23 KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka do |m2 ‘
d.si 0201-02 Rm=5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
ianalogia |
| 364 Im2 364.000
i | RAZEM 364.000
6 CHODNIKI
24 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 15 cm |m2 |
d.6 0114-03 [ |
0114-04 | | ‘ l
1366 m2 366.000
| | | RAZEM 366.000
25 KNR 2-31 'Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubo$é 6 cm na podsyp- m2 |
d.6/0511-02 'ce cementowo-piaskowej |
366 m2 366.000|
RAZEM | 366.000
7 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
26 KNR 2-31 'Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m \ [
d.7/0403-01 \
‘416 m 416.000
1 ‘ __RAZEM 416.000
27 KNR 2-31 'Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej na 'm |
d.7/0403-01 fukach o promieniu do 10 m
0403-07 ‘
98 m 98.000
1 __RAZEM | 98.000
28/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej m ‘ ‘
d.7/0403-01 ‘ \ ‘
113 m 113.000
[ i RAZEM | 113.000
29|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej na m |
d.7/0403-01 tukach o promieniu do 10 m
10403-07
| 6 m 6.000
! [ RAZEM 6.000
30 KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12,5x25 cm na podsypce piaskowej m
d.7/0403-01
| 218 m 218.000
- RAZEM | 218.000
31/KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12,5x25 cm na podsypce piaskowej na fukacho 'm
d.7/0403-01 promieniu do 10 m
|0403-07
28 m 28.000
RAZEM 28.000
~if=




Kosztorys Inwestorski etap2 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
32[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem 'm [
d.7/0407-03 |spoin piaskiem | [
|200 ‘m 200.000
: | | RAZEM 200.000
33 KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem 'm3 ‘
d.7 0402-04 ‘ \ |
151 m3 | 51.000
‘ __RAZEM 51.000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
34 KNR 2-01 'Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll| m2
d.8 0505-01
| 2400 m2 2400.000
\ | RAZEM 2400.000
35 KNR 2-01 'Humusowanie z obsianiem trawa przy grub.warstwy humusu 10 cm |m2
d.8 0510-01 ‘ |
0510-02 ‘ |
analogia |
2400 |m2 2400.000
‘ | RAZEM | 2400.000
36 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 80 cm |m I
d.8/0605-08 [ |
analogia [ |
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
37|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o ér. 80 cm sciank.
d.8/0605-05 |
analogia | |
|2 Sciank. 2.000
| | | RAZEM 2.000
9] REGULACJA WYSOKOSCIOWA
38 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanatowych szt. |
d.9/1406-03 [ }
7 szt | 7.000
| RAZEM 7.000
39 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt. i ‘
d.9/1406-04 ‘ T
| 1 szt. | 1.000
__RAZEM \ 1.000
40 KNR 2-31 Regulacja pionowa hydrantéw szt. i
d.9/1406-04 w
‘analogia
1 1 szt. 1.000|
RAZEM ‘ 1.000
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