PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii l3-
dowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drég gminnych w Rajgrodzie — ETAP 1- ul. Zabielskiego,ul. Powstancow, ul. Jaéwieskiej wraz z sie-
gaczem.

ADRES INWESTYCJI : Rajgrod, gmina Rajgrod

INWESTOR : Gmina Rajgrod

ADRES INWESTORA  :  ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

BRANZA : drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : ()

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :
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Podatek VAT : zt
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Data opracowania Data zatwierdzenia
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Kosztorys Inwestorski DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu

\ Od

Do

Przebudowa drég gminnych w Rajgrodzie — ETAP 1- ul. Zabielskiego,ul. Powstancow, ul. Jaéwieskiej wraz z siegaczem.

1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 3
2/|ROBOTY ROZBIORKOWE 4 15
3|ROBOTY ZIEMNE 16 20
4 KORYTOWANIE 21 21
5|JEZDNIA, ZJAZDY, MIEJSCA POSOTOJOWE, ZATOKI AUTOBUSOWE 22 33
6|CHODNIKI 34 36
7|MUR OPOROWY 37 39
8/ KRAWEZNIKI | OBRZEZA 40 48
9|ROBOTY WYKONCZENIOWE 49 52
10|REGULACJA WYSOKOSCIOWA 53 56
11 OZNAKOWANIE 57 62
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Kosztorys Inwestorski

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Przebudowa drég gminnych w Rajgrodzie — ETAP 1- ul. Zabielskiego,ul. Powstancow, ul. Jaéwieskiej wraz z siegaczem.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rownin- \km
d.1/0119-03 nym
1.24 km 1.240
RAZEM 1.240
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spy- m?2
d.1/0126-01 charek
0126-02
4430 m?2 4430.000
RAZEM 4430.000
3|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. I-Il  |m3
d.1/0108-05
0108-08
4430*0.2 m3 886.000
RAZEM 886.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.2|0103-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.2|0103-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.2|0109-05
0.002 ha 0.002
RAZEM 0.002
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej m2
d.2|0815-06
analogia
1632 m?2 1632.000
RAZEM 1632.000
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych na podsypce cementowo-|m?2
d.2/0815-06 piaskowej
116 m?2 116.000
RAZEM 116.000
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych azurowych m?2
d.2|0811-01
analogia
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
10|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni betonowe m?2
d.2|0801-01
analogia
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
11/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm ze ztozeniem  |m?2
d.2|0102-03 materaitu na odktad do wykorzystania jako podbudowa
analogia
7418 m?2 7418.000
RAZEM 7418.000
12|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
980 m 980.000
RAZEM 980.000
13|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2|0813-03 wej
1365 m 1365.000
RAZEM 1365.000
14|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.2|0816-03
15 m 15.000
RAZEM 15.000
15/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.2|0816-04
1*2*0.35*2 m3 1.400
RAZEM 1.400
3 ROBOTY ZIEMNE
16|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.3|0215-05 ktad w gruncie kat.I-Il
4879 m3 4879.000
RAZEM 4879.000
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17/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne ze ztozeniem urobku na odktad m3
d.3|0301-01
0214-03
860 m3 860.000
RAZEM 860.000
18/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. I-Il  |m3
d.3/0108-05
0108-08
4879+860 m3 5739.000
RAZEM 5739.000
19|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.3/0202-01 gr.kat.l-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
0214-03 km - dokop gruntu
562 m3 562.000
RAZEM 562.000
20|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami skrzyniowymi z m3
d.3|0313-07 otwieranymi tytami i bokami (kat.gr.I-I1)
562 m3 562.000
RAZEM 562.000
4 KORYTOWANIE
21|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.4/0101-01 kat. I-1V $redniej gtebokosci 5 cm
analogia
12885 m?2 12885.000
RAZEM 12885.000
5 JEZDNIA, ZJAZDY, MIEJSCA POSOTOJOWE, ZATOKI AUTOBUSOWI
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.5/0114-05 cm
9648 m?2 9648.000
RAZEM 9648.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z destruktu z roznidki - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm m?2
d.5/0110-01
0110-02
7737 m?2 7737.000
RAZEM 7737.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe koloru grafitowegoj grubo$¢ 8 cm na pod-|m?2
d.5/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
645 m?2 645.000
RAZEM 645.000
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe koloru czerwonego grubo$é 8 cm na pod-|m?2
d.5/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
1266 m?2 1266.000
RAZEM 1266.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubo$¢ 8 cm na podsyp-|m?2
d.5/0511-03 ce cementowo-piaskowej
1040 m?2 1040.000
RAZEM 1040.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzagca |m?2
d.5/0310-01 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
0310-02
6697 m?2 6697.000
RAZEM 6697.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna |m?2
d.5/0310-05 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
6697 m?2 6697.000
RAZEM 6697.000
29|KNR 2-31 Skropienie podbudowy drogowe;j i warstwy wigzacej asfaltem m2
d.5/1004-07
analogia
13394 m?2 13394.000
RAZEM 13394.000
30{KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.5/1004-06
6697 m?2 6697.000
RAZEM 6697.000
31/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubo$¢ po zageszczeniu |m?2
d.5/0106-03
0106-04
9648 m?2 9648.000
RAZEM 9648.000
32|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka do m2
d.5/0201-03 Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm
analogia
8254 m?2 8254.000
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RAZEM 8254.000
33|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka do m2
d.5/0201-02 Rm=5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia
2426 m?2 2426.000
RAZEM 2426.000
6 CHODNIKI
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.6/0114-03
0114-04
3237 m?2 3237.000
RAZEM 3237.000
35|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubo$¢ 6 cm na podsyp-|m?2
d.6/0511-02 ce cementowo-piaskowej
3205 m?2 3205.000
RAZEM 3205.000
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt betonowych 40x40x6,5 cm kolor zétty na podsypce piaskowej z |m?2
d.6/0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
7 MUR OPOROWY
37|KNR 2-02 Prefabrykowany mur oporowy o H do 1,5m na podsypce cementowo-piaskowej m
d.7|2204-01 grub. 5cm
analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
38/KNR 2-02 Podkiad z chudego betonu grub. 10cm m3
d.7|/1101-01
analogia
11*0.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
39/KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnegoi, wykonanie i zageszczanie me- |m2
d.7|0104-05 chaniczne - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
0104-06
analogia
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
8 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
40/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.8/0403-01
1784 m 1784.000
RAZEM 1784.000
41|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej na |m
d.8/0403-01 tukach o promieniu do 10 m
0403-07
228 m 228.000
RAZEM 228.000
42|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej |m
d.8/0403-01
506 m 506.000
RAZEM 506.000
43|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej na|m
d.8/0403-01 tukach o promieniu do 10 m
0403-07
10 m 10.000
RAZEM 10.000
44|KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12,5x25 cm na podsypce piaskowe;j m
d.8/0403-01
874 m 874.000
RAZEM 874.000
45/KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12,5x25 cm na podsypce piaskowej na fukacho |m
d.8/0403-01 promieniu do 10 m
0403-07
35 m 35.000
RAZEM 35.000
46|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.8/0407-03 spoin piaskiem
1656 m 1656.000
RAZEM 1656.000
47|KNR 2-31 Palisada betonowa kwadratowa o wym. 18x18cm i H do 120cm m
d.8/0403-03
analogia
54 m 54.000
RAZEM 54.000
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48|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8/0402-04
204 m3 204.000
RAZEM 204.000
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
49/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11I m2
d.9|0505-01
5415 m?2 5415.000
RAZEM 5415.000
50{KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem trawg przy grub.warstwy humusu 10 cm m?2
d.9/0510-01
0510-02
analogia
5415 m?2 5415.000
RAZEM 5415.000
51|KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.9|0605-08
15 m 15.000
RAZEM 15.000
52|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.9|0605-05
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
10 REGULACJA WYSOKOSCIOWA
53|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.10|1406-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.10|1406-03
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
55|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.10|1406-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
56|KNR 2-31 Regulacja pionowa hydrantéow szt.
d.10|1406-04
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
11 OZNAKOWANIE
57|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.11/0818-08
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
58| KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.11/0703-03 cyjnych
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
59|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.11]0702-01
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
60| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.11/0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
61/KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farba chloro- |m?2
d.11/0706-05 kauczukowg - P-25
16.8 m?2 16.800
RAZEM 16.800
62| KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg m2
d.11/0706-06 chlorokauczukows - P-10
60.6 m?2 60.600
RAZEM 60.600
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