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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora

e Warunki techniczne

o Akfualny wyrys geodezyjny

¢ Obowigzujgce przepisy i normy

» Podane nazwy witasne urzgdzen, kidre postuzyly do szczegdlowych
rozwigzarn projektowych oraz dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu
inwestorskiego nalezy traktowac jako przykiadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen innych producentow, spetniajacych parametry
techniczne urzadzen przyjetych w dokumentagii projektowe;.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Dokumentacja dotyczy linii kablowej oswietlenia zewnetrznego budowy

przystani wedkarskiej wraz z mata infrastrukturg turystyczng w Rajgrodzie, nr
dz. 762/3, 1514, 63/13.

Zakres projektu obejmuje:
¢ Budowe kablowej linii oSwietleniowej zasilanej kablem YKY 5x6mm?
» Budowe kablowej linii oswietleniowej zasilanej kablem YKY 3x6mm?
e Budowe kablowej linii o$wietleniowej zasilanej kablem YKY 3x1,5mm?
o Budowe latarni oswietleniowych - 4szt
» Budowe opraw o$wietleniowych zewnetrznych typu LED na murze

Rozbudowa kablowej linii owietleniowej nie wymaga zwiekszenia mocy
przytaczeniowej.

3. Projektowana linia kablowa o$wietlenia zewnetrznego
Projektowane oéwietlenie zasilane bedzie z istniejgcego stupa nr 17, z
istniejgcego ztgcza NTB-2 znajdujgcego sie wewnatrz stupa. W zigczach
stupowych projektuje sie zastosowanie wkiadek topikowych DOI 400V, 6A, E-
14. Od tabliczek bezpiecznikowych do opraw oéwietleniowych prowadzié
przewod typu YDYzo 3x2,5mm?. Przebieg projektowanych linii kablowych
przedstawiony jest na rysunku E2
Kable nalezy utozy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w wykopie, na
gigbokosci 0,7m+0,1m podsypki z piasku (réw glebokosci 0,8m). Na utozone
kable nasypa¢ 0,1m warstwe piasku, 0,25m warstwe gruntu rodzimego (bez
kamieni i gruzu), a nastepnie przykry¢ tasma w kolorze niebieskim i uzupetni¢
gruntem rodzimym. W gruntach niepiaszczystych kable nalezy ukiadaé linig




falistg z zapasem 3-4% na kompensacje przesunie¢ gruntu. W trakcie
zasypywania rowu kablowego nalezy zageszczaé warstwy gruntu co ok. 0,2m.
Prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem
wykonywac recznie. Po utozeniu kabli w wykopie nalezy na nich, w odstepach
co 10m, nalozy¢ opaski kablowe zawierajgce nastepujace informacije: typ
kabla * diugos¢ *rok utozenia* trasa* symbol wykonawcy.

. Projektowane stupy oswietleniowe i oprawy $cienne
zewnetrzne

Projektowane o$wietlenie skiada sie z 4 stupow oswietleniowych oraz 5 opraw
sciennych LED. Projektuje sie:

- stup zasilany kablem YKY 5x8mm? 17.1 typu SP o wysokosci ok. 3m z
wysiggnikiem podwojnym WT-8/2 w kolorze czarnym ustawionym na
fundamencie prefabrykowanym B-20,

- stup zasilany kablem YKY5x6mm? 17.2 typu SP o wysokosci ok. 3m
zamocowany na murki oporowym,

- stup zasilany kablem YKY3x6mm? 17.3 typu SP o wysokosci ok. 2,4m
zamocowany na murku oporowym - z tego sfupa projektuje sie dalej zasiienie
kablem YKY 3x1,5mm? 2 opraw sciennych zewnetrznych LED zamocowanych
w murku oporowym.

- stup zasilany kablem 3x6mm? 17.4 typu SP o wysokosci ok. 1,5m
Zamocowany na murku oporowym - z tego stupa projekiuje sie dalej zasilenie

kablem YKY 3x1,5mm? 3 opraw $ciennych zewnetrznych LED zamocowanych
w murku oporowym.

Kable do stupdw SP( YKY 5x6 oraz YKY 3x6) prowadzi¢ w ostonach rurowych
gietkich typu DVK50 w gruncie i w murze oprowym. Kable do opraw &ciennych
typu LED nalezy prowadzi¢ w murze w rurkach ostonowych ¢28. Potgczenia
poszczegdlnych odcinkéw kabli wykonaé w oprawach oswietleniowych.




5. Obliczenia Techniczne

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:

Zatozenie: Transformator 250kVA Zr=X7:=0,018Q
Zatozenie: Odcinek Transformator — stup napowietrzny:

Kabel YAKY 4x120 df. 50m (Ro = 0,238Q/km) Rk1 = 0,0238 ;
Zalozenie: stup napowietrzny- ziacze kablowe:

Przewdd AL 4x50 dt. 130m (Rg = 0,57 1Q/km) Rk2= 0,1484 O;
Zatozenie: ztgcze kablowe ~ szafka o$wietleniowa:

Kabel YKY 5x25 di. 80m (Ro = 0,727Q/km) Rka= 0,1163 Q;

Zalozenie: szafka oswietleniowa — stup 17:

Kabel YKY 5x10 di. 350m (R = 1,818Q/km) Rke = 1,2726 Q;
Zalozenie: siup 17 — stup 17.2:

Kabei YKY 5x6 dt. 17m (Rg = 3,08Q/km) Rks = 0,1047 ;
Zatozenie: stup 17.2 — stup 17.3:

Kabel YKY 3x6 dt. 15m (R = 3,08C/km) Rks = 0,0924 Q;
Zatozenie: stup 17.3 — oprawa §cienna:

Kabel YKY 3x1,5dt. 15m (Rg = 12,1Q/km) Rkz = 0,2299 O;

Zy = Z1 +R1 + Rig + Rz + Ry + Rig +Ry7=2
1,25 % Z * Iy * k < 230V

1,=20A k=3,7

1,25*2*20%*3,7 <230V

184,99V < 230V WARUNEK SPELNIONY




6. Uwagi Koncowe

1./ Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i
zasadami sztuki budowlanej oraz w koordynacji z kisrownikami robot
budowlanych i sanitarnych.

2./ Do wykonywania instalacji stosowac¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce
aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania.

3/. Wykonawca moze zastosowaé elementy i urzadzenia zamienne pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych i jakosciowych co najmniej
rownowaznych oraz uzyskania pozytywnej opinii Inwestora i projektanta.

4/. Opis techniczny oraz cze$é rysunkowa stanowig integraing catosé.
Rozwigzania ujete w opisie a nie ujete w czesci rysunkowej, lub ujete w czesci
rysunkowej a nie ujete w opisie nalezy fraktowaé jako ujete w caltym
opracowaniu.

Autor: mgr inz. ERWINANTON] NIEWIARCWSKI
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