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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Wizja lokalna i pomiary w terenie.

Dokumentacja projektowa archiwalna budowy stacji uzdatniania i uje¢ wody z 2001r.

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, Dz. U. Nr 100, poz. 465 z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005r).

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. Nr 129, poz. 902 z
2006r).

« Normy i wytyczne branzowe.

2. Przedmiot inwestycji

Projekt obejmuje przebudowe czterech studni gtebinowych. Przebudowa bedzie polegaé na:
- likwidacji istniejacych zelbetowych komor studni,

- wykonaniu prac ziemnych po likwidacji komor studni oraz prace betoniarskie,

- wykonanie podstawy obudowy studni z kostki betonowej na podtozu z betonu B25,

- dobudowie rury ostonowej ze stali ocynkowanej,

- montazu naziemnych, termoizolowanych i ogrzewanych obudow studni gtebinowych,

- wymianie istniejacych pomp gtebinowych,

- wymianie rurociagow i pionow ttocznych w obrebie studni,

- wymianie istniejacych kabli sterowniczych studni.

- wykonaniu przewodu zasilajacego ogrzewanie studni.

Inwestor

Gmina Rajgrod

ul. Warszawska 32
19-206 Rajgrod

Adres inwestycji
dz. nr geod. 2435/1, 2435/2, 2435/3, 2435/4, obreb 01 Miasto Rajgrod, Jednostka
ewidencyjna 200404_4 Miasto Rajgrod, powiat grajewski, wojewodztwo podlaskie

Cel inwestycji

Projektowana przebudowa studni gtebinowych w ujeciu wody Podchoinki, znajdujacych sie
obrebie istniejacej stacji uzdatniania wody w miescie Rajgréd, ma na celu wymiane
wyeksploatowanych pomp oraz wymiane istniejacych podziemnych obudéw studni na
termoizolowane, ogrzewane obudowy naziemne.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie teren objety opracowaniem stanowi dziatajaca stacja uzdatniania wody wraz z
ujeciem wody sktadajacym sie z czterech studni wierconych, tacznie z terenem ochrony
bezposredniej zlokalizowanej na dziatkach: 2435/1, 2435/2, 2435/3, 2435/4 stanowiacych
wtasnos¢ Gminy i Miasta Rajgrod oraz Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Rajgrodzie.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja, w zakresie przebudowy studni gtebinowych, obejmuje wymiane
istniejacych obudéw (zelbetowych zbiornikbw podziemnych) na obudowy nadziemne
wykonane z laminatéw poliestrowo - szklanych, o wymiarach: dtugos¢ ok. 1,34m, szerokosc¢
ok. 0,8m, wysokos¢ do ok. 1,30 m, posadowione na betonowym podtozu o wymiarach
zewnetrznych: dtugos¢ ok. 1,66m, szerokos¢ ok. 1,1 m, grubos¢ ok. 0,10 m. Obudowa bedzie
posadowiona na wypoziomowanym podtozu wykonanym z kostki betonowej o grubosci 8 cm w
miejscu istniejacych obudow studni. Pod podtozem z kostki betonowej nalezy wykonac
wylewke z betonu B25 o grubosci 10 cm. Nie planuje sie zmiany otoczenia studni - ogrodzen i
sieci wodociagowej. Dodatkowo wymianie ulegna pompy gtebinowe, oraz instalacje wewnatrz
studni: piony ttoczne, kable zasilajace i kable sterownicze.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 20 Prawa budowlanego, okreslono obszar oddziatywania
projektowanego obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w obrebie dziatek o numerach:
2435/1, 2435/2, 2345/3, oraz 2435/4, jednostka ewidencyjna Rajgrod - Miasto

Analiza obszaru oddziatywania na srodowisko:

- Analiza projektowanych obiektow kubaturowych na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wykazata, iz zostana zachowane srodki
techniczne tagodzace warunki ucigzliwosci, zachowane sa odlegtosci projektowanych
urzadzen od granic dziatki, projekt wykazuje zgodnosc z przepisami odnosnie usytuowania
budynkow wzgledem sasiednich dziatek.

- Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku okreslono, ze projektowane obiekty
spetniaja wymagania odnosnie dopuszczalnego poziomu hatasu na terenie inwestycji oraz
wzgledem dziatek sasiednich,

- Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) wykazano zgodnos$¢ inwestycji z aktualnymi
przepisami prawnymi i brak kolizji z drogami publicznymi,

- Analiza projektowanych obiektow na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229) wykazata zgodnos¢ stanu istniejacego i
projektowanego z przepisami, w szczegoélnosci dotyczacych ustanowionego obszaru stref
ochronnych - posredniej i bezposredniej, pozwolenia wodnoprawnego, jakosci ujmowanej
wody.

Planowana przebudowa nie zmienia przeznaczenia i sposobu uzytkowania dziatek.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce objetej opracowaniem.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow
tacznosci przez osoby trzecie.

Zasieg uciazliwego oddziatywania wynikajacy z prowadzonej dziatalnosci nie bedzie
wykraczac poza tereny dziatek ujetych w dokumentacji.



6. Dane o ochronie inwestycji i oddziatywaniu na srodowisko

Planowane przedsiewziecie jako catos¢ zgodnie z §3 ust. 1 pkt 77, w zwiazku z §3 ust. 2 pkt 2
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.), kwalifikuje sie
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

W dniu 19.09.2016r. Burmistrz Rajgrodu wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
na przedmiotowe przedsiewziecie (znak: GK.6220.14.2016).

7. Dane informacyjne
Dziatki nie podlegaja ochronie konserwatorskiej. Dziatki nie znajduja sie w zasiegu wptywow
eksploatacji gorniczej. Inwestycja nie bedzie pogarsza¢ dotychczasowego stanu w rozumieniu

dotrzymania obowiazujacych standardow jakosci Srodowiska.

Opracowat:



B. STAN ISTNIEJACY

1. Dane techniczne studni gtebinowych

Istniejace studnie gtebinowe zlokalizowane sa na dziatkach ewidencyjnych o nr 2435/1,
2435/2, 2435/3, 2435/4 obreb Miasto Rajgrdd, powiat grajewski, wojewodztwo podlaskie.

Podstawowe dane techniczne studni wierconych:

wody [m ppt]

SW-1 SW-2 SW-3 SW-4
Gtebokosc studni 38,5 36,7 37.5 38,8
[m]
Aktualha
wydajnosc 44,0 40,0 27,0 53,0
eksploatacyjna
[m?/h]
Wspotrzedne N53°43"12”, E | N53°43"4” E | N53°43’5”, E | N53° 43" 13", E
geograficzne 22°40°28” 22°40’25” 22°40’19” 22°40°24”
Szczelinowy Szczelinowy Szczelinowy Szczelinowy
Rodzaj filtra siatkowy @325 siatkowy @325 siatkowy @325 siatkowy @325
mm mm mm mm
D y "
tugosc czesci 11,33 12,80 12,80 12,80
roboczej [m]
Rok wykonania 1980 1980 1980 1980
Depresja
eksploatacyjna 5,5 6,8 9,7 5,2
[m]
Promien leja 170,5 170,0 166,8 174,7
depresji [m]
Gtebokosc
P 4,21 0,81 2,02 3,72
zwierciadta

Obudowa studni
- istniejaca

Kregi zelbetowe
22000 mm

Kregi zelbetowe
22000 mm

Kregi zelbetowe

Kregi zelbetowe
22000 mm

22000 mm

Teren objety jest strefa ochrony posredniej i bezposredniej w zwiazku z dziatajaca stacja

uzdatniania

wody.

Ujecie

zapewnia

mieszkancom,

jednostkom

organizacyjnym

gospodarczym dostawe wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i na potrzeby bytowo -
gospodarcze. Na pobdr wody podziemnej wydane jest aktualne pozwolenie wodnoprawne na
pobdr wod podziemnych z dnia 17.12.2012r. znak: WR.6341.30.2012 wydane przez Staroste

Powiatowego w Grajewie. Warunki okreslone w pozwoleniu wodno - prawnym:



Qh.max= 50’0 m3/h’
Qu.¢- = 880,0 m*/dobe,
Qmaxr. = 321 720 m*/rok,

Projektowana inwestycja nie spowoduje przekroczen ilosci ujmowanej wody
okreslonych w pozwoleniu wodno - prawnym.

Istniejace ujecia wyposazone sa w urzadzenia - agregaty pompowe o mocy 5,5 kW i
wydajnosci 25 m?/godz. Pompy zostana wymienione na nowe, co polepszy warunki pracy
urzadzen i stacji uzdatniania wody.

Projekt przewiduje wymiane pomp na nowe o tej samej wydajnosci. Wymiana nie
wptynie na prace urzadzen technologicznych stacji uzdatniania wody.

Badania fizykochemiczne wody surowej

Badania wody surowej wykazuja ponadnormatywna dla wody pitnej zawartos¢ zwiazkow
zelaza i manganu, nieprzekraczajaca wielkosci 0,3 mg Fe/l oraz 0,05 mg Mn/l. Woda
uzdatniona odpowiada normom wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ponadto, teren projektowania jest uzbrojony w:
g istniejaca sie¢ wodociggowa,

0  istniejaca sie¢ energetyczna,

O  istniejaca sie¢ kanalizacyjng

O istniejace drogi dojazdowe, ogrodzenie.

C. PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY UJEC WODY

Studnie wiercone, wraz z filtrem siatkowym szczelinowym @325 pozostawia sie istniejace.
Zgodnie z wytycznymi inwestora, pompy dobrano uwzgledniajac obowiazujace w pozwoleniu
wodnoprawnym okreslone ilosci ujmowanej wody.

1. Dobor pomp gtebinowych

W ramach inwestycji nalezy wymieni¢ pompy we wszystkich czterech studniach gtebinowych
na nowe - o parametrach:

- Wydajnoé¢: 25 m*/h

- Wysoko$¢ podnoszenia - okoto 43 m s.w.

- Silnik 0 mocy 5,5 kW/400V

- korpusy: zeliwo szare,

— wirniki: mosiadz,

- wat: stal nierdzewna.

- Maksymalna srednica pompy: 2196 mm.

- Pompa zakonczona jest korpusem ttocznym z przytaczem kotnierzowym DN 80.



Parametry pracy zgodne z
PN-EN 1SQ 9906:1999 kl. 2
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2. Rurociagi wodociagowe

W ramach projektu nalezy wykonad:

- Nowe rurociagi ttoczne pompy gtebinowej, o S$rednicy DN80, wykonane ze stali
ocynkowanej. Minimalna grubos¢ scianki: 3,5 mm. Dtugosc¢ rurociagdéw zostata okreslona
na podstawie gtebokosci zawieszenia pomp i dtugosci dobudowanej rury do poziomu
obudowy naziemnej:

- Dla studni SW-1 -13,5 m,

- Dla studni SW-2 - 11,5 m,

- Dla studni SW-3 - 16,5 m,

- Dla studni SW-4 - 13,5 m,
Potaczenie rurociagu z obudowa nadziemna wykonac jako kotnierzowe. Nalezy zastosowac
potaczenia srubowe ze stali nierdzewnej.

— Dobudowe rury ostonowej o srednicy 355,6 mm (14”) ze stali ocynkowanej, dtugos¢ ok.
2,5m (tacznie 10m), potaczenia spawane.

- Potaczenie rurociggu ze stali nierdzewnej w obudowie studni z rurociagiem ttocznym PE -
ztacze PE/stal kotnierzowe, PE-100, o srednicy DN9O,

— Rurociag PEHD DN90 SDR11 o tacznej dtugosci ok. 12m,

- Ksztattki elektrooporowe: kolano 90° oraz mufa taczeniowa, po potaczen uktadu z
istniejacym rurociagiem wychodzacym ze studni gtebinowej.

3. Obudowy studni

Istniejace studnie gtebinowe zostana zagospodarowane poprzez demontaz istniejacej
obudowy i zamontowanie obudowy - systemowej obudowy termoizolowane i ogrzewanej,
posiadajacej kompletng armature kontrolno - pomiarowa i system ogrzewania wg zatacznikow
graficznych.

Projektowane obudowy studni powinny byc¢ posadowione na wypoziomowanym i nieruchomym
podtozu betonowym o wymiarach zewnetrznych: dtugos¢ ok. 1,66m, szerokos¢ ok. 1,1 m.
Obudowa bedzie posadowiona na wypoziomowanym podtozu wykonanym z kostki betonowej o
grubosci 8 cm, pod ktorym nalezy wykona¢ wylewke z betonu B25 o grubosci 10 cm.
Dopuszcza sie wykonanie zamienne: zamiast wylewki betonowej zastosowal zageszczonag
podsypke z grysu granitowego, na ktorej nalezy utozy¢ wypoziomowane kostki granitowe lub
betonowe. Projektowanej obudowy studni nie nalezy posadawia¢ na ruchomej podstawie
betonowej.

Wokoét rury ostonowej studni, do gtebokosci zamarzania gruntu, powinna zosta¢ wykonana
opaska betonowa.

Posadowienie obudowy z przenosna podstawa betonowa na gruncie rodzimym, nawet
zageszczonym pod podstawa gruncie grozi powaznym uszkodzeniem a nawet catkowitym
zniszczeniem studni. Opady atmosferyczne na przemian z przemarzaniem gruntu powoduja
bardzo duze zrdznicowanie zageszczenia podtoza znajdujacego sie pod przenosna podstawa
betonowa obudowy, co w konsekwencji prowadzi do znacznych odchylen podstawy obudowy
od wymaganego poziomu a tym samym obudowa przestaje zapewnia¢ pionowe usytuowanie
rur ttocznych oraz zestawu pompowego w rurze ostonowej i filtrowej studni.

W przypadku obuddéw z przenosna betonowa podstawa i samonosna gtowica (gtowica
przykrecana jest do kotnierza zamocowanego w podstawie obudowy) nawet niewielkie
odchylenie podstawy od poziomu ma powazne konsekwencje, poniewaz od momentu utraty
poziomego usytuowania betonowej przenosnej podstawy, to nie obudowa utrzymuje w pionie
orurowanie ttoczne z zestawem pompowym lecz odwrotnie, orurowanie utrzymuje ciezka
betonowa podstawe wraz z obudowa w pozycji poziomej co z kolei prowadzi do wzajemnego
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niszczenia sie rury ostonowej i filtrowej oraz rur ttocznych z przymocowanym do nich
agregatem pompowym w trakcie eksploatacji studni.

ELEMENTY SKLADOWE OBUDOWY:
(wg numeracji na zataczniku graficznym - rys. nr 3)

Projektowana obudowa powinna zawiera¢c armature i rurociagi wykonane ze stali
nierdzewnej.

1.Podtoze z betonu B25 (wylewka), na ktorej znajduje sie podstawa obudowy z kostki
betonowej grubosci 8 cm z obrzezem, o wymiarach zewnetrznych minimum: dtugos¢ 1,66
m , szerokos¢ 1,10 m.

2.0budowa o wymiarach: dtugosc¢- 1,66m
szerokos¢ - 1,10m
grubosc - 0,10m
Obudowa wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej, pokrytej szczelng powtoka z
laminatu poliestrowo-szklanego w catosci wypetniona pianka poliuretanowa stanowiaca
ocieplenie podstawy.

3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych: dtugos¢ - 1,34m
szerokos¢ - 0,80m
wysokosc - 0,85m lub 1,30 m

Pokrywa sktada sie z dwoch elementow (wewnetrznego i zewnetrznego) wykonanych z
kilkuwarstwowego laminatu poliestrowo-szklanego potaczonych szczelnie i wypetnionych
pod cisnieniem pianka poliuretanowa o grubosci 60 mm i najwyzszym stopniu
izolacyjnosci. Wykonana w takiej technologii pokrywa uzyskuje wyjatkowa sztywnosc¢
dzieki ktorej zamocowane do powierzchni elementy nie powoduja odksztatcen tych
powierzchni przez caty wieloletni okres uzytkowania obudowy.

Zastosowanie ocieplenia z poliuretanu gwarantuje kilkudziesiecioletnia trwatos¢ warstwy
ocieplajacej w przeciwienstwie do innych wypetnien ocieplajacych (takich jak styropian
lub wetna mineralna) ktoére juz po kilku latach moga ulec destrukcji co wiaze sie ze
Znaczng utratg ich stopnia izolacyjnosci.

Szczegblng cecha obudow jest powtoka zewnetrzna wykonana z materiatow o bardzo wysokiej
odpornosci na skrajnie zmienne warunki atmosferyczne, dodatkowo uszlachetniona w
zakresie wyjatkowej odpornosci na promieniowanie UV.

4.Wlot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) uruchamiany
recznie dzwignia z zewnatrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobna siatka
uniemozliwiajaca przedostawanie sie do wnetrza obudowy drobnych gryzoni i owadow.
Wlot stanowi jednoczesnie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy.

5.Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajacej przedostawanie sie do wewnatrz
obudowy wody deszczowej oraz owadow. Kominek ocieplony jest wktadka poliuretanowa.

6.Zawiasy wewnetrzne. Pokrywa otwiera sie na dwodch zawiasach wewnetrznych
wieloelementowych unoszacych pokrywe obudowy ponad podstawe w momencie jej
otwierania. Zawiasy wykonane sa z elementow metalowych ocynkowanych z przektadkami
teflonowymi zabezpieczajacymi wycieranie sie ich powierzchni przy wielokrotnym
otwieraniu pokrywy. W obudowach montowane jest wspomaganie otwierania pokrywy, co
znacznie utatwia jej podnoszenie.

7.Zamek pokrywy zamontowany na wysokosci wlotu powietrza. Na zewnatrz zamek
zabezpieczony jest koputka z masy silikonowej chroniaca go przed zamarzaniem.

8.Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajac sie¢ na uszczelce
zamontowanej wewnatrz pokrywy na wysokosci okoto 20 mm od dolnej krawedzi. Takie
rozwigzanie catkowicie eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w
przypadkach gwattownego obnizania sie temperatury otoczenia ponizej 0=C
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9.Gtowica studni gtebinowej wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301, z orurowaniem o Srednicy
80mm oraz kotnierzem obrotowym u goéry gtowicy umozliwiajacym centryczne ustawienie
wodomierza do podejscia rury wodociagowej. Ptyta gtowicy spoczywa na uszczelce
gumowej gr. 5 mm i jest zamocowana do podstawy za pomoca $rub nierdzewnychM 16.

10.Manometr 0-1,6 Mpa.

11.Wodomierz prosty. Wodomierz dla armatury o srednicy FI 80 mm montowany w pozycji
pionowej. Zastosowane rozwigzanie usytuowania wodomierza spetnia wymogi
producentow wodomierzy w zakresie koniecznych odcinkow prostych przed i za
wodomierzem.

12.0dcinek rurociagu za wodomierzem, ze stali nierdzewnej 1.4301

13.Kolana ze stali nierdzewnej 1.4301, potaczenia kotnierzowe.

14.0dcinek rurociagu nierdzewny z zaworem czerpalnym. Zawor ten spetnia rowniez role
zaworu odpowietrzajacego.

15.Przepustnica zwrotna bezkotnierzowa. Pomiedzy dwoma przepustnicami znajduje sie
krociec F - F ze stali nierdzewnej 1.4301.

16.Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa, dla armatury o srednicy DN80

17 .Wspornik kotwiacy. Zastosowanie wspornika kotwiacego umozliwia wykonanie podejscia
wodociggowego z rur PE.

18.0stona otworu w podstawie obudowy, przez ktéry wprowadzona jest rura wodociagowa,
przykrywajaca tupki ocieplajace podejscie tej rury. Ostona wykonana jest z blachy
aluminiowej i sktada sie z dwodch taczonych ze soba potowek, co umozliwia zaktadanie
ostony po zamontowaniu armatury.

19.Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z roztacznikiem lub listwa LZ 35
albo LZ 95. Pod skrzynka w podstawie obudowy znajduje sie otwor umozliwiajacy
wprowadzenie do obudowy przewodu zasilajacego. Zaleca sie wykonanie w podtozu
betonowym przepustu z rury PCV usytuowanego pod w/w otworem w podstawie obudowy,
rys nr 4.

20.0cieplenie rury wodociagowej wykonane z dwoch sktadajacych sie tupin z pianki
poliuretanowej o dtugosci 1,10m i grubosci 5-8 cm. tupki te ostoniete sa kilkoma
warstwami folii polietylenowej co umozliwia ich montaz bezposrednio w podtozu. tupki
montowane moga by¢ réwniez od gory poprzez wsuniecie ich przez otwor wykonany
wczesniej w podstawie obudowy.

21.Wspornik pokrywy stuzacy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy
wspornik jest w catosci ocynkowany a jego ptaszczyzna na ktorej opiera sie pokrywa
powleczona jest masa silikonowa.

22.Kolano elektrooporowe DN90

23.Rurociag PEHD SDR11 DN90

24.Rura ttoczna pompy gtebinowej o srednicy 80mm ze stali ocynkowanej

25.Dobudowa rury ostonowej studni, ze stali ocynkowanej, o s$rednicy 355,6mm (14”) i
dtugosci ok. 2,5m. Potaczenia spawane.

26. Podtoze betonowe wokét rury ostonowej, do gtebokosci przemarzania gruntu - w celu
stabilizacji gornej czesci rury ostonowej.

27. Wypetnienie z zageszczonego zwiru

28. Ztacze PE/stal kotnierzowe, SDR11, stal nierdzewna )

29. Mufa taczeniowa elektrooporowa, do potaczenia rurociagu PE i przejscia PE/stal. Srednica
DN90

30. Rura 32 mm do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni.

Konstrukcja podstawy obudowy studni gtebinowej wykonana jest w sposob wykluczajacy
koniecznos¢ wykonywania robot spawalniczych (spawanie kotnierza do rury ostonowej) a
takze umozliwia zamontowanie obudowy w przypadkach wykonania orurowania studni z
rur PVC. Roboty spawalnicze przewidziano jedynie przy przedtuzeniu rury ostonowej.
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W podstawie obudowy studni zamontowane sa po obu jej bokach gwintowane nieprzelotowe
tulejki umozliwiajace wkrecenie czterech uchwytéw do transportu obudowy. Po
przetransportowaniu obudowy na miejsce jej posadowienia w tulejki wkrecane sg Sruby
M20 mocujace aluminiowe elementy kotwigce podstawe obudowy do podtoza.

Po zdemontowaniu zespotu gtowicy z wodomierzem i ksztattkami, obudowa studni (podstawa
wraz z przymocowanga do niej pokrywa) moze byc¢ transportowana recznie przez czterech
pracownikow. W zwiazku z tym do zatadunku, roztadunku i montazu obudowy studni nie
potrzeba dzwigu samochodowego.

Wykonanie obudowy studni gtebinowej w catosci z laminatow poliestrowo-szklanych
umozliwia utrzymanie wnetrza obudowy w wymaganych warunkdéw sanitarnych.

Grubos¢ izolacji pokrywy i podstawy obudowy studni gtebinowej zabezpiecza przed
zamarznieciem urzadzen znajdujacych sie wewnatrz obudowy przy temperaturze
zewnetrznej ponizej minus 20°C pod warunkiem wczesniejszego zamkniecia kominka
wywietrznika i wlotu powietrza (co nalezy wykonac gdy temperatura zewnetrzna spadnie
ponizej 0°C) oraz zapewnieniu okresowego (co 3-4 godziny)przeptywu wody przez
urzadzenia, kazdorazowo co najmniej kilkadziesiat minut.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia warunku zapewnienia okresowego (co 3-4 godziny)
przeptywu wody przez armature obudowy niezbedne jest zastosowanie ,,awaryjnego”
ogrzewania wnetrza obudowy.

Montaz obudowy

Obudowe montuje sie na uprzednio wykonanym podtozu z betonu, ktore jest niezbedne do
zapewnienia prostopadtego usytuowania podstawy obudowy do osi orurowania studni.

Przed wylaniem podtoza na pionowym odcinku podejscia rurociggu wodnego osadza sie
krociec z rury PCV lub blachy, ktory po wylaniu podtoza umozliwia swobodne wsuniecie
tupin ocieplajacych pionowy odcinek rury wodociagowej. Mozna roéwniez tupiny
ocieplajace montowac bezposrednio na pionowym odcinku rurociggu wodnego bez otworu
przejsciowego wykonanego z rury PCV lub blachy.

Rura ostonowa studni oraz w/w rura ostonowa ocieplenia rury wodociagowej moga wystawac
ponad podtoze betonowe nie wiecej niz 50 mm. Po ustawieniu obudowy na podtozu
wystajacy odcinek rury ostonowej studni znajdzie sie w otworze podstawy pod gtowica a
wystajacy odcinek ocieplenia rury wodociaggowej w drugim otworze podstawy.

Po zakotwiczeniu podstawy do podtoza betonowego krawedz styku otworu podstawy
znajdujacego sie pod gtowica z podtozem uszczelnia sie kitem silikonowym.

4. Wytyczne do zasilania pomp gtebinowych i obudowy studni
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. PUSZKA INSTALACYINA AP-10

Blokowy schemat podtaczenia regulatora do sieci kabla grzejnego.
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Lokalna szafka sterownicza i kable sterownicze

Ze wzgledu na duza uptywnosc kabli sterowniczych nalezy je wymieni¢ na nowe kable ziemne
5%1,5mm?’. Dopuszczalne jest rowniez prowadzenie kabla ziemnego 7*2,5mm?” w przypadku
zasilania tym samym kablem réwniez instalacji grzewczej studni. Wolne zyty kabla
sterowniczego podtaczy¢ do styku pomocniczego stycznika pompy w studni gtebinowej a
uzyskany w ten sposob sygnat potwierdzenia pracy zasygnalizowac¢ na elewacji gtownej
szafy sterowniczej za pomoca lampki sygnalizacyjnej w kolorze zielonym.

Wymieni¢ istniejaca obudowe lokalnej skrzynki sterowniczej na nowa skrzynke z tworzywa o
wymiarach 300x400 o IP65. W skrzynce sterowniczej komory wymieni¢ czujnik kolejnosci i
zaniku faz na PUN-3C lub réwnowazny. Styk tego czujnika podpia¢ szeregowo w uktad
sterowania cewka stycznika zapewniajac w ten sposob automatyczne wytaczenie
sterowania w przypadku asymetrii, zaniku lub ztej kolejnosci faz.

Urzadzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania

Przed montazem obudowy studni z ogrzewaniem awaryjnym nalezy utozy¢ dodatkowo kabel
YKYzo 3*2,5mm?* na obcigzenie do 200 W (dla obudéw z armaturag DN 80 mm i powyzej)
oraz 350 W (dla obudéw z armaturg DN 50 mm i ponizej) zapewniajac na odlegtosci do
tych studni gtebinowych spadek napiecia ponizej 1%.

Urzadzenie awaryjnego ogrzewania wymaga oddzielnego zasilania poniewaz pracuje
wytacznie w czasie kiedy pompa gtebinowa jest wytaczona. Dla kazdego obwoddéw
zasilajacego ogrzewanie dotozy¢ w rozdzielni zasilajacej wytacznik nadpradowy o
charakterystyce D.

Wytaczenie pompy jest rownoznaczne z brakiem przeptywu wody, ktdéra stanowi gtowny i w
petni wystarczajacy czynnik utrzymujacy temperature dodatnig wewnatrz obudowy studni
nawet przy spadku temperatury zewnetrznej ponizej -200C.

Ogrzewanie awaryjne wtacza sie i wytacza automatycznie przy temperaturze pod pokrywa
obudowy studni w przedziale od 0 C do +4 C. W zwiazku z tym w kilkanascie minut po
zataczeniu sie pompy gtebinowej przeptywajaca woda podnosi temperature pod pokrywa
obudowy, co z kolei powoduje automatyczne wytaczenie sie systemu grzejnego.

Automatyczne awaryjne ogrzewanie obudowy studni gtebinowej zaleca sie w
przypadkach:

1.Zaktadanego znacznego ograniczenia ucigzliwosci usuwania awarii w okresie zimowym, gdy
w eksploatacji jest jednoczesnie kilka studni gtebinowych.

W przypadku awarii pompy gtebinowej w jednej ze studni nie istnieje koniecznos¢ wysytania
grupy remontowej bez wzgledu na pore i panujaca temperature zewnetrzna.

2.0kresowej pracy pompy gtebinowej, gdy przerwy w pracy pompy przekraczaja 3-4 godzin
przy temperaturze zewnetrznej -20 C i ponizej.

3.Studni wspomagajacych uktad wodociagowy (studnie tzw. awaryjne) zataczanych w
zaleznosci od dodatkowego zwiekszonego zapotrzebowania na wode.

4.Studni w matych stacjach wodociagowych gdzie poszczegolne studnie pracuja okresowo na
przemian

SCHEMAT AUTOMATYCZNEGO AWARYJNEGO OGRZEWANIA

1. OPIS TERMOSTATU:

Termostat elektroniczny R-2001 w obudowie AP10 (puszka instalacyjna AP10) jest
przystosowany do pracy w warunkach srodowiskowych okreslonych stopniem ochrony IP-
55. Wspétpracujac z elektrycznym kablem grzejnym, ma za zadanie ochroni¢ obiekt przed
mrozem (zamarznieciem). Termostat jest tak zbudowany, ze wszelkie uszkodzenia
czujnika (zwarcie lub przerwa czujnika) lub zasilacza termostatu, powoduje zataczenie
ogrzewania. Na ptycie czotowej obudowy za- montowano dwie kontrolki. Kontrolka K1
(zielona dioda Swiecaca) sygnalizuje podanie napiecia zasilajacego na regulator. Kontrolka
K2 (czerwona dioda swiecaca) sygnalizuje podanie napiecia na kabel grzejny. Kontrolka
czerwona podtaczona jest bezposrednio na wyjscie termostatu. Kontrolka czerwona
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zapala sit gdy temp. otoczenia termostatu spadnie ponizej 2°C, a zgasnie gdy temp.
otoczenia wzrosnie powyzej 4°C Zaciski wyjsciowe termostatu s przygotowane do
podtaczenia dwoch kabli grzejnych i dodatkowej sygnalizacji “"grzania" (np. lampa
sygnalizacyjna na napiecie ~230V).

TEST TERMOSTATU

Na ptytce drukowanej, po otwarciu obudowy, jest dostepny przycisk "TEST". Nacisniecie
przycisku wymusza na czujniku minusowa temperature i powinno spowodowaé zapalenie
czerwonej kontrolki. Test nie gwarantuje ze termostat jest w stu procentach sprawny, ale
pozwala sprawdzi¢ obwody wyjsciowe termostatu.

DANE TECHNICZNE:

Typ regulatora: R-2001 ( AP10)

Napiecie zasilania: ~220V, 50Hz

Max. prad obciazenia przy cos = 1 10A

Zakres temperatur Temp. zataczania 2°C (+/-0,5°C)
(bez mozliwosci regulacji) Temp. wytaczania 4=C (+/-0,5o0C)
Max. predkos¢ schtadzania obiektu 1aC/ 5min

Stopien ochrony obudowy: IP55

Wymiary: 105x105x50mm

Montaz termostatu

Termostat zasilany jest napieciem przemiennym 220V/50Hz. Z uwagi na to, ze regulator ma
zasilacz ,,kondensatorowy” (nieseparowalny od sieci), nalezy odpowiednio podtaczyc:
»faze” i ,zero” sieci zasilajacej. Do regulatora w obudowie AP10 jest juz podtaczony
przewod zasilajacy z wtyczka, ktéry zostat podtaczony, tak, ze po lewej stronie w
gniazdku zasilajacym powinna by¢ ,faza” (L), po prawej stronie ,,zero” (N), a do gory na
bolcu przewod ochronny (PE). Przewod zasilajacy gniazdko powinien byc trojzytowy (o
przekroju zaleznym od dtugosci i obciazenia linii) i zabezpieczony wytacznikiem
réznicowopradowym 30mA i nadmiarowo-pradowym w zaleznosci od mocy kabli grzejnych
(przy mocy do 300W wystarczy bezpiecznik 2A).

W celu zainstalowania regulatora nalezy:

-zdjac przednia czes¢ obudowy (przykrywke);

-poprzez otwory w tylnej czesci obudowy, przymocowac wkretami termostat do sciany;

-przetozyc¢ ,,zimne” konce kabla grzejnego przez wpusty;

-podtaczy¢ przewody kabli grzejnych pod wyjsciowa listwe zaciskowa - przewody niebieskie
kabli grzejnych pod zacisk N; przewody o innym kolorze pod zacisk L; przewody zotto-
zielone kabli grzejnych pod zacisk PE.)

-podtaczy¢ lampe sygnalizacyjna, jezeli taka jest przewidziana;

-zamknac¢ obudowe.

Opracowat:_
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1. Zakres robét

Projekt obejmuje przebudowe czterech studni gtebinowych. Przebudowa bedzie polegaé na:
- likwidacji istniejacych zelbetowych komor studni,

- wykonaniu prac ziemnych po likwidacji komor studni oraz prace betoniarskie,

- wykonanie podstawy obudowy studni z kostki betonowej na podtozu z betonu B25,

- dobudowie rury ostonowej ze stali ocynkowanej,

- montazu naziemnych, termoizolowanych i ogrzewanych obudéw studni gtebinowych -
wymianie istniejacych pomp gtebinowych,

- wymianie rurociagow i pionow ttocznych w obrebie studni,

- wymianie istniejacych kabli sterowniczych studni.

- wykonaniu przewodu zasilajacego ogrzewanie studni.

2. Warunki organizacji placu budowy

*  Wykonanie planu zagospodarowania terenu budowy

« Ograniczenie dostepu na plac budowy osob postronnych poprzez wykorzystanie
ogrodzenia istniejacego obiektu i oznakowanie odpowiednimi tablicami
informacyjnymi.

«  Wydzielenie stanowiska dla urzadzen mechanicznych (betoniarka, pita tarczowa, itp.)

» Zabezpieczenie = pomieszczenia  socjalno-sanitarnego dla  pracownikow -
wygospodarowanie wtasciwe miejsca do sktadowania materiatow budowlanych z
podziatem na poszczegolne ich asortymenty

3. Wykaz istniejacych sieci miedzyobiektowych:
Teren obecnie jest zabudowany istniejaca stacja uzdatniania wody, posiada infrastrukture
konieczna dla dziatania. Obecnie na terenie inwestowania znajduje sig:
0 sie¢ kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca wody poptuczne po odstojniku do rowu
melioracyjnego
0 podziemna i naziemna sie¢ energetyczna,
00 rurociagi wodociggowe: woda surowa i uzdatniona.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Montaz pomp i wyposazenia studni gtebinowej naleza do robot typowych.
Prace budowlane zwiazanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z p6z zm. )i 84 pkt 1a, 6 a,b
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (
Dz.U. z 2002r. ,Nr 151, poz. 1256 ) naleza do robot stwarzajacych ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj. :
— Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii energetycznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
3,0m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV.
5,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV.
- Robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.
- Robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i tunelach.

17



- Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych.

— Robo6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0t

- Robo6t wykonywanych nieodpowiednimi narzedziami

W zwiazku z powyzszym przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzic¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

1. Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania, uprzatniecia, zabezpieczenia i usunigcia
ewentualnych przeszkdd w celu przystapienia do realizacji robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i wtasciwe utrzymanie placu budowy i
zaplecza budowy w okresie realizacji robot.

3. Na wykonawcy spoczywa obowiazek zgtoszenia wtasciwym wtadzom faktu rozpoczecia
robét, wtasciwej osobie lub instytucji.

4. W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace plac budowy w tym: zapory, pomosty, stupki
z tasma ostrzegawcza, znaki informacyjne, swiatta ostrzegawcze, znaki informacyjne,
Swiatta ostrzegawcze.

5. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapor i znakow w dzien i w nocy ze
wzgledu na bezpieczenstwo oséb trzecich.

6. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej zawierajacej:

- rodzaj budowy, numer pozwolenia,

- adresy i telefony wtasciwego organu nadzoru budowlanego,

— adres i telefon zamawiajacego, kierownika budowy, wykonawcy, biura projektowego,
numery alarmowe.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako:

Szkolenie wstepne - ,instruktaz ogolny”, ,jinstruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w
zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na pismie
oraz odnotowane w aktach osobowych.

Szkolenie okresowe - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegolne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych

urzadzen

o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny

by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i

higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownika. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy,
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- $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajace bezpieczny i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

— dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywad¢ i prowadzi¢ prace. Uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikowi przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwiazanymi
z warunkami Srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze
i sprawnosc srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wtasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzéor nad pracownikami

zatrudnionymi przez siebie powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i
uciazliwych,

— zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

Przed realizacja robot w miejscach szczegélnie niebezpiecznych nalezy kazdorazowo
przypomnie¢ pracownikom o koniecznosci przestrzegania obowiazujacych w tym zakresie
przepisdw. Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich
wytaczeniu spod napiecia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabela
norm przydziatu s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wtasciciel firmy
budowlanej poprzez odpowiednie osoby posiadajace wymagane uprawnienia obowiazany jest
informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot montazowych:

— Przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas
wykonywania robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia. tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego
elementu powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:

— Przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- Przy ztej widocznosci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
maja wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.
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— Odlegtos¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ nie najmniej
0,75m.

Zabronione jest w szczegoélnosci:

- Przechodzenia oséb w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a
podwoziem dzwigu lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym.

— Sktadowanie materiatow i wyrobdéw pomiedzy skrajnia dzwigu budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem dzwigu a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byc¢ tak rozmieszczone, aby

zapewniaty rownomierne oswietlenie bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Roboty betonowe

- przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzic stabilnos¢ szalunkow
— szalunki oczysci¢ z wiorow, smieci, niedopatkow papierosow itp.

- wylewnie masy betonowej wykonywac z wysokosci nie wiekszej niz 1,0m

- przy betonowaniu pompa, wezem pompy musza operowac dwaj pracownicy.

7. Wymagania odnosnie sprzetu, narzedzi i urzadzen budowlanych
Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny byc sprawne i odpowiadac ogélnie uznanym
wymaganiom odnosnie ich jakosci i wytrzymatosci. Urzadzenia podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny posiada¢ dokumenty zezwalajace na ich eksploatacje i musza
by¢ w trwaty i widoczny sposob oznakowane co do ich warunkéw bezpiecznej eksploatacji
(nosnosé, udzwig, cisnienie robocze itd.). pracownicy pracujacy przy ich obstudze powinni
by¢ odpowiednio przeszkoleni. Ruchome czesci mechanizméw powinny by¢ wyposazone w
odpowiednie ostony bezpieczenstwa.
Urzadzenia elektryczne musza mie¢ sprawne wytaczniki zabezpieczone przeciwporazeniowo
i przed wilgocia State urzadzenie elektryczne (windy przyscienne, betoniarki itd.) musza byc
uziemione. Niedopuszczalne jest uzytkowanie urzadzen z przerwanymi przewodami i
odkrytymi gniazdami. Skrzynki elektryczne musza by¢ zamkniete i zabezpieczone przed
przypadkowym dostepem do gniazd i bezpiecznikdw.
Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje w porze nocnej i o zmroku powinny mie¢ na
najwyzszych punktach oswietlenie pozycyjne koloru czerwonego.

8. Wymagania odnosnie drég, przejsc i oston

Drogi i przejscia na placu budowy powinny by¢ dostosowane do stosowania na nich srodkow
transportowych dla przewidywanych materiatdbw do przewozenia po nich. Niedopuszczalne
jest sktadowanie na nich jakichkolwiek materiatow, sprzetow i innych przedmiotow.
Przejscia w poblizu zagtebien nalezy zabezpieczy¢ bariera z deski kraweznikowej szerokosci
15cm i poreczy ochronnej na wysokosci 110cm. Wymog ten dotyczy réwniez zabezpieczenia
balustrad tymczasowych i otworédw w Scianach zewnetrznych.

Miejsca zagrozone spadaniem z gory materiatow lub przedmiotéw nalezy oznakowac,
wygrodzi¢ poreczami lub wykona¢ nad nimi daszki ochronne na odlegtosci min. 1110
wysokosci, z ktorej moga , spada¢ przedmioty - nie mniej niz 6,0m. Daszki ochronne
powinny znajdowac sie na wysokosci min. 2,4m ze spadkiem w kierunku zagrozenia.
Szerokos¢ przejscia pod daszkiem powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m.

9. Wymagania odnosnie sktadowania materiatow.

Miejsca sktadowania materiatow musza, byc¢ zlokalizowane, by nie tarasowaty drog i przejsc¢
na placu budowy. Sktadowanie wykonywa¢ w sposob uniemozliwiajacy wywrocenie,
zsuniecie lub rozsuniecie sie sktadowanych materiatow na podtozu wyréwnanym do poziomu.
Materiaty sypkie sktadowac w pryzmach zgodnie z katem stoku naturalnego.

Materiaty drobnicowe sktadowad w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 2,0m.

20



Materiaty w workach sktadowac w stosach nie przekraczajacych 10 warstw.

Elementy gotowe i prefabrykowane sktadowac zgodnie z instrukcja producenta. Podczas
zatadunku i roztadunku materiatow pod przemieszczanymi materiatami nie moga znajdowac
sie ludzie.

Zabronione jest wyciaganie materiatow z dolnych warstw i podkopywanie materiatow
sypkich.

Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o
szerokosci co najmniej 1,0m dla ruchu pieszego i transportu recznego.

10.Miejsce  przechowywania dokumentacji projektowej oraz niezbednych

dokumentow
Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji projektowej oraz
dokumentéow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych. Miejsce to musi by¢ niedostepne dla oséb postronnych a jednoczesnie ww.
dokumenty powinny by¢ natychmiast mozliwe do wgladu na zyczenie Inspektora oraz innych
0s6b uprawnionych.

11.Podstawa prawna opracowania

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 poz.
94
Z pozniejszymi zmianami)

2. Art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz.
2016
Z pozniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresy
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz. 1256)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z
1996 r. Nr 62 poz. 285)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r. Nr
62 poz. 287)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129)

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)
9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow chemicznych do

uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow.

Opracowat:
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