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Klasyfikacja robot wedtug Wspélnego Stownika Zamoéwien

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

CPV 45231300-8 Roboty montazowe urzadzen stacji uzdatniania wody

CPV 45252126-7 Zaktady uzdatniania wody pitnej



A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania
 Umowa z Inwestorem,
« Wizja lokalna i pomiary w terenie.
» Dokumentacja projektowa archiwalna budowy stacji uzdatniania i uje¢ wody z 2001r.
» Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, Dz. U. Nr 100, poz. 465 z pézniejszymi zmianami.
» Ustawa prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005r).
» Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. Nr 129, poz. 902 z
2006r).

« Normy i wytyczne branzowe.

2. Przedmiot inwestycji
Projekt obejmuje budowe zelbetowego zbiornika wody uzdatnionej o pojemnosci uzytkowej
okoto 150 m?, wraz z niezbedna infrastruktura:
- Rurociagami doptywu wody uzdatnionej do zbiornika,
- Rurociagami odptywu wody ze zbiornika, przelewowymi i spustowymi,

- Podziemna, zelbetowa komorg zasuw.

Inwestor

Gmina Rajgrod

ul. Warszawska 32
19-206 Rajgrod

Adres inwestycji
dz. nr geod. 2435/1 obreb 01 Miasto Rajgrod, Jednostka ewidencyjna 200404_4 Miasto

Rajgrdd, powiat grajewski, wojewodztwo podlaskie

Cel inwestycji

Projektowany zbiornik zostanie dotaczony do istniejacego uktadu uzdatniania wody i bedzie
petnit funkcje magazynowa. Celem inwestycji jest zwiekszenie ilosci magazynowanej wody
oraz mozliwos¢ wytaczenia jednego ze zbiornikdw na czas konserwacji, bez wptywu na

dziatanie stacji uzdatniania i dystrybucje wody.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obecnie teren objety opracowaniem stanowi dziatajaca stacja uzdatniania wody wraz z

ujeciem wody sktadajacym sie z czterech studni wierconych, tacznie z terenem ochrony
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bezposredniej zlokalizowanej na dziatkach: 2435/1, 2435/2, 2435/3, 2435/4 stanowiacych
wtasnos¢ Gminy i Miasta Rajgrod oraz Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Rajgrodzie.

Teren inwestycji posiada istniejace ogrodzenie i drogi dojazdowe. Istniejace zabudowania
stanowia budynek stacji uzdatniania wody oraz zbiornik magazynujacy wode uzdatniong o
wymiarach zewnetrznych okoto: 9,8 m x 9,8 m. D1ziatka jest wyposazona w niezbedna do
funkcjonowania stacji infrastrukture podziemna: zasilenie z sieci elektroenergetycznej, sie¢
wodociagowa rozprowadzajaca wode, sieci: kanalizacji bytowo - gospodarczej do szczelnego
zbiornika bezodptywowego, kanalizacji poptucznej z odstojnikiem wodd poptucznych oraz

odprowadzeniem do rowu melioracyjnego na dziatce nr 2435/4.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie posadowienie nowego zbiornika wody uzdatnionej o pojemnosci uzytkowej
okoto 150 m* (pojemnosci catkowitej 168 m?) i wymiarach w rzucie 9,80 m x 4,90 m oraz
wysokosci catkowitej 4,90m. Obiekt zostanie wybudowany w odlegtosci okoto 2 m od
istniejacego zbiornika. Sciany projektowanego obiektu zostana pokryte ptyta warstwowa z
wktadem poliuretanowym, natomiast zelbetowa ptyta przykrycia zostanie ocieplona skalng
wetng mineralng i wyposazona w elementy ze stali nierdzewnej:
- wtaz klapowy zabezpieczony przed otwarciem ktodka,
- drabine systemowg z koszem ochronnym, wysokos$¢ catkowita 5,0m,
— barierki systemowe rurowe o wysokosci 1,10 m. Pochwyty i stupki wykonane z rur
@42,4 mm, wypetnienie z rur 3 x @12,0 mm. Ilos¢: 27,5 mb.

- kominki wentylacyjne nawiewno - wywiewne o srednicy 100 mm,

oraz drabine ztazowa.
Zbiornik nalezy obsypa¢ gruntem do rzednej 122,30 m n.p.m. Do zbiornika nalezy
doprowadzic¢ rurociagi:
- Napetniajace (doptywowe) z budynku stacji - PE100 DN160 SDR17 PN10 o dtugosci
catkowitej 22 m,
- Odprowadzajace wode do budynku stacji (odptywowe) - PE100 DN225 SDR17 PN10 o
dtugosci catkowitej 22,5 m,
- Przelewowe i spustowe - PE100 DN160 SDR17 PN10 o dtugosci catkowitej 10 m.
Czes¢ rurociagow, wraz z niezbedng armaturg odcinajaca, nalezy umiesci¢ w projektowanej
prefabrykowanej komorze zelbetowej, o wymiarach zewnetrznych 3,5 m x 5,0 m i wysokosci
2,20 m. Komora podziemna powinna by¢ wyposazonej w elementy ze stali nierdzewnej: wtaz

o wymiarach 800 mm x 800 mm, kominki wentylacyjne nawiewno - wywiewne o $rednicy 100



mm oraz drabine. Wtazy w zbiorniku i komorze powinny zostaC zabezpieczone przed

otwarciem za pomoca ktodki.

5. Obszar oddziatywania obiektu
Na podstawie art. 20 Prawa budowlanego, okreslono obszar oddziatywania
projektowanego obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w obrebie dziatki o numerze 2435/1
jednostka ewidencyjna Rajgrdd - Miasto.

Analiza obszaru oddziatywania na $rodowisko:

- Analiza projektowanych obiektéw kubaturowych na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wykazata, iz zostang zachowane srodki
techniczne tagodzace warunki uciazliwosci, zachowane sa odlegtosci projektowanych
urzadzen od granic dziatki, projekt wykazuje zgodnosc z przepisami odnosnie usytuowania
budynkow wzgledem sasiednich dziatek.

- Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku okreslono, ze projektowane obiekty
spetniaja wymagania odnosnie dopuszczalnego poziomu hatasu na terenie inwestycji oraz
wzgledem dziatek sasiednich,

- Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) wykazano zgodnos¢ inwestycji z aktualnymi
przepisami prawnymi i brak kolizji z drogami publicznymi,

- Analiza projektowanych obiektow na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229) wykazata zgodnos¢ stanu istniejacego i
projektowanego z przepisami, w szczegoélnosci dotyczacych ustanowionego obszaru stref
ochronnych - posredniej i bezposredniej, pozwolenia wodnoprawnego, jakosci ujmowanej
wody.

Planowana przebudowa nie zmienia przeznaczenia i sposobu uzytkowania dziatek.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce objetej opracowaniem.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow
tacznosci przez osoby trzecie.

Zasieg uciazliwego oddziatywania wynikajacy z prowadzonej dziatalnosci nie bedzie

wykraczac poza tereny dziatki ujetej w dokumentacji.



6. Dane o ochronie inwestycji i oddziatywaniu na srodowisko
Planowane przedsiewziecie jako catos¢ zgodnie z 83 ust. 1 pkt 77, w zwiazku z §3 ust. 2 pkt 2
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.), kwalifikuje sie

do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

W dniu 19.09.2016r. Burmistrz Rajgrodu wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach

na przedmiotowe przedsiewziecie (znak: GK.6220.14.2016).

7. Dane informacyjne
Dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie znajduje sie w zasiegu wptywow
eksploatacji gorniczej. Inwestycja nie bedzie pogarsza¢ dotychczasowego stanu w rozumieniu

dotrzymania obowiazujacych standardow jakosci Srodowiska.

Opracowanie:

Branza sanitarna:

Projektant Sprawdzajacy
Branza konstrukcyjno - budowlana:

Projektant
Branza elektryczna:

Projektant



B. BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zelbetowy zbiornik wody uzdatnionej o wymiarach w

rzucie 9,80 m x4,90 m, wysokosci catkowitej 4,90m, czesciowo zagtebiony.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt architektoniczno-konstrukcyjny zbiornika zelbetowego

w ujeciu wody Podchoinki w miejscowosci Rajgrod.

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
» dokumentacja geotechniczna ustalajagca warunki  gruntowo-wodne w rejonie
projektowanego zbiornika w miejscowosci Rajgrod,
» dokumentacja technologiczna,

+ aktualnie obowiazujace Polskie Normy Budowlane i Przepisy Budowlane.

4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia:
 opis techniczny,
» obliczenia statyczne konstrukcji zbiornika (do wgladu u projektanta),
* rysunki konstrukcji,

« zataczniki formalno-prawne.

5. Dane ogodlne o obiekcie

Zbiornik zelbetowy, jednokomorowy, o pojemnosci 168m?, rzucie prostokatnym sktadajacym
sie z:

- ptyty przekrycia o grubosci 25cm opartej na obwodzie na Scianach zelbetowych. W
ptycie znajduje sie otwor 800 mm x 800mm przeznaczony do montazu wtazu klapowego ze

stali nierdzewnej.



- $cian zelbetowych gr. 30cm, wysokosci 4,25m. Sciana sztywno utwierdzona w dnie,
czesciowo obsypana. Dolny poziom S$ciany znajduje sie na rzednej 121.80m.n.p.m. co
odpowiada rzednej dna istniejacego zbiornika. Poziom obsypania 122.30m.n.p.m. tj. 0,5m
powyzej dolnego poziomu scian.

W scianach wystepuja otwory instalacyjne, ktérych wielkos¢ i rozmieszczenie pokazano
w projekcie technologicznym.

- ptyty dennej gr. 40cm, potaczonej monolityczne ze $cianami zbiornika, z odpowiednio
uszczelnionym potaczeniem. Posadowienie ptyty na rzednej 121.40m.n.p.m. na warstwie
betonu C8/10 gr. 10cm

6. Warunki gruntowo-wodne

Podtoze gruntowe terenu badan, bezposrednio od powierzchni pokrywa warstwa gleby
grubosci ok. 70cm. Ponizej dominuje kompleks sredniozageszczonych piaskow drobnych i
srednich oraz piaskow gliniastych w stanie plastycznym. Nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej.

Na podstawie badan stwierdzono wystepowanie nastepujacych zespotéw gruntowych:

I. Grunty nasypowe i organiczne
[.A - Gleba

II. Grunty rodzime sypkie

Il.A - piaski drobne, sredniozageszczone, wilgotne

II.B - piaski drobne i srednie, sredniozageszczone, wilgotne
[ll. Grunty rodzime spoiste

llI.A - piaski gliniaste, plastyczne, wilgotne.

W celu wzmocnienia podtoza nalezy wymieni¢ warstwe zalegajacych piaskow gliniastych w

stanie plastycznym na zwir lub piasek zageszczony do 1s=0,95.
7. Obciazenia

Zbiornik zaprojektowano z nastepujacymi obciazeniami:
- ciezar wtasny - gg=1.35
- obciazenie uzytkowe ptyty przekrycia - 5SkN/m* go=1. 5
- woda (proba szczelnosci) - Hpax=3,85m, g=10.0kN/m3, gq=1.30
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- grunt (obsypka od poziomu posadowienia) H=0,70m, g=19.0kN/m3 gs=1.35
- obciazenie naziomu - 5kN/m* gq=1.5
Obliczenia przeprowadzono metoda MES przy uzyciu programu Robot Structural Analysis

Professional 2012.

8. Szczegétowe dane konstrukcyjne

8.1. Ptyta denna

Ptyta denna grubosci 40cm, posadowiong na warstwie betonu C8/10, z betonu klasy C30/37
o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150. Zbrojenie ptyty stanowia prety #16 co 20cm,
uktadane dotem i gora, ze stali A-IlIN B500SP. Zbrojenie dogeszczone obwodowo pretami w
ksztatcie litery ,,L’’ stanowiacymi potaczenie ze zbrojeniem s$cian. Otulina zbrojenia gr. 5cm.
Miejsce potaczenia ptyty dennej ze Scianami uszczelni¢ przy uzyciu tasm uszczelniajacych

elastycznych PCW o wtasciwosciach termoplastycznych.

8.2. Sciany zbiornika

Projektuje sie sciany zelbetowe gr. 30cm i wysokosci 4,25m, zbrojone potudnikowo pretami
@12 co 20cm ze stali A-1lIN B500SP oraz réwnoleznikowo pretami @ 12 co 10/15cm. Prety
pionowe zageszczone w strefach naroznych zbiornika.

Otulina zbrojenia scian gr. 4cm. Zaktad taczonych pretéw poziomych min. 90cm. Miedzy
wewnetrzng a zewnetrzng siatka zbrojenia nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe w ilosci
1szt/m?.

Sciane, do poziomu nasypu ziemnego nalezy zaizolowac¢ 2x powtoka z dyspersji asfaltowo-
gumowej. Warstwe izolacyjna scian stanowia ptyty warstwowe z wktadem poliuretanowym
gr. 10cm.

Kolorystke ptyt od strony zewnetrznej ustali¢ z Inwestorem. Proponowany kolor - RAL 1021.
8.3. Przekrycie zbiornika
Projektuje sie przekrycie w postaci ptyty zelbetowej gr. 25cm, podpartej obwodowo.

Zbrojenie dolne/gorne stropu stanowia prety podtuzne i poprzeczne #10 co 20cm, ze stali A-
[1IN B500SP.
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W miejscu wystepowania otwordw nalezy docia¢ projektowane zbrojenie. Otwory nalezy
dozbroi¢ pretami odpowiadajacymi powierzchnia pretow wycietych. Zbrojenie gorne nalezy
uktadac przy uzyciu wktadek dystansowych.

Warstwe izolacyjna ptyty stanowig ptyty z twardej wetny mineralnej gr.10cm o
wtasciwosciach niepalnych, uktadanej mijankowo. Warstwa spadkowa o spadku 5°, wykonana
z twardych ptyt z wetny mineralnej przeznaczonych do ksztattowania jednokierunkowego
spadku.

Ptyty nalezy przykleja¢ do ptyty zelbetowej klejem bitumicznym. Klej powinien obejmowac
40-50% powierzchni klejonej. Powierzchnie klejone nalezy docisna¢ po ok. 10min. od
momentu klejenia.

Warstwy wykonczeniowe stanowi papa podktadowa i papa wierzchnia.

9. Zabezpieczenia antykorozyjne

Przyjeto, ze wewnatrz zbiornika wystepuje Srodowisko klasy XC1-4. Przewidziano ochrone
materiatowo-strukturalng dla:

- monolitycznej ptyty dennej: klasa betonu C30/37 przy min. Zawartosci cementu 300kg/m? i
maks. Stosunku w/c=0,55, min. Grubos¢ otulenia c;;=50mm, maks. Rozwarcie rys w betonie
Adop.=0,Tmm.

- monolitycznej ptyty przekrycia i scian: klasa betonu C30/37 przy min. zawartosci cementu
300kg/m? i maks. stosunku w/c=0,55, min. Grubo$¢ otulenia Cnmin=40mm, maks. rozwarcie rys

w betonie agop.=0,1Tmm.

10.1zolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa

Izolacja powierzchni styku z gruntem - masa asfaltowo-kauczukowa gruntujaca, a nastepnie

powtokowa.

11.Szczelnos$é

Szczelnos¢ zbiornikdw zapewnia zastosowanie betonu wysokiej jakosci, odpowiednia grubos¢
przegrod oraz konstrukcyjne ograniczenie szerokosci rys agop<0.1mm.
Szczelno$¢ potaczen zapewniono poprzez zastosowanie:

-tasm uszczelniajacych,

-wypetnienie spoin zaprawa klejowa wodoszczelna, mrozoodporna i paroprzepuszczalna.
Dopuszcza sie stosowanie innych, rownowaznych systemow uszczelnien.
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Warunkiem uzyskania szczelnosci potaczenia miedzy betonem utozonym a betonem ,,nowym’’
jest zapewnienie odpowiedniej przyczepnosci taczonych betondw.

W tym celu nalezy usunac¢ z powierzchni betonu ,,starego’’ szkliwo cementowe i uszroni¢
powierzchnie szczotkami stalowymi.

Na kilka godzin przed betonowaniem nalezy nawilzy¢ taczona powierzchnie oraz powlec

warstwa zaczynu cementowego.

12.Uwagi koncowe
Wszystkie prace produkcyjne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem
budowlanym, Polskimi Normami, przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.

Opracowanie:

Branza konstrukcyjno - budowlana:

Projektant
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C. BRANZA SANITARNA
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa rurociagi miedzyobiektowe transportujace wode
uzdatniong wraz z armatura, komora zasuw oraz podtaczenie projektowanego zbiornika wody

uzdatnionej do systemu stacji uzdatniania wody.
2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
- Dokumentacja projektowa archiwalna budowy stacji uzdatniania i ujec wody z 2001r.

- Aktualnie obowiazujace Polskie Normy Budowlane i Przepisy Budowlane.
3. Ogoblny opis inwestycji

Projektowany zbiornik zelbetowy do magazynowania wody uzdatnionej nalezy podtaczyc
do istniejacego systemu stacji. W tym celu do zbiornika nalezy doprowadzi¢ rurociagi
polietylenowe: doptywowy o srednicy 160 mm, odptywowy o s$rednicy 225 mm oraz
przelewowy o srednicy 225 mm. Rurociagi wewnatrz zbiornika wody uzdatnionej wykona¢ ze
stali nierdzewnej 1.4301. Miejsce prowadzenia przewoddw przez ptyte denng zbiornika

pokazano na zataczniku graficznym.

Pomiedzy istniejacym zbiornikiem wody i budynkiem stacji uzdatniania wody nalezy
posadowic¢ zelbetowa, podziemna komore w wykonaniu prefabrykowanym, o wymiarach
zewnetrznych: 3,5 m x 5,0 m i wysokosci 2,2 m, zaizolowang na zewnatrz masa kauczukowo -
asfaltowa. Komore nalezy posadowi¢ na wymienionym gruncie w iloici okoto 28 m’,

zageszczonym do wskaznika zageszczenia nie mniej niz 0,97 (wg PN-B-06050).

Wyposazenie zbiornika i komory zasuw wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301:

- Wtazy (klapy wtazowe) ocieplone pianka poliuretanowa o grubosci 10 cm, o
wymiarach 800 mm x 800 mm (tacznie 2 szt.),

—  Drabiny ztazowe (tacznie 2 szt.),

- Kominki wentylacyjne nawiewno - wywiewne o srednicy 100 mm, z zabezpieczeniem
przed przedostawaniem sie zanieczyszczen do wewnatrz zbiornika i ingerencja oséb
trzecich (tacznie 4 szt.).
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W miejscach przejs¢ rurociagow przez sciany zelbetowe komory i zbiornika nalezy
stosowac przejscia szczelne tancuchowe w wykonaniu odpornym na korozje, ze stali 1.4301
oraz uszczelka EPDM, tancuch podwojny. Przejscia stosowac pomiedzy rurg PE a tuleja
ochronna ze stali kwasoodpornej. Dla rur PE o srednicy DN160 nalezy stosowac tuleje o
srednicy 219,1 mm, natomiast dla rur PE o srednicy DN225 - tuleje o Srednicy

Dobrano wielkosci tancucha uszczelniajacego na podstawie parametrow:

— Przestrzen do uszczelnienia,
— Dtugos¢ uszczelnienia,
- Ilos¢ ogniw.

Wyniki doboru:

» » o, Szerokos$¢
) Wielkosc¢ do Dtugosc Grubosc ] .
Typ tancucha tancucha Ilos¢
uszczelnienia | ogniwa [mm] | ogniwa [mm]
[mm]
2tU-4 50-63 48 25 144 4
2tU-3 40-51 40 20 126

W dnie komory nalezy wykonac¢ studnie o srednicy 1000 mm, do ktérej nalezy wtaczyc
istniejacy rurociag spustowy. Studnia powinna sktadac sie z ptyty przykrywkowej, uszczelki
miedzykregowej i podstawy studni. Zadaniem studni jest odbior wody z rurociagow
spustowych i przelewowych, z wolnym wylotem do komory zasuw. Z tego wzgledu ptyte
denng komory nalezy wyprofilowac ze spadkiem okoto 1,5 % w kierunku studni. Studnie nalezy

przykry¢ wtazem azurowym lub krata z zeliwa sferoidalnego.

Rurociagi miedzyobiektowe nalezy taczy¢ za pomoca ksztattek elektrooporowych PE100
SDR17 10 bar: kolan i trojnikdw o srednicach nominalnych 160 i 225 mm wyposazonych w
integralne elementy grzewcze. taczone rury powinny by¢ odpowiednio przygotowane poprzez
usuniecie zewnetrznej warstwy na gtebokosci ok. 0.2 mm. Nastepnie rura i ksztattka powinny
by¢ unieruchamiane za pomoca zacisku, aby zapobiec przemieszczaniu. Za posrednictwem
zgrzewarki elektrooporowej przekazywane jest napiecie do koncowek ksztattki. Prad
elektryczny przeptywajacy przez przewody powoduje roztopienie polimeru i stopienie
ksztattki z rura. Po zakonczeniu zgrzewania potaczenie jest ochtadzane, a na koniec

zdejmowane s3 zaciski unieruchamiajace.
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4. Zestawienie wielkosci inwestycji

Projektowany rurociag doptywowy DN160 do zbiornika nr 1:

- Ztacze rurowo rurowe DN150 - potaczenie istniejacego rurociggu PCV DN160
wychodzacego z budynku stacji uzdatniania wody z projektowanym rurociggiem PE
DN160 SDR17 PN10

— Rurociag PE DN160 SDR17 PN10 L = 1,20

- Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 10 bar DN160

- Przejscie szczelne 2£U-4 lub rownowazne,

- Rurociag PE DN160 SDR17 PN1OL =1,0 m

- Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 10 bar DN160

— Rurociag PE DN160 SDR17 PN1OL =1,9m

- Trojnik elektrooporowy 90° réwnoprzelotowy, PE100 SDR17 10 bar, DN160

- Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 DN160 i kotnierz ptaski DN150 ze stali nierdzewnej

— Zasuwa DN150 reczna z kotkiem

- Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 DN160 i kotnierz ptaski DN150 ze stali nierdzewnej

- Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 10 bar DN160

— Rurociag PE DN160 SDR17 PN1OL =1,0 m

- Przejscie szczelne 2tU-4 lub rownowazne,

- Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 10 bar DN160

- Rurociag PE DN160 SDR17 PN10 L = 0,6 m

- Ztacze rurowo rurowe DN150 - potaczenie projektowanego rurociggu PE DN160 SDR17
PN10 z istniejacym rurociagiem PCV DN160 prowadzacym do istniejacego zbiornika

wody uzdatnionej nr 1.

Projektowany rurociag doptywowy DN160 do zbiornika nr 2:
- Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 DN160 i kotnierz ptaski DN150 ze stali nierdzewnej
— Zasuwa DN150 reczna z kotkiem
- Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 DN160 i kotnierz ptaski DN150 ze stali nierdzewnej
— Rurociag PE DN160 SDR17 PN10O L = 4,5 m
- Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 10 bar DN160
- Rurociag PE DN160 SDR17 PN1OL =1,0 m
- Przejscie szczelne 2£U-4 lub rownowazne,
- Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 10 bar DN160
— Rurociag PE DN160 SDR17 PN1OL =1,2 m
- Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 10 bar DN160
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— Rurociag PE DN160 SDR17 PN10 L = 2,95 m

- Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 10 bar DN160

- Rurociag PE DN160 SDR17 PN10 L = 2,35 m

- Przejscie szczelne 2LU-4 lub rownowazne,

- Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 DN160 i kotnierz ptaski DN150 ze stali nierdzewnej
(przejscie z rurociagu PE na stal nierdzewna)

- Kotnierz z tuleja ze stali nierdzewnej DN150 do spawania

- Rurociag ze stali nierdzewnej 1.4301 Dz = 168,30 mm, L = 3,95 m

- Kolano ze stali nierdzewnej 1.4301 Dz = 168,30 mm do spawania

Projektowany rurociag odptywowy ze zbiornika nr 1:

- Ztacze rurowo rurowe DN200 - potaczenie istniejacego rurociagu PCV DN200
wychodzacego z istniejacego zbiornika wody uzdatnionej nr 1 z projektowanym
rurociaggiem PE DN225 SDR17 PN10

- Rurociag PE DN225 SDR17 PN10 L = 0,65 m

- Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 10 bar DN225

- Przejscie szczelne 2U-3 lub rownowazne,

- Rurociag PE DN225 SDR17 PN10O L = 0,80 m

- Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 10 bar DN225

- Rurociag PE DN225 SDR17 PN1OL =1,0 m

- Trojnik elektrooporowy 90° réwnoprzelotowy, PE100 SDR17 10 bar, DN225

- Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 DN225 i kotnierz ptaski DN200 ze stali nierdzewnej

— Zasuwa DN200 reczna z kotkiem

- Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 DN225 i kotnierz ptaski DN200 ze stali nierdzewnej

- Trojnik elektrooporowy 90° réwnoprzelotowy, PE100 SDR17 10 bar, DN225

- Rurociag PE DN225 SDR17 PN10OL = 0,5 m

- Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 10 bar DN225

- Rurociag PE DN225 SDR17 PN10 L = 0,75 m

- Przejscie szczelne 2U-3 lub rownowazne,

- Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 10 bar DN225

- Rurociag PE DN225 SDR17 PN10 L = 1,20 m

- Ztacze rurowo rurowe DN200 - potaczenie istniejacego rurociggu PCV DN200
wychodzacego z istniejacego budynku stacji uzdatniania wody z projektowanym
rurociagiem PE DN225 SDR17 PN10
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Projektowany rurociag odptywowy ze zbiornika nr 2:
- Kosz ssawny ze stali nierdzewnej typowy, na rure DN225
- Przejscie szczelne 2U-3 lub rownowazne,
- Rurociag PE DN225 SDR17 PN10 L = 2,35 m
- Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 10 bar DN225
- Rurociag PE DN225 SDR17 PN10 L = 4,35 m
- Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 10 bar DN225
- Rurociag PE DN225 SDR17 PN10 L = 1,85 m
- Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 10 bar DN225
- Przejscie szczelne 2U-3 lub rownowazne,
- Rurociag PE DN225 SDR17 PN10 L = 0,80 m
- Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 10 bar DN225
- Rurociag PE DN225 SDR17 PN10 L = 1,80 m
- Trojnik elektrooporowy 90° réwnoprzelotowy, PE100 SDR17 10 bar, DN225
- Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 DN225 i kotnierz ptaski DN200 ze stali nierdzewnej
— Zasuwa DN200 reczna z kotkiem
- Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 DN225 i kotnierz ptaski DN200 ze stali nierdzewnej

Projektowany rurociag spustowy:
- Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 DN225 i kotnierz ptaski DN200 ze stali nierdzewnej
— Zasuwa DN200 reczna z kotkiem
- Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 DN225 i kotnierz ptaski DN200 ze stali nierdzewnej
- Trojnik elektrooporowy 90° réwnoprzelotowy, PE100 SDR17 10 bar, DN225
- Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 DN225 i kotnierz ptaski DN200 ze stali nierdzewnej
— Zasuwa DN200 reczna z kétkiem
- Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 DN225 i kotnierz ptaski DN200 ze stali nierdzewnej
- Rurociag PE DN225 SDR17 PN10 L = 0,90 m

- Kolano zgrzewane DN225 (zakonczenie wolnego wylotu).

Projektowane rurociagi przelewowe:
Ze zbiornika nr 1:

- Ztacze rurowo rurowe DN200 - potaczenie istniejacego rurociggu PCV DN200
wychodzacego z istniejacego zbiornika wody uzdatnionej nr 1 z projektowanym
rurociagiem PE DN225 SDR17 PN10

— Rurociag PE DN225 SDR17 PN10 L = 0,65 m

- Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 10 bar DN225
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- Przejscie szczelne 2tU-3 lub rownowazne,

- Rurociag PE DN225 SDR17 PN10 L = 0,90 m
Ze zbiornika nr 2:

- Zakonczenie rurociagu przelewowego, spawane (,lejek”)

- Rurociag ze stali nierdzewnej 1.4301 Dz = 219,10 mm, L = 3,80 m

- Kotnierz z tuleja ze stali nierdzewnej DN150 do spawania

- Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 DN160 i kotnierz ptaski DN150 ze stali nierdzewnej
(przejscie z rurociagu PE na stal nierdzewna)

- Rurociag PE DN225 SDR17 PN10 L = 2,50 m

- Przejscie szczelne 2LU-3 lub rownowazne,

- Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 10 bar DN225

- Rurociag PE DN225 SDR17 PN10 L = 2,40 m

- Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 10 bar DN225

- Przejscie szczelne 2tU-3 lub rownowazne,

- Rurociag PE DN225 SDR17 PN10 L = 0,90 m

Dodatkowo:
- Studnia betonowa DN100 sktadajaca sie z ptyty przykrywowej z wtazem azurowym lub
krata z zeliwa sferoidalnego, uszczelki miedzykregowej i podstawy studni betonowej.

5. Wymagania materiatowe

Zestawienie materiatowe inwestycji:

L.p. Opis ilos¢
1. Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 DN160 8 szt.
2. Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 DN225 11 szt.
3. Trojnik elektrooporowy PE100 SDR17 DN160 1 szt.
4, Trojnik elektrooporowy PE100 SDR17 DN225 4 szt.
5. Ztacze rurowo - rurowe DN150 2 szt.
6. Ztacze rurowo - rurowe DN200 3 szt.
7. Zasuwa DN150 2 szt.
8. Zasuwa DN200 4 szt.
9. Rurociag PE100 DN160 SDR17 PN10 22 m
10. | Rurociag PE100 DN225 SDR17 PN10 32,5m
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Wymagania szczegotowe:
Rury PE:

— rury cisnieniowe z polietylenu PE100 SDR17 PN10, dopuszczone do kontaktu z woda
pitna

— Srednice zewnetrzne rur sa zgodne z norma PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244
umozliwiajace  bezposrednie zgrzewanie doczotowe, za pomoca ksztattek
elektrooporowych oraz segmentowych, bez zdejmowania warstwy ochronnej.

- Rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 13244 | posiadac
dopuszczenie do stosowania w drogownictwie — aprobata techniczna IBDiM,

- Rury powinny dostarczane przez producenta posiadajacego wdrozony do stosowania
system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

— Wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na

catej powierzchni barwe.

Zasuwy klinowe kotnierzowe:

- Wykonanie - zeliwo sferoidalne (Min. GGG 40) malowane farba epoksydowa o min.
grubosci 250um zgodnie z norma GSK lub rownowazna;

- Petny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina);

- Dtugos¢ zabudowy krétka F4 wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 14;

- Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomoca profilowanej uszczelki zagtebionej w
korpusie;

- Sruby taczace korpus z pokrywa wpuszczane i zalewane masa na goraco;

- Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralna czescia korpusu zasuwy;

- Stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego;

- Przystosowane do zamkniecia za pomoca kotka.

- Zastosowanie: woda

— Zasuwy do wody pitnej powinny posiadac atest PZH.

Ztacze rurowo - rurowe:
— Korpus i kotnierz wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15
- Uszczelka EPDM
—Zapewnia dobre przyleganie w miejscach matych ubytkow, nieréwnosci, wzerow
powstatych na wskutek korozji
- Sruby montazowe ze stali nierdzewnej
—-Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, min. 250 wg normy PN-EN

ISO 12944-5:2009.
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Ksztattki elektrooporowe:

>
>

ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN13244-3 / SO 4427,

ksztattki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajaca do stosowania
w drogownictwie,

kazda ksztattka powinna byc¢ osobno pakowana tak by wykluczy¢ koniecznosé
dodatkowego czyszczenia przez zgrzewaniem; ksztattki powinny by¢ pakowane w
przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu,
konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka by zaden metalowy element grzewczy nie byt
widoczny, a przewody grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie
ksztattki,

ksztattki powinny posiadaé¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy
grzewczej ksztattki, osadzone w korpusie ksztattki; kontrolki powinny by¢
zabezpieczone przed wypadnigeciem z korpusu ksztattki,

kazda ksztattka powinna posiada¢ kod kreskowy zawierajacy dane identyfikujace
ksztattke, producenta, materiat oraz zawierajacy parametry zgrzewania,

kazda ksztattka powinna miec¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace numer
partii produkcyjnej, materiat i srednice; znakowanie ksztattki, gniazda podtaczenia
elektrod oraz kontrolki zgrzewu powinny byc¢ widoczne po jednej stronie ksztattki,
ksztattki powinny byc¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V,
ksztattki powinny posiadac izolowane i zabezpieczone styki o Srednicy 4mm do
podtaczenia koncéwek elektrod zgrzewarki,

caty zakres oferowanych ksztattek danego producenta powinien by¢ przystosowany
do wykonania zgrzewow z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej; maksymalna
moc wymagana do zgrzewania catego zakresu ksztattek danego producenta nie
powinna przekraczac 4 KWA,

trojniki oraz odgatezienia siodtowe w zakresie srednic do 225mm wtacznie powinny
by¢ dostarczane w wersji petnej obejmy; do mocowania dolnej czesci obejmy i
korpusu ksztattki powinny byc¢ stosowane klamry zaciskowe, co eliminuje stosowanie
specjalnych narzedzi do montazu,

wszystkie czesci ksztattek siodtowych: korpus, dolna czes¢ obejmy oraz klamry
zaciskowe powinny by¢ wykonane z PE100,

frez do nawiercania w trojnikach siodtowych powinien zapewniac¢ trwate trzymanie
wycinanego fragmentu rury oraz nie moze powodowac powstawania wiorow podczas

nawiercania rury,
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> trajniki siodtowe powinny posiada¢ gorne i dolne ograniczniki freza oraz powinny byc¢

wyposazone W nakretki zabezpieczajace z dodatkowym uszczelnieniem

zabezpieczeniem przez odkreceniem.

6. Dziatanie systemu magazynowania wody

i

Rurociagi poprowadzone do obu zbiornikow magazynujacych wode uzdatniona

zastosowano w uktadzie, ktory umozliwia oproznienie jednego z nich, przy ciagtej pracy

drugiego zbiornika. Oproznianie zbiornika odbywa sie za pomoca uktadu zasuw, do odptywu

spustowego ze studzienki w komorze zasuw. Rurociagi: przelewowe i spustowy posiadaja

wolny wylot do komory zasuw (spadek dna komory ok. 1,5% w kierunku studzienki).

Wskazania co do wariantow otwarcia / zamkniecia zasuw (numeracja zgodnie z rysunkiem

graficznym 1S):

Napetnienie zbiornika nr 1:

Z1/1 1/2

otwarta zamknieta

Napetnienie zbiornika nr 2:

Z1/1 1/2

zamknieta otwarta

Wariant napetniania zbiornikow wyklucza jednoczesne otwarcie zasuw Z1/1i Z1/2.

Oprdznienie zbiornika nr 1 (zbiornik nr 2 w trybie pracy):

72/1 72/2 72/3 72/4

zamknieta otwarta zamknieta otwarta

Opréznienie zbiornika nr 2 (zbiornik nr 1 w trybie pracy):

72/1 72/2 72/3 72/4

otwarta zamknieta otwarta zamknieta

Wariant oprozniania zbiornikéw wyklucza jednoczesne otwarcie zasuw Z2/2 i Z2/3.
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Tryb pracy zbiornika nr 1:

72/1 72/2 72/3 72/4

otwarta zamknieta zamknieta zamknieta

Tryb pracy zbiornika nr 2:

72/1 72/2 72/3 72/4

zamknieta zamknieta zamknieta otwarta

7. Préba szczelnosci i dezynfekcja

Zbiorniki i rurociagi nalezy poddac probie szczelnosci po zakonczeniu robét budowlanych.
Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje elementow
obiektu majacych bezposredni kontakt z woda i po przeptukaniu wykonac¢ badanie wody pod

wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Préba szczelnosci rurociagdéw cisnieniowych

Proby szczelnosci powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-81/B-10725 dla kolejnych odbieranych
odcinkéw przewodu, a na zadanie Inwestora lub Administratora sieci, probe nalezy réwniez
przeprowadzi¢ dla catego odcinka. Po wykonaniu prac montazowych i przed zasypaniem
wykopow rurociagi podda¢ ogledzinom i hydraulicznej probie na szczelnos¢. Wszystkie ztacza
powinny byc¢ odkryte, dostepne i widoczne. Wszelkie odgatezienia na sieci powinny byc
zaslepione. Préba moze odbywac sie najwczesniej 48 godz. po wykonaniu obsypki. Cisnienie
probne powinno wynosic¢ 1,5 x cisnienie robocze na danym odcinku, lecz nie mniej niz 10 bar.
Odcinek poddany probie w czasie 30 min nie powinien wykazywac spadku cisnienia na tarczy
manometru. Caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zestabilizowany przez wykonanie
obsypki. Zasuwy na catym odcinku powinny by¢ otwarte (poza zasuwami przytaczy).
Napetnienie przewodu woda o max. temperaturze 20°C nalezy przeprowadzi¢ powoli z
mozliwie najmniejsza predkoscia przeptywu. Po uzyskaniu spokojnego odptywu wody bez
powietrza w pkt. koncowym badanego przewodu nalezy stopniowo podnies¢ cisnienie do
wysokosci cisnienia probnego. Proby szczelnosci i odbidr sieci wykona¢ w obecnosci

przedstawiciela Inwestora i Administratora sieci.

Préba szczelnosci zbiornikow zelbetowych
Szczelno$¢ zbiornikow na Scieki zbadad zgodnie z norma PN-B-10702:1999 Wodociagi i
kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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¢ Czynnosci przygotowawcze do préoby szczelnosci.
Koncowki wszystkich przewoddéw wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjatkiem przewodu
doprowadzajacego i odprowadzajacego wode, powinny by¢ zamkniete od strony zewnetrznej
zbiornika za pomoca odpowiednich zaslepek. Na przewodzie doprowadzajacym i spustowym
nalezy zamontowac zasuwy i taczniki wyrownawcze w celu umozliwienia zaslepienia zasuw
podczas proby szczelnosci. W czasie napetniania zbiornika powinien byc¢ zapewniony odptyw
wody ze spustu, gwarantujacy odprowadzenie wody z wydajnoscia odpowiadajaca wielkosci
odptywu oraz odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku. Nalezy réwniez zapewnic
odpowietrzenie zbiornika. Napetnienie zbiornika powinno sie odbywac stopniowo. W
przypadku zauwazenia przecieku wody nalezy natychmiast zamkna¢ doptyw wody do zbiornika
i otworzyc spust w celu oprdznienia zbiornika. Po usunieciu przyczyny przecieku wody nalezy
ponownie napetni¢ zbiornik, a nastepnie podtaczy¢ urzadzenia pomiarowo-kontrolne. Na
zbiorniku powyzej krawedzi przelewu nalezy zamontowac przewdd o srednicy nie mniejszej
niz 20 mm, ktorego ramie pionowe na zewnatrz zbiornika powinno by¢ wyposazone w
odpowiednio wycechowane szkto wodowskazowe i wyprowadzone na odlegtos¢ 0,1 m ponad
najwyzszy poziom zwierciadta wody w zbiorniku oraz wyposazone w rurki pomiarowe o

wysokosci podziatki milimetrowej co najmniej 0,25 m.

Préba szczelnosci na eksfiltracje.

Po napetnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego, nalezy zamknac
doptyw wody. Rownoczesnie nalezy zaSlepi¢ zasuwe spustowa. Nastepnie nalezy
zarejestrowac z doktadnoscia 1 mm odczyt potozenia zwierciadta wody w rurce
wodowskazowej, odnotowujac date i godzine obserwacji. Zbiornik nalezy pozostawic
napetniony na 48 godzin dla pierwszego nasigkniecia jego $cian i dna. W tym czasie nalezy na
rurce wodowskazowej wykonac odczyty: pierwszy i drugi co 0,5 godziny, trzeci po uptywie 1
godziny, czwarty po 6 godzinach, a nastepnie co 8 godzin. Po uptywie 48 godzin nalezy przy
udziale Inzyniera wykona¢ pierwszy odczyt potozenia zwierciadta wody w rurce
wodowskazowej, po 72 godzinach odczyt drugi i po 96 godzinach odczyt trzeci, wszystkie z
doktadnoscig do 1 mm. Kazdy odczyt powinien byc zarejestrowany z podaniem daty i godziny
obserwacji. Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiarow danych nalezy ustali¢
wielkos¢ ubytku wody w zbiorniku wedtug wzoru okreslonego w normie PN-B- 10702:1999 -
Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. Ubytek wody nie powinien przekraczac¢ 3 | /m2
x d.

Préba szczelnosci na infiltracje.
Zbiornik nalezy catkowicie wyprozni¢ przez wypompowanie wody. Pompy obnizajace poziom
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zwierciadta wody gruntowej nalezy unieruchomic. Jezeli po uptywie 72 godzin od momentu
wytaczenia pomp nie wystapia przecieki wody gruntowej, wynik proby szczelnosci na

infiltracje nalezy uznac za pozytywny.

Dezynfekcja

Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzany przy uzyciu roztworéw wodnych np. wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz.
Zalecane stezenie: 1litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody. Po 24-ro godzinnym kontakcie,
pozostatosci chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mgCl,/dm?. Po zakohczeniu dezynfekcji i
spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac i podda¢ analizie

bakteriologicznej.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac sposobem mechanicznym i recznym. Szczegdlng uwage zwrocic
na prace przy istniejacym uzbrojeniu, w tym miejscu roboty ziemne nalezy wykonac recznie.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP. Zasypywanie wykopu
do 20 cm ponad wierzchnig czes¢ rury nalezy wykonac piaskiem bez kamieni z jednoczesnym
ubijaniem i stabilizowaniem ziemi. Wykopy otwarte pod utozenie przewodow nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Sciany pionowe wykopow
nalezy szalowa¢ systemem prefabrykowanym zachowujac szczegdlng ostroznos¢ przy
prowadzeniu prac ponizej terenu.
Rurociagi kanalizacyjne, ktorych przykrycie jest mniejsze niz 1,6 m od powierzchni terenu,

zabezpieczy¢ przed przemarzaniem 30 cm warstwa keramzytu.

9. Zagadnienia BHP

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 72.03.28
(Dz.U.Nr13).

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy wyznaczy¢ w terenie na podstawie dokumentacji
geodezyjnej przebieg urzadzen podziemnych w strefie robdt. Roboty ziemne moze
wykonywac tylko pracownik, ktory zostat przeszkolony w zakresie bhp oraz posiada aktualne
badania lekarskie.

Przy pracach ziemnych prowadzonych w wykopach nie wolno:

- zatrudnia¢ pracownikow mtodocianych,
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-postugiwac sie narzedziami uszkodzonymi lub w ztym stanie technicznym,
- spozywac positkow ani napojow alkoholowych.
Podczas robot w bezposrednim ich sasiedztwie nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc!
Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno by¢
sygnatem do przerwania robot i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania.
Jezeli nieznane jest potozenie przewodow, na gtebokosci wiekszej niz 40cm nalezy kopac
tylko topatami, bez uzycia kilofow.
Podczas pracy sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zwracac
uwage:

czy nie tworzg sie nawisy,

czy skarpa nie jest podkopywana,

czy podwozie pracujacej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna
odlegtos¢ to 60cm od granicy klina naturalnego odtamu gruntu).
Przy kazdym wznowieniu robot po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych
przed zejsciem do wykopu nalezy sprawdzic¢ stan obudowy lub skarp.
We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy kontaktowac sie z osobami
sprawujacymi nadzor techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku
natrafienia na przedmioty o nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do
zidentyfikowania.
Wykopy w miejscach ogdlnie dostepnych nalezy zabezpieczy¢ balustradami z porecza na
wysokosci 1,1 m i 15 centymetrowa deska kraweznikowa, zaopatrzonymi w S$wiatto
ostrzegawcze, ustawionymi minimum 1 metr od krawedzi wykopu.
Materiaty stosowane do budowy wodociagu powinny posiada¢ atesty zdrowotne odpowiednich
wtadz sanitarnych. Ponadto na podstawie art.10 ustawy z dnia 94.07.07 Prawo Budowlane
(Dz.U.89/94) oraz ustawy z dnia 94.05.20 Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji
(M.P. 39/94) na wyroby przemystowe i budowlane zastosowane w projektach i wymienione w

powyzszym zarzadzeniu, wymagane sa certyfikaty na znak bezpieczenstwa.

Szczegotowe zasady wykonania i odbioru projektowanych robot reguluja odpowiednie normy:

- PN-B-01440:1998 - Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar

- PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-82/M-34140.03 - Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do filtrowania w filtrach
zamknietych. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

- PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej.
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10.Uwagi koncowe

1. Przed rozpoczeciem wykonania robot zgtosi¢ sie do eksploatatora stacji wodociagowej
w celu uzyskania warunkéow prowadzenia robot na czynnym obiekcie. Przy prowadzeniu
prac nalezy zachowac ciagtos¢ dostawy wody.

2. Projektowane obiekty podlegaja wytyczeniu przed rozpoczeciem robét i inwentaryzacji
powykonawczej przed zasypaniem przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

3. Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
montazowych,, z Il Instalacje sanitarne, oraz Wymagania techniczne CORBITI INSTAL
,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” Zeszyt 3, Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
Zeszyt nr 9

4. Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. Dz.U.
106/2000 z poz. zm..

5. Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do utylizacji - ztomowanie, badz przekazac na
odpowiednie wysypisko Smieci.

6. W przypadku wystapienia warunkoéw nieokreslonych w dokumentacji lub innych co do
zaktadanych nalezy powiadomic o tym autora projektu w celu wprowadzenia zmian.

7. Obiekt stacji nalezy zgtosi¢ do odbioru do Panstwowego Inspektora Sanitarnego oraz
Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.

8. Zakonczenie prac modernizacyjnych musi by¢ poprzedzone rozruchem technologicznym
obiektu z udokumentowanymi pozytywnymi wynikami wody pod wzg. bakteriologicznym i

fizykochemicznym.

Opracowanie:

Branza sanitarna:

Projektant Sprawdzajacy
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C. BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sprawdzenie istniejacego systemu automatyki pracy
stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie w odniesieniu do budowy nowego zbiornika wody

uzdatnionej.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
- Dokumentacja projektowa archiwalna budowy stacji uzdatniania i ujec wody z 2001r.
- Wizja lokalna i wytyczne Inwestora,

- Aktualnie obowiazujace Polskie Normy Budowlane i Przepisy Budowlane.

3. Wytyczne do systemu automatyki

Wytyczne do systemu automatyki po wybudowaniu drugiego zbiornika wody uzdatnionej:

- system pomiarowy wysokosci zwierciadta wody w zbiorniku wody uzdatnionej oprzec o
pomiar z czujnika cis$nienia zamontowanego na rurociggu optywowym, czujnik dalej bedzie
mierzyt poprawnie poziom w zbiorniku istniejacym i nowo projektowanym. W celu
przeprowadzenia poprawnego pomiaru poziomu nalezy odpowiednio ustawi¢ zasuwy reczne,
tak aby zbiorniki nie pracowaty jednoczesnie albo sterowanie zbiornikami w ktoérym poziomy
sq wyrownane i zasuwy sa tak ustawione aby te poziomy w obu zbiornikach mogty sie
swobodnie wyrownywac. Nie dopuszczalne jest sterowanie w trybie automatycznym stacja
uzdatniania wody bez wczesniejszego wyrdwnania pozioméw w obu zbiornikach
zmagazynowanej wody uzdatnionej.

- po przebudowaniu umiesci¢ czujnik cisnienia w nowej miejscu, przynajmniej 0,5 metra za
rurociaggami gdzie tacza sie ciagi odptywowe z istniejacego zbiornika i nowo projektowanego
zbiornika wody,

- czujnik tak jak do tej pory ma sterowac stacja w taki sposob ze:

» Najnizszy poziom zabezpiecza przed suchobiegiem - sygnat zatrzymuje pompy I1°,

» Najwyzszy poziom - zatrzymuje pompy gtebinowe,

» Dwa poziomy posrednie - wyzszy zatacza pompy w studniach gtebinowych (sygnat z
poziomem o 0,25m ponizej poziomu maksymalnego), nizszy informuje o braku zapasu
wody na cele p.poz,
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- powyzszy sposob pozostawienia sterowania ma stany krotkotrwatej niestabilnej pracy stacji,
ktore wnosza startujace pompy ttoczne, przy starcie tych pomp poziom ma wahniecia
poziomu. Sytuacje ta mozna poprawi¢ poprzez zawieszenie w obu zbiornikach
hydrostatycznych czujnikbw poziomu, ale takie rozwiazanie wiaze sie z koniecznoscia
przetaczania czujnikow poziomoéw. Przetaczenia czujnikow poziomu mozna zrealizowac
poprzez tacznik krzywkowy, pamietajac o tym aby sygnat prowadzi¢ jak najdtuzej w
przewodzie ekranowanym oraz o tym aby ten ekran potaczy¢ z ptyta montazowa jak najblizej
sterownika PLC. Dopuszczalne jest tez doprowadzenie dwdch sygnatow do sterownika PLC ale
takie rozwigzanie wiaze sie z koniecznoscia przeprogramowania istniejacego sterownika PLC.
Inwestor nie posiada kodow zrodtowych sterownika FX3G-40M oraz penela wizualizacyjnego
GT1050-QBBD.

Opracowanie:

Branza elektryczna:

Projektant
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1. Zakres robét
Projektuje sie posadowienie nowego zbiornika wody uzdatnionej o pojemnosci uzytkowej
okoto 150 m* (pojemnosci catkowitej 168 m®) i wymiarach w rzucie 9,80 m x 4,90 m oraz
wysokosci catkowitej 4,90m. Obiekt zostanie wybudowany w odlegtosci okoto 2 m od
istniejacego zbiornika. Sciany projektowanego obiektu zostana pokryte ptyta warstwowa z
wktadem poliuretanowym, natomiast zelbetowa ptyta przykrycia zostanie ocieplona skalng
wetng mineralng i wyposazona w elementy ze stali nierdzewnej:
- wtaz klapowy zabezpieczony przed otwarciem ktodka,
— drabine systemowa z koszem ochronnym, wysokos¢ catkowita 5,0m,
— barierki systemowe rurowe o wysokosci 1,10 m. Pochwyty i stupki wykonane z rur
@42,4 mm, wypetnienie z rur 3 x @12,0 mm. Ilos¢: 27,5 mb.

- kominki wentylacyjne nawiewno - wywiewne o srednicy 100 mm,

oraz drabine ztazowa.

Zbiornik nalezy obsypaé¢ gruntem do rzednej 122,30 m n.p.m. Do zbiornika nalezy

doprowadzic¢ rurociagi:

- Napetniajace (doptywowe) z budynku stacji - PE100 DN160 SDR17 PN10 o dtugosci
catkowitej 22 m,

- Odprowadzajace wode do budynku stacji (odptywowe) - PE100 DN225 SDR17 PN10 o
dtugosci catkowitej 22,5 m,

- Przelewowe i spustowe - PE100 DN160 SDR17 PN10 o dtugosci catkowitej 10 m.

Czesc rurociagdw, wraz z niezbedna armaturg odcinajaca, nalezy umiesci¢ w projektowanej
prefabrykowanej komorze zelbetowej, o wymiarach zewnetrznych 3,5 m x 5,0 m i wysokosci
2,20 m. Komora podziemna powinna by¢ wyposazonej w elementy ze stali nierdzewnej: wtaz
o wymiarach 800 mm x 800 mm, kominki wentylacyjne nawiewno - wywiewne o srednicy
100 mm oraz drabine. Wtazy w zbiorniku i komorze powinny zosta¢ zabezpieczone przed

otwarciem za pomoca ktodki.

2. Warunki organizacji placu budowy

*  Wykonanie planu zagospodarowania terenu budowy

e Ograniczenie dostepu na plac budowy osob postronnych poprzez wykorzystanie
ogrodzenia istniejacego obiektu i oznakowanie odpowiednimi tablicami
informacyjnymi.

*  Wydzielenie stanowiska dla urzadzen mechanicznych (betoniarka, pita tarczowa, itp.)
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e Zabezpieczenie = pomieszczenia  socjalno-sanitarnego dla  pracownikow -
wygospodarowanie wtasciwe miejsca do sktadowania materiatow budowlanych z

podziatem na poszczegolne ich asortymenty

3. Wykaz istniejacych sieci miedzyobiektowych:
Teren obecnie jest zabudowany istniejaca stacja uzdatniania wody, posiada infrastrukture
konieczna dla dziatania. Obecnie na terenie inwestowania znajduje sie:
0 sie¢ kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca wody poptuczne po odstojniku do rowu
melioracyjnego
0 sie¢ kanalizacji bytowo - gospodarczej odprowadzajaca $cieki do zbiornika
bezodptywowego,
podziemna i naziemna sie¢ energetyczna,

rurociagi wodociagowe: woda surowa i uzdatniona.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Prace budowlane zwigzanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z p6z zm. )i §4 pkt 1a, 6 a,b
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (
Dz.U. z 2002r. ,Nr 151, poz. 1256 ) naleza do robot stwarzajacych ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj. :

- Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii energetycznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
3,0m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV.
5,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV.
- Robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.
— Robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i tunelach.
— Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych.
- Robo6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0t

- Robot wykonywanych nieodpowiednimi narzedziami
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W zwiazku z powyzszym przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzic¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie prac zwiazanych z realizacja przedsiewziecia moga wystapi¢ nastepujace
zagrozenia:

- prace zwigzane z robotami ziemnymi i pracami zwigzanymi z szalowaniem i zbrojeniem
fundamentow;

- prace zwiazane z szalowaniem i zbrojeniem stupow - rdznica wysokosci powyzej 5m-
niebezpieczenstwo upadku;

- prace zwiazane z montazem konstrukcji dachu - niebezpieczenstwo upadku z wysokosci;

- prace zwiazane z realizacja pokrycia dachowego - niebezpieczenstwo upadku z wysokosci.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegoblnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot pracownicy nadzoru budowy sa zobowiazani do udzielenia
podlegtym pracownikom instruktazu stanowiskowego ze szczegolnym uwzglednieniem
tematyki bezpieczenstwa przy w/w pracach. Szkolenie nalezy udokumentowac na pismie.
Instruktaz powinny przeprowadzi¢ osoby posiadajace ukonczony kurs metodyki prowadzenia
instruktazy stanowiskowych. Pracownikom nalezy zapewni¢ dostep do statego korzystania z
instrukcji bezpieczenstwa (lub dokumentacji producenta tzw. DTR) dotyczacych obstugi
maszyn i urzadzen technicznych oraz kart charakterystyki materiatow (ze szczegdlnym
uwzglednieniem materiatow niebezpiecznych - dla wyrobow chemicznych).

W udzielonym instruktazu stanowiskowym nalezy przedstawi¢ poszczegolnym zespotom:

- kolejnos¢ wykonywania zadan

- imienny podziat pracy

- wymagania bezpieczenstwa przy poszczegdlnych czynnosciach

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Zakres robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegoélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Wykonywanie nasypow:

- nasypy wraz z dowozem kruszywa wykona firma specjalistyczna, ktorej roboty ziemne
zostang zlecone;

- skarpy nasypow powinny zostac wyprofilowane do nachylenia bezpiecznego,
odpowiedniego dla rodzaju gruntu;

- nasypy nalezy zabezpieczyc¢ poreczami ochronnymi ustawionymi okoto 1m od skarpy

w odpowiednich miejscach nalezy umiescic tablice ostrzegawcze ,,Gtebokie wykopy".

Roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m

- prace zwiazane z konstrukcja stanu surowego - deskowanie i zbrojenie

- prace zwiazane z wykonaniem pokrycia dachowego

- prace zwiazane z realizacja elewacji prowadzone z rusztowan budowlanych;

- r6zne prace prowadzone z drabin i pomostow roboczych

Wytyczne prowadzenia w/w prac:

- pracownicy wykonujacy w/w prace powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony
indywidualnej;

- w rejonach prowadzenia prac na wysokosci nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne
wtasciwie je oznaczajac, a przejscia prowadzace przez te strefy nalezy zabezpieczyc
daszkami

- nalezy zapewni¢ sprzet pomocniczy niezbedny do realizacji zadan, taki jak drabiny o
dostosowanej wysokosci, rusztowania wewnetrzne oraz materiaty do wykonania

zabezpieczen.

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw

prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0t

W trakcie realizacji inwestycji moga wystapi¢ opisane ponizej nastepujace prace zwigzane
Zz montazem ciezkich elementdéw o masie powyzej 1t.:

- montaz stalowych elementow prefabrykowanych zwiazanych z konstrukcja budynku;
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- montaz elementow instalacji elektrycznej
Rozdziat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, p6z 1126 ).

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

1. Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania, uprzatnigcia, zabezpieczenia i usunigcia
ewentualnych przeszkdd w celu przystapienia do realizacji robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i wtasciwe utrzymanie placu budowy i
zaplecza budowy w okresie realizacji robot.

3. Na wykonawcy spoczywa obowiazek zgtoszenia wtasciwym wtadzom faktu rozpoczecia
robét, wtasciwej osobie lub instytucji.

4. W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace plac budowy w tym: zapory, pomosty, stupki
z tasma ostrzegawcza, znaki informacyjne, Swiatta ostrzegawcze, znaki informacyjne,
Swiatta ostrzegawcze.

5. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapor i znakow w dzien i w nocy ze
wzgledu na bezpieczenstwo oséb trzecich.

6. Wykonawca zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej zawierajacej:

- rodzaj budowy, numer pozwolenia,

- adresy i telefony wtasciwego organu nadzoru budowlanego,

- adres i telefon zamawiajacego, kierownika budowy, wykonawcy, biura projektowego,

numery alarmowe.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéow

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

Szkolenie wstepne - ,instruktaz ogolny”, ,jinstruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w
zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na pismie

oraz odnotowane w aktach osobowych.
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Szkolenie okresowe - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegolne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
urzadzen o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy
powinny byc¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownika. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy,

srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w

tym zapewniajace bezpieczny i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiagzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace. Uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikowi przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwiazanymi
z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze
i sprawnosc srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wtasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzéor nad pracownikami

zatrudnionymi przez siebie powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie

technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.
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Przed realizacja robot w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy kazdorazowo
przypomnie¢ pracownikom o koniecznosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw. Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich
wytaczeniu spod napiecia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabela
norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wtasciciel firmy
budowlanej poprzez odpowiednie osoby posiadajace wymagane uprawnienia obowigzany jest

informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot montazowych:

- Przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas
wykonywania robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia. tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego
elementu powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:

- Przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- Przy ztej widocznosci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

— Odlegtos¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ nie najmniej
0,75m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

— Przechodzenia oséb w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a
podwoziem dzwigu lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym.

— Sktadowanie materiatow i wyrobdw pomiedzy skrajnia dzwigu budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem dzwigu a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi

zabezpieczeniami.
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Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byc¢ tak rozmieszczone, aby

zapewniaty rownomierne oswietlenie bez ostrych cieni i olsnien osob.

Roboty betonowe

przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ stabilnos¢ szalunkow

szalunki oczyscic¢ z widrow, smieci, niedopatkow papierosow itp.

wylewnie masy betonowej wykonywac z wysokosci nie wiekszej niz 1,0m

przy betonowaniu pompa, wezem pompy musza operowac dwaj pracownicy.

7. Wymagania odnosnie sprzetu, narzedzi i urzadzen budowlanych

Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny byc sprawne i odpowiadac ogélnie uznanym
wymaganiom odnosnie ich jakosci i wytrzymatosci. Urzadzenia podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny posiada¢ dokumenty zezwalajace na ich eksploatacje i musza
by¢ w trwaty i widoczny sposéb oznakowane co do ich warunkéw bezpiecznej eksploatacji
(nosnosé, udzwig, cisnienie robocze itd.). pracownicy pracujacy przy ich obstudze powinni
by¢ odpowiednio przeszkoleni. Ruchome czesci mechanizmoéw powinny by¢ wyposazone w
odpowiednie ostony bezpieczenstwa.

Urzadzenia elektryczne musza mie¢ sprawne wytaczniki zabezpieczone przeciwporazeniowo
i przed wilgocia State urzadzenie elektryczne (windy przyscienne, betoniarki itd.) musza byc
uziemione. Niedopuszczalne jest uzytkowanie urzadzen z przerwanymi przewodami i
odkrytymi gniazdami. Skrzynki elektryczne musza by¢ zamkniete i zabezpieczone przed
przypadkowym dostepem do gniazd i bezpiecznikow.

Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje w porze nocnej i o zmroku powinny mieé na

najwyzszych punktach oswietlenie pozycyjne koloru czerwonego.

8. Wymagania odnosnie drég, przejsc i oston

Drogi i przejscia na placu budowy powinny by¢ dostosowane do stosowania na nich srodkow
transportowych dla przewidywanych materiatdbw do przewozenia po nich. Niedopuszczalne
jest sktadowanie na nich jakichkolwiek materiatow, sprzetow i innych przedmiotow.
Przejscia w poblizu zagtebien nalezy zabezpieczy¢ bariera z deski kraweznikowej szerokosci
15cm i poreczy ochronnej na wysokosci 110cm. Wymog ten dotyczy réwniez zabezpieczenia
balustrad tymczasowych i otwordow w Scianach zewnetrznych.

Miejsca zagrozone spadaniem z gory materiatow lub przedmiotéw nalezy oznakowac,
wygrodzi¢ poreczami lub wykona¢ nad nimi daszki ochronne na odlegtosci min. 1110

wysokosci, z ktorej moga , spada¢ przedmioty - nie mniej niz 6,0m. Daszki ochronne
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powinny znajdowac sie na wysokosci min. 2,4m ze spadkiem w kierunku zagrozenia.

Szerokos¢ przejscia pod daszkiem powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m.

9. Wymagania odnosnie sktadowania materiatow.
Miejsca sktadowania materiatow musza, byc¢ zlokalizowane, by nie tarasowaty drog i przejsc¢
na placu budowy. Sktadowanie wykonywa¢ w sposob uniemozliwiajacy wywrdcenie,
zsuniecie lub rozsuniecie sie sktadowanych materiatow na podtozu wyréwnanym do poziomu.
Materiaty sypkie sktadowac w pryzmach zgodnie z katem stoku naturalnego.
Materiaty drobnicowe sktadowacé w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 2,0m.
Materiaty w workach sktadowad w stosach nie przekraczajacych 10 warstw.
Elementy gotowe i prefabrykowane sktadowac zgodnie z instrukcja producenta. Podczas
zatadunku i roztadunku materiatow pod przemieszczanymi materiatami nie moga znajdowac
sie ludzie.
Zabronione jest wyciaganie materiatow z dolnych warstw i podkopywanie materiatow
sypkich.
Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié przejscia o

szerokosci co najmniej 1,0m dla ruchu pieszego i transportu recznego.

10.Miejsce  przechowywania dokumentacji projektowej oraz niezbednych
dokumentow
Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji projektowej oraz
dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych. Miejsce to musi by¢ niedostepne dla osob postronnych a jednoczesnie ww.
dokumenty powinny by¢ natychmiast mozliwe do wgladu na zyczenie Inspektora oraz innych

0s6b uprawnionych.

11.Podstawa prawna opracowania

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 poz.
94
Z pozniejszymi zmianami)

2. Art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz.
2016
Z pozniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresy
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rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz. 1256)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z
1996 r. Nr 62 poz. 285)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r. Nr
62 poz. 287)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow chemicznych do

uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow.

Opracowat:
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