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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Janina Izydora CZECHOWSKA-WOJCIK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-70/84,

jest wpisana na liste czlonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0015.

Czlonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-01-2017 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0015-78BB-5999-8348-7YBC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadzenia w publiznym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.



KUJAWSKO
& ‘, POMORSKA
i, OKREGOWA
B | Z B A
INZYNIEROW
— i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09
KUPOIIB/KK-0055-0140/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12 i ust. 2
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
poézn. zm.) p

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje |,
Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzynskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

[

magr inz. Witold Przybylski / .

Otrzymuja;

1. Pan Piotr Wojciech Swirzyniski
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



Szczego6lowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 3ust. 11§ 17 ust 1

pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan Piotr Wojciech Swirzynski jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno -

budowlanej do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

- sprawdzania projektoéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z ograniczen.

PRZEWODNICZACY
DKREGOWEJ KOMISH KWALIFIKACYINES

= -—j(t) HE-w BYDGOS2CZY

S~ -~
mar irM”Przybwe}f



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

KUP-8JQ-Q6W-LCR *

Pan Piotr Swirzyriski 0 numerze ewidencyjnym KUP/B0/0021/10

adres zamieszkania ul. J. Il Sobieskiego 8/59, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-18 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 Yy 2 dnia 18 "zoouo,,,' iczny (o:umo:.muopoz uso)m-pom
elexts " j op pi nym p pE elek ¥m weryfiko ym pray P Y eg kwalifik g Y q
pod wigle prawny » ym podp ymi.)

'wefyﬁnquoprmsamymw iniejszy S U moina sp ic 28 P mmwmﬂwnmm
stronie Polskiej 120y Infynierow Budownictwa www.piid.org.pl lub lonulmnc 3ig 2 diurem wiasciwej Okrggowej Izby Infynierow
Budownictwa.




OSWIADCZENIE
projektanta — sprawedzajacege* o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ja nizej podpisana Janina Czechowska-Wojcik
(imi¢ i nazwisko projektanta )

nr uprawnien A-70/84

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Rajgrod
dz. Nr 16/3 obr. Belda gm. Rajgrod, 19-206 Rajgrod

(nazwa inwestora oraz adres )
dotyczacy:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOSCI
BELDA W GMINIE RAJGROD REALIZOWANA W RAMACH ZADANIA PN.
,»PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W BELDZIE".

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢

danych zamieszczonych powyzej.

( czytelny podpis )

. Niepotrzebne skresli¢



OSWIADCZENIE
projektanta — sprawedzajacege* o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ja nizej podpisany PIOTR SWIRZYNSKI

(imig i nazwisko projektanta )

nr uprawnien KUP/0130/PWOK/09

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Rajgrod
dz. Nr 16/3 obr. Belda gm. Rajgrod, 19-206 Rajgrod

(nazwa inwestora oraz adres )
dotyczacy:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOSCI
BELDA W GMINIE RAJGROD REALIZOWANA W RAMACH ZADANIA PN.
,»PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W BELDZIE".

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z a
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢

danych zamieszczonych powyzej.

( czytelny podpis )

. Niepotrzebne skresli¢

rt.

10



Informacja na temat planu BIOZ

INFORMACJA

DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W
MIEJSCOWOSCI BELDA W GMINIE RAJGROD REALIZOWANA W
RAMACH ZADANIA PN. ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W
BELDZIE”.

ADRES OBIEKTU

DZ. NR 16/3 OBR. BELDA

INWESTOR Gmina Rajgrod
ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgréd
OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS

Architektoniczna

mgr inz. arch. Janina Czechowska Wjcik

Konstrukeyjno -
budowlana

mgr inz. Piotr Swirzynski

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuije :

e  Wykonanie rob6t rozbidrkowych

Wykonanie rob6t ziemnych

Wykonanie robét fundamentowych
Wykonanie rob6t murarskich

Montaz konstrukcji dachu

Montaz pokrycia dachu

Wykonanie robét instalacyjnych — elektrycznych oraz sanitarnych
Wykonanie robo6t tynkarskich

Wykonanie robdt izolacyjnych

Wykonanie robét posadzkowych
Wykonanie robét dekarsko - blacharskich
Wykonanie robot malarskich.

Wykonanie montazu wyposazenia budynku
Zagospodarowanie terenu przylegtego

2. Elementy, ktdre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Prace realizowane na wysokosciach oraz w gtgbokich wykopach

11




3. Przewidywane zagrozenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas
komunikacyjne | pracy, czas powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, czeste teren robot czas wykonywania
przygniecenia pracy
3 Spadajace przedmioty czeste teren robot czas wykonywania
pracy
4 Obrazenia ciata na skutek kontakty | czeste teren robot Czas wykonywania
z ostrymi przedmiotami pracy
5 Upadki czeste teren robot Czas wykonywania
pracy
6 Hatas sporadyczny teren robot Czas wykonywania
pracy
7 Przemoknigcie czeste teren robot Czas wykonywania
pracy
8 Osoby niepowotane w miejscy sporadyczny teren robdt Czas wykonywania

pracy

pracy

4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy

pracownikow.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwiazanym z

wykonywaniem robét

5.1 Srodki organizacyjne

e wykonywanie poszczegélnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,
e prowadzenie poszczegollnych robGt przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie
zawodowe bez przeciwwskazan medycznych co do zakresu wykonywanych prac
o dokonywanie wiasciwych odbioréw poszczeg6lnych etapdw budowy,
o realizacja rob6t na rusztowaniach zgodnie z zasadami gwarantujagcymi bezpieczenstwo

pracownikow

e zachowanie porzadku na placu i budowy
e ograniczenie dostepu osobom niepowotanym dostep do terenu realizacji rob6t

5.2 Srodki techniczne

¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,
e wyposazenie placu budowy w sprzet p-poz oraz srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej

pomocy,

¢ odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz pozarowych,

e stosowanie sprzetu zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci
e montaz rusztowan przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo (przez osoby posiadajace
wymagane kwalifikacje zawodowe, gwarantujace prawidtowy montaz i eksploatacje)

Data opracowania :

Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy dokona¢ szkolenie stanowiskowe

2017 - listopad
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO O

SZCZEGOLOWOSCI WYKONAWCZEGO
Przedstawione w opracowaniu rozwiazania materialowe maja charakter przykladowy.
Istnieje mozliwos§é zastosowania materialdw o analogicznych parametrach technicznych
i uzytkowych, po wczesniejszym zaakceptowaniu zmiany przez Inwestora.

1. Inwestor
Gmina Rajgrod ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrdd

2. Jednostka projektowania
Biuro Projektowe Budownictwa ,,PSBUD” mgr inz. Piotr Swirzynski
Watdowo Szlacheckie 87G
86-302 Watdowo Szlacheckie
Tel. Kom. 607-820-777

3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Betda gmina Rajgrod woj. podlaskie na dz. nr 16/3
obreb Betda.

4. Podstawa projektowania

¢ Umowa z inwestorem na realizacje prac projektowych

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(wraz z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z p6zniejszymi zmianami)

e Wizja lokalna

e  Ustalenia oraz wytyczne Inwestora

e  Aktualne podktady geodezyjne

o Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku remizy strazackiej OSP
petnigcej funkcje budynku garazows z zapleczem socjalnym oraz dodatkowymi pomieszczeniami uzytkowymi
umozliwiajacymi realizacje funkcji $wietlicy wiejskiej i biblioteki.

Zakres prac objetych opracowaniem stanowi roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia na budowe.
Na rozbudowe i przebudowe budynku oraz zagospodarowanie terenu, wymagane jest wydanie decyzji
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Istniejacy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow, lezy w obszarze
nie objetym obowigzujacym planem miejscowym, brak jest wigc strefy ochronnej, narzucajacej ograniczenia,
nakazy lub zakazy wynikajace z jej ustanowienia.

W zwigzku z powyzszym, projekt nie podlega uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow.
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6. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki budowlanej

Na terenie dziatki nr 16/3 znajduje si¢ jedynie budynek bedacy przedmiotem inwestycji oraz niewielki budynek
trafostacji, znajdujacy si¢ w potudniowe czesci terenu.

Teren dziatki charakteryzuje si¢ ptaskim uksztattowaniem. Dziatka ma ksztatt nieforemnego trapezu, ktérego
dhuzsze boki biegng wzdtuz linii pétnocny-zachéd - potudniowy wschod.

Dziatka jest nieogrodzona.

Dojazd do dziatki mozliwy jest od strony péinocno -wschodniej — bezposredni dostgp do drogi publicznej.

Fotografie przedstawiajace obecne zagospodarowanie dziatki:

14



S
5

7. Projektowany stan zagospodarowania dziatki budowlanej
Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany w potudniowo - wschodniej cze$ci dziatki w
centralnym potozeniu, tak aby umozliwi¢ szybki wyjazd samochodu gasniczego oraz jego dojazd do drogi
publicznej.
Przed wjazdem do garazy oraz w obszarze wejs¢ do budynku projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki
betonowe;j.
Pozostata czg¢é¢ dziatki zostanie pozostawiona bez zagospodarowania — jako rezerwa pod ewentualne dodatkowe
przyszte funkcje zwiazane z rozszerzong funkcja budynku — place zabaw, miejsce spotkan mieszkancow wsi,
teren rekreacyjny.
Miejsce gromadzenia odpaddw statych zlokalizowane zostanie w potudniowej czesci dziatki w sgsiedztwie drogi
dojazdowej.

Wizualizacje projektowanego obiektu.
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8. Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.
Wiascicielem nieruchomosci jest Gmina Rajgréd ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod

9. Dane informacyjne

a) Wymogi dotyczace ochrony konserwatorskiej zabytkow
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie jest wpisany do rejestru zabytk6w oraz nie podlega ochronie na
podstawie zapiséw miejscowego planu zagospodarowania terenu.

b) Wptyw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gorniczej ani tez nie
znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

c) Woptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddziatywania zwigzane ze zdrowiem i
higieng uzytkownikow
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejace srodowisko przyrodnicze, a takze nie
bedzie negatywnie oddziatywa¢ na zdrowie oraz warunki higieniczne uzytkownikow.

10. Wymogi dotyczace przyszlego uzytkowania projektowanego obiektu
Dostep do obiektu dla oséb niepetnosprawnych zapewnia projektowany podjazd zewngtrzny wraz z pochwytem.

Zaprojektowano rowniez tazienke dostosowana dla 0sdb niepetnosprawnych.

11. Zestawienie powierzchni.

Pow. dziatki nr 16/3- Pd = 1299,50 m?

Pow. zabudowy — po rozbudowie Pz = 328,70 m?

Pow. placéw utwardzonych — projektowanych Ppu = 152,0 m?
Istniejacy bud. trafostacii Pt=13,0 m?

Pow. biologicznie czynna Pbc = 805,80 m2 = 62%

BUDYNEK - przebudowa

12. Przeznaczenie oraz program uzytkowy budynku

Przedmiotowa inwestycja ma na celu rozbudowe istniejacego budynku w ktorym obecnie znajduje si¢ siedziba
OSP w Betdzie, punkt weterynaryjny oraz niewielka $wietlica wiejska, na potrzeby spotecznosci zamieszkujacej
wie$ Betda oraz sgsiednie okolice. W tym celu projektuje si¢ dobudowanie dodatkowego skrzydta uzytkowego,
petniacego funkcje biblioteki wiejskiej (wraz z pomieszczeniami sanitarnymi), a takze przebudowe pozostatej
istniejacej czesci budynku, tak aby mozliwe byto realizowanie w niej funkcji siedziby OSP oraz swietlicy
wiejskiej z dostgpem do pomieszczenia sanitarnego.

Dodatkowo w budynku zlokalizowane zostana pomieszczenie szatniowe oraz aneks kuchenny.
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Parametry techniczne - Wg PN-1SO 9836:1997 — stan istniejacy

Pow. zabudowy

Kubatura

Wysokos¢ nad terenem
Pow. uzytkowa - catkowita

Pz = 241,16 m?
K= ca. 1220 m*
7,54 m

P=19514m’

Zestawienie powierzchni pomieszczen

Nr. Pom. pomieszczenie Wykonczenie posadzki Pow. [m?]
.11 Wiatrotap Wyktadzina PCV 3,39
l.1.2 Swietlica Panele podtogowe 55,31
1.1.3 Pom. Mag. OSP-1 Posadzka betonowa 41,42
.14 Pom. Mag. OSP-2 Posadzka betonowa 45,61
.15 Sklep weterynaryjny Panele podtogowe 14,41
.16 Komunikacja Panele podtogowe 5,81
I.1.7 Lazienka Terakota 3,19
.18 Pomieszczenie gosp. Terakota 1,71
1.1.9 Pomieszczenie gosp. Terakota 1,74
I.1.10 Laboratorium Panele podtogowe 5,73
l.1.11 Pomieszczenie gosp. Posadzka betonowa 16,82
SUMA: 195,14
Parametry techniczne - Wg PN-1SO 9836:1997 — stan projektowany
Pow. zabudowy Pz = 328,70 m?
Kubatura K= ca. 1740 m’
Wysokos¢ nad terenem 7,54 m
Pow. uzytkowa - catkowita P=24401m°
Zestawienie powierzchni pomieszczen
Nr. Pom. pomieszczenie Wykonczenie posadzki Pow. [m?]
1.1 Wiatrotap Terakota 7,05
1.2 Aneks kuchenny Terakota 10,82
1.3 Sala Panele podtogowe 57,19
1.4 Pom. Mag. OSP-1 Posadzka betonowa 41,42
1.5 Pom. Mag. OSP-2 Posadzka betonowa 45,34
1.6 WC Dam.+Niep. Terakota 6,10
1.7 WC Meski Terakota 2,14
1.8 Wiatrotap Terakota 8,35
1.9 Sala Biblioteczna Panele podtogowe 30,00
1.10 Szatnia Terakota 16,82
111 Holl Terakota 5,66
1.12 Kabina Natryskowa Terakota 1,90
1.13 Laziena Terakota 2,35
1.14 WC Meski Terakota 1,88
1.15 WC Dam.+Niep. Terakota 6,99
SUMA: 244,01
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13. Forma architektoniczna obiektu
Budynek zostat zaprojektowany w sposob harmonizujacy z istniejaca zabudowa okoliczna. Prosta forma
istniejacych budynkéw narzucita zastosowanie wielopotaciowego dachu pokrytego blachodachéwka.
Budynek w swojej formie podzielony zostat na dwie zasadnicze bryty przekryte przenikajacymi sie dachami.
Kolorystyka i wykonczenie elewacji wpisujace si¢ w tradycyjny wyglad, dostosowana zostala do charakteru
obiektu oraz nadaje czytelnos¢ przyjetej funkcji obiektu uzytecznosci publicznej.

14. Uklad konstrukcyjny budynku
Budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej — murowany z bloczkéw silikatowych na zaprawie
cem.-wap. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych murowane na zaprawie cementowej.
Przekrecie dachu w czegsci w postaci kratownic prefabrykowanych, a w czesci konstrukcja tradycyjna
krokwiowa:
a) Konstrukcja krokwiowo ptatwiowa — czg$¢ wyzsza budynku — wolnopodparte na $cianach
zewnetrznych w osiach B i D o rozpigtosci osiowej podpor 10,13 m
b) Konstrukcja krokwiowo jetkowa — czes¢ nizsza boki budynku — wolnopodparte na s$cianach
zewnetrznych w osiach A i C o rozpigtosci osiowej podp6r po jednej stronie 10,15 m, a po drugiej
stronie 11,09 m.
c) Kratownice trojkatne nad czesciag socjalng — nizsza czes¢ budynku — wolnopodparte na $cianie w
osi A oraz belce mocowanej do muru w osi B o rozpietosci osiowej 2,82 m

15. Charakterystyka energetyczna budynku
a) Informacje podstawowe

Dane ogdlne

Inwestor

Nazwa: Gmina Rajgrdd

Adres: ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod

Projektant

Nazwa: PSBUD Piotr Swirzynski

Adres: 86-302 Watdowo Szlacheckie 87G,

Telefon / Fax. / Adres e-mail: 607-820-777 / pshud@interia.pl

Nazwisko i nr uprawniea: mgr inz. Piotr Swirzynski, KUP/0130/PWOK/09

Opis projektu
Data opracowania: 2017-11-05
Opis: Budynek uzytecznosci publicznej

Informacja o budynku

Rodzaj budynku: Budynek remizy strazackiej OSP

Przeznaczenie budynku: budynek stanowi swietlice wiejska z siedziba dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w
miejscowosci Betda gm. Rajgrod

Adres inwestycji: dz. nr 16/3 obr. Betda

Stacja meteorologiczna: Bydgoszcz

Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku
Liczba kondygnacji: 1

Liczba uzytkownikéw / mieszkancéw: 10

Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna - murowana

Ostona budynku
Opis: Nieostoniete: budynki na otwartej przestrzeni,
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b) Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz innych urzadzen zuzywajacych energie, a stanowigcych state

wyposazenie
Moc Moc Napiecie |  Wsp. Moc
Wyszczegolnienie lloé¢ jedn. zainstal. | zasilania | Oblicz. |obliczeniowa
L.p. odbiornikéw szt./kpl. | Pi[kW] | Pi[kwW] U [V] Kz Pz [kW]
1 Kuchnia elektryczna 1 8 8 230/400 0,4 3,2
2 Sprzet AGD 1 15 15 230 0,6 0,9
3 Oswietlenie ogolne 28 0,08 2,24 230 0,6 1,344
4 Oswietlenie zewn 6 0,15 0,9 230 0,4 0,36
5 Urzadzenia techniczne 1 3 3 230 0,6 1,8
6 Ogrzewanie elektryczne 1 25 25 230/400 0,6 15
SUMA 40,64 22,604
c) Wiasciwosci cieplne przegrod budowlanych
e  Przegrody nieprzezroczyste
Lista zdefiniowanych przegréd
Rodzaj przegrody Typ przegrody U
[W/im?K]
Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna murowana 0,24
Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie budynek 0,32
Stropodach Dach wigzarowy 0,20

A [m?] - Powierzchnia
U [W/m2K] - Wsp6tczynnik przenikania ciepta
btr [-] - Wsp6tczynnik redukcyjny obliczeniowej réznicy temperatur

e Przegrody przezroczyste

Lista zdefiniowanych okien i drzwi

Nazwa U[W/m2K] |C g

[] []
Okna PCV 1,4 0,7 0,75
Drzwi zewngtrzne 1,8 0,3 0,75
Brama garazowa 2,2 0 0

U [W/m?K] - Wspétczynnik przenikania ciepla
C [-] - udziat pola powierzchni ptaszczyzny szklonej do catkowitego pola powierzchni okna
g [-] — wspdiczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego przez oszklenie

d) Parametry sprawnosci energetyczne instalacji grzewczej

e  Sprawnos¢ wytworzenia energii grzewczej — grzejniki elektryczne w pomieszczeniach 94 %
e  Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta — grzejniki elektryczne w pomieszczeniach 98%
e  Sprawnos¢ transportu - grzejniki elektryczne ktore s zainstalowane w pomieszczeniach
nieogrzewanych o sprawnosci 100 %
e  Sprawnos¢ akumulacji - brak
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e)

Wymagania dotyczace 0szczgdnosci energii grzewczej

Wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplnej dla przegrod budynkéw mieszkalnych

b)

c)

d)

17.

a)

Sciany zewnetrzne U < Umax = 0,3 W/m?K
Sciany wewnetrzne U < Umax = 3,0 W/m?K
Dach — strop ocieplony U < Umax = 0,25 W/m’K
Podtoga na gruncie U < Umax = 0,45 W/m’K
Stolarka okienna U < Umax = 1,8 W/m’K
Stolarka drzwiowa U < Umax = 2,6 W/m’K

. Charakterystyka ekologiczna budynku

Woda uzytkowa oraz scieki bytowe
e Woda do celéw uzytkowych pochodzi¢ bedzie z sieci wodociggowej. Srednie zapotrzebowanie na
wode - okresla si¢ na poziomie okoto 200 I/dobg.

e Scieki bytowe charakteryzowa¢ beda sie niskim stopniem zanieczyszczenia. Odprowadzane beda
do bezodptywowego zbiornika zlokalizowanego w na terenie przedmiotowej dziatki. Wywdz
sciekow realizowany bedzie przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo ustugowe.

Emisja zanieczyszczen gazowych , zapachdw, pylow oraz zanieczyszczen ptynnych
Dane przedsiewzigcie inwestycyjne nie bedzie generowalo powstawania zanieczyszczen gazowych ,
zapachow, pytow oraz zanieczyszczen ptynnych.

Rodzaj i wielkosé¢ wytwarzanych odpadow

Whytwarzane odpady w gtéwnej mierze beda miaty charakter bytowy — zwigzany z funkcjonowaniem
budynku remizy — takich jak odpady spozywcze, opakowania po zuzytych srodkach czystosci itp.
Odpady te gromadzone beda w zamknigtych pojemnikach na wyznaczonym fragmencie terenu i
usuwane heda przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo ustugowe.

Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan oraz promieniowania

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne nie bedzie generowato powstawania hatasu, drgan ani
niebezpiecznego promieniowania. Funkcja budynku jaka jest remiza strazacka OSP, powoduje jedynie,
iz w sporadycznych przypadkach — pozaru, nadawany bedzie sygnat akustyczny w postaci syreny
alarmowej, ktérego celem bedzie powiadomienie dzwickowe mieszkancdw wsi 0 powstatym
zagrozeniu. Sygnat ten petni¢ bedzie réwniez funkcje informacyjne — mobilizacja 0s6b petniagcych
funkcje strazackie.

Wplyw budynku na istniejacy drzewostan oraz powierzchnie ziemi i glebe

Przedmiotowe przedsi¢wziecie inwestycyjne nie bedzie negatywnie wptywato istniejacy drzewostan
oraz powierzchnie ziemi i glebe. Nie przewiduje si¢ réwniez wycinki drzew ani krzewdw.

Analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie i ciepto

roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania

UWAGA: Inwestor zaklada, iz w okresie zimowym w budynku utrzymywana bedzie temperatura minimalna
wynoszaca +5st. C. Temperatura ta jest temperaturg wystarczajaca do zagwarantowania prawidtowego
funkcjonowania remizy strazackiej. Eliminuje rdwniez ryzyko pogorszenia si¢ stanu technicznego budynku.
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Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg

Zapotrzebowanie na energie koncows: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m2-rok)] [9%6]
System grzewczy i wentylacyjny 7865,63 36,75 90,97
System do podgrzania cieptej wody 780,15 3,64 9,03
Urzadzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00
Suma 8645,78 40,39 100,00

b) dostgpne nosniki energii

W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji mozliwe jest wykorzystanie nastepujacych nosnikow energii:

energia elektryczna — z sieci energetycznej

energia pochodzaca z wykorzystania pomp ciepta

energia produkowana z paliw nieodnawialnych — wegiel kamienny, olej opatowy oraz gaz ziemny
magazynowany w zbiornikach

c) Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w terenie wiejskim o stosunkowo matym poziomie urbanizacji, brak jest
mozliwosci przytaczenia budynku do sieci zewnetrznych takich jak siec gazownicza — gaz ziemny, siec cieplna z
elektrocieptowni.

Wystepuje jedynie mozliwos¢ przytaczenia budynku do sieci energetycznej.

d) wybdr dwdch systemOw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Do analizy poréwnawczej przyjeto system zaopatrzenia w energie:

system konwencjonalny — energia elektryczna pochodzaca z sieci energetycznej — prad elektryczny
system alternatywny — energia pochodzaca z pompy ciepta typu wgtebnego

e) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energic

Rdznica kosztdw budowy :

Koszt budowy systemu grzewczego opartego na wykorzystaniu elektrycznych indywidualnych
grzejnikéw z lokalnym sterowaniem.

Kelektryczne = 8.500,00 z1

Koszt rocznego zapotrzebowania budynku w energie przy ogrzewaniu elektrycznym
Sredni koszt kWh pradu = 0,58 zt
Roczny koszt ogrzewania elektrycznego Pejeiryczne = 8645,78 x 0,58 zt = 5.014,55 7t

Koszt budowy systemu grzewczego opartego na wykorzystaniu pompy ciepla typu wgtebnego wraz
z instalacja wewnetrzna — ogrzewanie podtogowe

Kpompa ciepta = 58.000,00 z1

Koszt rocznego zapotrzebowania budynku w energie przy ogrzewaniu pompa ciepta
Sredni koszt kWh pradu = 0,58 zt
Przyjmuje sig, iz z 1 kKW energii elektrycznej uzyskuje sie 4 kKW energii cieplnej
Roczny koszt ogrzewania elektrycznego Ppompa ciepta = 8645,78/4 X 0,58 7t = 2.161,44 7t

Poréwnanie kosztow budowy instalacji zaopatrzenia w energie budynku w dwoch wariantach w
odniesieniu do kosztéw ogrzewania budynku

R =58.000,00 - 8.500,00 = 49.500,00 zt

Réznica kosztdw rocznego zaopatrzenia w energie: D =5.014,55 - 2.161,44 = 2.853,11 71
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Laczny czas zwrotu poniesionych naktadow inwestycyjnych zwigzanych z budows drozszego systemu
ogrzewania opartego na pompie ciepla T=49.500,00/2.853,11=17 3lat

f)  wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Z analizy poréwnawczej wynika, iz catkowity zwrot kosztéw poniesionych w zwigzku z budows drozszego
systemu zaopatrzenia w energie dla budynku wyniesie 17,3 lat. Biorgc pod uwage bardzo dtugi czas zwrotu
poniesionych naktadéw inwestycyjnych oraz brak mozliwosci zastosowania innych alternatywnych
systemdw grzewczych, a takze ograniczone srodki finansowe inwestora zwiazane z realizacja inwestycji,
przyjeto jako wariant optymalny zastosowanie elektrycznego systemu zaopatrzenia budynku w energie.

Rozwiazanie to dodatkowo traktowaé nalezy jako wariant najmniej awaryjny. W analizie nie wykazano
bowiem dalszych oszczednosci zwiazanych z faktem, iz system zaopatrzenia w energi¢ oparty na pompie
ciepta wymagaé bedzie dodatkowych kosztéw zwigzanych z drozszym serwisem eksploatacyjnym oraz
szybszg amortyzacja techniczng. Woéwczas przewidywany czas zwroty inwestycji przekroczytby 20 lat.

Ostatecznie przyjeto jako wariant optymalny wykorzystanie elektrycznego systemu ogrzewania budynku.

18. Opis technologii wykonania robét
18.1 Fundamentowanie

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Przyjeto jako poziom poréwnawczy rzedng posadzki +0,00 =118,68 m n.p.m.
W przypadku wystepowania gruntdw nasypowych lub gruntéw nie mogacych stanowi¢ bezposredniego
podtoza gruntowego, nalezy je wybra¢ do poziomu gruntu nosnego, zas powstata réznice poziomow
wypetnic:

- chudym betonem o wymiarach w rzucie powigckszonych o co najmniej 0.6 m poza krawedz
fundamentu

— piaskiem stabilizowany cementem

zastosowanie w/w wariantéw zalezy od decyzji wykonawcy oraz lokalnych uwarunkowan.

Po wykonaniu wykopu fundamentowego w przypadku wystepowania gruntéw spoistych nalezy jak
najszybciej wyla¢ warstwe chudego beton grubosci min. 5 cm w celu zminimalizowania infiltracji wody w
podtoze.

Bezposrednio pod fundamentem nalezy utozy¢ warstwe betonu klasy min C8/10 (B10) o grubosci min.
10cm. Wymiary betonu podktadowego musza by¢ powigkszone poza krawedzie fundamentéw o wymiar co
najmniej rowny grubosci tej warstw.

Sposdb odwodnienia terenu nalezy ustali¢ na etapie realizacji rob6t ziemnych po konsultacji z inzynierami
wykonujacymi badania geotechniczne gruntu pod projektowanym obiektem.

Skarpy wykopdw fundamentowych na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed rozmywaniem i osuwaniem
sie.

Po wykonaniu wykopu pod fundament nalezy w razie koniecznosci w uzgodnieniu z projektantem
zweryfikowac przyjete posadowienie.

Wszelkie prace realizowane w bezposrednim sasiedztwie skarp, nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci, tak aby nie dopusci¢ do utraty ich statecznosci. Niedopuszczalne jest
sktadowanie mas ziemnych pochodzacych z wykop6w w bezposrednim sasiedztwie skarp. Podobnie tez, nie
nalezy stosowac sprzetu cigzkiego, ktéry mogtby nadmiernie obciazy¢ dane skarpy.

LAWY FUNDAMENTOWE

Lawy fundamentowe wylewane na mokro z betonu C16/20, zbrojone w postaci wienca pretami 4 ¢ 12 ze stali
A-I11 RB500W, strzemiona ¢6 ze stali A — 1 St3S w rozstawie co 20 cm. Otulina pretéw — 5 cm.
Lawy nalezy wykona¢ na podktadzie z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.
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Po wykonaniu taw fundamentowych, nalezy na ich powierzchni gornej wykona¢ izolacje pozioma z 2 warstw
papy asfaltowej termozgrzewalnej. Dopiero na tak wykonanej izolacji mozliwe jest murowanie muru z bloczkéw
betonowych M6.

Wraz z wykonywaniem taw fundamentowych nalezy wykonac prety startowe trzpieni zelbetowych zgodnie z
rysunkiem.

STOPA FUNDAMENTOWA

Stopa fundamentowe wylewana na mokro z betonu C16/20, zbrojona pretami $r. 12 mm ze stali A-11IN
RB500W w rozstawie co 12 cm.
Stope fund. nalezy wykona¢ na podktadzie z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.

18.2  Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe gr. 25 cm zaprojektowano z bloczkéw betonowych z betonu min. C16/20 (B20) na
zaprawie cementowej M7. Sciany fundamentowe nalezy wyprowadzi¢ na poziom +0,20 m. Sciany otynkowane
obustronnie (poprzez narzucenie zaprawy tynk i jednokrotne zatarcie) zaprawa cementowag marki M4, a
nastepnie zaizolowane powierzchniowo srodkiem bitumicznym do uzytku powierzchniowego oraz zaizolowane
polistyrenem ekstrudowanym o gr. 12 cm.

18.3  Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne.
Sciany wewnetrzne i zewnetrzne gr. 24 cm zaprojektowano z bloczkéw wapienno piaskowych Kl. 15,
murowanych na zaprawie cem.-wap. M4.
Na bloczkach betonowych stanowiacych $ciany fundamentowe wykona¢ nalezy warstwe izolacji poziomej w
postaci dwdch warstw papy asfaltowej i dopiero na tak wykonanej warstwie izolacyjnej rozpocza¢ murowanie
muru z bloczkéw wapienno piaskowych.

18.4  Scianki dziatowe
Scianki dziatowe gr. 12 projektowane jako murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych kl. 15 na zaprawie
cem-wap. M4. Scianki potaczone z prostopadtymi $cianami konstrukcyjnymi poprzez trzpienie z pretow
stalowych ¢ 6 ze stali A — 0 w kazdej spoinie poziomej lub poprzez przewigzanie.

18.5  Stupy zelbetowe

Zewnegtrzne:
Przewidziano w projekcie trzy stupy zelbetowe o przekroju 50 x50 cm stanowigce wsparcie pod konstrukcje

dachows.

Stupy wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone w postaci wienca pretami 4 ¢ 12 ze stali A-11IN RB500W,
strzemiona ¢6 ze stali A — | St3S w rozstawie co 20 cm. Otulina pretow — 2,5 cm.

Wewnegtrzne:
Przewiduje si¢ wykonanie stupa zelbetowego w miejscu wyburzenia sciany migdzy pomieszczeniami garazu, w

celu wykonania jako pierwsze nalezy wykona¢ naciccia i wyburzenie miejsca w scianie pod stup (tylko na
szerokos¢ projektowanego stupa) nastgpnie rozebranie czgsci posadzki tak aby wykonaé rozbidrke sciany
ponizej poziomu posadzki az do taw fundamentowych. Po rozbidrce wykona¢ w istniejacej tawie
fundamentowej cztery otwory o gitebokosci okoto 20 cm i wklei¢ w nie prety startowe pod projektowany stup o
srednicy 12 mm. Kolejny krok to ustawieni zbrojenia w miejscu wykucia i wykonanie szalunkdw.

Stupy wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone w postaci wienca pretami 4 ¢ 12 ze stali A—111IN RB500W,
strzemiona ¢6 ze stali A — | St3S w rozstawie co 20 cm. Otulina pretéw — 2,5 cm.

Po wykonaniu stupa i zawiazaniu betonu nalezy rozkué¢ czes¢ sciany pod sufitem tak aby oprze¢ belki

nadprozowe 3xIPN200 na scianach i po srodku na nowo wykonanym stupie, dopiero po wykonaniu tych
czynnosci mozna przystapi¢ do rozbidrki pozostatej czesci sciany az do poziomu posadzki.
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18.6  Wience zelbetowe

Po rozebraniu konstrukcji dachowej budynku nalezy zdja¢ warstwe 25 cm z murdw nosnych a na jej miejscu
wykonaé wience zelbetowe, w czesci wyzszej nalezy rozebraé¢ narozniki szczytow budynku tak aby zagiebi¢
wieniec zelbetowy na odlegtos¢ okoto 150 cm w szczyt budynku na pozostatych czgsciach obiektu wience
wykona¢ na catych dtugosciach scian nosnych. Przewiduje si¢ dwa rodzaje wiencow o szerokosci 42 cm oraz na
czesci dobudowanej o szerokosci 24 cm.

Wience zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone w postaci wienica pretami 4 ¢ 12 ze stali A-
1IN RB500W, strzemiona ¢6 ze stali A — | St3S w rozstawie co 20 cm. Otulina pretéw — 2,5 cm.

18.7  Spigcie peknigé budynku
Przed wykonaniem elewacji nalezy wykona¢ spiecia peknigé budynku na catej jej dtugosci poprzez wykonanie
bruzd pod prety o gtgbokosci okoto 3 cm i nawiercenie na koncach otworéw pod prety o giebokosci okoto 10 cm
prety ulokowaé prostopadle do pgkniecia w rozstawie okoto 15 cm zgodnie z przedstawionym nizej schematem.
Prety ¢ 12 ze stali A-111 RB500W o dtugosci 120 cm (po 50 cm od peknigcia i 10 cm odgiete i zakotwione w
sciang)

nawiercone otwory pod prety

[

|

| . < -

wl i

| =l |

| AN |

| “—prety @12 utozone w wykonanych

bruzdaéh 3x3cm
| |
|

Pret spinajgey #12 L=1200 mm

18.8 Nadproza
Nadproza typu L-19
W $cianach z bloczkdw gazobetonowych gr. 24 cm projektuje si¢ wykonanie nadprozy prefabrykowanych — typu
L-19. Przestrzenie miedzy dwiema belkami wypetnione zaprawg cementows.
Nadproza utozone na betonowych poduszkach gr. 10 cm z betonu min. C16/20 lub na dwdch warstwach cegiet
kl. 15 MPa na zaprawie cem.-wap. M-7. Dtugos¢ oparcia nadproza min. a =90 mm.

Wypelnienie betonem min. C16/20
~__ | UWAGA: Dla belek o dt. >300 cm dozbroi¢
s el 3 x pret® 16 mm

Oparcie - min. dwie warstwy cegiet
pelnych kl. 15 MPa na zapr. cem.-wap M-7
lub podlewka betonowa gr. min. 10 cm

z betonu min. C16/20 (B20)

Nadproze L19

Nadproza z belek wibroprasowanych prefabrykowanych

Nad otworami $cian gr. 12 cm zaprojektowano nadproza prefabrykowane NP - wibroprasowane 8x12 cm.
Dtugos¢ oparcia nadproza min. a =120 mm.
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Nadproze prefabrykowane NP — wibroprasowane

18.9  Wience trzpienie zelbetowe.
Wience zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone w postaci wienca pretami ¢ 12 ze stali A — 111
RB500W, strzemiona ¢ 6 ze stali A — | St3S w rozstawie co 20 cm.
UWAGA: Przed zabetonowaniem taw fundamentowych nalezy wyprowadzi¢ prety startowe.

18.10 Konstrukcja dachu
Konstrukcje wigzby dachowej w czgsci wyzszej projektowano jako uktad ptatwiowo kleszczowy:

DANE

Szkic uktadu poprzecznego

TS

154.,4., 235,0 /]Iéli 235,0 4.,4.,15
. 500,0 v
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90,0 15 1040,0 15,900 ,
A A7 a7 i
L 1250,0 y
1 1
Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej
I
o|
o
N
N
Al _ & ____ Byl ___ cu_ D
90,0 90,0,90,0 90,0,90,0 90,0
e I e I +=F
¥ 590,0 ¥ 450,0 ¥ 480,0 ¥

Szkic uktadu podtuznego - ptatwi kalenicowej
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321,0

B

90,0 90,0
e
Geometria ustroju:
Kat nachylenia potaci dachowej [ = 22,0°
Rozpigtos¢ wigzara | =12,50m
Rozstaw podpdr w swietle murtat 1= 10,40 m
Rozstaw osiowy ptatwi Ig = 5,00 m
Rozstaw krokwi a = 0,80 m
Usztywnienia boczne krokwi - brak
Platew posrednia ztozona z trzech odcink6w:
- odcinek A - B o rozpigtosci | =5,90 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem am_ = 0,90 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem amp = 0,90 m
- odcinek B - C o rozpigtosci | = 4,50 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem a,_ = 0,90 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem amp = 0,90 m
- odcinek C - D o rozpigtosci | = 4,80 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem am_ = 0,90 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem amp = 0,90 m
Platew kalenicowa o dtugosci osiowej miedzy stupami |=4,50 m
- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami a,. = 0,90 m
- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami e = 0,90 m
Wysokos¢ catkowita stupow pod ptatew posrednia hy =2,20 m
Wysokos¢ catkowita stupdw pod ptatew kalenicowa hy = 3,21 m
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty In, = 2,50 m
Wysieg wspornika murtaty I, = 1,00 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/20cm (zacios 3 cm) z drewna C27

- platew 15/25 cm z drewna C27

- platew kalenicowa 15/25 cm z drewna C27

- stup 15/15 ¢cm z drewna C27

- stup kalenicowy 15/15 ¢cm z drewna C27

- kleszcze 2x 6/20 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 100 cm z drewna C27
- murfata 15/15 cm z drewna C27

Wigzba dachowa w czgsci nizszej po bokach budynku projektuje si¢ jako konstrukcje krokwiowo
jetkowa z belka podbierajaca jetke:

DANE:
Szkic wigzara

3

G122
N
N
Xc
Q)
544,8%
—
4175 ,15 1015,0
3 1200,0 L
7 71
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej [ = 22,0°
Rozpigtos¢ wigzara | =12,00 m

Rozstaw murtat w $wietle I;=10,15m

Poziom jetki h=1,37m

Rozstaw wigzaréw a = 0,80 m

Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty In, = 1,50 m
Wysieg wspornika murtaty I, = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/22 cm (zaciosy: murfata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C27
- jetka 8/22 ¢cm z drewna C27,

- murfata 15/15 cm z drewna C27

Konstrukcja wiezby dachowej w cze$ci nizszej wzdiuz podluznej sciany budynku projektowana jako
prefabrykowana ztozona z dzwigaréw dachowych kratownicowych z litego z zastosowaniem tacznikowych
ptytek kolczastych prasowanych.

Dzwigary oparte po jednej stronie na namurnicy o przekroju 15x15 cm kotwionej w wiencu zelbetowym,
natomiast po drugiej stronie na belce o przekroju 15x15 cm kotwionej z boku do $ciany wyzszej czesci budynku
za pomoca kotew srednicy 16 mm na giebokos¢ co najmniej 15 cm w murze $ciany i rozstawie nie wigkszym niz
40 cm.

Na etapie prefabrykacji konstrukcji dachowej w zakladzie wytworczym nalezy wykona¢ dokumentacje
wykonawczg, dobierajac geometrie wigzarow oraz ptytki kolczaste na dziatajgce obcigzenia.
Przyktadowy wyglad konstrukcji dachowej przedstawiono na rysunku ponizej:

Przyktadowa konstrukcja zadaszenia
Informacje ogolne dotyczace konstrukcji dachowej:
Zaktada sie wykonanie dzwigardw z tarcicy gr. 4,5

Dzwigary kratowe typu Al — A5

1 — pas gorny 22x4,5 cm
2 — pas dolny 22x4,5 cm
3 — krzyzulce 22x4,5 cm

Dodatkowo przewiduje si¢ wykonanie konstrukcji drewnianej daszku nad bramami wjazdowymi do garazéw
zgodnie z projektem.
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Kotwienie murtaty do wienca — za pomocg kotew stalowych ér. 16 mm co max. 120 cm zabetonowanych we
wiencu.

Drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27

Klasa uzytkowania konstrukcji: ~ klasa 2

Kat nachylenia potaci dachowej  18,0°

Zabezpieczenie — konstrukcje elementdw drewnianych nalezy zabezpieczy¢ srodkiem impregnacyjnym do
stopnia catkowitej niepalnosci. Sposob wykonania zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta srodka.

18.11 Kominy wentylacyjne

Kominy wentylacji grawitacyjnej projektowane jako murowane z pustakéw ceramicznych kominowych na
zaprawie cem.- wap. M4 obmurowanych bloczkami gazobetonowymi gr. 12 cm. Ponad dachem pustaki
kominowe obmurowane cegtg zwyktg petng kl. 15 MPa na zaprawie cem.-wap., otynkowane tynkiem cem.-wap.
i pomalowane w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacji.

Pomieszczenia oddalone od kominéw murowanych, potaczone z nimi przy pomocy poziomych odcinkéw z rur
elastycznych (spiro), obudowanej ptytami GKB na stelazu aluminiowym systemowym. W pomieszczeniu toalety
nalezy dodatkowo kanat wentylacyjny wyposazy¢ w wentylator mechaniczny uruchamiany wraz z oswietleniem
pomieszczenia, zwigkszajace efektywnos¢ wentylacji.

19 Roboty wykonczeniowe

19.1Podtogi

a) podtoga czesci garazowej

Podtoga zbudowana z nastepujacych warstw:

- posadzka betonowa zacierana na gtadko

- folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm

- zelbetowa ptyta o grubosci 15 cm, zbrojona pretami §r. 8 mm w rozstawie co 15 cm
- 2 X papa termozgrzewalna podktadowa PYE PV 200 S5 gr 4 mm

- chudy beton gr. 10 cm

- podsypka piaskowa zageszczana gr. 30 cm o zageszczeniu Is > 0,98

Powierzchnia posadzki powinna zosta¢ zatarta na gtadko z duzg starannoscia w sposob gwarantujacy uzyskanie
gladkiej i szczelnej powierzchni odpornej na zawilgocenie.

W celu zabezpieczenia powierzchni posadzki przed pyleniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi, nalezy
wykona¢ na niej powtoke wykonczeniowa w postaci zywicy epoksydowej gr. min. 3 mm na bazie bezbarwnego
piasku i kolorowej zywicy.

Posadzki typu zasypowego sg wielowarstwowymi systemami zbudowanymi z zywicy epoksydowej, utwardzacza
i piasku kwarcowego o grubosci 1,5-3 mm. Metoda zasypowa pozwala w pewnym stopniu zniwelowaé
niewielkie nieréwnosci w podtozu betonowym.

Kolor posadzki oraz cokolikéw obwodowych — jasnoszary — do uzgodnienia z inwestorem.

b) podtoga czesci socjalnej

Podtoga zbudowana z nastepujacych warstw:

- warstwa wykonczeniowa w postaci ptytek ceramicznych oraz paneli podtogowych
- wylewka betonowa gr. 5 cm (beton C20/25)

- Styropian EPS 200-036 gr. 10 cm

- folia PE gr. 0,2 mm

- 2 X papa termozgrzewalna podktadowa PYE PV 200 S5 gr 4 mm

- zelbetowa ptyta o grubosci 15 cm, zbrojona pretami §r. 8 mm w rozstawie co 15 cm
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- chudy beton gr. 10 cm
- podsypka piaskowa zageszczana gr. 30 cm o zageszczeniu 1s>0,98.

19.2]zolacje cieplne

Sciany zewnetrzne — cz. muru fundamentowego
e  Polistyren ekstrudowany gr. 10 cm

Sciany zewnetrzne — cz. Nadziemna

e  Doacieplenie przy pomocy styropianu elewacyjnego EPS 70-030 gr. 15 cm metodg lekka — mokrg zgodnie z
technologia producenta systemu.

UWAGA: prace nalezy wykona¢ w catosci z zastosowaniem elementéw sktadowych systemu docieplenia,
nalezacych do jednego producenta. Niedopuszczalne jest faczenie produktdw pochodzacych z roznych systemdéw
docieplen.
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B 0% / 40 % t olacyjnej do podfoza
AR P -
Sposob zbrojenia naroznikdw okiennych Sposéb klejenia izolacji

Podtoga na gruncie
e  Styropian EPS 200-036 gr. 5cm

Strop
e Welna mineralna gr. 20 cm

19.31zolacje przeciwwilgociowe
Sciany fundamentowe:
e izolacja przeciwwilgociowa pionowa — 2 x preparat bitumiczny powtokowy wykonany na obrzutce
cementowej z obu stron sciany + folia kubetkowa wykonana po zewngtrznej stronie sciany

Lawy fundamentowe:
e 2 X papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa PYE PV 200 S5 gr 4 mm

Sciany fundamentowe:
e 2 X papa asfaltowa termozgrzewalna podkitadowa PYE PV 200 S5 gr 4 mm
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Posadzki
e 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna podkiadowa PYE PV 200 S 5 gr 4 mm+ folia PE. W
pomieszczeniu natrysku nalezy dodatkowo zaizolowaé poditoge — wylewke betonowa foliag w ptynie.

19.4Tynki + malowanie

e Zewnetrzne

a) Tynk cokotéw
Sciany zewnetrzne w strefie cokolu tynkowane tynkiem zywicznym mozaikowym zgodnie z wytycznymi
producenta.

b) Tynk $cian
Sciany zewnetrzne tynkowane tynkiem cienkowarstwowym mineralnym o strukturze baranka (gr. 1,5 — 2,0 mm).

c) Powtoki malarskie

Projektuje si¢ wykonanie powtok malarskich za pomocg farb silikonowych.

Kolorystyke elewacji przyja¢ nalezy zgodnie z numerami farb zawartymi w dokumentacji projektowe;.
Niedopuszczalne jest dobieranie koloréw farb poprzez poréwnywanie ich z kolorami przedstawionymi na
wydrukach (rysunkach). Oscieza okienne pomalowac¢ nalezy farba silikonowa w kolorze elewacji.

o Wewngtrzne
Tynki wewn. - maszynowe, cementowo — wapienne gr. 1,5 cm kat. I1l. Na tynkach wykona¢ nalezy gtadzie
szpachlowe dwuwarstwowe.
Malowanie $cian pomieszczen 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, — farba emulsyjna zmywalna — szorowana pétmatowa — 2X.
Malowanie scian pomieszczen 4, 5, — farba olejna — 2x w kolorze jasnym uzgodnionym z inwestorem.
Kolorystyke dobra¢ na podstawie ustalen z inwestorem.

19.5Wykonczenie $cian

Na scianach we wszystkich pomieszczeniach, wykona¢ dwuwarstwowe gtadzie gipsowe oraz zagruntowaé
catos¢ srodkiem gruntujacym.

W pomieszczeniu nr 6, 7, 12, 13, 14, 15 projektuje si¢ wykonanie ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0 m.
Ptytki o wymiarach 20-30x30-40 cm w kolorystyce jasnej. Spoiny wykonczone zaprawg fugowa odporng na
zagrzybienie, szer. 2 — 3 mm.

UWAGA: Rodzaj ptytek nalezy przed zakupem uzgodni¢ z inwestorem.

Sciany pomieszczenia natrysku nalezy dodatkowo zaizolowac foliag w ptynie.

19.6Wykonczenie sufitow
Sufity z ptyt GKF mocowanych do stelaza systemowego wg wytycznych producenta.

SUFIT MUSI POSIADAC KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI60, potwierdzong
wpisem w dzienniku budowy.
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4. tacznik poprzeczny jednostronny
5. Trzy warstwy piyt GKF

UWAGA: Wszelkie przejscia przez sufit elementdéw oraz instalacji wewnetrznych musza
byé zabezpieczone za pomoca kolniezy systemowych o klasie odpornosci EI160.

19.7Stolarka okienna i drzwiowa

UWAGA: W pomieszczeniach straznic OSP przeznaczonych dla zatogi jednostki operacyjno
technicznej OSP nie instaluje sig:

1) progbéw w drzwiach;

2) drzwi wyposazonych w zamki powodujace nie zaczepianie si¢ 0 nie.

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do budynku 2 szt. — aluminiowe, malowane proszkowo na kolor zgodny z
kolorystyka. Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta U = 1,8 W/m?K
Drzwi zaopatrzone w:

- komplet oku¢ systemowych,

- zawiasy systemowe tozyskowane,

- klamko — uchwyt zewnetrzny,

- zamek z wktadka,

- samozamykacz hydrauliczny,

- prég zewnetrzny stalowy o wysokosci 20 mm,

- odbojnik zewnetrzny,

- podwdjne uszczelnienie przylgowe

Stolarka drzwiowa — drzwi ptycinowe D5- systemowe o odpornosci ogniowej EI60, malowane w kolorze
szarym, zaopatrzone w samozamykacz.

Stolarka drzwiowa — drzwi ptycinowe D1, D2, D3, D4, D6, - ptycinowe, kolor ciemny. Oscieznica drewniana

regulowana.

Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- klamke dwustronna
- zamek z wktadka,

Stolarka okienna — z ksztattownikéw PCV w kolorze ciemno bragzowym (okleina imitujaca drewno od zewnatrz
od wewnatrz biate). Szyba termo — Ug = 1,0 [WA (m2x°K)], oszklenie podwdjne, wypetnienie argonem, jedna
szyba pokryta powtoka cieptochronng, wymiary 4-16-4 mm. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna U
=1,40 [W\ (m2x°K)]

Parapety wewnetrzne — ptyta melaminowana biata

Parapety zewnetrzne — blacha powlekana lub malowana proszkowo gr. 0,6 mm.
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Bramy garazowe — bramy systemowe 310x295 cm oraz 315x305 cm

Wytyczne ogélne:

Bramy garazowe w obiektach przeznaczonych dla jednostek operacyjno technicznych OSP wyposazy¢ nalezy w
urzadzenia blokujace po ich otwarciu.

U =2,20 [W\ (m2x°K)]

Jedna z bram o wymiarach 315x305 cm wyposazona w drzwi wejsciowe do garazu o wymiarach 100x200 cm
Bramy garazowe otwierane automatycznie wyposazy¢ nalezy takze w systemy:

1) zapewniajace mozliwosci otwierania rgcznego;

2) ostrzegawczo - zabezpieczajacy, informujacy o ich otwieraniu i zamykaniu;

3) blokujacy, przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania

19.8Pokrycie dachu
Pokrycie dachu wykonane z blachodachéwki pokrytej poliuretanows powtoka gr. min. 50 um. Piyty dachowe

przymocowane przy zastosowaniu wkretéw samowiercacych systemowych. Wkrety dobraé¢ nalezy zgodnie z
wytycznymi technologicznymi wybranego producenta pokrycia dachowego.

Kolor blachodachéwki — brazowy zgodnie z kolorystyka producenta.

UWAGA: przed zakupem blachodachéwki nalezy uzgodni¢ rodzaj oraz kolorystyke z inwestorem.

19.90brobki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo gr. 0,6 mm.

Obrdbki blacharskie komindw — z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.

Rynny ¢ 150 i rury spustowe ¢ 120 z blachy powlekanej (kolor zgodny z kolorystyka budynku) gr. 0,60 mm
Maksymalny rozstaw rynhakdw — max. co 60 cm. Spadek rynien 0,5 %.

19.10 Wykonczenie elewacji deskami impregnowanymi z termojesionu

Po wykonaniu robdt dociepleniowych nalezy wykonaé elewacje drewniana zewnetrzng na fragmentach $cian
zgodnie z projektem z desek jesionowych gr. 21 mm tgczonych ze soba na wpust i pidro, zaimpregnowanych
srodkiem grzybobdjczym oraz p.poz.

Elewacje nalezy wykona¢ na ruszcie drewnianym z fat impregnowanych KLl 3x5 cm deski uktadane pionowo
na piéro i wpust, zaleca si¢ wykonanie elewacji z termojesionu ze wzgledu na wytrzymatos¢ na warunki
atmosferyczne oraz niski wspétczynnik zmiany wymiaréw pod wptywem czynnikéw atmosferycznych. Drewno
termowane pozbawione jest zywicy zapobiega to jej wyciekaniu i nieestetycznemu wygladowi.

W elewacji przewidziano deski szerokos¢ 16 ¢cm imitujace uktad bali, deski wykonane réwniez z jesionu o
wymiarach 16x3 cm mocowane réwniez do rusztu drewnianego.

Wykonanie elewacji rozpocza¢ od desek imitujacych bale nastepnie utozy¢ deski elewacyjne z termojesionu
zgodnie z technologia okreslona przez producenta.

Drewniana elewacja powinna zosta¢ pomalowana i zabejcowana w kolorze bragzowym zgodnie z projektem i po
konsultacji z inwestorem.
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19.11 Podjazd garazowy, chodnik przy budynku oraz opaska wokdt budynku
Opaska betonowa

Opaske betonowg nalezy wykonaé z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze naturalnym o szerokosci okoto
50 cm, ukladanej na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 cm oraz 20 cm warstwie kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie. Po wytyczeniu trasy, nalezy utozy¢ obrzeza o wymiarach 100 x 20 x 6 cm w
kolorze naturalnym. Opaske nalezy wykonac¢ ze spadkiem 1 %.

Chodnik z kostki betonowej

Projektuje si¢ wykonanie chodnikdw z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze naturalnym, uktadanych na
podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 ¢cm oraz 30 cm podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 30 cm
stabilizowanego mechanicznie. Kostki betonowe nalezy uktada¢ z zachowanie szczelin 3 — 5 mm. Wypetnianie
szczelin musi by¢ prowadzone w miare postepu rob6t. Od terenu chodniki nalezy oddzieli¢ za pomoca
opornikéw betonowych o wymiarach 20x6 cm osadzonych w fawie cementowo — piaskowej. Po wypemnieniu
szczelin powierzchnie nalezy doktadnie oczysci¢. Nastgpnie utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu nalezy
uzupemi¢ szczeliny do petnej wysokosci. Do wypelnienia szczelin zastosowano piasek naturalny. Chodnik
nalezy wykonac¢ ze spadkiem 1 %.

Podjazd garazowy z kostki betonowej oraz trakt dojazdowy dla samochodéw

Projektuje sie wykonanie podjazdu garazowego z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze naturalnym,
uktadanych na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 cm oraz podbudowie z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm
gr. 30 cm. Pod dang podbudowa wykona¢ nalezy warstwe gruntu stabilizowanego cementem o gr. 20 cm.
Podjazd nalezy po bokach ograniczy¢ kraweznikami drogowymi o wymiarach 12x25 cm osadzonymi w fawach
betonowych z betonu min C12/15. Podjazd nalezy wykonac¢ ze spadkiem 4%.

20 Bezpieczenstwo pozarowe

1. Powierzchnia, wysokos¢ oraz ilos¢ kondygnacii:

Remiza strazacka w miejscowosci Betda o pow. uzytkowej catkowitej 244,01 m%

Wysokos¢ pomieszczen h = 3,60/2,70 m

Ilos¢ kondygnacji — 1

Budynek przeznaczony jako remiza OSP z biblioteka oraz ze swietlica ze wzgledu na wysokos¢ zalicza si¢ do
niskich N.

2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Remiza zlokalizowana bedzie na dziatce nr 16/3 obr. Betda

Budynek zlokalizowany jest wejsciem do drogi dojazdowej. Na dziatce zlokalizowany jest obecnie istniejacy
budynek remizy OSP, ktdry zostanie rozbudowany zgodnie z dana dokumentacjg projektows.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Nie przewiduje si¢ magazynowania substancji palnych

4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
Gestosé obciazenia ogniowego wynosi : Q < 500 MJ/m?

5. Kategoria zagrozenia ludzi, ilo$¢ osob na kazdej kondygnacji i w poszczegdinych pomieszczeniach
Kategoria ZL-111
llos¢ 0s6b na kazdej kondygnacji oraz w poszczeg6lnych pomieszczeniach nie przekracza 25

6. Zagrozenie wybuchem
W pomieszczeniach remizy nie ma zagrozenia wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Czesé¢ garazowa oddzielona od czgsci socjalnej. Drzwi prowadzace z garazu do pom. socjalnych — E160.
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8. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek przeznaczony na remizg strazacka speinia wymogi D klasy odpornosci pozarowej.

9. Warunki ewakuacji
Maksymalna dtugos¢ drogi ewakuacji od najdalej zlokalizowanego pomieszczenia nie przekracza 13 m

10. Sposdb zabezpieczenie przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Nie przewiduje si¢

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

- state urzadzenia gasnicze - BRAK
- system sygnalizacji pozaru - BRAK
- dzwiekowy system ostrzegawczy - BRAK
- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - BRAK
- urzadzenia oddymiajace - BRAK

12. Wyposazenie w gasnice
Przewiduje si¢ zastosowanie dwach gasnic 2 kg

13. Zaopatrzenie w wodg do zewngetrznego gaszenia pozaru

Hydrant zewnetrznych zlokalizowany w odlegtosci okoto 65 m od budynku — hydrant sprawny technicznie,
uzytkowany doraznie do napetniania zbiornikbw na wode przez Straz Pozarna. Projektuje si¢ wykonanie
dodatkowego hydrantu zlokalizowanego bezposrednio na dziatce inwestora w odlegtosci okoto 10 m od
budynku.

14. Drogi pozarowe
Do budynku mozliwy jest bezposredni dojazd droga gminna bezposrednio do budynku.

15. Pozostate informacje
Ogrzewanie budynku
Elektryczne grzejniki w poszczegdlnych pomieszczeniach

Wentylacja
W budynku zaprojektowano wentylacje¢ grawitacyjng w postaci bloczkéw wentylacyjnych ceramicznych o

przekroju ¢ 15cm.

Instalacja elektryczna.
Instalacje elektryczna nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami branzowymi. Zasilanie nalezy wykona¢ poprzez
gléwny wyltacznik przeciwpozarowy.

Instalacja gazowa.
Instalacje gazowsa w budynku nie wystepuje.

Na biezaco nalezy przestrzega¢ wymagan bezpieczenstwa pozarowego.

21 Uwagi koncowe.
e  Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
e Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji przez
Projektanta.
e Wymagane materiaty budowlane powinny posiadac certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.
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e W trakcie rob6t budowlanych wykonywanych w miejscu po rozbiérce dawnych budynkdéw, nalezy
doktadnie oczysci¢ teren z pozostatosci po fundamentach. Przed rozpoczeciem robét fundamentowych
nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu, potwierdzajac odbidr wpisem w dziennik budowy.

W _przypadku wystapienia watpliwosci nalezy kazdorazowo konsultowaé sposéb wykonywania
prac z inspektorem nadzoru a w przypadkach szczegdlnych z projektantem opracowania.

e Istnieje mozliwos¢ pewnego odstepstwa od wymiardw przedstawionych w  projekcie.
W trakcie robét budowlanych nalezy w przypadku stwierdzenia rozbieznosci, dokona¢ wymaganej
korekty wymiaréw budynku lub jego czesci sktadowych majac na uwadze wskazowki i zasady
uksztattowania budynku, jakie przedstawione sg w projekcie.

Kwestia ta dotyczy przede wszystkim giebokosci i sposobu fundamentowania nowoprojektowanego
budynku.

22 Warunki BHP przy robotach.

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé a w szczeg6lnosci:

- Pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz
posiada¢ wazne badania lekarskie.

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikdw.

- Niedopuszczalne jest dotykanie elementéw urzadzen bgdacych w ruchu lub pod napigciem.

- W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymac¢ i powiadomié wiasciciela
zaktadu lub dozor techniczny.

- Przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bgdacych w ruchu.

- Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

23 Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwiazan konstrukcyjnych wymagaja uzgodnienia z
autorem opracowania.

Kopiowanie badz przedruk w czgsci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora opracowania.

Opracowat :

35



ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dz. U. 2015 poz. 1422

Oddziatywanie obiektu — na podstawie Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich uzytkowanie w zakresie funkcji i wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem obiektu takich jak:

przepisy pozarowe i sanitarne — brak oddziatywania negatywnego
oddziatywanie obiektu w zakresie bryty (formy)

- zjawisko przestaniania /8 13. 1/ — budynek nie bedzie generowat efektu przystaniania dla
dziatek sasiednich

- zjawisko zacieniania /8 40 oraz § 60/ - budynek ksztatt nie bedzie powodowat zacieniania
sasiednich dziatek — oddziatywanie pomijalne

Uwarunkowania wynikajace z uzyskanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego —
warunki spetnione

Analiza uwarunkowan formalno — prawnych — zgodnie z warunkami tech. jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — na podstawie Rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich uzytkowanie

Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych — warunek spetniony

Miejsca parkingowe — odlegtosci wymagane przepisami - warunek spetniony

Miejsca gromadzenia odpaddw statych — zgodnie z § 23.1. war. tech. — warunek spetniony
Studnie- zgodnie z § 31 war. tech. — warunek spetniony

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, - zgodnie z § 36.1. 8§38 war. tech. - nie
dotyczy (brak oddziatywania)

Przydomowe oczyszczalnie sciekdw — warunek spetniony
Zielen i urzadzenie rekreacyjne, - zgodnie z § 40 war. tech. - warunek spetniony

Bezpieczenstwo pozarowe - zgodnie z § 271, 272, 273 war. tech. — warunki spetnione

Whiosek: Oddziatywanie obiektu budowlanego ogranicza si¢ jedynie do dziatek objgtych
opracowaniem — dziatki nr 16/3 obr. Belda, nalezgcych do danego Inwestora. Projektowana
inwestycja nie oddziatuje na sasiednie dziatki.
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DECYZJA O USTALENIE LOKALIZ. INWEST. CELU PUBLICZNEGO

BURMISTRZ RAJGRODU
19-206 RAJGROD
Ul Warszawska 32
Rajgréd, dnia 17.10.2017r.
PP.6733.17.2017

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art.50 ust. 11 4, art. 51 ust. 1, pkt. 2, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55 i art. 56 w zwiazku z art. 4 ust,
2 pkt. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017r.,
poz. 1073) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 1257),
po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Rajgréd z siedziba: ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgréd, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji realizowanej pod nazwg: "Przebudowa Remizy OSP w Beldzie”, planowanej do
realizacji na terenie obejmujacym dziatke o nr ewid. 16/3, polozonym w miejscowosci Belda (obreb ewid. Nr
0001 Belda), gmina Rajgrod.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNECGO

dla nast¢pujgcego rodzaju inwestycji:
zabudowa uslugowa, ktdrej przedmiotem jest inwestycja realizowana pod nazwa "Przebudowa Remizy
OSP w Beldzie", obejmujaca rozbudowg budynku w celu uzyskania dodatkowych pomieszczen
przeznaczonych na potrzeby biblioteki i szatni OSP wraz z przebudows istniejgecych pomieszezen na cele
zwigzane z dotychczasowa dzialalnoscia OSP i $wietlicy wiejskiej,

przewidzianej do realizacji:
na terenie obejmujacym dzialke o nr ewid. 16/3, polozonym w miejscowosci Belda (obreb ewid. Nr 0001
Belda), gmina Rajgrod

Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odr¢bnych:
1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

1) Powierzchnia zabudowy - maksymalnie 350,0m’;

2) Wysokosé budynku - budynek parterowy (bez poddasza uzytkowego), wysokoéé gémej krawedzi elewacji
frontowej: z zachowaniem dotychczasowej wysokosci;

3) Rodzaj i geometria dachu — dach dwuspadowy z zachowaniem dotychczasowych katéw nachylenia polaci
dachowej;

4) Kierunek gléwnej kalenicy dachu — z zachowaniem dotychczasowego uktadu;

5) Szerokos¢ elewacji frontowej —28m z dopuszczeniem 20% tolerancii.

6) Linia zabudowy
Ustala si¢ linie zabudowy w odleglosci min. 8,0m od linii rozgraniczajacej drogi powiatowej, zgodnie
z zalgcznikiem graficznym do niniejszej decyzji.

2. Warunki dotyczgce ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi.

1) Teren projektowanej inwestycji polozony jest w obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 pod
nazwa ..Ostoja Biebrzanska™ PLB200006. Oceniono, ze inwestycja ta ze wzgledu na skale, specyfike
przedsigwzigcia oraz jego usytuowanie nie bgdzie potencjalnie znaczaco oddziatywala na obszar Natury
2000. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie narusza zasad ochrony tego obszaru.

2) Inwestycj¢ nalezy realizowaé 2z zachowaniem wymogow ochrony $rodowiska zawartych
w obowigzujgcych przepisach, w tym migdzy innymi w:

a) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (t. j. Dz.U. z 2017r., poz.519, ze zm.),
b) ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (1. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1121, ze zm.).

3) Odpady komunalne nalezy gromadzi¢ na terenie dzialki, objetej niniejsza decyzja w pojemnikach,

sfuzagcych do czasowego gromadzenia odpadow stalych. usytuowanych w miejscach do tego
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przeznaczonych, zgodnie z wymogami z ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach.

Warunki dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej.
Teren polozony jest poza obszarami objetymi jakakolwiek prawna formg ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytkow i dobr kultury wspolczesnej.
Warunki dotyczace obslugi w zakresie komunikacji i obslugi infrastruktury technicznej.
1) Obstuga komunikacyjna — istniejagcym zjazdem z drogi powiatowej.
2) Energia clektryczna — z istnicjacego przylgcza energetycznego.
3) Zaopatrzenie w wodg — istniejgcym przylaczem z gminnej sieci wodociagowej.
4) Odprowadzenie scickéw — do istniejgeego szezelnego i bezodplywowego zbiomika na scieki bytowe.
5) Odprowadzenic wod deszezowych — powierzchniowo na nieutwardzony teren wiasnej dziatki.
6) Ogrzewanie z wlasnego zrodla ciepla - wg rozwiazan indywidualnych na paliwo, nie powodujace
nadmiernych.
Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy projektowaé i realizowaé w sposob okreslony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac poszanowanie,
wystepujacych w zasiegu oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b trzecich, o ktérych mowa
w art.5 ust.] ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, (t. j. Dz.U. z 2017r, poz. 1332),
w szczegdlnosci zapewniajac:
a) bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo uzytkowania,
b) ochrone przed uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia elektroenergetyczne
i promieniowanie,
c) ochrong przed zanieczyszczeniem wody i gleby,
d) ochrone przed pozbawieniem korzystania z wody, energii elekirycznej oraz srodkéw tacznoscei,
¢) odpowiednie usytuowanic budynku oraz towarzyszgcych urzadzen w sposéb ograniczajacy strefe
oddziatywania inwestycji wylgcznie do terenu wlasnej dziatki budowlanej,
f) odpowiednie uksztaltowanie terenu dzialki - w sposéb uniemozliwiajacy odprowadzenie wod
opadowych na dzialki sasiednic oraz nie powodujacych zaklécenia istniejacych stosunkéw wodnych.
Wymagania dotyczace ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych, narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.
Teren polozony jest poza tymi obszarami, stad nie okresla sig¢ granic i sposobéw zagospodarowania
terenéw lub obiektow, podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych.
Inne warunki wynikajace z przepisow odrebnych.
1) Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego,
warunkami technicznymi oraz wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej (Dz.U. z 2012r., poz. 462, ze zm.) w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego, wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami
szczegOlnymi.

Linie rozgraniczajjce teren inwestycji, oraz przebieg inwestycji liniowej przedstawiono na kopii mapy
zasadniczej w skali 1:1000 stanowigcej zatacznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Gmina Rajgrod z siedziba: ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod dzialajgca poprzez pelnomocnika Piotra

Swirzyﬁskicgo. wystgpila z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
realizowanej pod nazwa: "Przebudowa Remizy OSP w Beldzie”, obejmujaca: rozbudowe budynku w celu
uzyskania dodatkowych pomieszczen przeznaczonych na potrzeby biblioteki i szatni OSP wraz z przebudows
istnigjgcych pomieszezen na cele zwigzane z dotychczasowsg dzialalnoscig OSP i $wietlicy wiejskiej
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(polepszenie warunkéw funkcjonowania istniejacych ustug), planowanego do realizacji na terenie obejmujacym

dzialke o nr ewid. 16/3, polozonym w miejscowosci Belda (obreb ewid. Nr 0001 Belda), gmina Rajgrod.

Na terenie objetym wnioskiem inwestora brak jest obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W zwiazku z tym, zgodnie z art. 50 ust. | ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Zgodnie z wymogami art.53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano
analizy w zakresie warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow
odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji.

Z analizy wynika, ze:

1. Planowana inwestycja w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - art. 2 pkt. 5
w zwiazku z art. 6 pkt. 10 ustawy o gospodarce nieruchomosciami ( t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2147) oraz w
zwigzku z art, 6, ust. 1 i art.7 pkt 8 i 9 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2016r., poz. 446), jest inwestycja celu publicznego.

2. Teren projektowanej inwestycji polozony jest w obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 pod
nazwg ,Ostoja Biebrzanska™ PLB200006. Oceniono, ze ze wzgl¢du na skale, specyfike przedsigwzigcia
oraz jego usytuowanie (realizacja na terenie zainwestowanym i w terenie zwartej zabudowy wsi), inwestycja
ta nie bedzie potencjalnie znaczaco oddziatywala na obszar Natury 2000. Planowane zamierzenie
inwestycyjne nie narusza zasad ochrony tego obszaru.

3. Nic jest wymagane uzyskanie zgody na zmiane przeznaczenia gruntdéw rolnych i le$nych na cele nierolnicze
i nielesne. Dzialka stanowi grunt wylaczony z produkcji rolne;j.

4. Teren polozony jest poza obszarami objetymi jakakolwiek prawna formg ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkdw, dobr kultury wspolczesnej oraz poza obszarami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych lub
szczegblnego zagrozenia powodzig. Na tym terenie brak jest urzgdzen melioracji wodnych.

5. Planowana inwestycja nie bedzie kolidowala z funkcja i zagospodarowaniem terenéw przyleglych i speinia
wymogi przepiséw odrgbnych.

6. Projekt decyzji zostal opracowany zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przez uprawnionego architekta.

7. Analiza, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 w/w ustawy znajduje si¢ w aktach sprawy.

8. Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 4 w/w ustawy projekt decyzji zostal uzgodniony z:

1) W dniu 05.09.2017r., Burmistrz Rajgrodu, dzialajac na podstawie art. 53 ust. 4, w zwiazku z art. 60 ust.

1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2017r. poz. 1073), wystapil z wnioskiem o uzgodnienie projektu przedmiotowej decyzji do Zarzadu
Drég Powiatowych oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska. Zadna instytucja nie
ustosunkowatla si¢ do przedmiotowego projektu decyzji. Jednakze, zgodnie z art. 53 ust 5 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1073),
w przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie odpowiednio 2 tygodni orz 21
dni od dnia dorgczenia wystgpienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sig¢ za dokonane.

2) Projekt decyzji nie podlega uzgodnieniu z innymi organami okre$lonymi w/w przepisie.

Pismem z dnia 29.09.2017r (po przygotowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy), pelnomocnik
wnioskodawcey - Piotr Swirzyniski wystapit o zmiang zlozonego wniosku w czesci dotyczgcej zmiany wezesniej
wnioskowanego sposobu odprowadzania Sciekow. Zawnioskowal aby w decyzji okresli¢, ze scieki beda
odprowadzane do zbiornika istniejacego a nie jak bylo wczesniej, do zbiornika projektowanego. Wniosek w
calosci zostal uwzgledniony.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych podczas postgpowania dokumentéw i ustaleniu, ze planowane
zamierzenie jest zgodne z przepisami odr¢bnymi, postanowiono jak w sentencji decyzji.
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POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja moze ulec wygasnigciu jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowg
(dokonal zgloszenia) lub przed uzyskaniem pozwolenia na budowe (dokonania zgloszenia) przez
wnioskodawce dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, Ktdrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

2. Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierac zarzuty odnoszace si¢ do decyzji,
okreslaé istote i zakres 2adania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywac dowody uzasadniajace
to zadanie.

3. Odzziniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Lomzy za
posrednictwem Burmistrza Rajgrodu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

5. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

6. Skutkiem zrzeczenia si¢ odwotlania jest niemoznos¢ zaskarzenia decyzji do organu odwolawczego
i wniesienia skargi do sadu administracyjnego.

1. Zalacznik graficzny Nr 1

BURMISTRZ

i
e
eusz Gliniecki

\ 1) Gmina Rajgréd !
- pelnomocnik: Piotr Swirzynski,
2. ala.

Do wiadomosci:
1. Marszalek Wojewddztwa Podlaskiego.

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16.11.2006r.
o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827 z pézn. zm).

Specjalista

ds. planowania prycstrzenncgo
Bea otarska
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