Podjazd do garazu Opaska przy budynku

8,00 | Kostka betonowa
4,00 [ Podsypka cementowo — piaskowa
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15,00 | Podbudowa z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm | ——— e R P
20,00 | Stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5 MPa | 7
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| Kostka brukowa betonowa nowa gr. 6 cm
I Podsypka piaskowa stabil. mech. 4 c¢cm
T Warstwa wzmacniajgcaz kruszywa natural. stabil. mech. gr. 30 cm
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Kraweznik_drogowy 25x12 cm - / . \\\\ 4 4 ’ a
na fawie betonowej z betonu B15 - A / — \\\
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_/%////%/// -\\\\ Obrzeze betonowe chodnikowe 8x30 cm
Kqtownik progowy z blachy stalowej ocynkowanej ////////// \\\ tawa betonowa
gr. 4 mm z przyspawanymi kotwami stalowymi L s - ';-_\_\_'\_z:___
z pretéw @ 6 mm ze sfali St3S | |
Chodnik przy budynku Trakt dojazdowy po wykonaniu

wzmocnienia konstrukcji podbudowy

Trawnik — humus 10 cm

A

Obrzeze betonowe chodnikowe 6x20 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 8 cm Kraweznik betonowy drogowy 12x25 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 8 cm

Kostka brukowa betonowa nowa gr. 6 cm

vodsypka plaskowd_stabll. mech. 4 cm Kostka brukowa betonowa z demontazu gr. 8 cm B counia projektowa architektoniczno - budowlana
Warstwa wzmacnidjgcaz kruszywa natural. stabil. mech. gr. 30 cm Podsypka piaskowa stabil. mech. 6 ¢cm E B 'PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyriski 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
Warstwa wzmacniajgcaz kruszywa natural. stabil. mech. gr. 30 cm ’ tel. kom. 607-820-777
Grunt_stabilizowany cementem gr. 20 cm BUD e-mail: psbud@interia.pl
STADIM PROJEKT BUDOWLANO O SZCZEGOLOWOSCI BRANZA
PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWLANA
INWESTYCJA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOSCI
BELDA W GMINIE RAJGROD
realizowana w ramach zadania pn. ,,Przebudowa budynku remizy OSP w Betdzie”.

TYTUL RYSUNKU .. . .
Przekrdj przez nawierzchnie zewn.
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