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Rysunki sanitarne

PZT —Plan zagospodarowania terenu

S-01 — Rzut parteru - instalacja wodociggowa

S-02 — Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarnej
S-03 — Rozwiniecie instalacji wodociggowej

S-04 — Rzut parteru — instalacja ogrzewcza

S-05 — Profil podtuzny przytacza wodociagowego
S-06 — Szczeg6t studzienki wodomierzowej
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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawedzajacege* o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Tadeusz Szwaracki
(iimi¢ i nazwisko projektanta )

nr uprawnien 22/TO/86;129/T0O/89154/TO/93

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r.
Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Rajgréd
dz. Nr 16/3 obr. Belda gm. Rajgrdd, 19-206 Rajgrod

(nazwa inwestora oraz adres )
dotyczacy:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOSCI BELDA
W GMINIE RAJGROD realizowana w ramach zadania pn. ,,Przebudowa budynku remizy OSP
w Beldzie”.

(‘nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -dw badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych
powyzej.

( czytelny podpis)

. Niepotrzebne skresli¢
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Informacja na temat planu BIOZ

INFORMACJA

DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W
MIEJSCOWOSCI BELDA W GMINIE RAJGROD realizowana w ramach
zadania pn. ,,Przebudowa budynku remizy OSP w Beldzie”.

ADRES OBIEKTU DZ. NR 16/3 OBR. BELDA

INWESTOR Gmina Rajgrod
ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgréd
OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
Sanitarna tech. Tadeusz Szwaracki

CZESC OPISOWA
1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego

W ramach zadania planuje si¢ nastepujacy zakres robot:
Wykonanie instalacji wodociagowej,

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

Wykonanie instalacji ogrzewczej,

Wykonanie przytacza oraz zewnetrznej instalacji wodociagowe;j.

2. Kolejnos¢ wykonywania robot

2.1. Instalacja wodociggowa

demontaz istniejacych urzadzen stuzacych do podgrzewania c.w.,

demontaz istniejacych przewodow wodociggowych,

montaz rurociggdw instalacji zimnej i cieptej wody wraz z armaturg,

wykonanie przewidzianych w dokumentacji projektowej prob,

montaz izolacji zimno i cieptochronnej,

wykonanie uzupetniajacych robét budowlanych (roboty posadzkowe, malarskie itp.).

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

demontaz istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej,
wykonanie wykopu liniowego,

wykonanie przewidzianych w projekcie podtozy,
montaz rur i ksztattek kanalizacyjnych,

préba szczelnosci przewoddw grawitacyjnych,
zasypanie wykopow,

wyw0Oz nadmiaru gruntu.
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¢ wykonanie uzupetniajacych robét budowlanych (roboty posadzkowe, malarskie itp.).
2.3. Instalacja ogrzewcza

e demontaz istniejacych urzadzen stuzacych do ogrzewania pomieszczen,
e montaz projektowanych grzejnikdw elektrycznych,
¢ wykonanie uzupetniajacych robét budowlanych (roboty posadzkowe, malarskie itp.).

2.4. Przylacze oraz zewnetrzna instalacja wodociggowa

e wytyczenie trasy wykopu,

¢ wykonanie wykopdw liniowych oraz obiektowych dla montazu studzienki wodomierzowe;j,
e wykonanie przewidzianych w projekcie podtozy,

e montaz studzienki wodomierzowej

e wlaczenie przytacza wodociagowego do istniejacej sieci wodociagowej,

e montaz rurociggdw wraz z armaturg,

e proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja,

e  zasypanie wykopu wraz z oznakowaniem tasma,

e  odtworzenie nawierzchni,

e wywo0z nadmiaru gruntu.

3. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowe]j dziatce znajduje sie wytacznie budynek remizy strazackiej OSP.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na terenie dziatki nie wystepuja dodatkowe elementy mogace powodowaé powstawanie zagrozenia
bezpieczenstwa.

5. Przewidywane zagrozenia

Podczas prowadzenia rob6t z uwagi na ich zakres i stopien skomplikowania nie wystepuja czynniki
wywolujace znaczace zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow.

W trakcie realizacji rob6t moga wystapic nastepujace zdarzenia stwarzajace zagrozenie zdrowia i zycia:

e wykonywanie rob6t ziemnych niezgodnie z technologia,

o lekcewazenie zagrozenia ze strony niewypatow,

e nie przestrzeganie przepisdw bhp podczas robo6t ziemnych przy czynnych sieciach technicznych
podziemnych stanowigcych uzbrojenie terenu,

e skladowanie materiatéw budowlanych na krawedzi wykopu,

e przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu i podnosnikow,

e ryzyko porazenia pradem elektrycznym oraz poparzenia podczas prac zwigzanych ze zgrzewaniem
rurociggdw przytacza oraz zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy
Podczas prowadzenia kolejnych etapdéw zadania konieczne jest przeprowadzenie odrebnych instrukcji
stanowiskowych stosownie do zakresu prowadzonych roboét.

7. Srodki bezpieczenstwa

W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia roboty prowadzi¢ zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w:
e Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z p6zn. zmianami - stosownie do prowadzonych robdt,
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e Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z p6zn. zm. - podczas transportu materiatéw sposobem recznym,

e Dz. U. Nr47/2003, poz. 401, - przy pozostatych robotach.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy skladowa¢ w sposoéb umozliwiajacy ewakuacje
z terenu budowy.

Pracownicy musza by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z Dz. U. Nr 91/2002, poz.
811 stosownie do zakresu prowadzonych robdét.

Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi poszczeg6lnych maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas
prowadzenia robot.

W przypadku powstania zagrozenia ewakuacja odbywac¢ sie bedzie w kierunku wejscia na teren budowy
od strony ulicy.

Data opracowania : 2017 - listopad
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO O
SZCZEGOLOWOSCI WYKONAWCZEGO
Przedstawione w_opracowaniu rozwiazania_materialowe maja charakter przykladowy.
Istnieje mozliwos¢ zastosowania materialdw o0 analogicznych parametrach technicznych
i uzytkowych, po wczesniejszym zaakceptowaniu zmiany przez Inwestora.

1. Inwestor
Gmina Rajgrdd ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod

2. Jednostka projektowania
Biuro Projektowe Budownictwa ,,PSBUD” mgr inz. Piotr Swirzynski
Watdowo Szlacheckie 87G
86-302 Watdowo Szlacheckie
Tel. Kom. 607-820-777

3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Betda gmina Rajgrod woj. podlaskie na dz. nr
16/3 obreb Belda.

4. Podstawa projektowania

e Umowa z inwestorem na realizacje prac projektowych

e  PB branzy architektoniczno-konstrukcyjnej wykonany w ramach niniejszego zadania

o  Warunki przytaczenia do istniejacej sieci wodociggowej nr DRZ.4103.38.2017 z dnia 20.10.2017 .
wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(wraz z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z p6zniejszymi zmianami)

o Wizja lokalna

e  Ustalenia oraz wytyczne Inwestora

e  Aktualne podktady geodezyjne

5. Dane ogo6lne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany o szczeg6towosci projektu wykonawczego instalacji
sanitarnych oraz przytacza wodociagowego do rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w miejscowosci
Betda w gminie Rajgrdd realizowanych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa budynku remizy OSP w Beldzie”.

Przedmiotowa remiza strazacka OSP stanowi¢ bedzie funkcje bazy sprzetu gasniczego oraz funkcje dla
Ochotniczej Strazy Pozarnej, obejmujacej swoim zasiegiem dziatania pobliskie miejscowosci wraz z terenami
przylegtymi.

Dodatkowo w budynku remizy zlokalizowane zostang pomieszczenia: socjalne, higieniczno — sanitarne.
szatnia, ktore w sposéb wymagany zapewnia odpowiednig funkcjonalnosé¢ pracy remizy w nastepnych latach, a
takze pomieszczenie sali spotkan oraz aneks kuchenny, ktore umozliwig rozszerzenie dziatalnosci remizy o
dodatkowe funkcje uzytkowe — $wietlica wiejska petnigca funkcje kulturalno — rozrywkowe dla mieszkancow
wsi. Oprdcz powyzszych pomieszczen projektuje sie tez pomieszczenie przeznaczone na biblioteke wraz
osobnym pomieszczeniem czytelni, ktore rozszerzg funkcje kulturalng w obiekcie.

Parametry techniczne - Wg PN-ISO 9836:1997 — stan projektowany

Pow. zabudowy Pz= 279,44 m?
Kubatura K= ca. 787,49 m®
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Wysokos¢ nad terenem 7,54 m
Pow. uzytkowa - catkowita P= 24158 m’

Niniejszy projekt budowlany obejmuje:

e przylacze oraz zewnetrzng instalacje wodociggows
oraz instalacje:

e  zimnej wody,

e  cieplej wody,

e kanalizacji sanitarnej,

e 0grzewcza.

6. Opis projektowanych rozwiazan

6.1 Przylacze oraz zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Rajgrodzie, woda na potrzeby uzytkowe remizy strazackiej OSP doprowadzona bedzie z istniejacej sieci
wodociagowej @110 przebiegajacej przez dziatke inwestora, za pomoca przytacza i zewnetrznej instalacji
wodociggowej.

Przytacze oraz zewnetrzna instalacje wodociagowa nalezy wykona¢ z rur De 40x2,4 mm PE 100 PN 10 o
potaczeniach zgrzewanych.

Wiaczenie do sieci wodociagowej nalezy wykona¢ za pomoca opaski do nawiercania z gwintem
przytaczeniowym 2”. Na odgat¢zieniu zamontowaé¢ kombinacyjna zasuwe do nawiercania z gwintem
zewnetrznym réwniez 2”, ktdra nalezy wyposazy¢ w teleskopowe przedtuzenie wrzeciona oraz skrzynke uliczng
do zasuw.

Przytacze wodociagowe nalezy doprowadzi¢ do projektowanej studni wodomierzowej oznaczonej jako SW,
ktorg zlokalizowano na dziatce inwestora.

llos¢ zuzywanej wody rejestrowana bedzie za pomoca wodomierza objgtosciowego kl. C typu SV-RTK 4,0,
ktéry posiada nastepujace parametry:

e Srednica nominalna Dn =20 mm
e przecigzeniowy strumien objgtosci Q4 =5,0m3/
e nominalny strumien objetosci Q3 =4,0m3/h
e posredni strumien objetosci Q. =16dm3/h
e  przeptyw minimalny Q;=10dm3/h
e cisnienie pracy p = 16,0 bar

Wodomierz zamontowa¢ w studni wodomierzowej a jego zabudowa powinna by¢ zgodna z PN-B-
10720:1998. Wejscie do studni zabezpieczy¢ zgodnie z PN-EN-124:2000 wlazem zeliwnym klasy B125 z
zamkiem zabezpieczajacym przed kradzieza.

Zewngtrzne $ciany studni wodomierzowej nalezy zaizolowaé 2xlepikiem lub izoplastem ,,R”. Elementy
metalowe jak stopnie ztazowe czy kraty, nalezy oczysci¢, zagruntowaé farba podktadows cynkowa oraz
lakierem bitumicznym. Przejscia przewoddw przez $ciany studzienki wykonaé¢ za pomoca segmentowych tulei
ochronnych.

Jako zabezpieczenie wody sieciowej przed wtornym zanieczyszczeniem, zgodnie z PN-EN 1717:2003, za
wodomierzem zaprojektowano izolator przeptywdw zwrotnych typ EA 271.

Szczeg6t studni wodomierzowej wraz zabudows wodomierza przedstawiono na rysunku S-06.

Odcinek pionowy prowadzony w gruncie przy $cianie zewnetrznej na wejsciu do budynku, ze wzgledu na
niebezpieczenstwo przemarzania, nalezy izolowa¢ otuling termoizolacyjnag np. Thermaflex RM o grubosci
minimum 30 mm zabezpieczong samoprzylepnym materiatem termokurczliwym lub tasmag nawojowsa
spetniajace wymogi klasy C wg DIN 30672.

Po zakonczeniu robét montazowych wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa, a nastepnie cate
przytacze i zewnetrzng instalacje wodociggowa przeptuka¢ i zdezynfekowaé¢ woda chlorowana zawierajaca 20-
30 mg czynnego chloru w 1 litrze wody. Woda chlorowana powinna znajdowa¢ si¢ w rurach minimum 24
godziny.

Po zakonczeniu dezynfekc;ji i spuszczeniu wody z rurociaggdw ponownie nalezy je przeptukac.
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Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewoddw, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych
po ptukaniu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do spozycia przez ludzi (Dz. U.
2007 Nr 61 poz. 417).

Przed zasypaniem przylacze i zewnetrzng instalacje wodociggowa geodezyjnie zinwentaryzowad,
a nad przewodami na wysokosci ok. 30 cm nad gdrna scianka utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawcza PVC
koloru biato-niebieskiego z napisem ,,woda” z wktadkg metaliczng.

Uzbrojenie przytacza oznakowac tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.

Wykopy zwigzane z utozeniem projektowanego przytacza oraz zewnetrznej instalacji wodociagowej nalezy
wykona¢ jako wykopy otwarte zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Wykopy realizowa¢ od najnizszego punktu zewnetrznych instalacji, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po ich dnie.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomigdzy krawedzig
wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci minimum 1,0 m dla komunikacji.

Wykopy nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzgtu mechanicznego, o0 skarpach  pochytych
z nieumocnionymi $cianami. Minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,90 m.

W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, Kkrzyzujace sie
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym od projektowanych
rzednych o okoto 0,20 m.

Pogtebienie wykopu realizowa¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej lub elementdw
dennych studzienek lub rurociagu.

Przed utozeniem rurociagéw wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowa grubosci 0,10 m i warstwy tej nie
nalezy ubija¢ przed potozeniem rur.

Uktadajac rurocigg nalezy pamietaé, aby rury miaty jednakowe podparcie na catej swojej dtugosci oraz nie
przesuwaty si¢ podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w gore lub naciskéw sprzetu budowlanego.
Wokadt ztgczy przewody nie powinny mie¢ warstwy wyréwnujacej.

Po sprawdzeniu szczelnosci rurociagéw, mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu, zwracajac szczeg6lng
uwage, aby elastyczna rura miata wystarczajace oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzymaé duze naciski z
gory. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15-0,25 m nalezy mocno utwardzi¢ za pomoca
mechanicznej zageszczarki wibrujacej.

Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczaé¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie
przynajmniej 0,30 m zwiru lub pospoétki.

Ziemig uzyskang z wykopdw, po usunieciu z niej wigkszych kamieni, mozna wykorzysta¢ do wypelnienia
pozostatej czesci wykopu ubijajac jw. jej poszczegolne warstwy.

6.2 Instalacja wody zimnej

Przewody instalacji wodociggowej zaprojektowano z rur oraz ksztattek PE o potaczeniach zaciskowych np.
systemu KAN-therm Press firmy KAN. Rurociagi rozdzielcze montowac pod stropem oraz po powierzchni §cian
i mocowaé do przegrod za pomoca zawieszen i podpdr np. firmy Hilti. Piony oraz podej$cia wodociggowe
uktada¢ w bruzdach sciennych.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody konstrukcyjne osadzi¢ tuleje ochronne, przy czym w tych
miejscach nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rura a tulejg ochronng wypetni¢ szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do rurociggdw.

Rozmieszczenie armatury czerpalnej i odcinajacej oraz srednice przewoddw przedstawiono na rzucie parteru
oraz rozwinieciu instalacji wodociggowej.

Na odgatezieniach od poziomych przewoddw rozdzielczych, obstugujacych poszczegdlne grupy przyboréw
lub urzadzen, zamontowaé¢ zawory kulowe, umozliwiajace odciecie poszczeg6lnych odcinkéw instalacji bez
wptywu na pozostat jej czesc.

Jako zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody zgodnie z PN-EN 1717 zaprojektowano:

e na podejsciach wodociagowych do zawordw czerpalnych ze ztagczka zawory zwrotne antyskazeniowe

typ HA,
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e na podejsciu wody zimnej, przed kazdym podgrzewaczem cieptej wody zawdr odcinajacy oraz zawor

zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscia nadzoru EA291NF SOCLA.

Po zakonczeniu robdt montazowych wykonaé probe szczelnosci na cisnienie nie mniejsze niz 0,90 MPa.
Instalacje uwaza sie¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia.

Po prdbie szczelnosci instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ woda wodociggowa, az do stwierdzenia czystego
wyptywu. Instalacja po przeptukaniu powinna by¢ poddana chlorowaniu woda zawierajaca 20+30 mg czynnego
chloru w 1dm?® wody. Woda chlorowana powinna znajdowa¢ si¢ w rurach nie krécej niz 24 godziny.

Wszystkie przewody ukladane po powierzchni $cian zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej z
warstwa kleju typu ThermaEco FRZ o grubosci 13 mm.

Izolacj¢ zimnochronng przewodéw uktadanych w bruzdach sciennych wykona¢ za pomoca otulin
ThermaCompact IS o grubosci 6 mm.

6.3 Instalacja cieplej zimnej

Budowa instalacji cieptej wody polega¢ bedzie na zastosowaniu przeptywowych oraz pojemnosciowych,
elektrycznych podgrzewaczy wody obstugujacych poszczegdlne grupy przyboréw w pomieszczeniach
sanitarnych oraz aneksie kuchennym.

W projekcie przyjeto jednofazowe, sterowane elektronicznie, podgrzewacze wody opisane ponizej.

W pomieszczeniach nr 1.2, 1.6, 1.7, oraz 1.15 - elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody typ EPO2
Amicus, o nastepujacych parametrach:

e moc 3,5 kW,

e napigcie znamionowe 1x230V,

e wydajnos¢ At=30°C = 1,7 I/min,

e wymiary: wys. X szer. x gt. 200x168x76 mm.

W pomieszczeniu nr 1.13 — elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody typ OSV-80 Slim o
nastepujacych parametrach:

e moc 2,0 kW,

e napigcie znamionowe 1x230V,

e pojemnos¢ zbiornika V=80 dm®,

e czas nagrzewania wody At=40°C = 112 min.,

e wymiary: wys. X $rednica. 1167x363 mm.

Przewody instalacji wodociggowej zaprojektowano z rur oraz ksztattek PE o potaczeniach zaciskowych np.
systemu KAN-therm Press firmy KAN.

Kazde podejscie wodociggowe, po stronie wody zimnej, zaopatrzy¢ w kulowy zawor przelotowy oraz zawor
antyskazeniowy EA np. typu EA291NF Dn 15 firmy Danfoss.

Rozmieszczenie podgrzewaczy oraz $rednice przewodow pokazano na rzucie parteru oraz rozwinieciu
instalacji wodociggowej.

Po zakonczeniu rob6t montazowych prébe szczelnosci, ptukanie oraz dezynfekcje wykonaé analogicznie jak
w przypadku instalacji zimnej wody.

Izolacje cieptochronng przewodéw uktadanych po wierzchu $cian w przestrzeniach obudowanych
realizowa¢ z gotowych prefabrykatow z pianki polietylenowej typu ThermaEco FRZ a jej grubos¢ powinna
wynosi¢ dla rur o srednicy nominalnej <20 mm - 20 mm.

Izolacje cieptochronng przewodéw uktadanych w bruzdach sciennych wykona¢ za pomocg otulin
ThermaCompact IS o grubosci 6 mm.

Izolacja cieptochronna powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02421:2000 oraz Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje — zeszyt 10 — Izolacje
cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych opracowanych — zeszyt 439/2008 wydanymi przez ITB w
2008 .

6.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki z poszczegolnych przyboréw odplywaé beda instalacja kanalizacji sanitarnej do istniejacego
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte zlokalizowanego na dziatce inwestora.
Lokalizacja oraz rzedna miejsca wiaczenia do istniejacego rurociggu odptywowego kanalizacji sanitarnej
okreslona zostata orientacyjnie, jej rzeczywista lokalizacje oraz rzedna nalezy ustali¢ podczas prac na budowie.
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Podejscia oraz piony kanalizacyjne zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC-U taczonych na uszczelke
gumowsg, natomiast poziomy kanalizacyjne ukladne pod posadzka z rur i ksztaltek kanatowych PVC typu
sredniego ,,N”.

Piony oraz podejscia kanalizacyjne montowa¢ po powierzchni écian lub w krytych bruzdach sciennych.

Projektowane piony kanalizacyjne nr 1+2 wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi z PCW wg PN-C-89206:2005.

Kazdy pion kanalizacyjny, przed potaczeniem z poziomym przewodem odptywowym, uzbroi¢ w czyszczak
z pokrywa.

Rewizje¢ "R” na przewodzie odptywowym kanalizacji sanitarnej, montowang w poziomie posadzki korytarza
na parterze, zakonczyé wlazem gazoszczelnym ze stali nierdzewnej np. firmy ATT INOX DRAIN z Krakowa
lub elementami hermetycznymi ze stali nierdzewnej firmy ACO Passavant.

Przed utozeniem poziomoéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowa grubosci 15 cm i
warstwy tej nie nalezy ubija¢ przed potozeniem rur. Uktadajac rurociagi nalezy pamigtaé, aby przewody miaty
jednakowe podparcie na catej swojej dtugosci (kielich nie moze by¢ czgscia nosna) oraz nie przesuwaty sig
podczas obsypywania i ubijania wskutek przesunigcia w gore lub naciskéw sprzetu budowlanego. Wokét ztaczy
przewody nie powinny mie¢ warstwy wyréwnujacej.

Przejscia rurociaggbw przez $ciany zewngtrzne budynku nalezy wykonaé jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracj¢ wod gruntowych i eksfiltracje sciekow.

Srednice przewodéw kanalizacyjnych i ich spadki podano na rzucie parteru.

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ kontrolg szczelnosci systemu, ktdry powinien
gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka sieci woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury. Przed przystapieniem do préby, przewody i studzienki powinny by¢ szczelnie
zamknigte. Wymagania dotyczace przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

e 0,15 I/m? przewodéw;

e 0,20 I/m® przewod6w wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,

e 0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

6.5 Instalacja ogrzewcza

We wszystkich pomieszczeniach przedmiotowego budynku przewidziano elektryczne ogrzewanie
grzejnikowe.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 1422) a takze z uwagi na specyfike pomieszczen.

Wsp6tczynniki przenikania ciepta U obliczono wg PN-EN-1SO-6946:2008.

Projektowa temperatura zewnetrzna wg PN-EN 12831 — 6e=-24°C.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku ustalono zgodnie z PN-EN 12831.

Obliczenia wsp6tczynnikéw przenikania ciepta U [W/m?K] oraz zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
wykonano za pomocg programu InstalSoft OZC 4.13.

Do ogrzewania poszczeg6lnych pomieszczen przyjeto grzejniki firmy PURMO typu Yali Parada, ktore
posiadaja precyzyjna regulacje temperatury a wszystkie nastawy sa wyraznie widoczne dzigki
ciektokrystalicznemu wyswietlaczowi. Ptyty grzejnika moga pracowaé¢ w trybie rdwnolegtym lub kaskadowym
gdzie najpierw jest zatgczana ptyta frontowa a dopiero p6zniej tylna.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ tak, aby wyswietlacz termostatu znalazt si¢ po prawej, gornej stronie
grzejnika.

Zasilanie elektroenergetyczne poszczegllnych elementow grzejnych realizowaé wg projektu branzy
elektrycznej.
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7. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

PN-B-10736:1999
PN-B-10720:1998

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1054:1998
PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 1074-2:2002
PN-EN 1074-3:2002
PN-EN 12056-5:2002
PN-EN 1917:2004
(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

(6]
[7]

(8]
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Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Budowa i badania przewodo6w kanalizacyjnych.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — Metoda badania szczelnosci
potaczen powietrzem.

Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i sprawdzajace — Czgsé 1.
Wymagania ogolne.

Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i sprawdzajace — Czgsé 2.
Armatura zaporowa.

Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace —
Czegsc¢ 3: Armatura zwrotna

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw
sztucznych” — wyd. PKTSGIK w Warszawie

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB nr
460/2010. Czeé¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2: Instalacje
klimatyzacyjne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB nr
E3/2012. Cze¢é¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3: Instalacje
ogrzewcze.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB nr
E4/2012. Cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4: Instalacje
wodociggowe.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB nr
439/2008. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: lIzolacja cieplne
instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt nr 12. "Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami)
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8. Obliczenia
8.1 Instalacja wodociagowa

8.1.1  Bilans wody zimnej

e obliczeniowy przeptyw wody dla budynku zgodnie z PN-B-01706:

. llos¢ punktow nx
Rodzaj punktu czerpalnego czergalnych [ dn‘ig . [ dm“g;]
Bateria zlewozmywakowa 1 0,14 0,14
Bateria umywalkowa 4 0,14 0,56
Bateria natryskowa 1 0,30 0,30
Zawor ze ztaczka 2 0,30 0,60
Pluczka 4 0,13 0,52
Razem 2,12
Qumasbyt, = 0,682x2,12%%°-0,14 = 0,82 dm%s = 2,95 m*h
8.1.2  Bilans wody cieplej
e obliczeniowy przeptyw wody dla budynku zgodnie z PN-B-01706:

Rodzaj punktu czerpalnego II(:OZS;rS;rr]]I;tc(;]W [ dn‘ig /g [3;33;]
Bateria zlewozmywakowa 1 0,07 0,07
Bateria umywalkowa 4 0,07 0,28
Bateria natryskowa 1 0,15 0,15
Razem 0,50

Qumaxoyt. = 0,682x0,50%%°-0,14 = 0,36 dm?¥/s = 1,30 m*/h

8.1.3  Dobdér wodomierza

llos¢ zuzywanej wody rejestrowana bedzie za pomoca wodomierza objgtosciowego kl. C typu SV-RTK 4,0,

ktory posiada nastepujace parametry:
e Srednica nominalna
e przecigzeniowy strumien objetosci
e nominalny strumien objetosci
e posredni strumien objetosci
e  przeptyw minimalny
e cisnienie pracy

Dn =20 mm
Q;=5,0m3/h
Q;=4,0m3/h
Q, =16dm3/h
Q; =10dm3/h
p = 16,0 bar

Wodomierz zamontowa¢ w studni wodomierzowej a jego zabudowa powinna byé zgodna z PN-B-
10720:1998. Wejscie do studni zabezpieczy¢ zgodnie z PN-EN-124:2000 wiazem zeliwnym klasy B125 z

zamkiem zabezpieczajacym przed kradzieza.

8.2 Instalacja ogrzewcza

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku remizy strazackiej OSP ustalono w oparciu o nastepujace zatozenia:

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 12.04.2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 1422) a takze z uwagi na specyfike pomieszczen.
Wspdtczynniki przenikania ciepta U obliczono wg PN-EN-1SO-6946:2008.

Projektowa temperatura zewnetrzna wg PN-EN 12831 — 6e=-24°C.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku ustalono zgodnie z PN-EN 12831.

Przy danych wyjsciowych jw. zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi 14 238 W.
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9. Warunki techniczne

Zaktad Gospodarki Kun)uua‘nc] i Miestkaniowej

w Rajgrodzie
ajgrod lEl,Warszawska 2A

NP e M A T3

tel. 86-272-1

B P Rajgréd dnia 20.10.2017r.
Piotr Swirzynski
Waldowo Szlacheckie 87G
86-302 Grudziadz
Dzialajacy w imieniu:
Gmina Rajgréd
Ul. Warszawska 32
19-206 Rajgrod

WARUNKI PRZYLACZA

Na podstawie § 22 uchwaty nr XXVI1/181/05 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 21

listopada 2005r w sprawie uchwalenia regulaminu dostawy wody i odprowadzania Sciekow

(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 255, poz. 2870 z 2005 r.) oraz w zwigzku z wnioskiem z dnia

25.09.2017r. Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie informuje, ze

przylacze na dostawe wody do projektowanego budynku potozonego w miejscowosci Betda

oznaczonej numerem ewidencyjnym 16/3 nalezy wykona¢ wedtug nastgpujacych zasad:
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Miejscem wigczenia przylacza wodnego jest istniejagcy wodocigg @ 110 mm.
Cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wlaczenia wynosi aktualnie
okoto 0,45 Mpa.

Do budowy przytacza wodociggowego zaleca si¢ stosowanie rur PEHD o $rednicy
40 mm odpowiednio oznakowanych tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng oraz do
zlaczenia z wodociaggiem nawiertke. Dodatkowo na przylaczu nalezy
zaprojektowaé zasuwe do zamykania i otwierania wody.

Wodomierz projektowa¢ w studzience wodomierzowej, w miejscu wydzielonym,
suchym , fatwo dost¢pnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda, dziatanie mrozu
oraz mozliwoscig uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢
stosowanie zabezpieczenia przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w sieci,
wynikajace z normy PN-EN 1717:2002.

Przed rozpoczgciem robot nalezy uzyska¢ wszystkie zgody wymagane przepisami
prawa jak rowniez powiadomi¢ ZGK i M w Rajgrodzie na 7 dni przed planowang
datg ich rozpoczgcia.

Po wybudowaniu przylacza na podstawie wniosku (druk wniosku nalezy odebraé z

siedziby ZGK i M w Rajgrodzie) zostanie zawarta umowa, ktéra okresli

ramach zadania pn. ,,Przebudowa budynku remizy OSP w Beldzie”
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odpowiedzialno$¢ za przylacze oraz sposob rozliczen za $wiadczone ustugi. Do
zawarcia umowy niezbedny jest dokument stwierdzajacy tytul prawny do wiadania
nieruchomoscig oraz inwentaryzacja powykonawcza przylacza.

6. Po wykonaniu przytacza przed zasypaniem wykopu ZGK i M w Rajgrodzie dokona
odbioru technicznego wykonanego przylacza w formie protokotu odbioru celem
stwierdzenia czy zostaty spelnione warunki techniczne.

7. Niniejsze warunki sg wazne przez okres trzech lat.

Z powazaniem:

Otrzymuja:

1. Adresat, |
Z‘i. a/a
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