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PZT  – Plan zagospodarowania terenu 1:500
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Detale
D-01 – Docieplenie ciany i coko u             schemat
D-02 – Docieplenie otworu okiennego             schemat
D-03 – Docieplenie otworu okiennego - parapet             schemat
D-04 – Docieplenie nadpro a - o cie e górne             schemat
D-05 – Detale dylatacji posadzki             schemat
D-06 - Przekrój przez nawierzchnie zewn.             schemat
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WIADCZENIE
projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisana Janina Czechowska-Wójcik

  ( imi  i nazwisko projektanta )

nr uprawnie A-70/84

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane

( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pó n. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Rajgród
dz. Nr 16/3 obr. Be da gm. Rajgród, 19-206 Rajgród

 ( nazwa  inwestora oraz adres )

dotycz cy:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWO CI
BE DA W GMINIE RAJGRÓD REALIZOWANA W RAMACH ZADANIA PN.

„PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W BE DZIE”.

 ( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo

 danych zamieszczonych powy ej.

……………………………………
                                                                                                                                              ( czytelny podpis )

Niepotrzebne skre li
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WIADCZENIE
projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany PIOTR WIRZY SKI
( imi  i nazwisko projektanta )

nr uprawnie KUP/0130/PWOK/09

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane

( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pó n. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Rajgród
dz. Nr 16/3 obr. Be da gm. Rajgród, 19-206 Rajgród

 ( nazwa  inwestora oraz adres )

dotycz cy:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWO CI
BE DA W GMINIE RAJGRÓD REALIZOWANA W RAMACH ZADANIA PN.

„PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W BE DZIE”.

 ( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo

 danych zamieszczonych powy ej.

……………………………………
                                                                                                                                              ( czytelny podpis )

Niepotrzebne skre li
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Informacja na temat planu BIOZ

INFORMACJA
DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W
MIEJSCOWO CI BE DA W GMINIE RAJGRÓD REALIZOWANA W
RAMACH ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W
BE DZIE”.

ADRES OBIEKTU DZ. NR 16/3 OBR. BE DA

INWESTOR Gmina Rajgród
ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród

OPRACOWANIE

BRAN A PROJEKTANT PODPIS

Architektoniczna
mgr in . arch. Janina Czechowska Wójcik

Konstrukcyjno -
budowlana

mgr in . Piotr wirzy ski

CZ  OPISOWA
1.  Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego

Zakres robót obejmuje :
Wykonanie robót rozbiórkowych
Wykonanie robót ziemnych
Wykonanie robót fundamentowych
Wykonanie robót murarskich
Monta  konstrukcji dachu
Monta  pokrycia dachu
Wykonanie robót instalacyjnych – elektrycznych oraz sanitarnych
Wykonanie robót tynkarskich
Wykonanie robót izolacyjnych
Wykonanie robót posadzkowych
Wykonanie robót dekarsko - blacharskich
Wykonanie robót malarskich.
Wykonanie monta u wyposa enia budynku
Zagospodarowanie terenu przyleg ego

2.  Elementy, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi
Prace realizowane na wysoko ciach oraz w g bokich wykopach



12

3.  Przewidywane zagro enia

Lp Rodzaj zagro enia Skala zagro enia Miejsce
zagro enia

Czas wyst powania
zagro enia

1 Wypadki komunikacyjne cz ste drogi
komunikacyjne

czas dojazdu, czas
pracy, czas powrotu

2 Obra enia na skutek uderze ,
przygniecenia

cz ste teren robót czas wykonywania
pracy

3 Spadaj ce przedmioty cz ste teren robót czas wykonywania
pracy

4 Obra enia cia a na skutek kontakty
z ostrymi przedmiotami

cz ste teren robót Czas wykonywania
pracy

5 Upadki cz ste teren robót Czas wykonywania
pracy

6 Ha as sporadyczny teren robót Czas wykonywania
pracy

7 Przemokni cie cz ste teren robót Czas wykonywania
pracy

8 Osoby niepowo ane w miejscy
pracy

sporadyczny teren robót Czas wykonywania
pracy

4.  Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do pracy
Przed przyst pieniem do wykonywania prac budowlanych, nale y dokona  szkolenie stanowiskowe

pracowników.

5. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwu zwi zanym z
    wykonywaniem robót

5.1 rodki organizacyjne

wykonywanie poszczególnych zada  przez wyspecjalizowane firmy budowlane,
prowadzenie poszczególnych robót przez osoby posiadaj ce odpowiednie przygotowanie

zawodowe bez przeciwwskaza  medycznych co do zakresu wykonywanych prac
dokonywanie w ciwych odbiorów poszczególnych etapów budowy,
realizacja robót na rusztowaniach zgodnie z zasadami gwarantuj cymi bezpiecze stwo

pracowników
zachowanie porz dku na placu i budowy
ograniczenie dost pu osobom niepowo anym dost p do terenu realizacji robót

5.2 rodki techniczne

odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,
wyposa enie placu budowy w sprz t p-po   oraz rodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej

pomocy,
odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz po arowych,
stosowanie sprz tu zabezpieczaj cego przed upadkiem z wysoko ci
monta  rusztowa  przez wyspecjalizowane przedsi biorstwo (przez osoby posiadaj ce

wymagane kwalifikacje zawodowe, gwarantuj ce prawid owy monta  i eksploatacj )

Data opracowania  :   2017 – listopad
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO O
SZCZEGÓ OWO CI WYKONAWCZEGO

Przedstawione w opracowaniu rozwi zania materia owe maj  charakter przyk adowy.
Istnieje mo liwo  zastosowania materia ów o analogicznych parametrach technicznych
i u ytkowych, po wcze niejszym zaakceptowaniu zmiany przez Inwestora.

1. Inwestor
Gmina Rajgród ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród

2. Jednostka projektowania
Biuro Projektowe Budownictwa „PSBUD” mgr in . Piotr wirzy ski
Wa dowo Szlacheckie 87G
86-302 Wa dowo Szlacheckie
Tel. Kom. 607-820-777

3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowo ci Be da gmina Rajgród woj. podlaskie na dz. nr 16/3
obr b Be da.

4. Podstawa projektowania
Umowa z inwestorem na realizacje prac projektowych
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 Rozporz dzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego
(wraz z pó niejszymi zmianami)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (wraz z pó niejszymi zmianami)
Wizja lokalna
Ustalenia oraz wytyczne Inwestora
Aktualne podk ady geodezyjne
Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku remizy stra ackiej OSP
pe ni cej funkcj  budynku gara ow  z zapleczem socjalnym oraz dodatkowymi pomieszczeniami u ytkowymi
umo liwiaj cymi realizacj  funkcji wietlicy wiejskiej i biblioteki.

Zakres prac obj tych opracowaniem stanowi roboty budowlane wymagaj ce uzyskania pozwolenia na budow .
Na  rozbudow  i przebudow  budynku oraz zagospodarowanie terenu, wymagane jest wydanie decyzji
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Istniej cy teren nie jest wpisany do rejestru zabytków, le y w obszarze
nie obj tym obowi zuj cym planem miejscowym, brak jest wi c strefy ochronnej, narzucaj cej ograniczenia,
nakazy lub zakazy wynikaj ce z jej ustanowienia.
W zwi zku z powy szym, projekt nie podlega uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.
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6. Istniej cy stan zagospodarowania dzia ki budowlanej

Na terenie dzia ki nr 16/3 znajduje si  jedynie budynek b cy przedmiotem inwestycji oraz niewielki budynek
trafostacji, znajduj cy si  w po udniowe cz ci terenu.
Teren dzia ki charakteryzuje si  p askim ukszta towaniem. Dzia ka ma kszta t nieforemnego trapezu, którego

sze boki  biegn  wzd  linii pó nocny-zachód -  po udniowy wschód.
Dzia ka jest nieogrodzona.
Dojazd do dzia ki mo liwy jest od strony pó nocno -wschodniej – bezpo redni dost p do drogi publicznej.

Fotografie przedstawiaj ce obecne zagospodarowanie dzia ki:
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7. Projektowany stan zagospodarowania dzia ki budowlanej
Budynek b cy przedmiotem opracowania zlokalizowany w po udniowo - wschodniej cz ci dzia ki w
centralnym po eniu, tak aby umo liwi  szybki wyjazd samochodu ga niczego oraz jego dojazd do drogi
publicznej.
Przed wjazdem do gara y oraz w obszarze wej  do budynku projektuje si  wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej.
Pozosta a cz  dzia ki zostanie pozostawiona bez zagospodarowania – jako rezerwa pod ewentualne dodatkowe
przysz e funkcje zwi zane z rozszerzon  funkcj  budynku – place zabaw, miejsce spotka  mieszka ców wsi,
teren rekreacyjny.
Miejsce gromadzenia odpadów sta ych zlokalizowane zostanie w po udniowej cz ci dzia ki w s siedztwie drogi
dojazdowej.

Wizualizacje projektowanego obiektu.
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8. Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci.
cicielem nieruchomo ci jest Gmina Rajgród ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród

9. Dane informacyjne
a) Wymogi dotycz ce ochrony konserwatorskiej zabytków

Przedmiotowy teren inwestycyjny nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na
podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania terenu.

b) Wp yw eksploatacji górniczej
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje si  w obszarze eksploatacji górniczej ani te  nie
znajduje si  w granicach terenu górniczego.

c) Wp yw inwestycji na rodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddzia ywania zwi zane ze zdrowiem i
higien  u ytkowników
Przedmiotowa inwestycja nie wp ywa negatywnie na istniej ce rodowisko przyrodnicze, a tak e nie

dzie negatywnie oddzia ywa  na zdrowie oraz warunki higieniczne u ytkowników.

10.  Wymogi dotycz ce przysz ego u ytkowania projektowanego obiektu
Dost p do obiektu dla osób niepe nosprawnych zapewnia projektowany podjazd zewn trzny wraz z pochwytem.
Zaprojektowano równie azienk  dostosowan  dla osób niepe nosprawnych.

11. Zestawienie powierzchni.
Pow. dzia ki nr 16/3- Pd = 1299,50 m2

Pow. zabudowy – po rozbudowie Pz = 328,70 m2

Pow. placów utwardzonych – projektowanych Ppu = 152,0 m2

Istniej cy bud. trafostacji Pt = 13,0 m2

Pow. biologicznie czynna Pbc = 805,80 m2 = 62%

BUDYNEK - przebudowa

12. Przeznaczenie oraz program u ytkowy budynku
Przedmiotowa inwestycja ma na celu rozbudow  istniej cego budynku w którym obecnie znajduje si  siedziba
OSP w Be dzie, punkt weterynaryjny oraz niewielka wietlica wiejska, na potrzeby spo eczno ci zamieszkuj cej
wie  Be da oraz s siednie okolice. W tym celu projektuje si  dobudowanie dodatkowego skrzyd a u ytkowego,
pe ni cego funkcje biblioteki wiejskiej (wraz z pomieszczeniami sanitarnymi), a tak e przebudow  pozosta ej
istniej cej cz ci budynku, tak aby mo liwe by o realizowanie w niej funkcji siedziby OSP oraz wietlicy
wiejskiej z dost pem do pomieszczenia sanitarnego.
Dodatkowo w budynku zlokalizowane zostan  pomieszczenie szatniowe oraz aneks kuchenny.
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Parametry techniczne - Wg PN-ISO 9836:1997 – stan istniej cy

Pow. zabudowy Pz = 241,16 m2

Kubatura K= ca. 1220 m3

Wysoko  nad terenem 7,54 m
Pow. u ytkowa - ca kowita P =  195,14 m2

Zestawienie powierzchni pomieszcze
Nr. Pom. pomieszczenie Wyko czenie posadzki Pow. [m2]

I. 1.1 Wiatro ap Wyk adzina PCV 3,39
I. 1.2 wietlica Panele pod ogowe 55,31
I. 1.3 Pom. Mag. OSP-1 Posadzka betonowa 41,42
I. 1.4 Pom. Mag. OSP-2 Posadzka betonowa 45,61
I. 1.5 Sklep weterynaryjny Panele pod ogowe 14,41
I. 1.6 Komunikacja Panele pod ogowe 5,81
I. 1.7 azienka Terakota 3,19
I. 1.8 Pomieszczenie gosp. Terakota 1,71
I. 1.9 Pomieszczenie gosp. Terakota 1,74

I. 1.10 Laboratorium Panele pod ogowe 5,73
I. 1.11 Pomieszczenie gosp. Posadzka betonowa 16,82

SUMA: 195,14

Parametry techniczne - Wg PN-ISO 9836:1997 – stan projektowany

Pow. zabudowy Pz = 328,70 m2

Kubatura K= ca. 1740 m3

Wysoko  nad terenem 7,54 m
Pow. u ytkowa - ca kowita P =  244,01 m2

Zestawienie powierzchni pomieszcze
Nr. Pom. pomieszczenie Wyko czenie posadzki Pow. [m2]

1.1 Wiatro ap Terakota 7,05
1.2 Aneks kuchenny Terakota 10,82
1.3 Sala Panele pod ogowe 57,19
1.4 Pom. Mag. OSP-1 Posadzka betonowa 41,42
1.5 Pom. Mag. OSP-2 Posadzka betonowa 45,34
1.6 WC Dam.+Niep. Terakota 6,10
1.7 WC M ski Terakota 2,14
1.8 Wiatro ap Terakota 8,35
1.9 Sala Biblioteczna Panele pod ogowe 30,00

1.10 Szatnia Terakota 16,82
1.11 Holl Terakota 5,66
1.12 Kabina Natryskowa Terakota 1,90
1.13 aziena Terakota 2,35
1.14 WC M ski Terakota 1,88
1.15 WC Dam.+Niep. Terakota 6,99

SUMA: 244,01
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13. Forma architektoniczna obiektu
Budynek zosta  zaprojektowany w sposób harmonizuj cy z istniej  zabudow  okoliczn . Prosta forma
istniej cych budynków narzuci a zastosowanie wielopo aciowego dachu pokrytego blachodachówk .
Budynek w swojej formie podzielony zosta  na dwie zasadnicze bry y przekryte przenikaj cymi si  dachami.
Kolorystyka i wyko czenie elewacji wpisuj ce si  w tradycyjny wygl d, dostosowana zosta a do charakteru
obiektu oraz nadaje czytelno  przyj tej funkcji obiektu u yteczno ci publicznej.

14. Uk ad konstrukcyjny budynku
Budynek zosta  zaprojektowany w technologii tradycyjnej – murowany z bloczków silikatowych na zaprawie
cem.-wap. ciany fundamentowe z bloczków betonowych murowane na zaprawie cementowej.
Przekr cie dachu w cz ci w postaci kratownic prefabrykowanych, a w cz ci konstrukcja tradycyjna
krokwiowa:

a) Konstrukcja krokwiowo p atwiowa – cz  wy sza budynku – wolnopodparte na cianach
zewn trznych w osiach B i D o rozpi to ci osiowej podpór 10,13 m

b) Konstrukcja krokwiowo j tkowa – cz  ni sza boki budynku – wolnopodparte na cianach
zewn trznych w osiach A i C o rozpi to ci osiowej podpór po jednej stronie 10,15 m, a po drugiej
stronie 11,09 m.

c) Kratownice trójk tne nad cz ci  socjaln  – ni sza cz  budynku – wolnopodparte na cianie w
osi A oraz belce mocowanej do muru w osi B o rozpi to ci osiowej 2,82 m

15.  Charakterystyka energetyczna budynku
a) Informacje podstawowe

Dane ogólne
Inwestor
Nazwa: Gmina Rajgród
Adres:  ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród

Projektant
Nazwa: PSBUD Piotr wirzy ski
Adres: 86-302 Wa dowo Szlacheckie 87G,
Telefon / Fax. / Adres e-mail: 607-820-777 / psbud@interia.pl
Nazwisko i nr uprawnie : mgr in . Piotr wirzy ski, KUP/0130/PWOK/09

Opis projektu
Data opracowania: 2017-11-05
Opis: Budynek u yteczno ci publicznej

Informacja o budynku
Rodzaj budynku: Budynek remizy stra ackiej OSP
Przeznaczenie budynku: budynek stanowi wietlic  wiejsk  z siedzib  dla Ochotniczej Stra y Po arnej w
miejscowo ci Be da gm. Rajgród
Adres inwestycji: dz. nr 16/3 obr. Be da
Stacja meteorologiczna: Bydgoszcz

Charakterystyka techniczno - u ytkowa budynku
Liczba kondygnacji: 1
Liczba u ytkowników / mieszka ców: 10
Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna - murowana

Os ona budynku
Opis:  Nieos oni te: budynki na otwartej przestrzeni,

mailto:psbud@interia.pl
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b) Bilans mocy urz dze  elektrycznych oraz innych urz dze  zu ywaj cych energi , a stanowi cych sta e
wyposa enie

L.p.
Wyszczególnienie

odbiorników
Ilo

Moc
jedn.

Moc
zainstal.

Napi cie
zasilania

Wsp.
Oblicz.

Moc
obliczeniowa

szt./kpl. Pi [kW] Pi [kW] U [V] Kz Pz [kW]

1 Kuchnia elektryczna 1 8 8 230/400 0,4 3,2

2 Sprz t AGD 1 1,5 1,5 230 0,6 0,9

3 wietlenie ogólne 28 0,08 2,24 230 0,6 1,344

4 wietlenie zewn 6 0,15 0,9 230 0,4 0,36

5 Urz dzenia techniczne 1 3 3 230 0,6 1,8

6 Ogrzewanie elektryczne 1 25 25 230/400 0,6 15

SUMA 40,64 22,604

c) ciwo ci cieplne przegród budowlanych
Przegrody nieprzezroczyste

Lista zdefiniowanych przegród
Rodzaj przegrody Typ przegrody U

[W/m2K]
ciana zewn trzna ciana zewn trzna murowana 0,24

Pod oga na gruncie Pod oga na gruncie budynek 0,32
Stropodach Dach wi zarowy 0,20

A [m2] – Powierzchnia
U [W/m2K] - Wspó czynnik przenikania ciep a
btr [-] - Wspó czynnik redukcyjny obliczeniowej ró nicy temperatur

Przegrody przezroczyste

Lista zdefiniowanych okien i drzwi
Nazwa U [W/m²K] C

[-]
g
[-]

Okna PCV 1,4 0,7 0,75
Drzwi zewn trzne 1,8 0,3 0,75
Brama gara owa 2,2 0 0

U [W/m2K] - Wspó czynnik przenikania ciep a
C [-] – udzia  pola powierzchni p aszczyzny szklonej do ca kowitego pola powierzchni okna
g [-] – wspó czynnik przepuszczalno ci promieniowania s onecznego przez oszklenie

d) Parametry sprawno ci energetyczne instalacji grzewczej
Sprawno  wytworzenia energii grzewczej – grzejniki elektryczne w pomieszczeniach 94 %
Sprawno  regulacji i wykorzystania ciep a – grzejniki elektryczne w pomieszczeniach 98%
Sprawno  transportu - grzejniki elektryczne które s  zainstalowane w pomieszczeniach
nieogrzewanych o sprawno ci 100 %
Sprawno  akumulacji - brak
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e) Wymagania dotycz ce oszcz dno ci energii grzewczej

Wymagania dotycz ce izolacyjno ci cieplnej dla przegród budynków mieszkalnych

ciany zewn trzne U < Umax = 0,3 W/m2K
ciany wewn trzne U < Umax = 3,0 W/m2K

Dach – strop ocieplony U < Umax = 0,25 W/m2K
Pod oga na gruncie U < Umax = 0,45 W/m2K
Stolarka okienna U < Umax = 1,8 W/m2K
Stolarka drzwiowa U < Umax = 2,6 W/m2K

16. Charakterystyka ekologiczna budynku
a) Woda u ytkowa oraz cieki bytowe

Woda do celów u ytkowych pochodzi  b dzie z sieci wodoci gowej. rednie zapotrzebowanie na
wod  - okre la si  na poziomie oko o 200 l/dob .

cieki bytowe charakteryzowa  b  si  niskim stopniem zanieczyszczenia. Odprowadzane b
do bezodp ywowego zbiornika zlokalizowanego w na terenie przedmiotowej dzia ki. Wywóz
cieków realizowany b dzie przez wyspecjalizowane przedsi biorstwo us ugowe.

b) Emisja zanieczyszcze  gazowych , zapachów, py ow oraz zanieczyszcze  p ynnych
Dane przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie generowa o powstawania zanieczyszcze  gazowych ,
zapachów, py ow oraz zanieczyszcze  p ynnych.

c) Rodzaj i wielko  wytwarzanych odpadów
Wytwarzane odpady w g ównej mierze b  mia y charakter bytowy – zwi zany z funkcjonowaniem
budynku remizy – takich jak odpady spo ywcze, opakowania po zu ytych rodkach czysto ci itp.
Odpady te gromadzone b  w zamkni tych pojemnikach na wyznaczonym fragmencie terenu i
usuwane b  przez wyspecjalizowane przedsi biorstwo us ugowe.

d) ciwo ci akustyczne, emisja drga  oraz promieniowania
Przedmiotowe przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie generowa o powstawania ha asu, drga  ani
niebezpiecznego promieniowania. Funkcja budynku jak  jest remiza stra acka OSP, powoduje jedynie,

 w sporadycznych przypadkach – po aru, nadawany b dzie sygna  akustyczny w postaci syreny
alarmowej, którego celem b dzie powiadomienie d wi kowe mieszka ców wsi o powsta ym
zagro eniu. Sygna  ten pe ni  b dzie równie  funkcje informacyjne – mobilizacja osób pe ni cych
funkcje stra ackie.

e) Wp yw budynku na istniej cy drzewostan oraz powierzchni  ziemi i gleb
Przedmiotowe przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie negatywnie wp ywa o istniej cy drzewostan
oraz powierzchni  ziemi i gleb . Nie przewiduje si  równie  wycinki drzew ani krzewów.

17. Analiza mo liwo ci wykorzystania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energi  i ciep o

a) roczne zapotrzebowanie na energi  u ytkow  do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciep ej wody
ytkowej oraz ch odzenia obliczone zgodnie z przepisami dotycz cymi metodologii obliczania

UWAGA: Inwestor zak ada, i  w okresie zimowym w budynku utrzymywana b dzie temperatura minimalna
wynosz ca +5st. C. Temperatura ta jest temperatur  wystarczaj  do zagwarantowania prawid owego
funkcjonowania remizy stra ackiej. Eliminuje równie  ryzyko pogorszenia si  stanu technicznego budynku.
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Roczne zapotrzebowanie na energi  ko cow
Zapotrzebowanie na energi  ko cow : Ca kowite

 [kWh/rok]
Jednostkowe
[kWh/(m²·rok)]

Udzia
 [%]

System grzewczy i wentylacyjny 7865,63 36,75 90,97

System do podgrzania ciep ej wody 780,15 3,64 9,03

Urz dzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00

Suma 8645,78 40,39 100,00

b) dost pne no niki energii

W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji mo liwe jest wykorzystanie nast puj cych no ników energii:

energia elektryczna – z sieci energetycznej
energia pochodz ca z wykorzystania pomp ciep a
energia produkowana z paliw nieodnawialnych – w giel kamienny, olej opa owy oraz gaz ziemny
magazynowany w zbiornikach

c) Warunki przy czenia do sieci zewn trznych

Ze wzgl du na lokalizacj  inwestycji w terenie wiejskim o stosunkowo ma ym poziomie urbanizacji, brak jest
mo liwo ci przy czenia budynku do sieci zewn trznych takich jak siec gazownicza – gaz ziemny, siec cieplna z
elektrociep owni.
Wyst puje jedynie mo liwo  przy czenia budynku do sieci energetycznej.

d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energi  do analizy porównawczej
Do analizy porównawczej przyj to system zaopatrzenia w energi :

system konwencjonalny – energia  elektryczna pochodz ca z sieci energetycznej – pr d elektryczny
system alternatywny – energia pochodz ca z pompy ciep a typu wg bnego

e) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energi
Koszt budowy systemu grzewczego opartego na wykorzystaniu elektrycznych indywidualnych
grzejników z lokalnym sterowaniem.

Kelektryczne = 8.500,00 z

Koszt rocznego zapotrzebowania budynku w energi  przy ogrzewaniu elektrycznym

redni koszt kWh pr du = 0,58 z

Roczny koszt ogrzewania elektrycznego Pelektryczne = 8645,78 x 0,58 z  = 5.014,55 z

Koszt budowy systemu grzewczego opartego na wykorzystaniu pompy ciep a typu wg bnego wraz
z instalacj  wewn trzn  – ogrzewanie pod ogowe

Kpompa ciep a = 58.000,00 z

Koszt rocznego zapotrzebowania budynku w energi  przy ogrzewaniu pomp  ciep a

redni koszt kWh pr du = 0,58 z

Przyjmuje si , i  z 1 kW energii elektrycznej uzyskuje si  4 kW energii cieplnej

Roczny koszt ogrzewania elektrycznego Ppompa ciep a = 8645,78/4 x 0,58 z  = 2.161,44 z

Porównanie kosztów budowy instalacji zaopatrzenia w energi  budynku w dwóch wariantach w
odniesieniu do kosztów ogrzewania budynku

Ró nica kosztów budowy : R = 58.000,00 – 8.500,00 = 49.500,00 z
Ró nica kosztów rocznego zaopatrzenia w energi : D = 5.014,55 – 2.161,44 = 2.853,11 z
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czny czas zwrotu poniesionych nak adów inwestycyjnych zwi zanych z budow  dro szego systemu
ogrzewania opartego na pompie ciep a T=49.500,00/2.853,11=17,3lat

f) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energi

Z analizy porównawczej wynika, i  ca kowity zwrot kosztów poniesionych w zwi zku z budow  dro szego
systemu zaopatrzenia w energi  dla budynku wyniesie 17,3 lat. Bior c pod uwag  bardzo d ugi czas zwrotu
poniesionych nak adów inwestycyjnych oraz brak mo liwo ci zastosowania innych alternatywnych
systemów grzewczych, a tak e ograniczone rodki finansowe inwestora zwi zane z realizacj  inwestycji,
przyj to jako wariant optymalny zastosowanie elektrycznego systemu zaopatrzenia budynku w energi .

Rozwi zanie to dodatkowo traktowa  nale y jako wariant najmniej awaryjny. W analizie nie wykazano
bowiem dalszych oszcz dno ci zwi zanych z faktem, i  system zaopatrzenia w energi  oparty na pompie
ciep a wymaga  b dzie dodatkowych kosztów zwi zanych z dro szym serwisem eksploatacyjnym oraz
szybsz  amortyzacj  techniczn . Wówczas przewidywany czas zwroty inwestycji przekroczy by 20 lat.

Ostatecznie przyj to jako wariant optymalny wykorzystanie elektrycznego systemu ogrzewania budynku.

18. Opis technologii wykonania robót
18.1 Fundamentowanie

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Przyj to jako poziom porównawczy rz dn  posadzki ±0,00 =118,68 m n.p.m.
W przypadku wyst powania gruntów nasypowych lub gruntów  nie mog cych stanowi  bezpo redniego
pod a gruntowego, nale y je wybra  do poziomu gruntu no nego, za  powsta  ró nic  poziomów
wype ni :

- chudym betonem o wymiarach w rzucie powi kszonych o co najmniej 0.6 m poza kraw
fundamentu

– piaskiem stabilizowany cementem

zastosowanie w/w wariantów zale y od decyzji wykonawcy oraz lokalnych uwarunkowa .
Po wykonaniu wykopu fundamentowego w przypadku wyst powania gruntów spoistych nale y jak
najszybciej wyla  warstw  chudego beton grubo ci min. 5 cm w celu zminimalizowania infiltracji wody w
pod e.
Bezpo rednio pod fundamentem nale y u  warstw  betonu klasy min C8/10 (B10) o grubo ci min.
10cm. Wymiary betonu podk adowego musz  by  powi kszone poza kraw dzie fundamentów o wymiar co
najmniej równy grubo ci tej warstw.
Sposób odwodnienia terenu nale y ustali  na etapie realizacji robót ziemnych po konsultacji z in ynierami
wykonuj cymi badania geotechniczne gruntu pod projektowanym obiektem.
Skarpy wykopów fundamentowych na czas budowy nale y zabezpieczy  przed rozmywaniem i osuwaniem
si .
Po wykonaniu wykopu pod fundament nale y w razie konieczno ci w uzgodnieniu z projektantem
zweryfikowa  przyj te posadowienie.
Wszelkie prace realizowane w bezpo rednim s siedztwie skarp, nale y wykonywa  z zachowaniem
szczególnych rodków ostro no ci, tak aby nie dopu ci  do utraty ich stateczno ci. Niedopuszczalne jest
sk adowanie mas ziemnych pochodz cych z wykopów w bezpo rednim s siedztwie skarp. Podobnie te , nie
nale y stosowa  sprz tu ci kiego, który móg by nadmiernie obci  dane skarpy.

AWY FUNDAMENTOWE

awy fundamentowe wylewane na mokro z betonu C16/20, zbrojone w postaci wie ca pr tami 4 12 ze stali
A–III RB500W, strzemiona 6 ze stali A – I St3S w rozstawie co 20 cm. Otulina pr tów – 5 cm.

awy nale y wykona  na podk adzie z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.
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Po wykonaniu aw fundamentowych, nale y na ich powierzchni górnej wykona  izolacj  poziom  z 2 warstw
papy asfaltowej termozgrzewalnej. Dopiero na tak wykonanej izolacji mo liwe jest murowanie muru z bloczków
betonowych M6.
Wraz z wykonywaniem aw fundamentowych nale y wykona  pr ty startowe trzpieni elbetowych zgodnie z
rysunkiem.

STOPA FUNDAMENTOWA

Stopa fundamentowe wylewana na mokro z betonu C16/20, zbrojona pr tami r. 12 mm ze stali A-IIIN
RB500W w rozstawie co 12 cm.
Stop  fund. nale y wykona  na podk adzie z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.

18.2 ciany fundamentowe
ciany fundamentowe gr. 25 cm zaprojektowano z bloczków betonowych z betonu min. C16/20 (B20) na

zaprawie cementowej M7. ciany fundamentowe nale y wyprowadzi  na poziom +0,20 m. ciany otynkowane
obustronnie (poprzez narzucenie zaprawy tynk i jednokrotne zatarcie) zapraw  cementow  marki M4, a
nast pnie zaizolowane powierzchniowo rodkiem bitumicznym do u ytku powierzchniowego oraz zaizolowane
polistyrenem ekstrudowanym o gr. 12 cm.

18.3 ciany konstrukcyjne zewn trzne i wewn trzne.
ciany wewn trzne i zewn trzne gr. 24 cm zaprojektowano z bloczków wapienno piaskowych kl. 15,

murowanych na zaprawie cem.-wap. M4.
Na bloczkach betonowych stanowi cych ciany fundamentowe wykona  nale y warstw  izolacji poziomej w
postaci dwóch warstw papy asfaltowej i dopiero na tak wykonanej warstwie izolacyjnej rozpocz  murowanie
muru z bloczków wapienno piaskowych.

18.4 cianki dzia owe
cianki dzia owe gr. 12 projektowane jako murowane z bloczków wapienno – piaskowych kl. 15 na zaprawie

cem-wap. M4. cianki po czone z prostopad ymi cianami konstrukcyjnymi poprzez trzpienie z pr tów
stalowych 6 ze stali A – 0 w ka dej spoinie poziomej lub poprzez przewi zanie.

18.5 upy elbetowe
Zewn trzne:
Przewidziano w projekcie trzy s upy elbetowe o przekroju 50 x50 cm stanowi ce wsparcie pod konstrukcje
dachow .

upy wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone w postaci wie ca pr tami 4 12 ze stali A–IIIN RB500W,
strzemiona 6 ze stali A – I St3S w rozstawie co 20 cm. Otulina pr tów – 2,5 cm.

Wewn trzne:
Przewiduje si  wykonanie s upa elbetowego w miejscu wyburzenia ciany mi dzy pomieszczeniami gara u, w
celu wykonania jako pierwsze nale y wykona  naci cia i wyburzenie miejsca w cianie pod s up (tylko na
szeroko  projektowanego s upa) nast pnie rozebranie cz ci posadzki tak aby wykona  rozbiórk ciany
poni ej poziomu posadzki a  do aw fundamentowych. Po rozbiórce wykona  w istniej cej awie
fundamentowej cztery otwory o g boko ci oko o 20 cm i wklei  w nie pr ty startowe pod projektowany s up o
rednicy 12 mm. Kolejny krok to ustawieni zbrojenia w miejscu wykucia i wykonanie szalunków.

upy wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone w postaci wie ca pr tami 4 12 ze stali A–IIIN RB500W,
strzemiona 6 ze stali A – I St3S w rozstawie co 20 cm. Otulina pr tów – 2,5 cm.

Po wykonaniu s upa i zawi zaniu betonu nale y rozku  cz ciany pod sufitem tak aby oprze  belki
nadpro owe 3xIPN200 na cianach i po rodku na nowo wykonanym s upie, dopiero po wykonaniu tych
czynno ci mo na przyst pi  do rozbiórki pozosta ej cz ci ciany a  do poziomu posadzki.
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18.6 Wie ce elbetowe
Po rozebraniu konstrukcji dachowej budynku nale y zdj  warstw  25 cm z murów no nych a na jej miejscu
wykona  wie ce elbetowe, w cz ci wy szej nale y rozebra  naro niki szczytów budynku tak aby zag bi
wieniec elbetowy na odleg  oko o 150 cm w szczyt budynku na pozosta ych cz ciach obiektu wie ce
wykona  na ca ych d ugo ciach cian no nych. Przewiduje si  dwa rodzaje wie ców o szeroko ci 42 cm oraz na
cz ci dobudowanej o szeroko ci 24 cm.
Wie ce elbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone w postaci wie ca pr tami 4 12 ze stali A–
IIIN RB500W, strzemiona 6 ze stali A – I St3S w rozstawie co 20 cm. Otulina pr tów – 2,5 cm.

18.7 Spi cie p kni  budynku
Przed wykonaniem elewacji nale y wykona  spi cia p kni  budynku na ca ej jej d ugo ci poprzez wykonanie
bruzd pod pr ty o g boko ci oko o 3 cm i nawiercenie na ko cach otworów pod pr ty o g boko ci oko o 10 cm
pr ty ulokowa  prostopadle do p kni cia w rozstawie oko o 15 cm zgodnie z przedstawionym ni ej schematem.
Pr ty 12 ze stali A–III RB500W o d ugo ci 120 cm (po 50 cm od p kni cia i 10 cm odgi te i zakotwione w
cian )

18.8 Nadpro a
Nadpro a typu L-19
W cianach z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm projektuje si  wykonanie nadpro y prefabrykowanych – typu
L-19. Przestrzenie mi dzy dwiema belkami wype nione zapraw  cementow .
Nadpro a u one na betonowych poduszkach gr. 10 cm z  betonu min. C16/20 lub na dwóch warstwach cegie
kl. 15 MPa na zaprawie cem.-wap. M-7. D ugo  oparcia nadpro a min.  a = 90 mm.

Nadpro e L19
Nadpro a z belek wibroprasowanych prefabrykowanych
Nad otworami cian gr. 12 cm zaprojektowano nadpro a prefabrykowane NP - wibroprasowane 8x12 cm.

ugo  oparcia nadpro a min.  a = 120 mm.
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Nadpro e prefabrykowane NP – wibroprasowane

18.9 Wie ce trzpienie  elbetowe.
Wie ce elbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone w postaci wie ca pr tami 12 ze stali A – III
RB500W, strzemiona  6 ze stali A – I St3S w rozstawie co 20 cm.
UWAGA: Przed zabetonowaniem aw fundamentowych nale y wyprowadzi  pr ty startowe.

18.10 Konstrukcja dachu
Konstrukcje wi by dachowej w cz ci wy szej projektowano jako uk ad p atwiowo kleszczowy:

DANE

Szkic uk adu poprzecznego

Szkic uk adu pod nego - p atwi po redniej

Szkic uk adu pod nego - p atwi kalenicowej

694,8

1250,0
1040,015 1590,0 90,0
500,0

15 1515235,0 235,0

22
0,

032
1,

0

22,0°

590,0
90,0 90,0

450,0
90,0 90,0

480,0
90,0 90,0

22
0,

0

A B C D
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Geometria ustroju:
t nachylenia po aci dachowej  = 22,0o

Rozpi to  wi zara  l = 12,50 m
Rozstaw podpór w wietle mur at  ls = 10,40 m
Rozstaw osiowy p atwi lgx = 5,00 m
Rozstaw krokwi a = 0,80 m
Usztywnienia boczne krokwi - brak

atew po rednia z ona z trzech odcinków:
 - odcinek A - B o rozpi to ci l = 5,90 m
     lewy koniec odcinka oparty na s upie z mieczami, odleg  podparcia mieczem amL = 0,90 m
     prawy koniec odcinka oparty na s upie z mieczami, odleg  podparcia mieczem amP = 0,90 m
 - odcinek B - C o rozpi to ci l = 4,50 m
     lewy koniec odcinka oparty na s upie z mieczami, odleg  podparcia mieczem amL = 0,90 m
     prawy koniec odcinka oparty na s upie z mieczami, odleg  podparcia mieczem amP = 0,90 m
 - odcinek C - D o rozpi to ci l = 4,80 m
     lewy koniec odcinka oparty na s upie z mieczami, odleg  podparcia mieczem amL = 0,90 m
     prawy koniec odcinka oparty na s upie z mieczami, odleg  podparcia mieczem amP = 0,90 m

atew kalenicowa o d ugo ci osiowej mi dzy s upami  l = 4,50 m
 - lewy koniec p atwi oparty na s upie z mieczami, odleg  podparcia mieczami amL = 0,90 m
 - prawy koniec p atwi oparty na s upie z mieczami, odleg  podparcia mieczami amP = 0,90 m
Wysoko  ca kowita s upów pod p atew po redni   hs  = 2,20 m
Wysoko  ca kowita s upów pod p atew kalenicow   hs  = 3,21 m
Rozstaw podpar  poziomych mur aty  lmo = 2,50 m
Wysi g wspornika mur aty  lmw = 1,00 m

Dane materia owe:
- krokiew 8/20cm (zacios 3 cm) z drewna C27
- p atew 15/25 cm z drewna C27
- p atew kalenicowa 15/25 cm z drewna C27
- s up 15/15 cm z drewna C27
- s up kalenicowy 15/15 cm z drewna C27
- kleszcze 2x 6/20 cm (zacios 3 cm) o prze wicie ga zi 8 cm, z przewi zkami co 100 cm z drewna C27
- mur ata 15/15 cm z drewna C27

Wi ba dachowa w cz ci ni szej po bokach budynku projektuje si  jako konstrukcj  krokwiowo
tkow  z belk  podbieraj  j tk :

DANE:
Szkic wi zara

450,0
90,0 90,0

A B
32

1,
0

544,8

C

BA

678,8

1200,0
1015,015 1577,5 77,5

26
6,

1

13
7,

0
22

22,0°
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Geometria ustroju:
t nachylenia po aci dachowej  = 22,0o

Rozpi to  wi zara  l = 12,00 m
Rozstaw mur at w wietle   ls = 10,15 m
Poziom j tki  h = 1,37 m
Rozstaw wi zarów a = 0,80 m
Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak
Dodatkowe usztywnienia boczne j tki - brak
Rozstaw podpar  poziomych mur aty  lmo = 1,50 m
Wysi g wspornika mur aty  lmw = 0,50 m

Dane materia owe:
- krokiew 8/22 cm  (zaciosy: mur ata - 3 cm, j tka - 3 cm) z drewna C27
- j tka 8/22 cm z drewna C27,
- mur ata 15/15 cm z drewna C27

Konstrukcja wi by dachowej w cz ci ni szej wzd  pod nej ciany budynku projektowana jako
prefabrykowana z ona z d wigarów dachowych kratownicowych z litego z zastosowaniem cznikowych

ytek kolczastych prasowanych.

wigary oparte po jednej stronie na namurnicy o przekroju 15x15 cm kotwionej w wie cu elbetowym,
natomiast po drugiej stronie na belce o przekroju 15x15 cm kotwionej z boku do ciany wy szej cz ci budynku
za pomoc  kotew rednicy 16 mm na g boko  co najmniej 15 cm w murze ciany i rozstawie nie wi kszym ni
40 cm.

Na etapie prefabrykacji konstrukcji dachowej w zak adzie wytwórczym nale y wykona  dokumentacj
wykonawcz , dobieraj c geometri  wi zarów oraz p ytki kolczaste na dzia aj ce obci enia.
Przyk adowy wygl d konstrukcji dachowej przedstawiono na rysunku poni ej:

Przyk adowa konstrukcja zadaszenia
Informacje ogólne dotycz ce konstrukcji dachowej:
Zak ada si  wykonanie d wigarów z tarcicy gr. 4,5

wigary kratowe typu A1 – A5
1 – pas górny 22x4,5 cm
2 – pas dolny 22x4,5 cm
3 – krzy ulce 22x4,5 cm

Dodatkowo przewiduje si  wykonanie konstrukcji drewnianej daszku nad bramami wjazdowymi do gara ów
zgodnie z projektem.
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Kotwienie  mur aty  do  wie ca  –  za  pomoc  kotew stalowych r.  16  mm co max.  120 cm zabetonowanych we
wie cu.
Drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzyma ci C27
Klasa u ytkowania konstrukcji:   klasa 2

t nachylenia po aci dachowej    18,0o

Zabezpieczenie – konstrukcj  elementów drewnianych nale y zabezpieczy rodkiem impregnacyjnym do
stopnia ca kowitej niepalno ci. Sposób wykonania zabezpieczenia nale y wykona  zgodnie z zaleceniami
producenta rodka.

18.11 Kominy wentylacyjne
Kominy wentylacji grawitacyjnej projektowane jako murowane z pustaków ceramicznych kominowych na
zaprawie cem.- wap. M4 obmurowanych bloczkami gazobetonowymi gr. 12 cm. Ponad dachem pustaki
kominowe obmurowane ceg  zwyk  pe  kl. 15 MPa na zaprawie cem.-wap., otynkowane tynkiem cem.-wap.
i pomalowane w kolorze zgodnym z kolorystyk  elewacji.
Pomieszczenia oddalone od kominów murowanych, po czone z nimi przy pomocy poziomych odcinków z rur
elastycznych (spiro), obudowanej p ytami GKB na stela u aluminiowym systemowym. W pomieszczeniu toalety
nale y dodatkowo kana  wentylacyjny wyposa  w wentylator mechaniczny uruchamiany wraz z o wietleniem
pomieszczenia, zwi kszaj ce efektywno  wentylacji.

19 Roboty wyko czeniowe

19.1Pod ogi
a) pod oga cz ci gara owej
Pod oga zbudowana z nast puj cych warstw:
- posadzka betonowa zacierana na g adko
- folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm
- elbetowa p yta o grubo ci 15 cm, zbrojona pr tami r. 8 mm w rozstawie co 15 cm
- 2 x papa termozgrzewalna podk adowa PYE PV 200 S 5 gr 4 mm
- chudy beton gr. 10 cm
- podsypka piaskowa zag szczana gr. 30 cm o zag szczeniu Is  0,98

Powierzchnia posadzki powinna zosta  zatarta na g adko z du  staranno ci  w sposób gwarantuj cy uzyskanie
adkiej i szczelnej powierzchni odpornej na zawilgocenie.

W celu zabezpieczenia powierzchni posadzki przed pyleniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi, nale y
wykona  na niej pow ok  wyko czeniow  w postaci ywicy epoksydowej gr. min. 3 mm na bazie bezbarwnego
piasku i kolorowej ywicy.

Posadzki typu zasypowego s  wielowarstwowymi systemami zbudowanymi z ywicy epoksydowej, utwardzacza
i piasku kwarcowego o grubo ci 1,5-3 mm. Metoda zasypowa pozwala w pewnym stopniu zniwelowa
niewielkie nierówno ci w pod u betonowym.

Kolor posadzki oraz cokolików obwodowych – jasnoszary – do uzgodnienia z inwestorem.

b) pod oga cz ci socjalnej
Pod oga zbudowana z nast puj cych warstw:
- warstwa wyko czeniowa w postaci p ytek ceramicznych oraz paneli pod ogowych
- wylewka betonowa gr. 5 cm (beton C20/25)
- Styropian EPS 200-036 gr. 10 cm
- folia PE gr. 0,2 mm
- 2 x papa termozgrzewalna podk adowa PYE PV 200 S 5 gr 4 mm
- elbetowa p yta o grubo ci 15 cm, zbrojona pr tami r. 8 mm w rozstawie co 15 cm
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- chudy beton gr. 10 cm
- podsypka piaskowa zag szczana gr. 30 cm o zag szczeniu Is 0,98.

19.2Izolacje cieplne

ciany zewn trzne – cz. muru fundamentowego

Polistyren ekstrudowany gr. 10 cm

ciany zewn trzne – cz. Nadziemna

Docieplenie przy pomocy styropianu elewacyjnego EPS 70-030 gr. 15 cm metod  lekk  – mokr  zgodnie z
technologi  producenta systemu.

UWAGA: prace nale y wykona  w ca ci z zastosowaniem elementów sk adowych systemu docieplenia,
nale cych do jednego producenta. Niedopuszczalne jest czenie produktów pochodz cych z ró nych systemów
docieple .

Sposób zbrojenia naro ników okiennych Sposób klejenia izolacji

Pod oga na gruncie
Styropian EPS 200-036 gr. 5 cm

Strop
We na mineralna gr. 20 cm

19.3Izolacje przeciwwilgociowe
ciany fundamentowe:

izolacja przeciwwilgociowa pionowa – 2 x preparat bitumiczny pow okowy wykonany na obrzutce
cementowej z obu stron ciany + folia kube kowa wykonana po zewn trznej stronie ciany

awy fundamentowe:
2 x papa asfaltowa termozgrzewalna podk adowa PYE PV 200 S 5 gr 4 mm

ciany fundamentowe:
2 x papa asfaltowa termozgrzewalna podk adowa PYE PV 200 S 5 gr 4 mm
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Posadzki
2 x papa asfaltowa termozgrzewalna podk adowa PYE PV 200 S 5 gr 4 mm+ folia PE. W
pomieszczeniu natrysku nale y dodatkowo zaizolowa  pod og  – wylewk  betonow  foli  w p ynie.

19.4Tynki + malowanie

Zewn trzne
a) Tynk coko ów

ciany zewn trzne w strefie coko u tynkowane tynkiem ywicznym mozaikowym zgodnie z wytycznymi
producenta.

b) Tynk cian
ciany zewn trzne tynkowane tynkiem cienkowarstwowym mineralnym o strukturze baranka (gr. 1,5 – 2,0 mm).

c) Pow oki malarskie

Projektuje si  wykonanie pow ok malarskich za pomoc  farb silikonowych.
Kolorystyk  elewacji przyj  nale y zgodnie z numerami farb zawartymi w dokumentacji projektowej.
Niedopuszczalne jest dobieranie kolorów farb poprzez porównywanie ich z kolorami przedstawionymi na
wydrukach (rysunkach). O cie a okienne pomalowa  nale y farb  silikonow  w kolorze elewacji.

Wewn trzne
Tynki  wewn.  -  maszynowe,  cementowo  –  wapienne  gr.  1,5  cm  kat.  III.  Na  tynkach  wykona  nale y  g adzie
szpachlowe dwuwarstwowe.
Malowanie cian pomieszcze  1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, – farba emulsyjna zmywalna – szorowana pó matowa – 2x.
Malowanie cian pomieszcze  4, 5, – farba olejna – 2x w kolorze jasnym uzgodnionym z inwestorem.
Kolorystyk  dobra  na podstawie ustale  z inwestorem.

19.5Wyko czenie cian
Na cianach we wszystkich pomieszczeniach, wykona  dwuwarstwowe g adzie gipsowe oraz zagruntowa
ca rodkiem gruntuj cym.
W pomieszczeniu nr 6, 7, 12, 13, 14, 15 projektuje si  wykonanie p ytek ceramicznych do wysoko ci 2,0 m.

ytki o wymiarach 20-30x30-40 cm w kolorystyce jasnej. Spoiny wyko czone zapraw  fugow  odporn  na
zagrzybienie, szer. 2 – 3 mm.
UWAGA: Rodzaj p ytek nale y przed zakupem uzgodni  z inwestorem.

ciany pomieszczenia natrysku nale y dodatkowo zaizolowa  foli  w p ynie.

19.6Wyko czenie sufitów
Sufity z p yt GKF mocowanych do stela a systemowego wg wytycznych producenta.

SUFIT MUSI POSIADA  KLAS  ODPORNO CI OGNIOWEJ REI60, potwierdzon
wpisem w dzienniku budowy.
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UWAGA: Wszelkie przej cia przez sufit elementów oraz instalacji wewnetrznych musz
by  zabezpieczone za pomoc  ko nie y systemowych o klasie odporno ci EI60.

19.7Stolarka okienna i drzwiowa
UWAGA: W pomieszczeniach stra nic OSP przeznaczonych dla za ogi jednostki operacyjno
technicznej OSP nie instaluje si :
1) progów w drzwiach;
2) drzwi wyposa onych w zamki powoduj ce nie zaczepianie si  o nie.

Stolarka drzwiowa – drzwi wej ciowe do budynku 2 szt. – aluminiowe, malowane proszkowo na kolor zgodny z
kolorystyk . Ca kowity wspó czynnik przenikania ciep a U = 1,8 W/m2K
Drzwi zaopatrzone w:

- komplet oku  systemowych,
- zawiasy systemowe yskowane,
- klamko – uchwyt zewn trzny,
- zamek z wk adk ,
- samozamykacz hydrauliczny,
- próg zewn trzny stalowy o wysoko ci 20 mm,
- odbojnik zewn trzny,
- podwójne uszczelnienie przylgowe

Stolarka drzwiowa – drzwi p ycinowe D5- systemowe o odporno ci ogniowej EI60, malowane w kolorze
szarym, zaopatrzone w samozamykacz.

Stolarka drzwiowa – drzwi p ycinowe D1, D2, D3, D4, D6, - p ycinowe, kolor ciemny. O cie nica drewniana
regulowana.
Drzwi zaopatrzone w:

- komplet oku  systemowych,
- klamk  dwustronn
- zamek z wk adk ,

Stolarka okienna – z kszta towników PCV w kolorze ciemno br zowym (okleina imituj ca drewno od zewn trz
od wewn trz bia e).  Szyba termo – Ug = 1,0 [W\ (m2x0K)], oszklenie podwójne, wype nienie argonem, jedna
szyba pokryta pow ok  ciep ochronn , wymiary 4-16-4 mm. Wspó czynnik przenikania ciep a dla okna U
=1,40 [W\ (m2x0K)]
Parapety wewn trzne – p yta melaminowana bia a
Parapety zewn trzne – blacha powlekana lub malowana proszkowo gr. 0,6 mm.
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Bramy gara owe – bramy systemowe 310x295 cm oraz 315x305 cm
Wytyczne ogólne:
Bramy gara owe w obiektach przeznaczonych dla jednostek operacyjno technicznych OSP wyposa  nale y w
urz dzenia blokuj ce po ich otwarciu.
U =2,20 [W\ (m2x0K)]
Jedna z bram o wymiarach 315x305 cm wyposa ona w drzwi wej ciowe do gara u o wymiarach 100x200 cm
Bramy gara owe otwierane automatycznie wyposa  nale y tak e w systemy:
1) zapewniaj ce mo liwo ci otwierania r cznego;
2) ostrzegawczo - zabezpieczaj cy, informuj cy o ich otwieraniu i zamykaniu;
3) blokuj cy, przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania

19.8Pokrycie dachu
Pokrycie dachu wykonane z blachodachówki pokrytej poliuretanow  pow ok  gr. min. 50 µm. P yty dachowe
przymocowane przy zastosowaniu wkr tów samowierc cych systemowych. Wkr ty dobra  nale y zgodnie z
wytycznymi technologicznymi wybranego producenta pokrycia dachowego.
Kolor blachodachówki – br zowy zgodnie z kolorystyk  producenta.
UWAGA: przed zakupem blachodachówki nale y uzgodni  rodzaj oraz kolorystyk  z inwestorem.

19.9Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo gr. 0,6 mm.
Obróbki blacharskie kominów – z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.
Rynny  150 i rury spustowe  120 z blachy powlekanej (kolor zgodny z kolorystyk  budynku) gr. 0,60 mm
Maksymalny rozstaw rynhaków – max. co 60 cm. Spadek rynien 0,5 %.

19.10 Wyko czenie elewacji deskami impregnowanymi z termojesionu
Po wykonaniu robót dociepleniowych nale y wykona  elewacje drewnian  zewn trzn  na fragmentach cian
zgodnie z projektem z desek jesionowych gr. 21 mm czonych ze sob  na wpust i pióro, zaimpregnowanych
rodkiem grzybobójczym oraz p.po .

Elewacje nale y wykona  na ruszcie drewnianym z at impregnowanych kl.II 3x5 cm deski uk adane pionowo
na pióro i wpust, zaleca si  wykonanie elewacji z termojesionu ze wzgl du na wytrzyma  na warunki
atmosferyczne oraz niski wspó czynnik zmiany wymiarów pod wp ywem czynników atmosferycznych. Drewno
termowane pozbawione jest ywicy zapobiega to jej wyciekaniu i nieestetycznemu wygl dowi.
W elewacji przewidziano deski szeroko  16 cm imituj ce uk ad bali, deski wykonane równie  z jesionu o
wymiarach 16x3 cm mocowane równie  do rusztu drewnianego.
Wykonanie elewacji rozpocz  od desek imituj cych bale nast pnie u  deski elewacyjne z termojesionu
zgodnie z technologia okre lona przez producenta.

Drewniana elewacja powinna zosta  pomalowana i zabejcowana w kolorze br zowym zgodnie z projektem i po
konsultacji z inwestorem.
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19.11 Podjazd gara owy, chodnik przy budynku oraz opaska wokó  budynku
Opaska betonowa

Opask  betonow  nale y wykona  z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze naturalnym o szeroko ci oko o
50 cm, uk adanej na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm oraz 20 cm warstwie kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie. Po wytyczeniu trasy, nale y u  obrze a o wymiarach 100 x 20 x 6 cm w
kolorze naturalnym. Opask  nale y wykona  ze spadkiem 1 %.

Chodnik z kostki betonowej
Projektuje si  wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze naturalnym, uk adanych na

podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm oraz 30 cm podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 30 cm
stabilizowanego mechanicznie. Kostki betonowe nale y uk ada  z zachowanie szczelin 3 – 5 mm. Wype nianie
szczelin musi by  prowadzone w miar  post pu robót. Od terenu chodniki nale y oddzieli  za pomoc
oporników betonowych o wymiarach 20x6 cm osadzonych w awie cementowo – piaskowej. Po wype nieniu
szczelin powierzchni  nale y dok adnie oczy ci . Nast pnie u one kostki nale y ubi  wibratorem p ytowym z
os on  z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu nale y
uzupe ni  szczeliny do pe nej wysoko ci. Do wype nienia szczelin zastosowano piasek naturalny. Chodnik
nale y wykona  ze spadkiem 1 %.

Podjazd gara owy z kostki betonowej oraz trakt dojazdowy dla samochodów
Projektuje si  wykonanie podjazdu gara owego z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze naturalnym,

uk adanych na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm oraz podbudowie z t ucznia kamiennego 0-31,5 mm
gr. 30 cm. Pod dan  podbudow  wykona  nale y warstw  gruntu stabilizowanego cementem o gr. 20 cm.
Podjazd nale y po bokach ograniczy  kraw nikami drogowymi o wymiarach 12x25 cm osadzonymi w awach
betonowych z betonu min C12/15. Podjazd nale y wykona  ze spadkiem 4%.

20 Bezpiecze stwo po arowe
1. Powierzchnia, wysoko  oraz ilo  kondygnacji:
Remiza stra acka w miejscowo ci Be da o pow. u ytkowej ca kowitej 244,01 m2.
Wysoko  pomieszcze  h = 3,60/2,70 m
Ilo  kondygnacji – 1
Budynek przeznaczony jako remiza OSP z bibliotek  oraz ze wietlic  ze wzgl du na wysoko  zalicza si  do
niskich N.

2. Odleg  od obiektów s siaduj cych
Remiza zlokalizowana b dzie na dzia ce nr 16/3 obr. Be da
Budynek zlokalizowany jest wej ciem do drogi dojazdowej. Na dzia ce zlokalizowany jest obecnie istniej cy
budynek remizy OSP, który zostanie rozbudowany zgodnie z dana dokumentacj  projektow .

3. Parametry po arowe wyst puj cych substancji palnych
Nie przewiduje si  magazynowania substancji palnych

4. Przewidywana g sto  obci enia ogniowego
sto  obci enia ogniowego wynosi :  Q < 500 MJ/m2

5. Kategoria zagro enia ludzi, ilo  osób na ka dej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach
Kategoria ZL-III
Ilo  osób na ka dej kondygnacji oraz w poszczególnych pomieszczeniach nie przekracza 25

6. Zagro enie wybuchem
W pomieszczeniach remizy nie ma zagro enia wybuchem.

7. Podzia  obiektu na strefy po arowe
Cz  gara owa oddzielona od cz ci socjalnej. Drzwi prowadz ce z gara u do pom. socjalnych – EI60.
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8. Klasa odporno ci po arowej budynku
Budynek przeznaczony na remiz  stra ack  spe nia wymogi D klasy odporno ci po arowej.

9. Warunki ewakuacji
Maksymalna d ugo  drogi ewakuacji od najdalej zlokalizowanego pomieszczenia nie przekracza 13 m

10. Sposób zabezpieczenie przeciwpo arowego instalacji u ytkowych
Nie przewiduje si

11. Dobór urz dze  przeciwpo arowych
- sta e urz dzenia ga nicze - BRAK
- system sygnalizacji po aru - BRAK
- d wi kowy system ostrzegawczy - BRAK
- instalacja wodoci gowa przeciwpo arowa - BRAK
- urz dzenia oddymiaj ce - BRAK

12. Wyposa enie w ga nice
Przewiduje si  zastosowanie dwóch ga nic 2 kg

13. Zaopatrzenie w wod  do zewn trznego gaszenia po aru
Hydrant zewn trznych zlokalizowany w odleg ci oko o 65 m od budynku – hydrant sprawny technicznie,

ytkowany dora nie do nape niania zbiorników na wod  przez Stra  Po arn . Projektuje si  wykonanie
dodatkowego hydrantu zlokalizowanego bezpo rednio na dzia ce inwestora w odleg ci oko o 10 m od
budynku.

14. Drogi po arowe
Do budynku mo liwy jest bezpo redni dojazd drog  gminn  bezpo rednio do budynku.

15. Pozosta e informacje
Ogrzewanie budynku
Elektryczne grzejniki w poszczególnych pomieszczeniach

Wentylacja
W budynku zaprojektowano wentylacj  grawitacyjn  w postaci bloczków wentylacyjnych ceramicznych o
przekroju 15cm.

Instalacja elektryczna.
Instalacj  elektryczn  nale y wykona  zgodnie z wymogami bran owymi. Zasilanie nale y wykona  poprzez

ówny wy cznik przeciwpo arowy.

Instalacja gazowa.
Instalacj  gazow  w budynku nie wyst puje.

Na bie co nale y przestrzega  wymaga  bezpiecze stwa po arowego.

21 Uwagi ko cowe.
Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej.
Ewentualne odst pstwa od  projektu  budowlanego  mog   by  wprowadzone  po akceptacji   przez
Projektanta.
Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty techniczne.
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W trakcie robót budowlanych wykonywanych w miejscu po rozbiórce dawnych budynków, nale y
dok adnie oczy ci  teren z pozosta ci po fundamentach. Przed rozpocz ciem robót fundamentowych
nale y dokona  odbioru dna wykopu, potwierdzaj c odbiór wpisem w dziennik budowy.
W przypadku wyst pienia w tpliwo ci nale y ka dorazowo konsultowa  sposób wykonywania
prac z inspektorem nadzoru a w przypadkach szczególnych z projektantem opracowania.

Istnieje mo liwo  pewnego odst pstwa od wymiarów przedstawionych w projekcie.
W trakcie robót budowlanych nale y w przypadku stwierdzenia rozbie no ci, dokona  wymaganej
korekty wymiarów budynku lub jego cz ci sk adowych maj c na uwadze wskazówki i zasady
ukszta towania budynku, jakie przedstawione s  w projekcie.
Kwestia ta dotyczy przede wszystkim g boko ci i sposobu fundamentowania nowoprojektowanego
budynku.

22 Warunki BHP przy robotach.
Przy wykonywaniu robót nale y zachowa  szczególn  ostro no  a w szczególno ci:
- Pracownicy przed przyst pieniem do pracy winny przej  przeszkolenie stanowiskowe oraz

posiada  wa ne badania lekarskie.
- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników.
- Niedopuszczalne jest dotykanie elementów urz dze  b cych w ruchu lub pod napi ciem.
- W przypadku zaobserwowania uszkodze , urz dzenie nale y zatrzyma  i powiadomi  w ciciela

zak adu lub dozór techniczny.
- Przestrzega  warunki BHP odno nie ubioru na stanowiskach przy urz dzeniach b cych w ruchu.
- Po zako czeniu zmiany stanowisko pracy oraz urz dzenia nale y pozostawi  w czysto ci.

23 Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian.
Wszystkie zmiany odno nie zastosowa  materia owych i rozwi za  konstrukcyjnych wymagaj  uzgodnienia z
autorem opracowania.
Kopiowanie b  przedruk w cz ci lub w ca ci jest dozwolony tylko za zgod  autora opracowania.

Opracowa  :
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ANALIZA OBSZARU ODDZIA YWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dz. U. 2015 poz. 1422
Oddzia ywanie obiektu – na podstawie Rozporz dzenia w sprawie warunków technicznych
jakimi powinny odpowiada  budynki i ich u ytkowanie w zakresie funkcji i wymaga
zwi zanych z u ytkowaniem obiektu takich jak:

przepisy po arowe i sanitarne – brak oddzia ywania negatywnego

oddzia ywanie obiektu w zakresie bry y (formy)

- zjawisko przes aniania /§ 13. 1/ – budynek nie b dzie generowa  efektu przys aniania dla
dzia ek s siednich

- zjawisko zacieniania /§ 40 oraz § 60/ - budynek kszta t nie b dzie powodowa  zacieniania
siednich dzia ek – oddzia ywanie pomijalne

Uwarunkowania wynikaj ce z uzyskanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego –
warunki spe nione

Analiza uwarunkowa  formalno – prawnych – zgodnie z warunkami tech. jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie –  na podstawie Rozporz dzenia w sprawie warunków
technicznych jakimi powinny odpowiada  budynki i ich u ytkowanie

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych – warunek spe niony

Miejsca parkingowe – odleg ci wymagane przepisami - warunek spe niony

Miejsca gromadzenia odpadów sta ych – zgodnie z § 23.1. war. tech. – warunek spe niony

Studnie- zgodnie z § 31 war. tech. – warunek spe niony

Zbiorniki bezodp ywowe na nieczysto ci ciek e, - zgodnie z § 36.1. §38 war. tech. - nie
dotyczy (brak oddzia ywania)

Przydomowe oczyszczalnie cieków – warunek spe niony

Ziele  i urz dzenie rekreacyjne, - zgodnie z § 40 war. tech. - warunek spe niony

Bezpiecze stwo po arowe - zgodnie z § 271, 272, 273 war. tech. – warunki spe nione

Wniosek: Oddzia ywanie obiektu budowlanego ogranicza si  jedynie do dzia ek obj tych
opracowaniem – dzia ki nr 16/3 obr. Be da, nale cych do danego Inwestora. Projektowana
inwestycja nie oddzia uje na s siednie dzia ki.
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DECYZJA O USTALENIE LOKALIZ. INWEST. CELU PUBLICZNEGO
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