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Opis techniczny

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY
OSP W MIEJSCOWOSCI BELDA W GMINIE RAJGROD realizowana w ramach zadania pn. ,Przebudowa budynku
remizy OSP w Beldzie”

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi projektami branzowymi.

2.0. Rozwigzania projektowe
2.1. Zasilanie
Zasilanie obiektu bedzie odbywato sie z istniejgcego przylacza kablem YKXS 4x35mm?2. W zwigzku ze
zwiekszeniem mocy przylaczeniowej nalezy wystgpi¢ z wnioskiem do zaktadu energetycznego o zwiekszenie
:ch.k Zgodnie z warunkami przytgczenia zamoéwiona moc jest wystarczajgca do zasilenia projektowanego
udynku.

2.2. Bilans mocy

2.2.1. Tablica rozdzielcza ,,RG”

Oznaczenie tablicy rozdzielczej RG
Moc P; [kW] 64.77
Moc P, [kW] 44.46

Dobrano przewdd zasilajgcy: YKXS 4x35 mm?.
2.3. Wytacznik pozarowy

Zaprojektowano Przeciwpozarowe Wyigczniki  Pradu ,PPOZ”, ktére bedg wylgczaty zasilanie
rozdzielnicy gtéwnej RG. Rozmieszczenie wytgcznikow ,,PPOZ” przedstawiono na dotgczonym do opracowania
rysunku.

2.4. Tablica rozdzielcza

W celu uzyskania funkcjonalnego uktadu dystrybucji obwoddw, zasilajgcych zaprojektowano tablice
rozdzielczg umieszczong w pomieszczeniu garazu.

Nalezy wykorzysta¢ gotowe obudowy rozdzielcze, przystosowana do montazu aparatury modutowej
na standardowej szynie TH35, wyposazone w drzwiczki petne.

Wewnatrz rozdzielnic nalezy zabudowac roztgczniki gtbwne izolacyjne (w tablicy ,RG" zaprojektowano
wytgcznik DPX 160 z wyzwalaczem wzrostowym wspotpacujgcym z gtéwnymi wytgcznikami p.poz. oraz
ogranicznik przepie¢ klasy I+II/TI+TII"), wytgczniki rdéznicowo-pradowe o czutosci 30 mA (zgodnie
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 735 z 2002 r. poz. 690P) oraz zabezpieczenia
poszczegblnych obwoddéw (wytgczniki nadpradowe).

Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem wyodrebniono obwody oswietleniowe i sitowe. Schematy
tablicy rozdzielczej dotgczono do niniejszego opracowania.

Szyne PE rozdzielnicy gtéwnej ,RG* nalezy uziemic, tak aby uzyskac rezystancje R < 10Q.

Przewody uktadac réwnolegle do krawedzi scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S”.



2.5. Instalacja o$wietlenia wewnetrznego

2.5.1. Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano oswietlenie zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Oswietlenie pomieszczen zatgczane za pomocg tacznikow oswietleniowych montowanych na wysokosci
1.6 m mierzonej od powierzchni wykonczonej podtogi do srodka puszki montazowej.

Instalacje os$wietlenia nalezy wykona¢ jako podtynkowa przewodami typu YDYZo 3x1,5 mm?2, uktadanymi w
catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi Scian.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodoéw warstwg tynku
grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajagcych, w elementach
o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.
Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosowac osprzet bryzgoszczelny o 1P44.
Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-
41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu , TN-S”.

Lokalizacja poszczeg6inych opraw oswietleniowych przedstawiono na rysunkach dotaczonych do
niniejszego opracowania.

2.6. Instalacja gniazd wtykowych

W ramach instalacji zaprojektowano zasilanie odbiornikow zasilanych  bezposrednio
z rozdzielnicy gtéwnej.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V i 400V nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodami
uktadanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji
wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodéw warstwg tynku grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu
instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng
oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV. Stosowac¢ przewody o wytrzymatosci izolacji minimum
750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosowac osprzet bryzgoszczelny o 1P44.

W korytarzach i pomieszczeniach socjalnych gniazda montowa¢ na wysokosci 0.3 m,
w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych 1.4 m.

Instalacje wykonaé zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj.
w sieci typu ,TN-S”.

Lokalizacje poszczegélnych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszego opracowania.

2.7. Miejscowe szyny wyréwnawcze

Dodatkowe lokalne szyny uziemiajgce, do ktorych powinny by¢ przytaczone:
» czesci przewodzace konstrukcji budynku (w tym oscieznice i skrzydta drzwi stalowych);
« dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, co i gazu;
« metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej;
« puszki do miejscowych potaczen wyréwnawczych;
» stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej.

Wykona¢ lokalne potaczenia wyrdwnawcze w dziatach technologicznych oraz fazienkach i toaletach.
Nalezy zaprojektowac puszki p/t z szyng do wyrédwnania potencjatéw. Pofgczenia te nalezy wykonaé
przewodem LgYzo (DYzo) 4 mm? i przytgczy¢ do najblizszych, lokalnych szyn uziemiajgcych.

2.8. Instalacja ochrony od porazen

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem nalezy zastosowac szybkie wylaczanie napiecia
zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.

We wszystkich obwodach, zgodnie z przepisami, zostang zaprojektowane wytgczniki réznicowo-
pragdowe o pradzie roznicowym 30 mA. Po wykonaniu instalacji, skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem nalezy
sprawdzi¢ przez pomiary.



2.9. Instalacja odgromowa

Zwody poziome wykonaé z drutu stalowego ocynkowanego FeZn @8 mm tworzgcego siatke
nienaprezang na wspornikach dachowych. Jako przewody odprowadzajgce nalezy wykorzystac drut FeZn @8
mm prowadzonym w rurce PCV w dociepleniu budynku. Zwody pionowe wykona¢ w rurkach ochronnych
niepalnych prowadzonych pod warstwg ocieplenia.

Przewody odprowadzajgce potgczone z projektowanymi uziomami szpilkowymi poprzez zigcza
kontrolno-pomiarowe. Ztgcza kontrolno-pomiarowe umieszczane w skrzynkach probierczych na wysokosci nie
wiekszej niz 1,5 m nad poziomem gruntu.

Po wykonaniu prac dokona¢ pomiarow opornosci uziemienia, ktdra powinna wynosi¢ R < 109, roznica
pomiedzy zwodami nie wieksza niz 0,5 Q.

2.10. Instalacja zasilania grzejnikéw.

W ramach instalacji zaprojektowano zasilanie grzejnikow elektrycznych  bezposrednio
z rozdzielnicy gtdwnej.

Instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodami uktadanymi w catosci pod tynkiem,
rownolegle do krawedzi scian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia
przewodow warstwg tynku grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajacych,
w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony
z rurek PCV. Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

Zastosowac grzejniki zgodnie z mocami branzy sanitarnej oraz zatgczonym rysunkiem. Sterowanie
temperaturg za pomoca paneli sterowania. Instalacje wykonac zgodnie z zaleceniami dostawcy grzejnikow.

Instalacje wykonaé zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj.
w sieci typu ,TN-S”.

Lokalizacje poszczegdlnych grzejnikdéw przedstawiono na rysunkach dotgczonych do niniejszego
opracowania.

2.11. Instalacja zasilania podgrzewaczy wody i wentylatorow.

Instalacje wentylacji oraz podgrzewaczy wody zasili¢ z rozdzielni RG. Zabezpieczenia oraz rodzaje
przewodow zasilajgcych urzadzenia pokazano na zatgczonych rysunkach.

3.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowat:
Michat Gruzlewski
86-302 Gac 20a

Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

« prace na wysokosci;

» prace pod napieciem;

« transport materiatdw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatdw, praca
urzadzen transportowych);

« praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne);

« praca urzadzen elektromechanicznych.

Zalecenia:
« stosowanie odziezy, nakrycia gtowy i obuwia ochronnego — zawsze;
« stosowanie okularéw ochronnych — w/g potrzeb;

« stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — w/g potrzeb.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, wykonawca powinien zapoznal sie z niniejszg
dokumentacja.



Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robdt powinien by¢ eksploatowany
i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajacym
jego sprawno$¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wytgcznie do prac, do
jakich zostat przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas pracy urzadzenia nastgpi jakiekolwiek jego
uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je unieruchomic i odtgczy¢ od zasilania w energie elektryczng. Zabrania sie
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym
narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy
sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Roboty montazowe elementdw prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogg by¢ wykonywane na

podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.
Szczegotowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania robdt budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 .
Dz. U. nr 120, poz. 1125 1126 z 2003 r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Dz.
U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.

4.0. Uwagi koncowe

CatoS¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:
*  Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;
« PN-EN 12464-1 Miejsca pracy we wnetrzach;
«  Skladowanie materiatdw odpadowych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych przewodoéw.

Projektant



5.0. Oswiadczenie projektanta i uprawnienia

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeege™ 0 sporzgdzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany MICHAL GRUZLEWSKI
(imig i nazwisko projektanta)
nr uprawnien POM/0201/POOE/11

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane z
pdzniejszymi zmianami

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Rajgrod
ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod

( imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOSCI BELDA
W GMINIE RAJGROD realizowana w ramach zadania pn. ,Przebudowa budynku remizy
OSP w Betdzie”.

Dz. nr 16/3 obr. Betda, wie$ Betda gmina Rajgrod

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej
wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyzey.

( czytelny podpis )

(20.10.2017 1)

¢  Niepotrzebne skresli¢
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6.0. Rysunki techniczne



