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Spis rysunków:

Rysunki sanitarne

PZT  –Plan zagospodarowania terenu 1:500
S-01 – Rzut parteru  – instalacja wodoci gowa 1:100
S-02 – Rzut parteru  – instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100
S-03 – Rozwini cie instalacji wodoci gowej 1:100
S-04 – Rzut parteru  – instalacja ogrzewcza 1:100
S-05 – Profil pod ny przy cza wodoci gowego 1:100
S-06 – Szczegó  studzienki wodomierzowej 1:20
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WIADCZENIE
projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany Tadeusz Szwaracki

( imi  i nazwisko projektanta )

nr uprawnie 22/TO/86;129/TO/89154/TO/93

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r.
Nr 106, poz. 1126, z pó n. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Rajgród
dz. Nr 16/3 obr. Be da gm. Rajgród, 19-206 Rajgród

( nazwa  inwestora oraz adres )

dotycz cy:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWO CI BE DA
W GMINIE RAJGRÓD realizowana w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku remizy OSP
w Be dzie”.

( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych
powy ej.

……………………………………

( czytelny podpis )

Niepotrzebne skre li
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Informacja na temat planu BIOZ

INFORMACJA
DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W
MIEJSCOWO CI BE DA W GMINIE RAJGRÓD realizowana w ramach
zadania pn. „Przebudowa budynku remizy OSP w Be dzie”.

ADRES OBIEKTU DZ. NR 16/3 OBR. BE DA

INWESTOR Gmina Rajgród
ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród

OPRACOWANIE

BRAN A PROJEKTANT PODPIS

Sanitarna tech. Tadeusz Szwaracki

CZ  OPISOWA
1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego

W ramach zadania planuje si  nast puj cy zakres robót:
Wykonanie instalacji wodoci gowej,
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,
Wykonanie instalacji ogrzewczej,
Wykonanie przy cza oraz zewn trznej instalacji wodoci gowej.

2. Kolejno  wykonywania robót

2.1. Instalacja wodoci gowa

demonta  istniej cych urz dze  s cych do podgrzewania c.w.,
demonta  istniej cych przewodów wodoci gowych,
monta  ruroci gów instalacji zimnej i ciep ej wody wraz z armatur ,
wykonanie przewidzianych w dokumentacji projektowej prób,
monta  izolacji zimno i ciep ochronnej,
wykonanie uzupe niaj cych robót budowlanych (roboty posadzkowe, malarskie itp.).

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

demonta  istniej cej instalacji kanalizacji sanitarnej,
wykonanie wykopu liniowego,
wykonanie przewidzianych w projekcie pod y,
monta  rur i kszta tek kanalizacyjnych,
próba szczelno ci przewodów grawitacyjnych,
zasypanie wykopów,
wywóz nadmiaru gruntu.
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wykonanie uzupe niaj cych robót budowlanych (roboty posadzkowe, malarskie itp.).

2.3. Instalacja ogrzewcza

demonta  istniej cych urz dze  s cych do ogrzewania pomieszcze ,
monta  projektowanych grzejników elektrycznych,
wykonanie uzupe niaj cych robót budowlanych (roboty posadzkowe, malarskie itp.).

2.4. Przy cze oraz zewn trzna instalacja wodoci gowa

wytyczenie trasy wykopu,
wykonanie wykopów liniowych oraz obiektowych dla monta u studzienki wodomierzowej,
wykonanie przewidzianych w projekcie pod y,
monta  studzienki wodomierzowej

czenie przy cza wodoci gowego do istniej cej sieci wodoci gowej,
monta  ruroci gów wraz z armatur ,
próba szczelno ci, p ukanie i dezynfekcja,
zasypanie wykopu wraz z oznakowaniem ta ,
odtworzenie nawierzchni,
wywóz nadmiaru gruntu.

3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych

Na przedmiotowej dzia ce znajduje si  wy cznie budynek remizy stra ackiej OSP.

4. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i
zdrowia ludzi

Na terenie dzia ki nie wyst puj  dodatkowe elementy mog ce powodowa  powstawanie zagro enia
bezpiecze stwa.

5. Przewidywane zagro enia

Podczas prowadzenia robót z uwagi na ich zakres i stopie  skomplikowania nie wyst puj  czynniki
wywo uj ce znacz ce zagro enia dla bezpiecze stwa i zdrowia pracowników.

W trakcie realizacji robót mog  wyst pi  nast puj ce zdarzenia stwarzaj ce zagro enie zdrowia i ycia:
wykonywanie robót ziemnych niezgodnie z technologi ,
lekcewa enie zagro enia ze strony niewypa ów,
nie przestrzeganie przepisów bhp podczas robót ziemnych przy czynnych sieciach technicznych
podziemnych stanowi cych uzbrojenie terenu,
sk adowanie materia ów budowlanych na kraw dzi wykopu,
przebywanie w zasi gu pracy ramienia koparki,
roboty wykonywane przy u yciu d wigu i podno ników,
ryzyko pora enia pr dem elektrycznym oraz poparzenia podczas prac zwi zanych ze zgrzewaniem
ruroci gów przy cza oraz zewn trznej instalacji wodoci gowej.

6. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do pracy

Podczas prowadzenia kolejnych etapów zadania konieczne jest przeprowadzenie odr bnych instrukcji
stanowiskowych stosownie do zakresu prowadzonych robót.

7. rodki bezpiecze stwa

W celu unikni cia zagro  bezpiecze stwa i zdrowia roboty prowadzi  zgodnie
z wymaganiami zawartymi w:

Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z pó n. zmianami - stosownie do prowadzonych robót,



9
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWO CI BE DA W GMINIE RAJGRÓD realizowana w
ramach zadania pn. „Przebudowa budynku remizy OSP w Be dzie”

Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pó n. zm. - podczas transportu materia ów sposobem r cznym,
Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozosta ych robotach.

Materia y wykorzystywane podczas budowy sk adowa  w sposób umo liwiaj cy ewakuacj
z terenu budowy.

Pracownicy musz  by  wyposa eni w rodki ochrony indywidualnej zgodnie z Dz. U. Nr 91/2002, poz.
811 stosownie do zakresu prowadzonych robót.

Nale y przestrzega  instrukcji obs ugi poszczególnych maszyn i urz dze  wykorzystywanych podczas
prowadzenia robót.

W przypadku powstania zagro enia ewakuacja odbywa  si  b dzie w kierunku wej cia na teren budowy
od strony ulicy.

Data opracowania  :   2017 – listopad
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO O
SZCZEGÓ OWO CI WYKONAWCZEGO

Przedstawione w opracowaniu rozwi zania materia owe maj  charakter przyk adowy.
Istnieje mo liwo  zastosowania materia ów o analogicznych parametrach technicznych
i u ytkowych, po wcze niejszym zaakceptowaniu zmiany przez Inwestora.

1. Inwestor
Gmina Rajgród ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród

2. Jednostka projektowania
Biuro Projektowe Budownictwa „PSBUD” mgr in . Piotr wirzy ski
Wa dowo Szlacheckie 87G
86-302 Wa dowo Szlacheckie
Tel. Kom. 607-820-777

3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowo ci Be da gmina Rajgród woj. podlaskie na dz. nr

16/3 obr b Be da.

4. Podstawa projektowania
Umowa z inwestorem na realizacje prac projektowych
PB bran y architektoniczno-konstrukcyjnej wykonany w ramach niniejszego zadania
Warunki przy czenia do istniej cej sieci wodoci gowej nr DRZ.4103.38.2017 z dnia 20.10.2017 r.
wydane przez Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 Rozporz dzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego
(wraz z pó niejszymi zmianami)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (wraz z pó niejszymi zmianami)
Wizja lokalna
Ustalenia oraz wytyczne Inwestora
Aktualne podk ady geodezyjne

5. Dane ogólne
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany o szczegó owo ci projektu wykonawczego instalacji

sanitarnych oraz przy cza wodoci gowego do rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w miejscowo ci
Be da w gminie Rajgród realizowanych w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku remizy OSP w Be dzie”.

Przedmiotowa remiza stra acka OSP stanowi  b dzie funkcje bazy sprz tu ga niczego oraz funkcj  dla
Ochotniczej Stra y Po arnej, obejmuj cej swoim zasi giem dzia ania pobliskie miejscowo ci wraz z terenami
przyleg ymi.

Dodatkowo w budynku remizy zlokalizowane zostan  pomieszczenia: socjalne, higieniczno – sanitarne.
szatnia, które w sposób wymagany zapewni  odpowiedni  funkcjonalno  pracy remizy w nast pnych latach, a
tak e pomieszczenie sali spotka  oraz aneks kuchenny, które umo liwi  rozszerzenie dzia alno ci remizy o
dodatkowe funkcje u ytkowe – wietlica wiejska pe ni ca funkcje kulturalno – rozrywkowe dla mieszka ców
wsi. Oprócz powy szych pomieszcze  projektuje si  te  pomieszczenie przeznaczone na bibliotek  wraz
osobnym pomieszczeniem czytelni, które rozszerz  funkcj  kulturaln  w obiekcie.

Parametry techniczne - Wg PN-ISO 9836:1997 – stan projektowany

Pow. zabudowy Pz= 279,44 m2

Kubatura K= ca. 787,49 m3
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Wysoko  nad terenem 7,54 m
Pow. u ytkowa - ca kowita P =  241,58 m2

Niniejszy projekt budowlany obejmuje:
przy cze oraz zewn trzn  instalacj  wodoci gow

oraz instalacje:
zimnej wody,
ciep ej wody,
kanalizacji sanitarnej,
ogrzewcz .

6. Opis projektowanych rozwi za

6.1 Przy cze oraz zewn trzna instalacja wodoci gowa
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w

Rajgrodzie, woda na potrzeby u ytkowe remizy stra ackiej OSP doprowadzona b dzie z istniej cej sieci
wodoci gowej Ø110 przebiegaj cej przez dzia  inwestora, za pomoc  przy cza i zewn trznej instalacji
wodoci gowej.

Przy cze oraz zewn trzna instalacj  wodoci gow  nale y wykona  z rur De 40×2,4 mm PE 100 PN 10 o
po czeniach zgrzewanych.

czenie do sieci wodoci gowej nale y wykona  za pomoc  opaski do nawiercania z gwintem
przy czeniowym 2”. Na odga zieniu zamontowa  kombinacyjn  zasuw  do nawiercania z gwintem
zewn trznym równie  2”, któr  nale y wyposa  w teleskopowe przed enie wrzeciona oraz skrzynk  uliczn
do zasuw.

Przy cze wodoci gowe nale y doprowadzi  do projektowanej studni wodomierzowej oznaczonej jako SW,
któr  zlokalizowano na dzia ce inwestora.

Ilo  zu ywanej wody rejestrowana b dzie za pomoc  wodomierza obj to ciowego kl. C typu SV-RTK 4,0,
który posiada nast puj ce parametry:

rednica nominalna Dn = 20 mm
przeci eniowy strumie  obj to ci Q4 = 5,0 m3/h
nominalny strumie  obj to ci Q3 = 4,0 m3/h
po redni strumie  obj to ci Q2 = 16 dm3/h
przep yw minimalny Q1 = 10 dm3/h
ci nienie pracy p = 16,0 bar

Wodomierz zamontowa  w studni wodomierzowej a jego zabudowa powinna by  zgodna z PN-B-
10720:1998. Wej cie do studni zabezpieczy  zgodnie z PN-EN-124:2000 w azem eliwnym klasy B125 z
zamkiem zabezpieczaj cym przed kradzie .

Zewn trzne ciany studni wodomierzowej nale y zaizolowa  2×lepikiem lub izoplastem „R”. Elementy
metalowe jak stopnie z azowe czy kraty, nale y oczy ci , zagruntowa  farb  podk adow  cynkow  oraz
lakierem bitumicznym. Przej cia przewodów przez ciany studzienki wykona  za pomoc  segmentowych tulei
ochronnych.

Jako zabezpieczenie wody sieciowej przed wtórnym zanieczyszczeniem, zgodnie z PN-EN 1717:2003, za
wodomierzem zaprojektowano izolator przep ywów zwrotnych typ EA 271.

Szczegó  studni wodomierzowej wraz zabudow  wodomierza przedstawiono na rysunku S-06.
Odcinek pionowy prowadzony w gruncie przy cianie zewn trznej na wej ciu do budynku, ze wzgl du na

niebezpiecze stwo przemarzania, nale y izolowa  otulin  termoizolacyjn  np. Thermaflex RM o grubo ci
minimum 30 mm zabezpieczon  samoprzylepnym materia em termokurczliwym lub ta  nawojow
spe niaj ce wymogi klasy C wg DIN 30672.

Po zako czeniu robót monta owych wykona  prób  szczelno ci na ci nienie 1,0 MPa, a nast pnie ca e
przy cze i zewn trzn  instalacj  wodoci gow  przep uka  i zdezynfekowa  wod  chlorowan  zawieraj  20-
30 mg czynnego chloru w 1 litrze wody. Woda chlorowana powinna znajdowa  si  w rurach minimum 24
godziny.

Po zako czeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z ruroci gów ponownie nale y je przep uka .
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Dopuszcza si  rezygnacj  z dezynfekcji przewodów, je eli wyniki bada  bakteriologicznych wykonanych
po  p ukaniu  wyka ,  e  pobrana  próbka  wody  spe nia  wymagania  dla  wody  do  spo ycia  przez  ludzi  (Dz.  U.
2007 Nr 61 poz. 417).

Przed zasypaniem przy cze i zewn trzn  instalacj  wodoci gow  geodezyjnie zinwentaryzowa ,
a nad przewodami na wysoko ci ok. 30 cm nad górn ciank  u  ta  sygnalizacyjno-ostrzegawcz  PVC
koloru bia o-niebieskiego z napisem „woda” z wk adk  metaliczn .

Uzbrojenie przy cza oznakowa  tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.
Wykopy zwi zane z u eniem projektowanego przy cza oraz zewn trznej instalacji wodoci gowej nale y

wykona  jako wykopy otwarte zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.
Wykopy realizowa  od najni szego punktu zewn trznych instalacji, aby zapewni  grawitacyjny odp yw

wody z wykopu w dó  po ich dnie.
Wydobyty grunt powinien by  sk adowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomi dzy kraw dzi

wykopu a stopk  odk adu wolnego pasa terenu o szeroko ci minimum 1,0 m dla komunikacji.
Wykopy nale y wykona  przy u yciu sprz tu mechanicznego, o skarpach pochy ych

z nieumocnionymi cianami. Minimalna szeroko  wykopu powinna wynosi  0,90 m.
W miejscach skrzy owania z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nale y wykonywa  r cznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzy uj ce si
z wykopem powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposób zapewniaj cy ich eksploatacj .

Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem na poziomie wy szym od projektowanych
rz dnych o oko o 0,20 m.

Pog bienie wykopu realizowa  bezpo rednio przed u eniem podsypki piaskowo- wirowej lub elementów
dennych studzienek lub ruroci gu.

Przed u eniem ruroci gów wykona  podsypk wirowo-piaskow  grubo ci 0,10 m i warstwy tej nie
nale y ubija  przed po eniem rur.

Uk adaj c ruroci g nale y pami ta , aby rury mia y jednakowe podparcie na ca ej swojej d ugo ci oraz nie
przesuwa y si  podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuni cia w gór  lub nacisków sprz tu budowlanego.
Wokó  z czy przewody nie powinny mie  warstwy wyrównuj cej.

Po sprawdzeniu szczelno ci ruroci gów, mo na przyst pi  do zasypywania wykopu, zwracaj c szczególn
uwag , aby elastyczna rura mia a wystarczaj ce oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzyma  du e naciski z
góry. Warstwy wype nienia z ka dej strony rury o grubo ci 0,15-0,25 m nale y mocno utwardzi  za pomoc
mechanicznej zag szczarki wibruj cej.

Mechaniczne zag szczanie nad rurami mo na rozpocz  dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje si
przynajmniej 0,30 m wiru lub pospó ki.

Ziemi  uzyskan  z wykopów, po usuni ciu z niej wi kszych kamieni, mo na wykorzysta  do wype nienia
pozosta ej cz ci wykopu ubijaj c jw. jej poszczególne warstwy.

6.2 Instalacja wody zimnej
Przewody instalacji wodoci gowej zaprojektowano z rur oraz kszta tek PE o po czeniach zaciskowych np.

systemu KAN-therm Press firmy KAN. Ruroci gi rozdzielcze montowa  pod stropem oraz po powierzchni cian
i mocowa  do przegród za pomoc  zawiesze  i podpór np. firmy Hilti. Piony oraz podej cia wodoci gowe
uk ada  w bruzdach ciennych.

W miejscach przej  przewodów przez przegrody konstrukcyjne osadzi  tuleje ochronne, przy czym w tych
miejscach nie mo e by  po cze  rur. Przestrze  mi dzy rur  a tulej  ochronn  wype ni  szczeliwem
elastycznym oboj tnym chemicznie w stosunku do ruroci gów.

Rozmieszczenie armatury czerpalnej i odcinaj cej oraz rednice przewodów przedstawiono na rzucie parteru
oraz rozwini ciu instalacji wodoci gowej.

Na odga zieniach od poziomych przewodów rozdzielczych, obs uguj cych poszczególne grupy przyborów
lub urz dze , zamontowa  zawory kulowe, umo liwiaj ce odci cie poszczególnych odcinków instalacji bez
wp ywu na pozosta  jej cz .

Jako zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody zgodnie z PN-EN 1717 zaprojektowano:
na podej ciach wodoci gowych do zaworów czerpalnych ze z czk  zawory zwrotne antyska eniowe
typ HA,
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na podej ciu wody zimnej, przed ka dym podgrzewaczem ciep ej wody zawór odcinaj cy oraz zawór
zwrotny antyska eniowy z mo liwo ci  nadzoru EA291NF SOCLA.

Po zako czeniu robót monta owych wykona  prób  szczelno ci na ci nienie nie mniejsze ni  0,90 MPa.
Instalacj  uwa a si  za szczeln , je eli manometr w ci gu 20 min. nie wykazuje spadku ci nienia.

Po próbie szczelno ci instalacj  kilkakrotnie przep uka  wod  wodoci gow , a  do stwierdzenia czystego
wyp ywu. Instalacja po przep ukaniu powinna by  poddana chlorowaniu wod  zawieraj  20÷30 mg czynnego
chloru w 1dm3 wody. Woda chlorowana powinna znajdowa  si  w rurach nie krócej ni  24 godziny.

Wszystkie przewody uk adane po powierzchni cian zaizolowa  otulinami z pianki polietylenowej z
warstw  kleju typu ThermaEco FRZ o grubo ci 13 mm.

Izolacj  zimnochronn  przewodów uk adanych w bruzdach ciennych wykona  za pomoc  otulin
ThermaCompact IS o grubo ci 6 mm.

6.3 Instalacja ciep ej zimnej
Budowa instalacji ciep ej wody polega  b dzie na zastosowaniu przep ywowych oraz pojemno ciowych,

elektrycznych podgrzewaczy wody obs uguj cych poszczególne grupy przyborów w pomieszczeniach
sanitarnych oraz aneksie kuchennym.

W projekcie przyj to jednofazowe, sterowane elektronicznie, podgrzewacze wody opisane poni ej.
W pomieszczeniach nr 1.2, 1.6, 1.7, oraz 1.15  – elektryczny przep ywowy podgrzewacz wody typ EPO2

Amicus, o nast puj cych parametrach:
moc 3,5 kW,
napi cie znamionowe 1×230V,
wydajno t=30ºC = 1,7 l/min,
wymiary: wys. x szer. x g . 200×168×76 mm.

W pomieszczeniu nr 1.13 – elektryczny pojemno ciowy podgrzewacz wody typ OSV-80 Slim o
nast puj cych parametrach:

moc 2,0 kW,
napi cie znamionowe 1×230V,
pojemno  zbiornika V=80 dm3,
czas nagrzewania wody t=40ºC = 112 min.,
wymiary: wys. x rednica. 1167×363 mm.

Przewody instalacji wodoci gowej zaprojektowano z rur oraz kszta tek PE o po czeniach zaciskowych np.
systemu KAN-therm Press firmy KAN.

Ka de podej cie wodoci gowe, po stronie wody zimnej, zaopatrzy  w kulowy zawór przelotowy oraz zawór
antyska eniowy EA np. typu EA291NF Dn 15 firmy Danfoss.

Rozmieszczenie podgrzewaczy oraz rednice przewodów pokazano na rzucie parteru oraz rozwini ciu
instalacji wodoci gowej.

Po zako czeniu robót monta owych prób  szczelno ci, p ukanie oraz dezynfekcj  wykona  analogicznie jak
w przypadku instalacji zimnej wody.

Izolacj  ciep ochronn  przewodów uk adanych po wierzchu cian w przestrzeniach obudowanych
realizowa  z gotowych prefabrykatów z pianki polietylenowej typu ThermaEco FRZ a jej grubo  powinna
wynosi  dla rur o rednicy nominalnej 20 mm - 20 mm.

Izolacj  ciep ochronn  przewodów uk adanych w bruzdach ciennych wykona  za pomoc  otulin
ThermaCompact IS o grubo ci 6 mm.

Izolacja ciep ochronna powinna spe nia  wymagania zawarte w PN-B-02421:2000 oraz Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz  C: Zabezpieczenia i izolacje – zeszyt 10 – Izolacje
cieplne instalacji sanitarnych i sieci ciep owniczych opracowanych – zeszyt 439/2008 wydanymi przez ITB w
2008 r.

6.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej
cieki z poszczególnych przyborów odp ywa  b  instalacj  kanalizacji sanitarnej do istniej cego

bezodp ywowego zbiornika na nieczysto ci ciek e zlokalizowanego na dzia ce inwestora.
Lokalizacja oraz rz dna miejsca w czenia do istniej cego ruroci gu odp ywowego kanalizacji sanitarnej

okre lona zosta a orientacyjnie, jej rzeczywist  lokalizacj  oraz rz dn  nale y ustali  podczas prac na budowie.
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Podej cia oraz piony kanalizacyjne zaprojektowano z rur i kszta tek z PVC-U czonych na uszczelk
gumow , natomiast poziomy kanalizacyjne uk adne pod posadzk  z rur i kszta tek kana owych PVC typu
redniego „N”.

Piony oraz podej cia kanalizacyjne montowa  po powierzchni cian lub w krytych bruzdach ciennych.
Projektowane piony kanalizacyjne nr 1÷2 wyprowadzi  ponad dach budynku i zako czy  rurami

wywiewnymi z PCW wg PN-C-89206:2005.
Ka dy pion kanalizacyjny, przed po czeniem z poziomym przewodem odp ywowym, uzbroi  w czyszczak

z pokryw .
Rewizj  ”R” na przewodzie odp ywowym kanalizacji sanitarnej, montowan  w poziomie posadzki korytarza

na parterze, zako czy  w azem gazoszczelnym ze stali nierdzewnej np. firmy ATT INOX DRAIN z Krakowa
lub elementami hermetycznymi ze stali nierdzewnej firmy ACO Passavant.

Przed u eniem poziomów kanalizacyjnych nale y wykona  podsypk wirowo-piaskow  grubo ci 15 cm i
warstwy tej nie nale y ubija  przed po eniem rur. Uk adaj c ruroci gi nale y pami ta , aby przewody mia y
jednakowe podparcie na ca ej swojej d ugo ci (kielich nie mo e by  cz ci  no ) oraz nie przesuwa y si
podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuni cia w gór  lub nacisków sprz tu budowlanego. Wokó  z czy
przewody nie powinny mie  warstwy wyrównuj cej.

Przej cia ruroci gów przez ciany zewn trzne budynku nale y wykona  jako szczelne w stopniu
uniemo liwiaj cym infiltracj  wód gruntowych i eksfiltracj cieków.

rednice przewodów kanalizacyjnych i ich spadki podano na rzucie parteru.
Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nale y przeprowadzi  kontrol  szczelno ci systemu, który powinien

gwarantowa  utrzymanie przez okres 30 minut ci nienia próbnego, wywo anego wype nieniem badanego
odcinka  sieci  wod  do poziomu terenu.  Ci nienie  to  nie  mo e by  mniejsze  ni  10  kPa i  wi ksze  ni  50  kPa,
licz c od poziomu wierzchu rury. Przed przyst pieniem do próby, przewody i studzienki powinny by  szczelnie
zamkni te. Wymagania dotycz ce przewodów s  spe nione, je li uzupe nienie wody do pocz tkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwil onej:

0,15 l/m2 przewodów;
0,20 l/m2 przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi w azowymi,
0,40 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

6.5 Instalacja ogrzewcza
We wszystkich pomieszczeniach przedmiotowego budynku przewidziano elektryczne ogrzewanie

grzejnikowe.
Temperatury ogrzewanych pomieszcze  przyj to na podstawie Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 12.04.2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 1422) a tak e z uwagi na specyfik  pomieszcze .
Wspó czynniki przenikania ciep a U obliczono wg PN-EN-ISO-6946:2008.
Projektowa temperatura zewn trzna wg PN-EN 12831 – e=-24°C.
Projektowe obci enie cieplne budynku ustalono zgodnie z PN-EN 12831.
Obliczenia wspó czynników przenikania ciep a U [W/m2K] oraz zapotrzebowania na ciep o pomieszcze

wykonano za pomoc  programu InstalSoft OZC 4.13.
Do ogrzewania poszczególnych pomieszcze  przyj to grzejniki firmy PURMO typu Yali Parada, które

posiadaj  precyzyjn  regulacj  temperatury a wszystkie nastawy s  wyra nie widoczne dzi ki
ciek okrystalicznemu wy wietlaczowi. P yty grzejnika mog  pracowa  w trybie równoleg ym lub kaskadowym
gdzie najpierw jest za czana p yta frontowa a dopiero pó niej tylna.

Monta  nale y przeprowadzi  tak, aby wy wietlacz termostatu znalaz  si  po prawej, górnej stronie
grzejnika.

Zasilanie elektroenergetyczne poszczególnych elementów grzejnych realizowa  wg projektu bran y
elektrycznej.
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7. Uwagi ko cowe
Ca  robót wykona  zgodnie z:
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wymagania ogólne.
PN-B-10720:1998 Wodoci gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach

wodoci gowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-EN 1054:1998 Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  –  Systemy  rur  z  tworzyw

termoplastycznych do kanalizacji wewn trznej – Metoda badania szczelno ci
po cze  powietrzem.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodoci gowa – Wymagania u ytkowe i sprawdzaj ce – Cz  1.
Wymagania ogólne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodoci gowa – Wymagania u ytkowe i sprawdzaj ce – Cz  2.
Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodoci gowa – Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce –
Cz  3: Armatura zwrotna

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków – Cz  5: Monta  i
badania, instrukcje dzia ania, u ytkowania i eksploatacji

PN-EN 1917:2004 Studzienki w azowe i niew azowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego w óknem stalowym i elbetowe

[1] „Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw
sztucznych” – wyd. PKTSGiK w Warszawie

[2] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB nr
460/2010. Cz  E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2: Instalacje
klimatyzacyjne.

[3] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB nr
E3/2012. Cz  E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3: Instalacje
ogrzewcze.

[4] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB nr
E4/2012. Cz  E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4: Instalacje
wodoci gowe.

[5] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB nr
439/2008. Cz  C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacja cieplne
instalacji sanitarnych i sieci ciep owniczych.

[6] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt nr 12. ”Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

[7] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

[8] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pó n. zmianami)
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8. Obliczenia

8.1 Instalacja wodoci gowa

8.1.1 Bilans wody zimnej
obliczeniowy przep yw wody dla budynku zgodnie z PN-B-01706:

Rodzaj punktu czerpalnego Ilo  punktów
czerpalnych

qn

[dm3/s]
n× qn

[dm3/s]
Bateria zlewozmywakowa 1 0,14 0,14
Bateria umywalkowa 4 0,14 0,56
Bateria natryskowa 1 0,30 0,30
Zawór ze z czk 2 0,30 0,60

uczka 4 0,13 0,52
Razem 2,12

qumaxbyt. = 0,682×2,120,45–0,14 = 0,82 dm3/s = 2,95 m3/h

8.1.2 Bilans wody ciep ej
obliczeniowy przep yw wody dla budynku zgodnie z PN-B-01706:

Rodzaj punktu czerpalnego
Ilo  punktów
czerpalnych

qn

[dm3/s]
n× qn

[dm3/s]
Bateria zlewozmywakowa 1 0,07 0,07
Bateria umywalkowa 4 0,07 0,28
Bateria natryskowa 1 0,15 0,15
Razem 0,50

qumaxbyt. = 0,682×0,500,45–0,14 = 0,36 dm3/s = 1,30 m3/h

8.1.3 Dobór wodomierza
Ilo  zu ywanej wody rejestrowana b dzie za pomoc  wodomierza obj to ciowego kl. C typu SV-RTK 4,0,

który posiada nast puj ce parametry:
rednica nominalna Dn = 20 mm

przeci eniowy strumie  obj to ci Q4 = 5,0 m3/h
nominalny strumie  obj to ci Q3 = 4,0 m3/h
po redni strumie  obj to ci Q2 = 16 dm3/h
przep yw minimalny Q1 = 10 dm3/h
ci nienie pracy p = 16,0 bar

Wodomierz zamontowa  w studni wodomierzowej a jego zabudowa powinna by  zgodna z PN-B-
10720:1998. Wej cie do studni zabezpieczy  zgodnie z PN-EN-124:2000 w azem eliwnym klasy B125 z
zamkiem zabezpieczaj cym przed kradzie .

8.2 Instalacja ogrzewcza
Zapotrzebowanie ciep a dla budynku remizy stra ackiej OSP ustalono w oparciu o nast puj ce za enia:
Temperatury ogrzewanych pomieszcze  przyj to na podstawie Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 12.04.2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 1422) a tak e z uwagi na specyfik  pomieszcze .
Wspó czynniki przenikania ciep a U obliczono wg PN-EN-ISO-6946:2008.
Projektowa temperatura zewn trzna wg PN-EN 12831 – e=-24°C.
Projektowe obci enie cieplne budynku ustalono zgodnie z PN-EN 12831.
Przy danych wyj ciowych jw. zapotrzebowanie ciep a dla budynku wynosi 14 238 W.

Opracowa  :
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9. Warunki techniczne
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