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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne zawieraja informacje oraz wymagania wspélne dotyczace Wykonania
i Odbioru Robot, ktore zostana zrealizowane w ramach zadaniaz Rozbudowa i przebudowa
budynku remizy OSP w migjscowosci Betda w gminie Rajgrod realizowana w ramach zadania
pn. ,, Przebudowa budynku remizy OSP w Beldzie’.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w punkcie 1.1. jako czes¢ Dokumentacji Przetargowsy.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogllne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nize wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

§ SST-01 Przytacze oraz zewngtrznainstal acja wodociagowa,

§ SST-02 Instalacjawodociagowa,

§ SST-03 Instalacjakandizacji sanitarng.

W réznych migjscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i
standarddw.

Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacdji
Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione.
Zaktada sig, ze Wykonawca dogigbnie zazngomi si¢ z ich zawartoscia 1 wymaganiami.
Zastosowane beda miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed data
zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiey.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizel okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Inzynier Kontraktu - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do koordynowania dziatan w
celu prawidtowego wykonania zadania inwestycyjnego zwanaw dalszych czesciach Inzynierem
[ub Inzynierem Kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja Kontraktu oraz ocena jakosci
Materialow i Robot.
Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaci
Projektowsy.




Wyceniony Przedmiar Rob6t — Przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy
cze$¢ jego oferty.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2.1. Przekazanie Placu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawigjacy przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa
niezbedne dla wykonania rob6t, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje
Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

2.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja zataczona do Dokumentacji Przetargowe sktada si¢ z projektu budowlanego o
szczegbtowosci  projektu wykonawczego instalacji sanitarnych oraz przylacza i zewngtrzne
instalacji wodociagowej do rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w migjscowosci Betda
w gminie Rajgréd realizowang) w ramach zadania pn. ,Przebudowa budynku remizy OSP w
Betdzie”.

2.2.1. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inzyniera Kontraktu po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowe) na Roboty obje¢te Kontraktem.

W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa zngjduje si¢ do wgladu w
siedzibie Zamawiajacego.

2.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

2. Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robo6t gwarantujacy
ciagtos¢ pracy posterunku. Koszty tego harmonogramu nalezy uwzgledni¢c w cenach
jednostkowych Robdét.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawcza dla zrealizowanych Robét - zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Koszt te
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych Robot.

2.2.3. Zgodnosé Robot z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Inzyniera Kontraktu sa istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte
w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sa
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wazniejsze od wymiarow okreslonych wg skali rysunku. Poszczeglne dokumenty powinny
by¢ traktowane w nastepujacej kolginosci pod wzgledem waznosci:

§ Dokumentacja Projektowa,

§ Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w
Dokumentacji Projektowe lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych
Zmian i uzupetnien.
Wszystkie wykonane Roboty powinny by¢ zgodne z planem zagospodarowania terenu,
rzutami, przekrojami poprzecznymi i wymaganiami materiatowymi okreslonymi  w
Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.
Cechy Materiatow i elementow Robét powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu
tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych
nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.
W przypadku, gdy Roboty lub Materialty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa, lub Specyfikacja Techniczna i bedzie to miato wptyw na niezadowalgaca
jakos¢ Robét, to takie Materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

1

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania okreslong wydanosci gwarantujace)
wykonanie Kontraktu

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do
zatwierdzenia projekt organizacji Rob6t uwzgledniagjacy realizacje Kontraktu. W zaleznosci
od potrzeb i postepu Robét projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez
Wykonawcg.

Na czas wykonywania RobGt Wykonawca ma obowiazek wykonaé, lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczgace, takie jak znaki ostrzegawcze. Wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
ustawieniem.

Wykonawca powinien spetni¢ standardy Higieny a w szczegdlnosci dopilnowa¢ by
pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawigjacym sposdb korzystania z pomieszczen
sanitarnych przez osoby uczestniczace w procesie inwestycyjnym.

Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikna¢ ryzyka przedostania
sie obcych materiatdw, ciat i substancji do rurociagbw. Szczegdlna troska wymagana jest
przy wykonywaniu podtaczen do pracujacych przewodow i uzbrojenia.

W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace,
zatrzyma¢ zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopa¢ i usuna¢ z budowy.
Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inzyniera o tym incydencie.

Wszelkie Instalacje el ektryczne stanowiace czesé tymczasowych robot Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ obowiazujace normy i standardy i powinny
by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciagte bezpieczenstwo 0sob zatrudnionych.




9. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

2.4. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Rob6t.
1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i stosowat je w czasie prowadzenia Robdt.
2. Wykonawcaw szczegolnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) migscanabazy, magazyny, sktadowiskai drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w §rodowisku naturalnym.

b) beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczgjace przed: zanieczyszczeniami
zbiornikbw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olgjami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania
pozaru,

C) praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w $rodowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

2.5. Ochrona przeciwpozar owa.

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

2. Na terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1. Materialy, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

2.7. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas redlizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek
zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni¢ im wiasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sSprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.




Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy.
Uznagje Sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.
Wykonawca musi przestrzega¢ i spetniac wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do
bezpieczenstwai higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjanymi.
W szczegdlnosci, zwraca si¢ uwage Wykonawcy nawiasciwe:

a) Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronna

b) Drabiny zejsciowe, i podesty robocze

¢) Urzadzenia budowlane.

d) Dojscianabudowe i oswietlenie

€) Sprzgt pierwszej pomocy i procedury awaryjne

f) Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotowki umywalnie

i toalety

g) Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowiazania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw
oraz warunki socjalne sa spetnione.
Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi | posiadac odpowiedni  sprzet
monitorowaniai ratunkowy.
W miarg postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich osob upowaznionych do przebywania na budowie.
Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane" Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzglednigjac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robdt.

2.8. Ochrona wlasnosci publiczng i prywatngj.

1

2.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem |ub zniszczeniem wiasnosci
publiczng [ub prywatney.

Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publiczng lub prywatngj, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wiasnos¢. Stan uszkodzone lub naprawiong wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istnigacych instalacji lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednia instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji lub urzadzen a
takze Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie wspdtpracowat w usunieciu powstate] awarii
Z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawigjacego i




powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostana usuni¢te na koszt Zamawiajacego.
W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obciaza Wykonawce.

2.9. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.
1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
pojazdow zwiazanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone
elementy na koszt witasny, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

2.10. Opieka nad Robotami.

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet
uzywany do Rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét [ub ich elementu w zadowal gjacym stanie, to
na polecenie Inzyniera Kontraktu rozpocznie on roboty zabezpieczagjace nie pdznig, niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier Kontraktu moze
natychmiast wstrzymac¢ Roboty.

3. Wykonawca zapewni odpowiednia site robocza do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania
lub prowadzenia pomiaréw Inzynierowi Kontraktu lub jego pracownikom. Taka pomoc
powinnaby¢ dostepnaw czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

4. Wykonawca zapewni staty dostep Inzynierowi Kontraktu do wszystkich migsc pod jego
kontrola oraz niezwtocznie dostarczy zapisy, swiadectwa i inne informacje wymagane w
Kontrakcie.

2.11. Przestrzeganie prawa.
1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i
wiladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob
Sa zwiazane z redizacja Rob6t lub moga wplywaé na Roboty, a w czasie prowadzenia
Robdt powinien przestrzega¢ tych wszystkich regulacji i stosowa¢ sie do nich.

2.12. Prawa patentowe.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwiazania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sa chronione patentem
lub innym prawem witasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwiazania, urzadzenia,
materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawcg przed
przystapieniem do robét, w ktérych maja zastosowanie chronione rozwiazania urzadzenia,
materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inzyniera Kontraktu o
uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, aw razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obciaza one Wykonawcg.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
3.1. Wymagania ogdlne.
1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawceg przy wykonywaniu Robét winny byé:




§ Nowei nieuzywane,

§ Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w ninigjszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowel oraz innych nie
wymienionych, ale obowiazujacych norm i przepisow.

§ Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem Materiatow na Plac

Budowy.

3.2. Zrodta uzyskiwania Materiatow

1. Co namnig na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatdw przeznaczonych do Rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do
zatwierdzenia szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania
zamawiania lub wydobywania tych Materialtdbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych i prébki.

2. Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw Materiatbw z danego zrodta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatdéw z tego zrodta.

3. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materialy uzyskane z dopuszczonego zrOdia spetnigia w sposob ciagty wymagania
Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.

3.3. Pozyskiwanie M ateriatéw migj scowych.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materialéw uzytych do realizacji Robot.

3.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawceg wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone we wskazanym przez Inzyniera migiscu. Jezeli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materialtdw do innych Robét niz tych, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

2. Kazdy element Robot, w ktorym zngduja sie niezbadane, badz nie zaakceptowane
Materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie
zaptaceniem.

3.5. Przechowywaniei skladowanie M ateriatow.

1. Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa
jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

2. Migsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie Placu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w migjscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Po zakonczeniu Robét migjsca tymczasowego sktadowania materiatow beda
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.




3.6. Wariantowe stosowanie M aterialow.

1

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca
powiadomi Inzyniera 0 swym zamiarze, na co ngmnig trzy tygodnie przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu, abo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badan przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze
by¢ pdznigl zmieniony bez zgody Inzyniera.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

1

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Roboét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W
przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydanos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami  okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inzynierai w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynaety do wykonania Robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiskai przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach,
gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia
Sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu, co ngimnigj trzy tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdznigj zmieniony bez zgody Inzyniera.
Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robét.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

1

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i na wiasciwosci przewozonych
Materiatdw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaté prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadaja warunkom
Kontraktu, beda na polecenie Inzyniera usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy.
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6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogodlne zasady wykonywania Robdét

1

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jakos¢ zastosowanych
Materiatdw i wykonywanych Rob6t zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe lub przekazanymi napismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robét zostana poprawione, (jesli wymagaé tego bedzie Inzynier) przez
Wykonawcg nawitasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét [ub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwania
Wykonawcy od odpowiedzialnosci zaich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materiatow lub elementéw Robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektows i
specyfikacjach Technicznych, atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i préb Materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
Robot.

Polecenia Inzyniera Kontraktu beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcg nie
poznig niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

1

Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony
sposob wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnieniajakosci (PZJ) bedzie zawierac:

Cze$¢ 0golna aw nigj:

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

zasady BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacjei przygotowanie praktyczne,

wykaz osOb odpowiedzianych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych

elementow Robdt,

§ system (sposob i procedurg) proponowane] kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych Robdét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego |ub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan), sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,
zapisbw pomiarow, a takze wyciagnigtych wnioskdéw i zastosowanych korekt w

w W W W W
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procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informagcji
Inzynierowi.

Cze$¢ szczegbtowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robét nastepujace dane:

§ wykaz maszyn i urzadzen nabudowie z ich parametrami technicznymi

§ rodzae i ilos¢ s$rodkdw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow itp.,

§ sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci podczas
transportu,

§ sposdb i procedure pomiardw i badan,
§ gposdb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci Robot.

1

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0sSiagna¢ zatozona jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obgmujacy personel, laboratorium,
Sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
Materiatow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materialtbw oraz Robot z
czestotliwoscia zapewniagjaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslaacych
procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
kiedy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiedniajakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponos Wykonawca.
Przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, abo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robot z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

7.3. Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu.

1

W przypadku Materiatdw, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materiatow dostarczona do Rob6t bedzie posiadata atest okreslgjacy w
sposdb jednoznaczny je cechy.
Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone
przez Wykonawcg Inzynierowi.
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3.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadgjace atest, stwierdzajacy ich petna
zgodnos¢ z warunkami Kontraktu. Materialy posiadgjace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢
ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia
zostana odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY.
8.1. Dziennik Budowy.
1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawig acego

i Wykonawcg i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robdt do konca okresu
Gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyty przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jg imieniai nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zataczone do Dziennika
Budowy protokéty i inne dokumenty beda oznaczone kolgijnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy, Inzyniera, Projektanta lub innego uprawnionego do
wpisow uczestnika K ontraktu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg0olnosci:

Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowsy,

Date akceptacji przez Inzyniera programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robdt,
Terminy rozpoczeciai ukonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

Przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inzyniera,

Daty i przyczyny wstrzymania Robdt,

Zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych i koncowych,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Projektantow prowadzacych nadzér autorski,

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczeniaw pracy spowodowane zta pogoda,
Dane dotyczace bezpieczenstwai ochrony Robdt,

Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

§ Inneistotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy i Projektantow wpisane do Dziennika
Budowy beda przeditozone Inzynierowi Kontraktu w celu zajecia stanowiska.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawcg
z zaznaczeniem ich przyjecialub zajgciem stanowiska.

Wopis dokonany przez Projektanta obliguje Inzyniera do zagjecia stanowiska. Projektant nie
ma prawa do wydawania polecen Wykonawcy.

wn w W W W W

wn

w W W W W
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8.2. Ksigga Obmiardw.

1

2.

Ksigga Obmiar6w stanowi dokument umozliwigjacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robot.

Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciagty, w jednostkach przyjetych
w wycenionym Przedmiarze Robét | wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiardw.

8.3. Pozostate dokumenty budowy
1. Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 8.1 do 8.3.

nastepujace dokumenty:
a) zgtoszenie narealizacje Inwestycji,
b) protokéty przekazania Placu Budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) swiadectwa Przejecia Robot,
€) protokdty z narad i ustalen,
f) korespondencja na budowie.

8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1

2.

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym,

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidziang prawem.

Inzynier Kontraktu bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy
takze je udostegpnia¢c Zamawiagjacemu najego zyczenie.

9. OBMIARROBOT
9.1. Ogdlne zasady Obmiaru Robot.

1

w

Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w
wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedy zostana poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inzyniera.

Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikagaca z
comiesiegcznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcg i Inzyniera Kontraktu.

9.2. Zasady okreslaniailosci Robot i M ateriatow.

1

Dtugosci i odlegtosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po proste) prostopadie) do osi.
Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Rob6t nie podaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m?® -jako diugosé pomnozona przez sredni przekrd;.
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3. llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
migisca w Ksiedze, szkice te beda dotaczone w formie odrgbnego zatacznika do Ksiggi.
Wzér takiego zatacznika uzgodniony bedzie z Inzynierem.

9.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy.
1. Urzadzeniai sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagaja akceptacji Inzyniera Kontraktu
przed ich uzyciem.
2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadac
wazne $wiadectwa atestacji.
3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

9.4. Termin i czestotliwosé przeprowadzania pomiar Ow.
1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robot, atakze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie
Wykonawcy Robét.
2. Obmiary Robot zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Rob6t.
3. Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

10. ODBIOR ROBOT
10.1. Rodzaje odbiorow.

1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera Kontraktu przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub catosci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot
odpowiednio dla odcinka lub catosci Robot),

c) odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robGt - wystawienie Swiadectwa
Wypelnienia Gwarancji).

10.2. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

10.3. Swiadectwo Przejecia Robdt.
1. Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

10.4. Dokumenty Przejecia Robot.
1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inzyniera Kontraktu.
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2.

Dla celéw Przgecia rob6t Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

§ Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi ewentual nymi zmianami,

Dokumentacje¢ powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne,

Uwagi i polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonaniatych zal ecen,

Receptury i ustaleniatechnologiczne,

Dziennik Budowy i Ksigge Obmiardw,

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw,

Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci,

Sprawozdanie techniczne,

Instrukcje konserwagji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technol ogicznych

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Zakresi lokalizacje wykonanych Robdt,

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazane
przez Inzyniera,

§ Uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

§ Date rozpoczeciai date ukonczenia Robot.

wn W W

w W W W

w W W W W

10.5. Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwar andji

1.

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami  Warunkow
Kontraktu bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robot - odbidr ostateczny.
Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu okresu  Gwarancji  (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w
Swiadectwie Przgjecia oraz tych, ktore wystapity w okresie Gwarandji.

10.6. Dokumentacja powykonawcza

1.

2.

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi
robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢
przygotowana nowa dokumentacja.

Cala dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w
oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach
29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

Cata dokumentacja dotyczaca rysunkéw wykonanych przez wykonawce robét powinna byé
przygotowana w typie oprogramowania CAD. Powyzsza dokumentacja powinna by¢
réwniez dostarczona na dyskietkach lub ptytach CD.

Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu, przed wystawieniem Protokotu Przejecia.
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11. POSTANOWIENIA KONCOWE
11.1. Ustalenia ogdline.

1. Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ RobGt wykonanych przez Wykonawcg zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane w
wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jg wykonanie, okreslone dla te pozycji w Specyfikacji techniczng i w
Dokumentacji Projektowe.

3. Cenajednostkowa obegjmuje:

a) Robocizne bezposrednia,

b) Wartos¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowaniai transportu

c) Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) Koszt opracowania dokumentacji opisang w punkcie 2.2.2. ninigjszej Specyfikagji
Techniczng,

€) Koszty posrednie w sktad, ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw zaplecza, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu
Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty
tymczasowego oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce narzecz budowy,
optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Rob6t, koszty ogdlne
Wykonawcy, itp.,

f) Koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robdt,

g) Zysk kakulacyjny, zawiergacy tez ewentuane ryzyko Wykonawcy z tytutu
Kontraktu w catym okresie jego readlizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym,

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

12. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych migjscach powotuja sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje.

Nalezy je traktowac jako integralng czgs¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w petni
zazngjomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdéznigf niz 30 dni przed data sktadania ofert) o ile nie
postanowiono inaczej. Dopuszczane jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskie w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SST-01 PRZYLACZE ORAZ ZEWNETRZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowe Specyfikacji Techniczng
Przedmiotem niniegjszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przytacza oraz
zewngtrznej instalacji wodociagowsy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktore zostana zrealizowane w ramach zadaniaa Rozbudowa i
przebudowa budynku remizy OSP w miegjscowosci Betda w gminie Rajgréd realizowana w
ramach zadania pn. ,, Przebudowa budynku remizy OSP w Beldzie’.

1.3. Okreslenia podstawowe

- Sie¢ wodociagowa - uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych
I rozprowadzajacych wode przeznaczona do spozycia przez ludzi (wymagania dla wody wg
[1] i [9] zngdujacych si¢ poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do
zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociaggowym .

- Przewdd wodociagowy tranzytowy — przesytowy przewdd bez odgalezien, przeznaczony
wylacznie do przesytu wody.

- Przewdd wodociagowy magistralny — magistrala wodociagowa, przewdd z odgatezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewoddw rozdzielczych.

- Przewd6d wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy — przewdd przeznaczony do doprowadzenia
wody do instalacji wodociagowe.

- Przytacze wodociagowe — potaczenie wodociagowe — przewod przeznaczony do
doprowadzenia wody do instalacji wodociagowe.

- Instalacja wodociagowa — uktad potaczonych przewoddéw armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wodg, spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone
w odrgbnych przepisach dotyczacych warunkéw jakim powinna odpowiada¢ woda do
spozycia przez ludzi.

- Uzbrojenie przewoddéw wodociagowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewnigjace
prawidiowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociagows.

- Armatura sieci wodociagowej —w zaleznosci od przeznaczenia:

§  Armatura zaporowa— zasuwy, przepustnice, zawory,

§  Armatura odpowietrzajaca— zawory odpowietrzajace, napowietrzajace,
odpowi etrzajaco-napowietrzajace,

§  Armaturaregulacyjna— zawory regulacyjnei redukcyjne,

§  Armaturaprzeciwpozarowa— hydranty,

8  Armaturaczerpalna— zdroje uliczne.

- Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

- Podtoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
wodociagowego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

- Podtoze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowe lub
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specjalng konstrukcji.

- Podsypka - material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem wodociagowym
I obsypkKa.

- Obsypka - materiat gruntowy mig¢dzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewod wodociagowy.

- Zasypkawstgpna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

- Zasypka gtdbwna - warstwa wypetnigiacego materialu gruntowego migdzy powierzchnia
zasypki wstepnej i terenem.

- Pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060.

2. MATERIALY
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowaniaw budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa

wiasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisbw i dokumentéw technicznych -
w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

- wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace istotny wptyw na
spetnienie co ngimnig jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europeska wprowadzona
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskig uznana przez Komisj¢ Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisgj¢ Europejska wykazie
wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlaney.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualng dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami
I obowiazujacymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [2], kierownik budowy, a jezeli jego
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania roboét
budowlanych przechowywa¢ oswiadczenia wymienione wyzej oraz udostepniac je
przedstawicielom uprawnionych organow.

Materialy stosowane w przytaczu wodociagowym, powinny by¢ tak dobrane, aby nie
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powodowaty zmian obnizgjacych jego trwatosci. Elementy uzyte do budowy przytacza i
zewngtrznej instalacji wodociagowej powinny spetniac wymagania PN-B-10725:1997.

Materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznegj, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta.

2.1. Wymagania szczeg6towe dla materiatow.

2.1.1. Rury i ksztaltki z PE

Standartowo rury produkowane sa w odcinkach prostych o dtugosci 10 i 12 m lub w kregach
(nawet do $rednicy @160 mm) po 100 m i wigcej. Srednica zewnetrzna kregu powinna wynosié
co ngimnigj 25 srednic rury nie mnigj niz 60 cm. Ksztattki w zaleznosci od wymiarow pakowane
sa w worki foliowe lub w pudta kartonowe. Opakowanie powinno zabezpiecza¢ rury przed
uszkodzeniem (zarysowanie, deformacja) podczas sktadowania i transportu. Elementy mocujace
oraz wiazace nie powinny powodowa¢ uszkodzenia powierzchni rur. W przypadku stosowania
mocowan drewnianych dla odcinkéw prostych odlegtosé (x) powinna by¢ zgodna z wymogami
podanymi przez producenta, lecz nie wieksza niz 2,5 m. W ten sam sposéb sa regulowane waga
Zwoju oraz liczba punktéw stycznosci bebna ze zwojem.

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim réwnym podtozu w stosach
o wysokosci do 1,5 m (rury w zwojach) lub 1,0 m (rury w odcinkach sktadowanych luzem).
Temperatura w migjscu przechowywania rur i ksztaltek nie powinna przekracza¢ +35°C.
Sktadowane rury i ksztaltki nie powinny by¢ narazone na dziatanie promieni stonecznych
i opadow atmosferycznych, zabezpieczone przed dziataniem promieniowania stonecznego nie
powinny by¢ sktadowane dtuze niz 2 lata.
2.1.2. Armatura

Jako armature stosowa¢ zawory kulowe przelotowe mufowe Dn 32, ktore nalezy montowaé
w studzience wodomierzows.

2.1.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien

odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.1.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.1.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.2. Odbiér materiatéw na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze s$wiadectwem jakosci, kartami

gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na migjsce budowy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad [ub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inzynierarobot.

2.3. Skltadowanie materiatow
Sktadowanie urobku i materiatdw jest dozwolone tylko po jedng stronie wykopu

w odlegtosci nie mnigjszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mnigjsze niz 1,0 m od
krawedzi wykopu umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany
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wykopu nie sa umocnione lub gdy urobek jest odwozony bezposrednio na sktadowisko.
W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace spr zetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w dokumentacji projektowej lub projekcie organizacji robét.

Liczba i wydanos¢ sprzetu powinny gwarantowat przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowsy.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiskai przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowaniai badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rOwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzeniai narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostana zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Do przewozenia materiatdw beda stosowane nastepujace zmechanizowane srodki transportu:

- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
- samochody dostawcze.

Ruch s$rodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatlow
bedzie dokonywane z zachowaniem s$rodkOw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu
materiatéw. Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie
zatwierdzony przez Inzyniera.

4.1. Transport rur
Rury PE 100 moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w  Sposob

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziome przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Transport rur PE 100 w rejon wykopu powinien si¢ odbywaé tylko petnymi pal etami.

Rury na paletach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj dtugosci, tak,
by nie zwisaty poza samochdd.

Wytadunek palet wymaga uzycia dzwigu lub koparki. Przewdz pojedynczej rury wymaga
uzycia koparki na pasach nosnych lub w przypadku matych srednic recznie. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Do koncdw rur nie wolno doczepia¢ jakichkolwiek
hakéw. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy
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pomocy pasow nosnych nalezy zwrdci¢ uwage na zoéitte lub biate punkty na zewnetrznej
powierzchni rury okreslajace jg srodek cigzkosci i powinny by¢ uktadane punktem w szczycie
rury. Nie wolno transportowa¢ pojedynczych rur w tyzce koparki.

4.2. Transport armatury
Armatura (zawory kulowe, antyskazeniowe, filtry, wodomierze itp.) moga by¢ przewozone

dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie¢ podczas
transportu.

4.3. Transport mieszanki betonowey
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie

spowoduja segregacji  sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
I obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Przytacze wodociagowe powinno zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwos¢ spetnienia

wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukgji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0szczednosci energii i odpowiedniegj izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Przytacze wodociagowe powinno by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
we wiasciwym zakresie wymagan powotanych przepisdw techniczno - budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [2] przytacze powinno by¢
wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w Sposob
umozliwiagjacy zapewnienie prawidiowego uzytkowania instalacji, zgodng z przeznaczeniem
obiektu i zatozeniami projektu oraz we wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow
techniczno-budowlanych  dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii rob6t oraz
graficzny terminarz robot okreslajace wszystkie warunki, w ktérych bedzie wykonywane
przytacze wodociagowe.

5.2. Roboty przygotowawcze
O$ projektowanego rurociagu powinien wytyczy¢é uprawniony geodeta. O$ rurociagu
powinna zosta¢ oznaczona w trwaty i widoczny sposob, przez zainstalowanie tancucha reperéw
roboczych. PoszczegOlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkéw
osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ white przy kazdej zmianie kierunku trasy
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a na prostych odcinkach, co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone

co ngimnig trzy punkty. Kotki $wiadkow powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby

byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym
repery robocze w ksztatcie hakéw lub srub powinny by¢ montowane w scianach budynkow.

Lancuch znakOw powinien zosta¢ powiazany z panstwowa Siecia reperow.

Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodza:

- rozebranie nawierzchni,

- usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét,

- wykonanie przekopow kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia
i przebiegu istnigacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw
(poréwna¢ z Dokumentacja Projektowa),

- wyznaczy¢ w terenie miegjsca sktadowania poszczegélnych materiatow oraz drogi dowozu do
strefy montazowsej,

- teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca
znakow drogowych, oswietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.

5.3. Wykopy
Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy dla rurociagdbw beda wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniegjszej
niz projektowana. Pogtebianie do witasciwel wartosci wykona¢ recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociagu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta
powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociagu. W migjscach skrzyzowan
I zblizen do istniejacego uzbrojenia terenu, wykopy wykonywac recznie w odlegtosci ustalonegj
z wiascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu do montazu rurociagdbw powinna wynosi¢
0,90 m. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu rurociagu na powierzchni
i uktadania catych ciagéw rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w migjscu wykonywania wykopdéw prowadzenie jednoczesnie innych
rob6t oraz przebywanie o0sob niezatrudnionych. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢c bezpieczne odlegtosci
(w pionie i poziomie), w jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu cigzkiego.
Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych naezy ustali¢c z jednostkami
zarzadzajacymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno
wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj
gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

W czasie wykonywania robot ziemnych migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miegjscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mnigjszel niz 1 m od krawgdzi
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wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysokosé 0,15 m oraz by¢
zaopatrzone w $swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad,
w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryc,
W sposdb uniemozliwigjacy wpadniccie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub
tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, Wykonawca
robot powinien zapewni¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢
co najmnig 1,2 m a dlaruchu jednokierunkowego co naimnigj 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) musza znajdowa¢ si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowa
wysokos¢ 0,15 m.

5.4. Ukladanie przewodow
Rury PE uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedace nienaruszonym sypkim

gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-
02480. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzel 60 mm lub podtoze jest
skalne, nalezy zastosowa¢ podsypke 0 gruboscil5s cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) oraz gruntach skalistych
gliniastych lub stanowiacych zbite ity podtoze nalezy wykona¢ jako wzmocnione z warstwy
zwiru i piasku o grubosci 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy dokonat wymiany
gruntu na petngj gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowa. Materiat do
podsypki nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie moze by¢
zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podtoze pod rurociag wyprofilowa¢ pod katem opasania = 90°.

5.5. Rurociagi
O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczonai oznakowana.

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewoddw powinny by¢ sprawdzone przed montazem,
czy spetnigja wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sa uszkodzone. Powinny by¢
sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w migjscach zapewnigacych im czystos¢.
Powinny by¢ zabezpieczone takze przed wewngtrznym zanieczyszczeniem.

Przy zmianie kierunku i na odgate¢zieniach przewodu stosowac tylko ksztattki producentarur.

Zabezpieczenie przewodow przed przemieszczaniem powinno by¢ wykonane na zmianach
kierunkdw, na koncéwkach przewoddw oraz na odgatezieniach. Do zabezpieczenia przewoddw
przed przemieszczaniem, powinny by¢ stosowane bloki oporowe oparte o nienaruszony grunt.

Utozony odcinek przewodu wodociagowego powinien by¢ zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem.

W zaleznosci od materiatu rur utozonych w ziemi powinny by¢ stosowane ztacza:

- zgrzewane doczotowe dlarur z PE,
- kielichowe dlarur PVC z uszczelkami elastomerowymi,
- specjalne, pozwalgjace na potaczenie rur z réznych materiatow.

Montaz przewoddw powinien by¢ wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736,
w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producentarur.

Przejscia przewodow przez przeszkody terenowe powinny przebiega¢ najkrotsza droga
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mozliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody - powinny byé wykonane w rurze
ochronnegj, przeciskiem lub przewiertem.

Przewody wodociagowe przebiegajace poprzecznie pod droga nie powinny zmniejszat
statecznosci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi atakze narusza¢ skrajni drogi..

Skrzyzowanie przewoddéw wodociagowych z innym uzbrojeniem podziemnym, nie powinno
narusza¢ bezpieczenstwa posadowieniatych uzbrojen.

Na przewodach wodociagowych powinna by¢ zamontowana armatura o minimalnym
cisnieniu nominalnym 1 MPa (10 bar).

Armatura sieci wodociagowych powinna by¢ oznakowana za pomoca jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN- B-09700.

5.6. Migiscakolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istnigacych sieci przy prowadzeniu
réwnolegtym przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w migjscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli
tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢
lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istnigjace
kolektory kanalizacyjne, wodociagi, kable, itp. uzbrojenie podziemne podwiesza¢ do konstrukcji
wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robét. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomigdzy kanatem a uzbrojeniem istnigjacym wypetni¢ mieszanka
ZWirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ normeg PN-
76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢
po wytaczeniu kabli spod napieciai pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norm¢ ZN-96
TPSA-004.

5.7. Zasypywaniei zageszczanie gruntu
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i 0czyszczone z pozostatosci po

instalowaniu rurociagu. Stosowany materiat i sposdb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociagu obiektow narurociagu, jak rowniez wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢c wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki
nie powinien zawiera¢c materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu
I $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony
materiat wypetnigjacy wykop w gruntach nawodnionych ma wigksza zdolnos¢ przewodzenia
wody niz grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby
zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z woda wzdtuz rurociagu.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad gora rurociagu powinna
wynosi¢ co ngmnigj 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpieczng nalezy
zastosowa¢ grunt mineralny G1, sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt
i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod rurociag wyprofilowaé pod katem opasania = 90°.
W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod doczotowe ztacza zgrzewane.
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Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zaggszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1,
nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokos¢ obsypki przewodu
powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30
cm od wierzchu rury zasypke wykona¢ nalezy gruntem tatwo zageszczalnym G2 z piasku
sypkiego drobno- srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zaggszczanego recznie
warstwami o grubosci 10 cm roéwnoczesnie z obu stron. Aby uniknaé¢ osiadania gruntu pod
drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowane) wartosci Proctora. Zasypke wykopu
nalezy wykonat zageszczajac warstwami gruntem tatwo zageszczalnym (mozna réwniez
stosowaé piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesna rozbidrka rozparé
i odeskowan wykopdéw. Podbudowe kanatu wykona¢ z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub
zwiru. Podczas zageszczania gruntu utrzymywat jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-02480.
Wilgotnos$¢ zageszczania gruntu powinna by¢ réwna optymalnel lub wynosi¢ min. 80 % jej
wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt, gruzu i smieci. W czasie proby
szczelnosci - miejsca potaczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane.

Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja byc
oznakowane przenosnymi zaporami oraz maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa
I higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowsj i w instrukcji obstugi.

5.8. Badanie szczelnosci
Proby szczelnosci przewodow wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-

10725:1997.

Przed przystapieniem do préby, caly badany odcinek utozonego przewodu nalezy poddaé
kontroli wizualngj, sprawdzi¢, czy wszystkie ztacza sa odkryte, czy przewdd jest zabezpieczony
przed ewentualnymi przesunigciami oraz czy zaslepione konce przewoddéw sa dobrze
usztywnione. W czasie préby szczelnosci wszystkie zasuwy na trasie badanego odcinka powinny
by¢ otwarte, a odgatezienia zaslepione.

Podczas napetniania przewodu woda zawory odpowietrzajace powinny by¢ otwarte az do
czasu, gdy z wylotéw odpowietrzen bedzie wydobywaé si¢ woda. Napetnianie przewodu powinno
przeprowadza¢ si¢ od najnize potozonego punktu badanego odcinka, a zawory odpowietrzajace
powinny znagjdowat si¢ w punktach najwyzszych. Predkos¢ napetniania powinna wynosi¢
ok. 7 godzin/km rurociagu niezaleznie od jego srednicy a temperatura wody nie powinna
przekracza¢ 20°C.

Dtugos¢ badanego odcinka poddawanego prébie szczelnosci nie powinna przekracza¢ 300 m.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C,
natomiast latem przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony.

Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnieniaroboczego, jednak nie mnigj niz 10 bar.

Badany odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli w czasie 30 minut utrzymane bedzie
wartos¢ cisnienia probnego.

Dopuszcza si¢ takze wykonywanie wstepnej proby cisnienia wg prPN-EN 805 za pomoca
Sprezonego powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie proby hydraulicznej.

5.9. Plukaniei dezynfekcja
Po zakonczeniu budowy przewodu wodociagowego, po pozytywnych wynikach préby

szczelnosci, nalezy dokona¢ jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu
czysteg wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia
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mechaniczne z przewodu jednak jg predkosé nie moze by¢ mnigjsza od 1,0 m/s.

Przew6d mozna uznat za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest
przezroczystai bezbarwna.

Przewody wodociagowe wody pitngj nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca wodnych
roztworéw wapna chlorowanego lub podchlorynu sodowego. Czas trwania dezynfekcji powinien
wynies¢ 24 godziny. Po usunigciu wody zawiergjacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢
ponowne ptukanie.

Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych
wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla
wody do piciai potrzeby gospodarcze.

5.10. Wymagania szczegolowe
Roboty budowlano-montazowe przytacza wodociagowego winny by¢ zsynchronizowane

Z innymi robotami budowlano- montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny
by¢ prowadzone w kolejnosci podanej ponizgy:

- wytyczenie osi trasi punktéw charakterystycznych,
- wykonanie wykopow,

- utozeniei montaz rur PE w wykopach,

- proby szczelnosci,

- ptukaniei dezynfekcja

- zasypkawykopoOw i zageszczenie gruntu,

- geodezyjne pomiary powykonawcze,

- odbiory czgsciowe,

- odbior koncowy.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociagowych, Zeszyt 3, COBRTI Instal 2001.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowa si¢ do ustalen zawartych w zatacznikach do
projektu a w szczegdlnosci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy
I Zagospodarowania Terenu oraz ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji.

Prace w rejonie istnigjacych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb ich
dysponentow.

Os$ przytacza wodociagowego, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez
geodete w dowiazaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gigbokoscia, okreslona w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie
i dowiazane do reperow okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostka projektowa.

Po odbiorach i zasypaniu wykopow powierzchnie terenu nalezy przywrdci¢ do stanu przed
rozpoczeciem robot.

Wtaczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wiascicieli i uzytkownikéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola wykonania przytacza wodociagowego polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy
Z projektem.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju
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I terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktéra moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera
Kontraktu i Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowiazany do stale) i systematyczng kontroli prowadzonych robdt
w zakresie i z czestotliwoscia okreslona w ninigjszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnosci z Norma oraz na zyczenie
wszystkie badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiaty
potwierdzajace, ze materiaty spetnigja warunki techniczne wymagane przez norme¢ PN EN 295.
Wykonawca na wniosek Inzyniera Kontraktu przedstawi Deklaracje Zgodnosci z norma PN-
EN/295 dostarczone przez producenta. Inzynier Kontraktu moze dokona¢ wizytacji laboratorium
w zaktadzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badan na zgodnos¢ z PN/EN-
295.

6.1. Badania przy odbiorze
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami
kontroli jakosci daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewoddw przytacza wodociagowego zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robét sktadaja si¢ z odbioru technicznego czes$ciowego
dlarobét zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

7. OBMIARROBOT
Jednostki obmiarowe sa nastgpujace:

[m] - przewody razem z wykopem, umocnieniem, podtozem i warstwa przykrywaaca, wykop
liniowy, oktadzina rury, na podstawie pomiaru w terenie,
[m®] — objetosé wykopdw, podsypki, zasypki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr techniczny czesciowy przylacza wodociggowego
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

- Zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczongj hie powinno
przekracza¢ 0,1 m dla przewodéw z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ dla przewodoéw z tworzyw sztucznych +0,05 m, dla pozostatych
+0,02m.

- Zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze
ochronngj.

- Zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem.

- Zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju zgodnie
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z dokumentacja.

- Zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony.
- Zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-

10725.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur, ksztaitek, armatury jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru
technicznego — cze$ciowego, ktéry stanowi podstawg do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przytacza wodociagowego.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane [2], przy odbiorze technicznym - czgsciowym przewodu wodociagowego, zgtosi¢
inwestorowi do odbioru roboty uleggjace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje
powykonawcza.

8.2. Odbidr techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji techniczng ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,
- Zbadaniu zgodnosci protok6téw odbioru: proby szczelnosci i wynikow  badan
bakteriol ogicznych,
- zbadaniu rozstawu armatury i jg dziatania,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu wodociagowego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami badan bakteriologicznych,
- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacja geodezyjna,
jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na
podstawie ktorego nalezy przekaza¢ inwestorowi wykonane przytacze wodociagowe.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.
Teren po budowie przewodu wodociagowego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
Stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
wodociagowego.
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust 1. p.2 ustawy Prawo budowlane
[2], przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
- wykonaniu przewodu wodociagowego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
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budowe,
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, atakze - w razie korzystania -
ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
I kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 545:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza
do rurociagébw wodnych — Wymaganiai metody badan.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna— Obiekty i elementy wyposazenia -
Terminologia

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociagowych i ich

czesci sktadowych.

PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociagowe — Wymaganiaw projektowaniu.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

PN-B-10725:1999 Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymaganiai badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

[1]
[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i odprowadzeniu
sciekdw (Dz. U. Nr 72/01, poz. 747).

Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz. U. Nr 207/2003,
poz.2016 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47/03, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, péz.
1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191/02, poz. 1596).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 107/98, poz. 679; Nr 8/02 poz. 71.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
W sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowaniaw budownictwie (Dz. U. Nr 113/98, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenie terenu oraz zespotow
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uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01, poz. 455).

[9] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkéw,
jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda
w kapieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji
Sanitarngj (Dz. U. Nr 82/00 poz. 937).

[10] Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania
I odbioru sieci wodociagowych”.
[11] » Warunki techniczne wykonaniai odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowe Specyfikacji Techniczng
Przedmiotem ninigjszej SST sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t dotyczacych
budowy instalacji wodociagows.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostana zrealizowane w ramach zadaniaa Rozbudowa i
przebudowa budynku remizy OSP w miegjscowosci Betda w gminie Rajgréd realizowana w
ramach zadania pn. ,, Przebudowa budynku remizy OSP w Beldzie’.

1.3. Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad budowy instalacji wodociagows i jg
montazul.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wodociagowa

Instalacje wodociagowa stanowia uktady potaczonych przewoddéw, armatury i urzadzen,
stuzace do zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wodg, spetnigjaca wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do
spozyciaprzez ludzi.
1.4.2. Woda do spozycia przez ludzi

Woda spetnigjaca wymagani a jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu [4].
1.4.3. Instalacja wodociagowa wody zimng

Instalacja zimngj wody doprowadzanej z sieci wodociagowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za
zestawem wodomierza gtownego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wiasnego ujecia (studni) -
od urzadzenia, za pomoca ktorego jest pobieranawoda z tego ujecia
1.4.4. Cisnienierobocze instalacji, prop (IUD Poper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowsy,
ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej
punkcie.

1.4.5. Cisnienie dopuszczalne instalagji

Najwyzsza wartosé cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instal acji.
1.4.6. Cisnienie probne, pprsbne

Cisnienie w nagnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jg
szczelnosci.

1.4.7. Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesieniarowng 20°C.
1.4.8. Srednica nominalna (DN lub dy)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu rowna srednicy rzeczywistej
(dla rur - srednicy zewnetrzngj, dla kielichow ksztattek - srednicy wewnetrzng) wyrazone
w milimetrach.
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1.4.9. Nominalna grubos¢ scianki rury (en)
Grubos¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglona, liczba, w przyblizeniu réwna rzeczywiste)
grubosci scianki rury wyrazongl w milimetrach.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robodt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé

z Dokumentacja Projektowa i SST.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace wyr obow stosowanych w instalacjach wodociggowych
- Przy wykonywaniu rob6t budowlanych naezy, stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowaniaw budownictwie.

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa
wiasciwie oznaczone:

§ wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych -
w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych te certyfikagji,

§ wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace istotny wptyw
na spetnienie co ngimnigj jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

§ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istothego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlangj, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia,

§ wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europeska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krgjowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskigl uznana przez Komisjg
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

§ wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komige¢ Europeska wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wedtug indywiduang dokumentacji techniczng sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniong, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz
Z przepisami i obowiazujacymi normami.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw.
Materialy, z ktorych moga by¢ wykonane przewody instalacji wodociagowych, zestawiono
w tablicy 1.
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Tablical

Poz. | Oznaczenie Nazwa lub opis materiatu Uwagi
1 2 3 4
1 PB polibutylen
2 PE-X polietylen wysokig gestosci usieciowany
3 PP-B kopolimer blokowy polipropylenu
4 PP-H homopolimer polipropylenu
5 PPR kopolimer statystyczny polipropylenu

(random)
warstwy: polietylenu usieciowanego,
PE-X /A 1/PE- alumini um polie_tyl enu wyspkiej gq_stoéci
6 HD (wtasnosci techniczne i wiasciwosci
uzytkowe jak dla materiatu
© wiel owarstwowego - nierozdzielnego
ﬁ warstwy: polietylenu usieciowanego,
, PE-X /A 1/PE- ﬁ aJumlnlu’n_L polle_tyleng wyspqu gq_stom
X g (Wlasn0s0|_ technicznei _Wlas0|W05c:|
% uzytkowe jak dla materiatu
5 wiel owarstwowego - nierozdzielnego
B warstwy: kopolimeru statystycznego
polipropylenu, aluminium, polietylenu
PP-RIA1/PP- _usi €Ci pwanggg { Wiasnoéci _techni czne
8 R I wiasciwosci uzytkowe jak dla
jednorodnego materiatu warstwy
wewngetrzng z ograniczeniem wydtuzen
cieplnych warstwa auminium)
9 PVC-C polichlorek winylu chlorowany
tylko do
. , S instalagji
10 PVC-U polichorek winylu niezmigkczony wody
zimng)
12 - stal weglowa zwykta ocynkowana
o ,
13 - B stal odporna nakorozje
14 Cu-DHP a miedz
inne materiaty, jezeli przewody z nich
wykonane zostaty dopuszczone do obrotu
15 - I powszechnego stosowania
w budownictwie w instalacjach
wodociagowych
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Zdecany zakres stosowania przewodow metalowych w insta acjach wodociagowych

Tablica?2
Material przewodow oraz dla Cisnienie | nstalacja wodociagowa
Poz. miedzi typ zlaczy roboczew wody cieple) wody zimnej
barach
1 2 3 4 5
| | st weglowazwykia 2) 2)
ocynkowana
2 | stal odpornanakorozje 2) 2)
5 | Miedz—zlaczalutowane Por<10 | Ohom<108 | dhom <108
kapilarnie 10< Prob nie stosowaé¢
Prob=< 4 Ohom <108 Orom <108
4< probf 6 dnom <54 dnom <54
4 | miedz — ztacza zaciskowe 6<  Prou< | Nie stosowac Onom <54
10
10< prob nie stosowat
1) Stosowanie przewodow w instalacji powinno odpowiada¢ kryteriom doboru materialéw nate instalacje
na podstawie oceny wody
2 Stosowaé zgodnie z warunkami podanymi w polskiej hormie lub aprobacie technicznej

2.3. Sktadowanie materiatow
Sktadowanie materiatdbw powinno odbywat si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do
instrukcji sktadowania opracowaneg] przez producenta. Transport i skladowanie rur i ksztattek
musza by¢ przeprowadzane przy ciagtg obserwacji wiasciwosci materiatdw i zewngtrznych
warunkéw panujacych podczas procesu, tak, aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wiazki
mozna sktadowa¢ po trzy, jedna nadrugigj, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby
ramka wiazki wyzszg spoczywata na ramce wiazki nizszel. Gdy rury sa sktadowane (po
rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepigl drewniane lub wytozone
drewnem w maksymal nych odstepach o 1,50m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac
na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takigj wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty
naziemi.

Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2 m. Rury o roznych srednicach i grubosciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, agdy nie jest to mozliwe, rury o ngjgrubsze sciance winny zngjdowa¢ si¢ na
spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowac wigcg niz 7 warstw, lecz nie wyzg niz 1,5 m. Gdy
wiadomo, ze sktadowane rury nie zostana utozone w ciagu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczyc¢ przed
nadmiernym wptywem warunkow atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu sniegu
itp.) poprzez zadaszenie.

3.  SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystepujacy do Robot zwiazanych z instalacja wodociagowa winien wykazat si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych jakos¢ robot:
Spawarka el ektryczna wirujaca 300A,
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Zuraw samojezdny kotowy,
Samochéd dostawczy do 0,9 t,
Samochod skrzyniowy do 5,0 t.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdéw
Nalezy stosowac si¢ do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.

Transport i sktadowanie materiatdbw (m. in. rur i ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy
ciaglg obserwacji witasciwosci materiatu i zewnegtrznych warunkOw panujacych podczas
procesu, tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

Materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do
przewozu elementow, konstrukgji itp. niezbednych do wykonania rob6t. Rury w wigzkach musza
by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj dtugosci. Wytadunek rur w wiazkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie
wolno stosowa¢ zawies z lin stalowych lub tancuchéw.

Gdy rury zostaty zatadowane tel eskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej
srednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjac rury "wewngtrzne'.

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdgmowac recznie lub z uzyciem podnosnika
widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone srodkami transportu elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego
Z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Instal acje wodociagowe powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym je wykonano,

mozliwos¢ spetnieniawymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukgji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0szczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosci cieplng przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym

zakresie wymagan powotanych przepiséw techniczno-budowlanych, a takze zgodnie
z zasadami wiedzy techniczng.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [5] instalacje powinny by¢ wykonane przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposdb umozliwiajacy zapewnienie
prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatlozeniami projektu
oraz we wiasciwym zakrese zgodnym z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.
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5.2. SzczegOtowe zasady wykonywania Robét

5.2.1. Prowadzenie przewodéw instalacji wodociggowych w obiekcie

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zalaman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ uktadania odcinkdw
przewoddéw bez spadku, jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem.

- Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktdrego wykonane sa rury.

- Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptel powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

- Przewody wodociagowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcingjacych odgatezienia

- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach s$ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie
z projektem wykonawczym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji techniczngl powykonawcze.

- Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplngj), rurze
ptaszczowej lub co ngmnig z izolacja powietrzna (dopuszcza si¢ uktadanie w bruzdzie
przewodu owinietego np. tektura falista lub w peszlu) w taki sposdb, aby przy wydtuzeniach
cieplnych:

a powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzdy i materiat
zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia sity
rozrywajace potaczenia

- Przewody instalacji wodociagowej wykonang z tworzywa sztucznego powinny by¢
prowadzone w odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od rurociagow cieplnych, mierzac od powierzchni
rur. W przypadku, gdy ta odlegtos¢ jest mnigjsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

- Przewody nalezy prowadzi¢c w sposob zapewnigjacy wilasciwa kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymal nym wykorzystaniem mozliwosci samokompensagji).

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwigacy wykonanieizolagji cieplng.

- Odlegtos¢ zewnetrzng powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolagji cieplng od sciany,
stropu abo podtogi powinnawynosi¢ co ngimnigy:

a dlaprzewoddw srednicy <25 mm - 3 cm,

b) dlaprzewoddw srednicy 32 +50 mm - 5 cm,
¢) dlaprzewoddw srednicy 65+80 mm - 7 cm,
d) dlaprzewoddw srednicy 100 mm - 10 cm.

- Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

- Przewody pionowe naezy prowadzi¢ tak, aby maksymane odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacjg.

- Przewody naezy prowadzi¢ w sposdb umozliwigiacy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(w szczegdlnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).
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- Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponize] przewoddéw instalacji
wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddw gazowych.

- Niewolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych powyze przewodow elektrycznych.

- Minimana odlegtos¢ przewodéw wodociagowych od przewodéw elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,10 m.

5.2.2. Podpory

5.2.2.1. Podpory stalei przesuwne

- Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

- Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytoéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan
i hatasbw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obgma uchwytu
lub wspornika naezy stosowat podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

- Rozwiazaniei rozmieszczenie podpor statych i podpdr przesuwnych (wspornikow i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniac rozmieszczenia i rodzaju
podpdr bez akceptacji projektanta instalacji, nawet, jezeli nie zmienia to zaprojektowanego
uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje powstawania dodatkowych
naprezen | odksztatcen przewodow.

5.2.3. Prowadzenie przewod6w bez podpor

- Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony
w warstwach podtoza podtogi bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej
z tworzywa sztucznego (w "peszlu™). Rura ostonowa powinna by¢é montazowo zamocowana do
podtoza do czasu ostatecznego je osadzenia np. poprzez zal anie warstwa szlichty podtogowsy.

- W instalacji wodociagowe] wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowsy, zeby jg
o$ byta linig falista w ptaszczyznie réwnolegtel do powierzchni przegrody, na ktérel przewdd
jest uktadany.

- Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

5.3. Tulgje ochronne
- Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlana (np. przewodu poziomego przez

ciang, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronngj.

- Tulgja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlang.

- Tulga ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewngtrzng wigksze) od srednicy zewngtrzne
rury przewodu:

a) conamnig 02 cm, przy przejsciu przez przegrodeg pionowa,
b) congmnig 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

- Tulga ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto
1cm ponizej tynku na stropie. Dla przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje
ochronne tez z tworzywa sztucznego.

- Przestrzen migdzy rura przewodu atuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
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plastycznym niedziatagjacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym je wzdtuzne przemieszczanie
Sig i utrudnigjacym powstanie w nigj naprezen $cinajacych.

W tulei ochronng nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna
tego przewodu,

Przepust instalacyjny w tulei ochronnegj, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwiazaniem
szczegbtowym znagjdujacym sie w Projekcie Technicznym.

5.4. Montaz ar matury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana.

Przed instal owaniem armatury nalezy usunac¢ z nigj zaslepieniai ewentual ne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidiowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostegpna do obstugi i konserwagji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimna lub ciepta do mieszkania
lub lokalu uzytkowego, w migjscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura
odcingjaca.

Armatura odcingjaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wodeg
wodociagowa do takich punktow czerpaniajak urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary,
a takze praki automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwiazanie doprowadzenia instalagji
wodociagoweg w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jg przeptyw zwrotny
przewodzie doprowadzajacym wodg wodociagowa do nich (doprowadzenie indywiduane lub
do grupy, tego samego, typu punktow czerpania), nalezy zainstalowat odpowiednie
wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw zwrotny.

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac¢, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcingjaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie
rozbioru wody naptywata ona "pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podpar¢ zgodnie
Z Projektem Technicznym.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na podejsciach
pionbw przed elementem zamykajacym armatury odcingaceg (od strony pionu), dla
umozliwienia oprézniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w migjscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztaczke do weza
w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwang wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajacej i czerpalng przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej
strony.

Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysokos¢ ustawienia armatury
czerpalng nascianie powinnaby¢ zgodna z tablica 4A lub 4B.
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Tablica4A. Wysokos¢ ustawienia armatury czerpang scienng nad podtoga lub przyborem.

Wysokosé ustawienia Wysokqsc gorney
. | krawedzi przednig . o
Nazwa przyboru armatury czerpalng |, . Wysokosé ustawienia:
scianki przyboru nad
nad podioga
podioga
- m m m

Zlew 0,75+0,95 0,50+0,60
Zlewozmywak do pracy 1,10+125 0,85+0,90 .
stojace) Armatury czerpal nej
Z_Iewozmywak do pracy 1,00+1,10 075 nad go_rn_a(,krandzm(
siedzace przednig scianki
Umywalka 1,00+1,15 0,75+0,80 przyboru 0,25+0,35
Umywalka 0,85+0,95 0,60
w przedszkolu

Tablica4B. Wysokos¢ ustawienia armatury $cienngj

Nazwa przyboru Wysokosé ustawienia:
- m

wanna armatury czerpaneg nad gorna krawedzia wanny 0,10+-0,18
armatury czerpang nad posadzka brodzika natrysku 1,00+1,50
gtowki natrysku statego gornego nad posadzka brodzikaliczac od sitka

natrysk gtowki natrysku
gtowki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika natrysku,
liczac od sitka gtowki 1,80+2,00

basen do mycianég armaFury czerpang nad gorna krawedzia basenu do myciandg
0,10+0,15

poidetko dla dzieci wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,65+0,75

poidetko dladorostych  |wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,80+0,90

cisnieniowy zawor . o

splukujagy os wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka 1,10

5.5. Wykonanie regulagcji instalacji wodociggowej

- Instalacja wodociagowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych
I Innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instal acji:

a) wody zimng - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia

wody,

b) wody cieptg - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia

wody o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

- Instalacja wodociagowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych

I innymi. Nastawy armatury regulacyjng jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowse

armatury regulacyjne (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych) czy nastawy

termostatycznych zaworéw regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny by¢ przeprowadzone
po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.




- Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, aw instalacji wody cieptej takze nastawy
parametrow pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykonat zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instal acji.

5.6. 1zolacja cieplna

- Przewody instalacji wodociagowe wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza
sie nie stosowanie izolacji cieplng przewoddéw instalacji wodociagowe] wody cieptg,
w ktorych nie ma cyrkulagji.

- Przewody instalacji wodociagowel wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie
okreslonym w projekcie technicznym te instal acji.

- Jezeli istnige potrzeba zabezpieczenia przewodéw lub elementdw instalacji wodociagowey
przed zamarznigciem powinny by¢ one izolowane cieplnie, albo, jezeli jest to niewystarczajace,
zabezpieczone el ektrycznym kablem grzejnym.

- Armatura instalacji wodociagowej wody cieptg powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli
wymaganie to wynika z projektu technicznego te instalagji.

- Wykonywanie izolacji cieplng nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokétem odbiorul.

- Material, z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodza ptaszcza
ostanigjacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociagowe.

- Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplng, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdbw na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia, na ktérg jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona
powtoka antykorozyjna.

- Zakonczenia izolacji cieplng powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

- lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewnigjacy nierozprzestrzenianie sig
ognia.

5.7. Oznaczanie
- Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrzne ochrony

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplngj, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami

oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji

wodociagowsy.
- Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym
w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych atakze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia
powinny by¢ wykonane w migscach dostgpu do armatury i urzadzen, zwiazanych
Z uzytkowaniem i obstuga tych elementéw instalacji.
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5.8. Polaczenia

5.8.1. Polaczenie gwintowe
Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub

Z uszczelnieniem uszczelka zaciskana migdzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.

Wymagania dotyczace gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢

zgodne z wymaganiami PN-1SO 7-1 i/lub PN-1SO 228-1.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego (uformowany
metoda obrobki mechaniczngl lub w trakcie wtrysku) abo z innego materialu w postaci
pierscieniowej wktadki, stanowiace integralna czgs¢ taczonego elementu. Gwinty powinny by¢
rowno naci¢te i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.

Doktadnos¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztaczki. Potaczenie skreca S
wstepnie recznie, a nastgpnie dokreca za pomoca narzedzi specjanych (przewidzianych przez
producenta elementoéw potaczenia) lub za pomoca nharzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na
sposdb dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabo lub zbyt mocno, a takze
powodowanie mechanicznego uszkodzeniataczonych elementow.

Jako material uszczelnigjacy nalezy stosowat tasme teflonowa lub paste uszczelnigjaca.
Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem
potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet, gdy gwint
uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z taczonych elementéw (w potaczeniach
z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane materiaty pecznigace pod wptywem
wody).

Potaczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych cisnienie robocze
nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Potaczenia gwintowe moga by¢
stosowane do potaczen rur z armatura oraz urzadzeniami kontrolno - pomiarowymi
0 parametrach roboczych przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krééce
potaczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sa w ich materiale rodzimym.

5.8.2. Polaczenia zaciskowe
Elementy instalacji cieptqy i zimng wody uzytkoweg naezy taczy¢ za pomoca ztaczek

zaciskowych.

Wykonywanie potaczen realizowaé w nastepujacy Sposob:

- rurg przecia¢ prostopadle do osi za pomoca specjanych nozyc,

- nada¢ rurze zadany ksztalt, gia¢ przy uzyciu sprezyny zewnetrzng lub wewngtrzng,
przestrzegajac przy tym minimalnego promieniagigcia Rg> 5Dz,

- wykalibrowac rurg i sfazowac jg krawedzie wewngtrzne kalibratorem nie giebig niz do warstwy
aluminium,

- hasuna¢ na rurg pierscien, nastepnie rurg z pierscieniem nasuna¢ na ztacze do konca korpusu,
kontrolowa¢ zachowanie oringdw podczas nasuwania rury z pierscieniem, pierscien nasuna¢ do
kotnierza ksztattki,

- szczeke zaciskarki umiesci¢ na pierscieniu tak aby stykata si¢ z kotnierzem ziaczki, krawedz
zewngtrzna szczeki powinnaby¢ dosunigta do kotnierza ztaczki ae nie obeymowac go,

- uruchomi¢ naped zaciskarki i wykona¢ potaczenie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.1.1. Badanie odbior cze szczelnosci instalacji
- Warunki wykonania badania szczelnosci
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow, przed

pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplng. Jezeli postep robot
budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatdw, w ktérych zmontowano czes¢ przewodow
instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu cate instalacji, wowczas badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czgsci, w ramach odbioréw czesciowych. Badanie
szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiordw czesciowych instalacji
w przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmierne
jg korozji dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania
szczelnosci zabrania Sig, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia
prébnego.

- Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jg czes¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnegtrznej, a budynek, w ktorym jest instalacja nie moze by¢
przemarznigty. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe powinny by¢ catkowicie otwarte,
natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamknigte. Od instalacji wody ciepteg) nalezy odtaczy¢
urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napetnieniu instalagji
woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie
potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

- Przebieg badania szczelnosci woda zimna

Do instalacji nalezy podiaczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcingace, zawdr zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm)
0 zakresie 0 50 % wigkszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji woda mozna rozpocza¢ po okresie co naimnig jedng doby od
stwierdzenia jg gotowosci do takiego badania i nie wystapieniaw tym czasie przeciekow wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszyé cisnienie
w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym
punkcie instalacji. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé¢ w wysokosci pottora krotnego
cisnienia roboczego, lecz nie mnig niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymagan technicznych COBRTI
INSTAL — zeszyt 7. Co ngimnig trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia
powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +3K) a pogoda nie
powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna, powinien by¢
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sporzadzony protok6t badania okreslgjacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane
badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te
czesé instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.1.2. Badania odbior cze oznakowania instalacji wodociagowej
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociagowej polega na sprawdzeniu czy

poszczegOlne odgatezienia przewodow, przewody zasilgjace i odpowiadgjace im przewody
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sa czytelnie oznakowane w sposob
widoczny i trwaty.

6.1.3. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieple przed

przekroczeniem granicznych wartosci cisnieniai temperatury
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowe] wody cieptej, przed przekroczeniem

granicznych wartosci cisnieniai temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy
PN-B-10700. Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokot zawiergjacy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktorym
instalacja powinnaby¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.1.4. Badania odbior cze nat¢zenia hatasu wywolanego przez prace instalacji wodociagowe)

Badania odbiorcze nat¢zenia hatasu wywotanego przez praceg instalacji wodociagowej polegaja
na sprawdzeniu, wediug PN-B-02151, czy poziom dzwicku hatlasu w poszczegolnych
pomieszczeniach, wywotanego przez dziatgjaca instalacje wodociagowa, nie przekracza wartosci
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy
sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin,
w ktorym instalacja powinnaby¢ przedstawiona do ponownych badan.
6.1.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowel przed mozliwoscia

przeptywow zwrotnych

Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewngtrzna
wodociagowa) dokonywane jest z instalacji wodociagowej, niezbedne jest sprawdzenie czy
potaczenie instalacji wodociagowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposdb zapewnigjacy
zabezpieczenie wody wodociagowe przed przeptywami zwrotnymi Badania odbiorcze takiego
zabezpieczenia obejmuja sprawdzenia czy na potaczeniu instalacji wodociagowe z inna instalacja
zastosowano urzadzenie zabezpieczajace, spetnigace wymaganianormy PN-B-01706.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.1.6. Badania armatury przy odbiorze instalacji
- Badaniaarmatury odcinajace
Badania armatury odcinagjacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:
a doboru armatury, co wykonuje sie przez jg identyfikacje i poréwnanie z projektem
wykonawczym,
b) szczelnos¢ potaczen armatury,
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C) poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

- Badaniaarmatury odcinajacej z regulacja montazowa

Badania armatury odcingacgl z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji, obemuja
Sprawdzenie:

a doboru armatury odcingjacej, co wykonuje si¢ przez jg identyfikacje i poréwnanie

Z projektem wykonawczym,

b) szczelnos¢ potaczen armatury,

C) poprawnosé i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalagji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktorym armatura powinna byc
przedstawiona do ponownych badan.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest: mb, sztuka, komplet

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr migdzyoperacyjny rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonywanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie maistotne znaczenie dla
realizowang instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementow te instalagji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastgpujacych
rodzaj 6w robdt:

a) wykonanie przegj$¢ dla przewodow przez §ciany i stropy - umigjscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka
poziomego instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku
odcinkainstalacji w przegrodzie zewnetrzng - projektowanaizolacja cieplna bruzdy.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakosé
wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowaé migjscai zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetnigjacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
mi¢dzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny-czesciowy instalacji
Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostgp w wyniku postgpu robét. Dotyczy on na przykiad:
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przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych
podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbior czgsciowy przeprowadza sie¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instaacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jg czesc jest wykonana zgodnie z projektem

wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian
w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbierang czesci instalacji z wymaganiami  okreslonymi
w odpowiednich punktach m.in. specyfikacji, a w przypadku odstgpstw, sSprawdzi¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

C) przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé migsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czes$ci instalacji, ktére byly objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy okresli¢ zakres
I termin wykonania prac naprawczych lub uzupetnigiacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.3. Odbidr techniczny-koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu

nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolagji
cieplng,
b) instalacj¢ wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,
¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono uruchamianie instalacji obgmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa
zapewnigjaca uzyskanie zatozonych parametréw,
€) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na
efekt ogrzewania/chtodzenia w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje
i spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplng i innych wymagan zwiazanych
Z 0szczednoscia energii.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
a projekt powykonawczy instalacji (z naniesonymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),
b) Dziennik Budowy,
C) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
€ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
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f) protokéty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokdty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych

wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego naezy:
a sprawdzi¢ czy instalacjajest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbierangj instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach SST, aw przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

€) sprawdzi¢ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych,

€) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.

Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawierat postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody
instalacyjne lub innymi przyczynami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1SO 6708: 1998 Elementy rurociagow. Definicje i dobér DN (wymiaru nominal nego)

PN-1SO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-1SO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na gwincie.

Wymiary, tolerancjei oznaczenia

PN-1SO 4064-2+Ad:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitne
zimngj. Wymaganiainstalacyjne

PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw  zanieczyszczeniu  wody  uzytkowe
w instalacjach wodociagowych i ogélne wymagania dotyczace
urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym

[1] Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 7 - ,Warunki
techniczne wykonaniai odbioru instalacji wodociagowych”
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690),

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maga 2004
zmienigjace rozporzadzenie w sprawie warunkOw technicznych,
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jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
109/04 poz. 1156).

[4] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonel do spozycia
przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718).

[5] Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. nr 207/03) poz. 2016
Z pOzniejszymi zmianami
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SST-03 INSTALACJA KANALIZACJ SANITARNEJ
KOD CPV: 45330000
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem ninigjszel SST sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru instalacji kanalizacji
sanitarng.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace
wykonania i odbioru Robét, ktére zostana zrealizowane w ramach zadaniaa Rozbudowa i
przebudowa budynku remizy OSP w miegjscowosci Betda w gminie Rajgréd realizowana w
ramach zadania pn. ,, Przebudowa budynku remizy OSP w Beldzie’.

1.3. Zakres Robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robot

w zakresie instalacji kanalizacyjngj, jg kontroli oraz odbioru.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna
Zespot powiazanych ze soba elementdw stuzacych do odprowadzenia sciekéw z obiektu

budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjne zewngtrzng lub innego odbiornika.

1.4.2. Instalacja kanalizacyjna sciekowa
Instal acja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych.

1.4.3. Instalacja kanalizacyjna deszczowa
Instal acja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekow opadowych.

1.4.4. Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekdw nastepuje dzigki sile cigzkosci.

1.4.5. Kanalizacja cisnieniowa
System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekdw nastgpuje wskutek cisnienia wytworzonego
przez pompy. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sa grawitacyjnie z budynku do
zbiornika pompy kanalizacyjnej, z ktérego przez zespdt pompowy przepompowywane Sa
przewodami cisnieniowymi do umieszczonego wyzej przewodu kanalizacji grawitacyjnej.

1.4.6. Kanalizacja podcisnieniowa deszczowa
System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekOw nastepuje wskutek podcisnienia
wytworzonego przez stup wody wypetnigacy przewody.

1.4.7. Przybor sanitarny
Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych

w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.8. Podgjscie
Przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub odptywowym.

1.4.9. Przewdd spustowy (pion)
Przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustow
deszczowych do przewodu odptywowego.
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1.4.10. Przewdd odptywowy (poziom)

Przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdw z piondéw do podtaczenia kanalizacyjnego lub
innego odbiornika

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa i SST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowat wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego tub jednostkowego stosowaniaw budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wiasciwie
0zZNnaczone:

§ Woyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w
odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tg certyfikacji,

§ Woyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace istotny wptyw
na spetnienie co najmnigj jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

§ Woyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlang,

§ Woyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona
do zbioru Polskich Norm, z europegska aprobata techniczna lub kraowa specyfikacja
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskig uznana przez Komise Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane zngjdujace si¢ w okreslonym
przez Komige Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlang.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane

wykonane wedtug indywidualngj dokumentacji technicznej sporzadzoneg przez projektanta

obiektu lub z nim uzgodniongj, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowiazujacymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [5], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie

nie jest wymagane - inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych

przechowywa¢ oswiadczenia wymienione wyzegj oraz udostepniaé¢ je przedstawicielom
uprawnionych organdw.

2.2. Wymagania szczegbtowe dla materiatéw

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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2.3. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do
instrukcji sktadowania opracowane] przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztaltek
musza by¢ przeprowadzane przy ciagltg obserwacji wiasciwosci materiatow i zewngtrznych
warunkéw panujacych podczas procesu, tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.
Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny byé¢ sktadowane tak dtugo jak
to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wiazkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wiazki mozna sktadowac po trzy jedna na drugigj, lecz
nie wyze niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce
wiazki nizszeg. Gdy rury sa sktadowane {po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne
wsporniki, ngjlepigl drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,50 m. Gdy
nie jest mozliwe podparcie rur na catg diugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé¢ na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mrn o takigl wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na
ziemi. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2 m. Rury o roznych srednicach i grubosciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny zngjdowac si¢
na spodzie. W stercie nie powinno sig¢ zngjdowac wigcej niz 7 warstw, lecz niewyzeg niz 1,5 m.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostanag utozone w ciagu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania
stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystepujacy do Robot zwiazanych z instal acja kanalizacyjna winien wykaza¢ si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych jakosc robot:
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m*/h,
Zuraw samochodowy do 4,0t,
Samochéd dostawczy do 0,9,
Samochdéd skrzyniowy 5-10't,
Samochod samowytadowczy do 5,0 t.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow
Nalezy stosowa¢ sie do instrukcji transportu opracowaneg przez producenta. Transport

i sktadowanie materiatow (m.in. rur i ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy ciagtel obserwacji
wiasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkow panujacych podczas procesu, tak, aby wyroby nie
byly poddawane zadnym szkodom. Materialy moga by¢ przewozone srodkami transportu
odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do
wykonania robot.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednig diugosci.
Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty
zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wicksze srednicy) przed
roztadunkiem wiazki nalezy wyjac¢ rury "wewngtrzne". Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo
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mozna je zdgimowa¢ recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub
wlec.

Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca
Si¢ dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Instal acje kanalizacyjne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym je wykonano,

mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci: bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiednigj izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan powotanych przepisdw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy techniczng.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢ wykonane przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwigjacy zapewnienie
prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu
oraz we wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisbw techniczno - budowlanych
dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

5.2. SzczegOtowe zasady wykonywania robot

5.2.1. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnych w obiekcie

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewnigacym
samooczyszczenie rur.
Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywacé
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz wynikato z wymagan dla
materiatu, z ktérego wykonane sa rury.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie
z projektem wykonawczym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i haniesione
w dokumentagcji techniczngl powykonawcze.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewnigjacy swobodne wydtuzenie rurociagow.
Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strong przeciwna niz kierunek
przeptywu $ciekow.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymane odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje,
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwigjacy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(w szczegdblnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).
Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalaci
wody cieptel, instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowych.
Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.
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Minimalha odlegtos¢ przewoddéw kanalizacyjnych od przewodéw elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,10 m.

Do zmian kierunku uzywa¢ ksztattek - tukow i kolan.

Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badz rownolegle do
scian i fundamentow.

Potaczenia kielichowe przewodoéw nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcja producenta rur za
pomoca pierscienia gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° naezy
wsuna¢ do kielicha tak, aby odlegtos¢ miedzy nim a podstawa kielicha wynosita minimum
lcm.

Potaczenia zgrzewane nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja producenta, za pomoca
odpowiednich zgrzewarek.

Potaczenia klggjone wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta, uzywajac tylko klege
opisanew nig.

Minimalne srednice podejs¢ kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju urzadzenia badz
przyboru sanitarnego, podane w tabeli ponizgy:

Urzadzenialub przybory Minimalne srednice przewodu
przytaczeniowego D [mm]
Pojedyncze miski ustgpowe 100
Od 3 zlewow, 3 zlewozmywakow, 3 wanien,
. X 75
5 pisuarow, 3 umywalek
Pojedynczy zlew, zlewozmywak, pisuar, 50

wanna, umywalka

Przewody kanalizacyjne powinny spetniac nastgpujace warunki umozliwigiace ich
oczyszczanie:

a) przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia,

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie umozliwigjace ich tatwa eksploatacie.
prowadzenie przewodow odptywowych kanalizacji sanitarngj powinny by¢ uktadane
z zachowaniem minimalnego spadku zaleznego od jg srednicy. Minimalne i maksymalne

spadki przewoddw poziomych podano w tabel ach ponize:

L.p. Srednica przewodu Minimalny spadek
[m] [%]
1. 0,10 2,0
2. 0,15 15
3. 0,20 1,0
4. 0,25 0,8
L.p. Srednica przewodu Maksymalny spadek [%] dlarur z
[m] tworzyw
1. <0,15 15,0
2. 0,20 10,0
3. >0,25 8,0
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Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtoga nalezy uktadaé na
podsypce z piasku wysokosci 15+20 cm. Dno wykopu powinno znajdowaé si¢ w gruncie
rodzimym lub na podsypce zageszczone zabezpieczajacel przed osiadaniem trasy
kanalizacyjng.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy wyposazy¢é w rewizje, ktore nalezy mocowat
w odlegtosciach podanych w tabeli:

L.p. Zakres srednic D Maksymalna odlegtos¢ migdzy
[m] czyszczakami [m]
1. 0,10+0,15 15,0
2. 0,20 25,0

5.2.2. Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodow,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw instalacji kanalizacyjneg i inne wymagania
dotyczace mocowaniawg PN/B-10700 p. 2.2.11

5.2.3. Tulejeochronne
Przy przejsciach rura przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez sciang,

a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowaC tuleje ochronne.

W tulei ochronngj nie moze zngjdowac si¢ zadne potaczenie rury.

Tulgga ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewngtrzngl wigkszel od Srednicy
zewngetrzng rury przewodu:

a) Cconamnig 02 cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa,

b) conamnig o0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tulgja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowel o okoto 2 cm
z kazdg) strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyze)
posadzki i okoto 1cm ponizgj tynku na stropie.

Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez
Z tworzywa sztucznego.

Przestrzen miedzy rura przewodu a tulgja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwigjacym jg wzdtuzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w nigj naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronng w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien posiada¢ kaset¢ ogniochronna lub by¢é wykonany w sposob zapewnigjacy
przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowe (szczelnosci ogniowe E; izolacyjnosci
ogniowej 1) wymagana dlatych elementow, zgodnie z projektem wykonawczym.

Przepust instalacyjny w tulel ochronngj, wykonany w zewngtrznej scianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposdb zapewnigjacy przepustowi uzyskanie
gazoszczelnosci i wodoszczel nosci.

Przejscie rura w tulei ochronng przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna tego
przewodu.
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5.2.4. Montaz armatury (rewizji, zawor Ow r ewizyjno-zwrotnych, zasuwy)

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalagji,

Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z nig zadlepienia i ewentuane
Zanieczyszczenia,

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowanatak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji,

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub  konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych
podpar¢ zgodnie z projektem technicznym.

Wysokos¢ zawieszeniaarmatury i jg mocowanie- wg PN/B-10700 p. 2.4.3 +2.4.6.

5.2.5. Montaz przybor 6w i urzadzen.

Przybory i urzadzenia taczone z instalacja kanalizacyjna nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamknigcia wodne (syfony). Wysokos¢ jego winna gwarantowa¢ niemoznos¢ wysysania
wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw. Wysokosci dla réznych

przyboréw podano w zataczonej tabeli:

Rodzaje przyboréw Minimalna wysokos¢ syfonu

Miski ustgpowe, pisuary, zlewy, zmywaki, umywalki, _

: L . 50+75mm
bidety, wanny, wpusty piwniczne, pralki
Wpusty podtogowe 50 mm
Przewody spustowe deszczowe 100 mm
Przewody spustowe odwadnigjace balkony 50 mm
- Umywalki nalezy umieszcza¢ nawysokosci 0,75+0,80m od podtogi,

Zlewy umieszcza¢ nawysokosci 0,50+0,60m nad podtoga,

Zlewozmywaki ustawiane na szafkach montowa¢ nawysokosci 0,8+0,90m nad podioga,

Miski ustgpowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace,
Umywalki montowane w szeregu odstep miedzy nimi powinien wynosi¢ co ngjmnigj 0,30m,
Przy montazu przyboréw na stelazach nalezy stosowa¢ zasady instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjnej.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem
I wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co naimnig badania odbiorcze szczelnosci zabezpieczen

przed przeptywem zwrotnym oraz poziom hatasu

6.1.1. Badanie odbior cze szczelnosci instalacji
§ Wymagania ogélne

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem przewodow. W ramach odbiorow

czesciowych nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci jezeli wymaga tego technol ogia budowy.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane woda.
§ Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji grawitacyjne

a) szczelnos¢ podejs¢ i piondw odprowadzajacych scieki bytowe bada si¢ obserwujac
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swobodny przeptyw wody odprowadzanej losowo z wybranych przyboréw sanitarnych;

b) przewody odptywowe nalezy napetni¢c woda do poziomu powyzej kolana taczacego te
przewody z pionem i podda¢ obserwacji;

c) badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywa¢ przeciekow.

6.1.2. Badania odbior cze natezenia hatasu
Badania natgzenia hatasu wywolanego przez instalacj¢ polega na sprawdzeniu czy poziom

dzwieku hatasu nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

6.1.3. Protok 6ty badan odbiorczych
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Jezeli wynik badania byt

negatywny nalezy okresli¢ termin ponownego Badania pomp ttocznych, przy odbiorze instalacji
kanalizacji
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest: mb, sztuka, komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr migdzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonywanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie
dia redlizowang instalacji, np. ma nieodwracany wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementéw te instalacji.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzaj ow:
a wykonanie przgjs¢ dla przewoddw przez sciany i stropy - umigjscowienie i wymiary
otworu,
b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka

poziomego instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,
w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrzne - projektowana izolacja cieplna
bruzdy.

Po dokonaniu odbioru migedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakosé
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ migjscai zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnel oceny jakosci wykonania robét abo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetnigacych.

Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru mig¢dzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny - czesciowy instalacji
§ Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dlatych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy on na przyktad:
przewodéw zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewoddéw uktadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez
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b)

przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalagji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jg czgs¢ jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian
w tym projekcie,

Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbierang czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach ninigszel specyfikacji, a w przypadku odstgpstw, sprawdzié¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

Przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
migjsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete
odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zataczy¢é protokoty niezbednych badan
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokdle nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetnigjacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.3. Odbidr techniczny-koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu

nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem
pozytywnym,

c) zakonczono uruchamianieinstaagji,

d) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, maace wpltyw
na odprowadzenia sciekdw w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi  ewentualnymi  zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) Dziennik Budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

€) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

f) protokéty odbiorow technicznych-czgsciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowaniaw budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegg acych odbiorom technicznym,
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j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k) instrukcje obstugi instalagji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacjajest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbierang instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

C) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

€) sprawdzi¢ protokoty zawiergjace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien
warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunicciu przyczyn takiego stwierdzenia, nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanegl korozja,
zamarznigciem wody instalacyjng lub innymi przyczynami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymaganiai badania

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne"

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-92/B-01707 Instal acje kanalizacyjne. Wymaganiaw projektowaniu

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze."

[1] Wymagania techniczne COBRI INSTAL - zeszyt 12 ,Warunki
techniczne wykonaniai odbioru instalacji kanalizacyjnych".

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z p6zn. zm.),

[3] » Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagbw z Tworzyw
Sztucznych" wyd. SGGIK, 1994 r.
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